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1. Część ogólna 

 

1.1. Inwestor 

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin , ul. Małopolska 47. 

1.2. Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu wykonawczego kanalizacji teletechnicznej na 
potrzeby systemów teleinformatycznych dla Budynków Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie 
Szczecińskim. Kanalizacja ma zostać wykonana na terenie wewnętrznym inwestora nie wymaga zatem 
uzgadniania 

1.3. Podstawa opracowania projektu 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

� zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej 
� wytyczne branŜowe 

1.4. Zakres rzeczowy projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

� wyznaczenie tras nowo projektowanej kanalizacji 
� dobór materiałów  
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2. Opis rozwiązań zamiennych 

 
Wszystkie urządzenia i materiały uŜyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z 

obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. 
Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w projekcie naleŜy pisemnie zgłosić przedstawicielowi 
Inwestora do akceptacji. 

Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się na konkretne 
urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu 
informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w Ŝadnym przypadku nie jest 
obowiązkowe. 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych moŜna zastosować materiały i rozwiązania równowaŜne, 
to jest w Ŝadnym stopniu nie obniŜające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych 
przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu naleŜy pisemnie tj. z wykresami, 
tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, Ŝe zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę 
wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagroŜenia oraz zapewnia 
ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń. 

RównowaŜność techniczną musi po weryfikacji potwierdzić w formie pisemnej – przedstawiciel 
Inwestora i Projektant. 
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3. Dobór materiałów i opis robót 

Projektuje się kanalizację pomiędzy budynkiem 1 a budynkiem 4. Do realizacji naleŜy zastosować 
osłony rurowe do kabli wykonane z polietylenu wysokiej gęstości typu PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm 
koloru pomarańczowego ewentualnie czarnego. 

Aby wyeliminować ewentualne uszkodzenia mechaniczne w projekcie załoŜono, Ŝe kanalizacja będzie 
oznakowana taśmą sygnalizacyjną. 

Do rewizji naleŜy uŜyć studzienki kablowe telekomunikacyjne dobrane wielkością do wchodzącej 
kanalizacji. Studzienka została zaprojektowana tak aby umoŜliwić swobodne manewrowanie na zakrętach 
kanalizacji oraz przy rozgałęzieniach. 

Zastosowane studnie kablowe powinny spełniać jedną z poniŜszych norm: 

� BN-73/8984 
� BN-85/8904 
� BN-85/8984 

z przeznaczeniem do stosowania przy kanalizacji teletechnicznej. 

W niniejszym projekcie zastosowano studzienkę SK-2. Studnia musi mieć ramę i pokrywę typu 
cięŜkiego (klasa D400). Zastosowana pokrywa studni powinna posiadać logo KPP. 

Współrzędne wejść do budynków to: 

X 5972968,952; Y 3370032,127 

X 5972949,499; Y 3370033,898 

Współrzędne studni to: 

X 5972966,053 ; Y 3370033,77 

Trasa ułoŜenia kanalizacji pokazana jest na rysunkach. 
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4. Wytyczne do wykonania  

 
Do sygnalizacji kanalizacji teletechnicznej naleŜy uŜyć taśmy koloru pomarańczowego, natomiast do 

kabli zasilających taśmy koloru niebieskiego. Taśmę naleŜy układać w połowie głębokośći posadowienia 
rurociągu kablowego.  

Rury naleŜy układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm w sposób umoŜliwiający odpływ wody, 
zgromadzonej tam na skutek np. zawilgocenia terenu, opadów atmosferycznych. 

Na odcinkach nie prostoliniowych w kanalizację naleŜy wprowadzić tzn. pilota umoŜliwiającego 
wprowadzanie kabla w późniejszym czasie.  

Kanalizację pod drogą naleŜy prowadzić w rurze o średnicy zewnętrznej 110 o długości zapewniającej 
ochronę w min odległości 0,5 m z kaŜdej strony od drogi.  

Minimalna głębokość ułoŜenia rury pod drogą wynosi 0,7 m od górnej powierzchni drogi. 

Rury układane równolegle w rurociągu kablowym na całej jego długości nie powinny w Ŝadnym 
miejscu krzyŜowac się ani zamieniać z rurami sąsiednimi. 

W przypadku wykonania skrzyŜowań projektowanego rurociągu z innymi obcymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego poniŜej podaje się ogólne zalecenia dotyczące wykonania tych skrzyŜowań. Oprócz tego naleŜy 
stosować się do zaleceń zawartych w poszczególnych uzgodnieniach branŜowych. 

Na skrzyŜowaniach z kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz pod wjazdami naleŜy zastosować rury 
osłonowe wodoszczelne. 

ZbliŜenia i skrzyŜowania z rurociągami do przesyłania płynów lub gazów powinny być tak wykonane, 
aby nie dopuścić do przedostawania się płynów lub gazów do kanalizacji kablowej, podwyŜszenia temperatury 
kabla o więcej niŜ 5°C,szkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na 
rurociągach. W razie zbliŜenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociągów i urządzeń podziemnych do 
przesyłania płynów lub gazów powinny być zachowane następujące podstawowe odległości między nimi: 

� od wodociągu magistralnego  1,0 m 
� od wodociągu rozdzielczego  0,5 m 
� od ciepłociągu wodnego 1,0 m. 
� od gazociągów w zaleŜności od panującego w nich nadciśnienia: 

� nadciśnieniu do 400 kPa 0,5 m 
� nadciśnieniu powyŜej 400 kPa do 2500 kPa i średnicy do 300 mm:1,0 m 
SkrzyŜowaniu podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociągami i urządzeniami do przesyłania płynów 

lub gazów najmniejsze dopuszczalne odległości między nimi powinny wynosić: 

� od wodociągu magistralnego  0,25 m 
� od wodociągu rozdzielczego  0,15 m 
� od obudowy ciepłociągu  0,50 m 

Określone wyŜej odległości podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociągów mogą być 
zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń. 

ZbliŜenia i skrzyŜowania z linią energetyczna - odległość pomiędzy podziemną linią telekomunikacyjną 
a kablową linią elektroenergetyczną powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Odległość ta moŜe być zmniejszona 
do wartości dowolnej pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń. 

Dlatego teŜ na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z kablami elektrycznymi naleŜy nałoŜyć na nie rury 
osłonowe dwudzielne. 
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Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych 
sieci telekomunikacyjnych i instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji 
powykonawczej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism uzgadniających 
(załączonych do projektu budowlanego) i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Dla dokładnej lokalizacji 
podziemnych urządzeń naleŜy wykonać przekopy kontrolne. Roboty ziemne w przypadku zbliŜenia lub 
skrzyŜowania z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli 
uŜytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakończeniu 
robót teren pozostawić w stanie czystym i uporządkowanym. 

Prace ujęte w niniejszym opracowaniu naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i instrukcjami branŜowymi. W czasie robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciw 
poŜarowych. 

Teren budowy ,po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. 
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5. Wykaz materiałów 

 
Wykaz materiałów do wykonania kanalizacji teletechnicznej: 

Lp Materiał Typ J.m. Ilość 

1 Rura osłonowa wzmacniana DVK110 mb.  44 

2 Studnia kablowa – konstrukcja wzmocniona (Klasa D400) SK2 kpl.  1 

3 Taśma ostrzegawcza   mb  22 

4 Uszczelnienia do budynku    kpl.  2 
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6. Wykaz rysunków 

 

Lp Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 KTT-NN-01 KONCEPCJA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 

2 KTT-NN-02 KONCEPCJA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ SCHEMAT IDEOWY 

3 KTT-NN-03 PROFIL KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 
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7. Rysunki 

 


