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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Podstawa prawna opracowania.

Podstaw prawra opracowania jest umowa o0 wykonanie projektu zaavart firmg
Narutowicza 7/9 w todzi.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalackt®yeznej do okablowania strukturalnego
w budynku:

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI
TOWARZYSZACYMI, Stargard Szczetski ul.

Warszawska 29, dziatka nr 464, eibrl 1

Podstawa merytoryczna opracowania.

* Podkitady budowlane opracowane przez Pracewrshitektury

* Technologia opracowana przez ww. pracawni

 Wskazowki i wytyczne uzyskane od autorow opracoaararchitektonicznego
i technologicznego.

» Uzgodnienia z projektantami branbioracych udziat w projektowaniu pozostatych
instalacji oraz z przedstawicielamiygkownika.

* Obowigzujace przepisy

« PN-EN -12464-Kwiatto i oswietlenie miejsc pracy. Cz. 1 . Miejsca pracy westnaach.

*  PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektacdwlanych .Ochrona zapewniaa
bezpieczastwo. Ochrona przeciwpataniowa.

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwich. Cz$¢ D: Roboty
instalacyjne .Zeszyt 2:Instalacje elektryczne irpmchronne w budynkachryteczndgci
publiczne.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje dla w obiektacluddwlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje dla w obiektattudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przeptciami atmosferycznymi akzeniowymi.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne kektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ohlgialnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne kwektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

e PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne kwektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uklady uziemieg i pohczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.
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PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne kektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Inne wypasmie. Oprawy &wietleniowe

I instalacje éwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wekifach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotycace specjalnych instalacji lub lokalizacji Pomiesata wyposaone w wang
lub/i basen natryskowy.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (Kod IP).
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

1. Ogodlna charakterystyka obiektu.
Omawiany w poriszym opracowaniu jest budynek Powiatowej Komendylicfo
w Stargardzie Szczewkim. Budynek wykonany w technologii murowanej, &@anami
wewrgtrznymi otynkowanymi. Budynek posiada 4 kondygead kondygnacje naziemne i
piwnica.

2. Ukitad zasilania obiektu i poszczegolnych instalacji

Instalacja gnhiazd wtykowych

Gniazda wtykowe naly wykona w zestawach nazwanych jako PEL (punkt elektryczno-
logiczny). Zestawy teasrozmieszczone w pomieszczeniach biurowych oraz

w pomieszczeniach oficerazynego i jego zaspcy.

Dla kazdego PEL-a przewidujegkainstalowanie 4-rech gniazd elektrycznych, z émic
ochronnym, nieodwracgjego fazy z blokagmechanicza oraz 3 gniazda teletechniczne RJ-
45 + wolna wktadka czopaga.

Przewody instalacji dedykowanej zaprojektéwa

-w kanatach kablowych — wspdlnie z sieldgiczm,

- w korytkach kablowych w przestrzeniach nad sofifgdwieszanym w korytarzach parteru,
| pigtra.

Wszystkie obwody gniazd odbiorczych przewidugeveykona przewodami 3=ytowymi

o przekroju 2,5mm- 750V.

Gniazda zasilane z UPS-amzeznaczone wytznie do zasilania monitora i komputera,
pozostate gniazda przeznaczone np. na drukark

UPS zasilajcy uradzenia komputerowe powinien spelhizastpujace wymagania:
UrzadzenieUPS o mocyl120kVA (z 30% zapasem mocy{zasilanie 3 fazowe / w§gie 3
fazowe),

* Moc znamionowa 120kVA (108kW)

» Czas podtrzymania 15 minut dla mocy znamionowe;j.

* Rodzaj pracy true on-line (podwadjne przetwarzaniergii)

*  Wbudowany aktywny filtr wegciowy harmonicznych pdu, THDwe<5%

» Napkcia zasilania 3x400/230V, 50Hz

» Tolerancja nagpicia wegciowego bez przechodzenia na baterie +/-20%

*  Wymiary elektroniki nie wgksze nkz 1070x740x1900 mm (szer. x gt. X wys.).)
* Poziom hatasu nie wkszy nz 68 dB(A) z odlegtéci 1 metra

* Mozliwosé przecyzenia falownika 150% przez 1 mirut

* Styki p.pa.
*  Wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD wegyku polskim
+ 2xRS 232

* Modut stykéw bezpotencjatowych AS 400

* Wbudowany bypass elektronicznyteny (serwisowy)

* Bezprzerwowy zewgirzny bypass serwisowy skladay sk z trzech
tacznikow (zasilanie UPS, bypass, ¥gig z UPS)

* Oprogramowanie monitorage i zaradzapce prag UPS-a w j.polskim

*  Modut SNMP
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3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrore przed poraeniem padem elektrycznym stanowi

- obudowy rozdzielnic

- izolacja kabli i przewodow;

chronice przed dotykiem bezp@dnim

- wytaczniki réznicowopndowe o p#dzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC oraz A
dla gniazd komputerowych

- system samoczynnego wgkania zasilania realizowanym przez sogniki nadpgdowe

o charakterystyce typu B np. firmy FAEL-LEGRAND;

chronice przed dotykiem goednim.

4. Ochrona przed przepiciami.

Zastosowano dwustopniavechror przepgciowa. Pierwszy stopierealizowany przez
ograniczniki przegi¢ typu 1 (DEHNbloc M1 255 FM) w rozdzielni gtbwnejithynkowej oraz
drugi stopi@ realizowany przez ograniczniki przepitypu 2 (DEHNguard TNS 275 FM)
montowane w rozdzielnicach elektrycznychtmpwych. Aby zwekszy¢ ochror, kazda
wrazliwa na przepicia aparatura powinna néigvtasny wbudowany ogranicznik typu 3.
W przypadku zastosowania innego producentazpa®sowad sic do DTR danego
producenta.

Typ 1 wg PN-EN 61643-11

25KA (10/350)/biegun

Up<2,5kV

1-biegunowy

bezwydmuchowy

skoorydowany bezgoednio

Typ 1 kombinowany wg PN-EN 61643-11

25KA (10/350)/biegun

Up<15kV

4-biegunowy

bezwydmuchowy

Typ 2wg PN-EN 61643-11

20KA (8/20)/biegun

Up<1,25kV

4-biegunowy

Typ 3wg PN-EN 61643-11

5kA (8/20)/biegun

Up<1,25kV

2-biegunowy

5. Sposoby uktadania przewoddw.

W ciagach komunikacyjnych natg zamontowd korytka instalacyjne powgj sufitu
podwieszonego. Przewodyswaietleniowe oraz zasilania gniazd nale prowadzé pod
tynkiem, w korytkach i w listwach elektroinstal@eych.

Na potrzeby instalacji elektrycznej naje zastosowa dwa oddzielne koryta. Jedno o
wymiarach 300 x 50 mm dla przewodéw WLZ oraz przeéwo cswietleniowych i gniazd
oraz drugie 50 x 50 mm w wykonaniu ognioodpornynwvyirzymatcci ogniowej min 90
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minut dla przewodow do opraw awaryjnych i znakowmecz@éstwa. Koryta montowado
sciany na wspdlnych atestowanych uchwytach. Korygai@ve umiéci¢ jako pierwsze od
sciany.

6. Kable i przewody.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych naterzy¢ przewodow
- YDYzo 3x2,5 mnf —750V, uktadanych w listwach
- YDYpzo 3x2,5 mnt =750V pod tynkiem.

7. Osprzet.

Mocowanie puszek wécianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exampc
niezledna wytrzymatdgé na wychganie wtyczki z gniazda. Zaleca snstalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomadkretow.

Gniazda wtyczkowe iatzniki cswietlenia naley instalow& w sposob nie kolidagy
Z wyposaeniem pomieszczenia.

Potazenie zadcz/wylcz facznikdw cwietlenia naley przyjmowd& takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czymy@adnie éwietlenia powinno nagpowa
po wcknieciu gornej czsci tacznika kotyskowego.

Nalezy instalowd w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wgeyinie ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach z dp&tm do bieacej wody tylko gniazda o stopniu
ochrony 1P44.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngtezy instalowa w takim potaeniu,
aby styk ten wyspowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych hal@odhczye w taki sposéb,
aby przewod fazowy dochodzit do lewego zaciskurzewod neutralny do prawego zacisku.

L PE N

&

Nie zaleca si stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (pogiwéh, potréjnych),
w ktorych nie mae by realizowany jednakowy uktad biegunéw wadgm styku ochronnego
PE, tak jak podano povig).

Instalacje elektryczne natgwykonywa przewodami aytach miedzianych.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamowiepublicznych mana zastosowa materiaty

i rozwiazania rownowane, to jest wzadnym stopniu nie obimmjace standardu i nie
zmieniapce zasad oraz rozgdan technicznych przyfych w projekcie, a tym samym nie
powodujce konieczngxi przeprojektowania jakichkolwiek elementéw intragtury ani nie
pozbawiagce Wytkownikazadnych wydajnéci, funkcjonalndci uzyteczndci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Jezeli oferent zdecyduje sina zastosowanie rozawania alternatywnego, powinien do oferty
dolaczy¢ liste zamienionych materiatdw, jak rowniewszelkie dokumenty pozwalge]
Komisji Przetargowej ocefizgodnd¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej
wraz z zadcznikami.



