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LEGENDA:

GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 2P+Z, 16A

v,\imoémo MOTAZU OSPRZETU
140

GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM P44, 2P+Z, 16A

WYPUST 1-FAZOWY

N v_uONOm._.)<<_0 2m PRZEWODU W ZAPASIE

WYPUST 3-FAZOWY

KORYTO NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYMIAR - 300 x 60 [mm]

KORYTO NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYMIAR - 200 x 60 [mm]

KORYTO OGNIOWE NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYMIAR - 50 x 60 [mm]

§ OBWODY ZASIALANIA PODSTAWOWEGO

UWAGA:

Na rysunku przedstawiono trasy kablowe dla obwoddw zasialania
podstawowego. Zaprojektowano korytka o wysko $ci 60mm oraz szerokos$ci
200 i 300mm dla obwodéw zasilania podstawowego i 50mm dla koryt
ogniowych. Mocowanie do sufitu. Na tych samych trasach nale zy utozyé
korytka ogniowe E90 50x60mm dla obwoddw o $wietlenia awaryjnego i
znakéw bezpieczenstwa.
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