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RPOZ SYMBOL RPO RP1 RP2 RP
SYMBOL TK OGRANICZNIK ROZDZIELNICA | ROZDZIELNICA | ROZDZIELNICA | ROZDZIE
xwwwwm_mﬁm> OPIS/TYP URZADZENIA ZASILANIE PRZEPIEC hn_;\._uﬁﬁ PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETRC
ROZDZIELNICA KL. B TN-S T PIWNICA PARTER PARTER 1PIET
OPIS/TYP URZADZENIA WEZLA ZASILANIE
CIEPLNEGO 400/230V NAPIECIE 4007230V 400/230V 400/230V 400/230V 400/230V 400/230V 400/
NAPIEGIE 400/230V 4001230V 5,0kW MOC ZNAMIONOWA - - - 44,1kW 35,5kW 23,8kW 28,0k
MOC SZCZYTOWA 4,0kW - 7.8A PRAD ZNAMIONOWY - - - 68,4A 55,1A 36,9A 43,5
PRAD SZCZYTOWY 21,7A . 3,5KW MOC SZCZYTOWA - - . 23,1kW 18,3kW 12,2kW 11,6k
54A PRAD SZCZYTOWY B . . 358A 28,3A 189A 179

UWAGA

Baterie kondesatoréw dtawikowg wraz z wielostopniowym regulatorem dobra¢
po 2 miesigcach od oddania budynku do uzytkowania - po przeprowadzeniu
analizy obigzeh i pobieranych mocy analizatorem sieciowym.



