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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Podstawa prawna opracowania.

Podstaw prawry opracowania jest umowa o0 wykonanie projektu zaavaxt firmg
Narutowicza 7/9 w todzi.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryozhadynku:

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI
TOWARZYSZACYMI, Stargard Szczetski ul. Warszawska 29, dziatka nr 464, gibf. 1
Podstawa merytoryczna opracowania.

* Podkitady budowlane opracowane przez Pracowrshitektury

* Technologia opracowana przez ww. pracawni

 Wskazowki i wytyczne uzyskane od autorow opracoaararchitektonicznego
i technologicznego.

» Uzgodnienia z projektantami branbioracych udziat w projektowaniu pozostatych
instalacji oraz z przedstawicielamiygkownika.

* Obowizujace przepisy

« PN-EN -12464-Kwiatto i oswietlenie miejsc pracy. Cz. 1 . Miejsca pracy westaach.

*  PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektacdwlanych .Ochrona zapewnjaa
bezpieczastwo. Ochrona przeciwpataniowa.

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawich. Cz$¢ D: Roboty
instalacyjne .Zeszyt 2:Instalacje elektryczne irpmmchronne w budynkachryteczndgci
publiczne.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje dla w obiektacluddwlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje dla w obiektattudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przeptciami atmosferycznymi gEzeniowymi.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne kektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ohlgialnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne kwektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

e PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne kwektach budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Ukltady uzienjeg i pohczenia wyrOwnawcze
instalacji informatycznych.

* PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne kwektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Inne wypasamie. Oprawy &wietleniowe
i instalacje éwietleniowe.

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (Kod IP).



BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZ4CYMI
Stargard Szczeski ul.Warszawska 29, dziatka nr 464, @b 1

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
1.0go6lna charakterystyka obiektu.

Omawiany w poriszym opracowaniu jest budynek Powiatowej Komendylicfo
w Stargardzie Szczewkim. Budynek wykonany w technologii murowanej, &@anami
wewretrznymi otynkowanymi. Budynek posiada 4 kondygead kondygnacje naziemne i
piwnica.

2.Uktad zasilania obiektu i poszczegolnych instalic

Wezel cieplny zasilany jest poprzeaate pomiarowe ZP ze stacji transformatorowej ,Btra
oraz szafl zasilajcg SZ, w ktérej znajduje siwytacznik pazarowy.

Do pom. wzta cieplnego doprowadzony jest WLZ YDY3x4rmasilajicy tablia: kottowni
TK, pozostawd zapas ok. 3m. Naty wyprowadzt na elewag budynku przewody
sygnatowe

np. OMY 300/300V 2x1,5 do czujnika temperatury zetnanej — pozostawi zapas ok. 5m.
Czujnik umieszczony na potnocrigjanie, na wysok&i 2m od gruntu (lokalizacja

narys. E-2b).

Do wezta kompaktowego doprowadziprzewod uméliwiajgcy podhczenie do sieci
Internetu, w tym celu wyprowadzprzewod narodku pomieszczenia i pozostéwiapas

ok. 4m (lokalizacja na rys. E-2a obwdd RKO G6.1)

Oswietlenie, gniazda posdkowe oraz szafka zasijgp-sterujca wezta cieplnego zasilana
jest z TK.

Uktad solarny oraz pompy ciepta zasilape sozdzielnicy gtéwnej budynkowej RGNN.

W pom. wezta cieplnego naley utozy¢ bednark na wysokéci ok. 1m, do bednarki podgi
wszystkie metalowe elementy gdzer wezta cieplnego.

3.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym stanowi

- obudowy rozdzielnic

- izolacja kabli i przewodow;

chronice przed dotykiem bezp@dnim

- wytaczniki réznicowopgdowe o pgdzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC oraz A
dla gniazd komputerowych

- system samoczynnego wgkania zasilania realizowanym przez geginiki nadpgdowe

o charakterystyce typu B np. firmy FAEL-LEGRAND;

chrongce przed dotykiem goednim.

4.0chrona przed przepéciami.

Zastosowano dwustopni@vechrore przepeciows. Pierwszy stopi@realizowany przez
ograniczniki przepi¢ typu 1 (DEHNbloc M1 255 FM) w rozdzielni gtownejitlynkowej oraz
drugi stopi@ realizowany przez ograniczniki przepitypu 2 (DEHNguard TNS 275 FM)
montowane w rozdzielnicach elektrycznychtmwych. Aby zwekszye ochror, kazda
wrazliwa na przepjcia aparatura powinna ngigvtasny wbudowany ogranicznik typu 3.

W przypadku zastosowania innego producentazpamsowa sic do DTR danego
producenta.



BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZ4CYMI
Stargard Szczeski ul.Warszawska 29, dziatka nr 464, @b 1

Typ 1 wg PN-EN 61643-11
25KA (10/350)/biegun
Up<25kV

1-biegunowy
bezwydmuchowy
skoorydowany bezgoednio
Typ 1 kombinowany wg PN-EN 61643-11
25KA (10/350)/biegun
Up<15kV

4-biegunowy
bezwydmuchowy

Typ 2 wg PN-EN 61643-11
20kA (8/20)/biegun
Up<1,25 kV

4-biegunowy

5. Pohczenia wyrGwnawcze.

W pomieszczeniu oficera dyrnego w pomieszczeniach informatykéw orgzhasci nalery
umiesci¢ miejscowe szyny wyréwnawcze pragkone do uziomu pionowego 0 waitd1Q.
Polczenia wyrownawcze nalg wykona& rowniez w pomieszczeniach wypasaych
np. w natrysk.

6. Instalacje ochrony paarowe.

Wytaczanie zasilania w trakcie paru realizowane jest przez wgknik paarowy
wspotpracuicy z RGNN. Wyscznik pazarowy w wykonaniu natynkowym unsiec
w pomieszczeniu oficera dyrnego i oznaczy odpowiednim piktogramem. Wydznik
pozarowy wyhcza rozdzielni¢ gtowng RGNN (brak nagicia na szynach), oraz wszystkie
UPS-y oraz odcina baterie do nich. Inne instalgugeciwpaarowe stanowsi oddzielne
opracowanie.

7. Kable i przewody.

W obwodach éwietleniowych uy¢ nalezy przewodow
- YDYzo 3x1,5 mnf —750V uktadanych w listwach
- YDYpzo 3x1,5 mnt =750V pod tynkiem.
HDGs 3x1,5 mm 2 —750V pod tynkiem.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych ngleizy¢ przewoddw
- YDYzo 3x2,5 mnf —750V, uktadanych w listwach
- YDYpzo 3x2,5 mnt =750V pod tynkiem.

8.0sprzet.

Instalacje w pomieszczeniugta cieplnego wykortana tynku w korytkach lub kanatach
instalacyjnych z ospetem natynkowym szczelnym IP44.

Mocowanie puszek wécianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exampc
niezledng wytrzymatcgé na wychganie wtyczki z gniazda. Zaleca snstalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomakretow.
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Gniazda wtyczkowe iatzniki ocswietlenia naley instalow& w sposob nie kolidggy
Z wyposaeniem pomieszczenia.

Potazenie zadcz/wylacz facznikdw awietlenia naley przyjmowa& takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czymy@adnie éwietlenia powinno nagpowa
po wcknigciu gornej czsci tacznika kotyskowego.

Nalezy instalowd w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe goyinie ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach z dpeim do biegcej wody tylko gniazda o stopniu
ochrony 1P44.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngtezy instalowa w takim potaeniu,
aby styk ten wyspowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych hal@odihczye w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zaciskurzewod neutralny do prawego zacisku.

L PE N

&

Nie zaleca si stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (pogiwaéh, potréjnych),
w ktorych nie mae by realizowany jednakowy uktad biegunéw wadgm styku ochronnego
PE, tak jak podano povzg;.

Instalacje elektryczne natgwykonywa przewodami aytach miedzianych.



