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1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji wykonawczej sg:

e Uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym;

« Uzgodnienie lokalizacji urzgdzen;

« Podktady architektoniczne obiektu otrzymane e-mailem;

* Norma PN-EN 15004-1:2008 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system
design -- Part 1: General requirements;

« Norma PN-EN 15004-10:2008 Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10:
Physical properties and system design of gas extinguishing systems for 1G-541 extinguishant;

* PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji | konserwaciji;

* Aprobata Techniczna Stalego Urzgdzenia Gasniczego typu INERGEN nr AT-09-0241/2009.

2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sporzgdzony w zakresie niezbednym do
wykonania trzech jednostrefowych instalacji gasniczych typu INERGEN® zwanych dalej INERGEN wraz z
systemem wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem opartym na centrali Schrack Integral w
pomieszczeniach Policji w Stargardzie. Instalacja na gaz obojetny INERGEN zostata zaprojektowana dla
pomieszczen 0.16; 1.7 oraz 1.10.

Instalacje projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 15004-1:2008 oraz aprobatg techniczng AT-09-
0241/2009. Ochrona pomieszczenia odbywa sie przez catkowite wypetnienie pomieszczenia gazem

obojetnym.

3 Wiadomo sci ogdlne

Gasnicze dziatanie gazéw obojetnych INERGEN polega na redukcji tlenu w powietrzu

pomieszczenia z 21% obj. do 14% obj. i ponizej. Zadanie to w systemie INERGEN spetniajg argon i azot.
Mieszanina INERGEN-u z powietrzem ma podobny ciezar wlasciwy jak powietrze w pomieszczeniu co jest
zaletg w stosunku do stosowanych zwigzkow chemicznych.
Umozliwia to ditugie utrzymanie atmosfery gasniczej w pomieszczeniu chronionym. INERGEN jest gazem
obojetnym i nieszkodliwym dla organizméw zywych w stosowanych stezeniach a niewielka zawarto$¢
dwutlenku wegla aktywizuje sterowanie oddychaniem zdrowego organizmu ludzkiego tak, ze réwniez przy
stezeniu tlenu ok. 12% objeto$ciowo i ponizej jest mozliwe przebywanie w pomieszczeniu chronionym,
przy réwnoczesnym wystarczajgcym zasilaniu organizmu czlowieka w tlen. Jednak ze wzgledow
bezpieczenstwa zaleca sie opuszczenie pomieszczeh chronionych przed wyzwoleniem gazu.

Instalacje gasnicze INERGEN-u majg za zadanie ugasi¢ pozar w fazie poczatkowej i utrzymaé
stezenie gasnicze w pomieszczeniu przez diuzszy czas. Podstawowe wiasciwosci systemu INERGEN sag
nastepujgce:

» Bezpieczny dla ludzi przy projektowanych stezeniach, lecz z ograniczeniami jak w PN-EN
15004-1;
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» Bezpieczny dla srodowiska, w przeciwienstwie do gazéw chemicznych;
* Bezpieczny dla urzadzen i materiatéw, ktore chroni — nie wywotuje mikrokoroz;i;
» Brak szkodliwych substancji toksycznych w kontakcie z dymem, pozarem;
» Brak zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania;
» Relatywnie niska cena srodka gasniczego;
* Brak pozostatosci po gaszeniu;
« Brak oddziatywania na efekt cieplarniany i dziure ozonowsa.
Bardzo prosta budowa systemu $wiadczy o jego niezawodnosci i minimalizowaniem ryzyka do popetnienia

btedéw podczas montazu i eksploatacji.

4  Zastosowanie

INERGEN jest nieprzewodzacy i tym samym uzyteczny do gaszenia pozardw urzgdzen
elektrycznych, elektronicznych, sprzetu komputerowego, nosnikow danych, urzgdzen telekomunikacyjnych
i przede wszystkim moze by¢ wykorzystywany do ochrony pomieszczen, w ktérych normalnie pracuja
ludzie. Stezenie projektowe INERGENU zapewnia bezpieczenstwo ludzi, ktérzy pozostang w
pomieszczeniu zgodnie z warunkami przedstawionymi w punkcie G5.2 ww normy PN-EN 15004-1:2008.
Jakkolwiek nie powstajg zadne produkty szkodliwe podczas kontaktu INERGENU z pozarem, nie mozna
wykluczy¢ ich powstanie z procesu spalania, ktére mogg zagraza¢ temu bezpieczenstwu, dlatego zaleca
sie opuszczanie pomieszczenia przed wyzwoleniem gazu lub podjecie innych dziatah zapewniajgcych

bezpieczenstwo pracujacych ludzi uwzglednionych w PN-EN 15004-1:2008.

Podstawowe zastosowania instalacji gasniczych INERGEN to:
- pomieszczenia komputerowe, serwerownie;
- laboratoria;
- archiwa;
- rozdzielnie elektryczne;
- magazyny cieczy fatwopalnych;
- magazyny zbioréw tasm i innych nosnikéw danych;

- inne.

5 Elementy systemu ga s$niczego INERGEN na gaz 1G-541

Podstawowe wymagane elementy instalacji gasniczej gazowej wraz z systemem wykrywania pozaru
to:

»  Zestaw butli potgczonych kolektorem i osprzetem;
* Rurociagi rozdzielcze i rozprowadzajgce;

* Dysze;

» Centrala sterujgca gaszeniem i wykrywania pozaru;

e Czujki dymu, przyciski Start, Stop, sygnalizatory optyczno-akustyczne.
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Komputerowy program obliczeniowy postuzyt do sprawnego projektowania $rednic przewodow

6 Obliczenia projektowe ilo $ci INERGENU

rurowych i dysz gasniczych dla wybranych pomieszczen, wyposazonych w sufity podwieszone i podiogi
kablowe. Zastosowanie programu pozwolito sprawdzi¢ istotne parametry dla skutecznodci gasniczej
systemu INERGEN takie jak: czas gaszenia, intensywnos$¢ podawania srodka gasniczego, cisnienie
robocze oraz $rednice rur i dysz gasniczych, ktore zostaty optymalnie dobrane dla tego przypadku
zastosowania systemu.

Obliczenie instalacji gasniczej INERGEN polegato na okresleniu niezbednej ilosci srodka gasniczego.
llos¢ butli przyjeto sie zgodnie z projektowanym standardem.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu IMT java V.1.2.27.

Dane z obliczeh hydraulicznych zatgczono do niniejszej dokumentacji.

7 Koncepcja ochrony pomieszczenia

Docelowo przewiduje sie objecie ochrong trzema instalacjami gasniczymi typu INERGEN, trzech
pomieszczen tj.

Tabela 1: Pomieszczenia gaszone SUG Inergen stan docelowy:

Minimaine llo¢ wyzwalanych buti
Pomieszczenie Strefa gasnicza Kubatura [m3] projektowane stezenie Wy300bary
procentowe
0.16 1 62,7 80I+ 501
1.7 2 55,5 45,7% 801+30!
1.10 80,8 2x80I

W pomieszczeniach zaprojektowano multisensorowe optyczne czujki dymu o charakterystyce od t1 do T9,

podtgczone do programowalnej centrali sterujgcej urzagdzeniem gasniczym.
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STALE URZADZENIE GASNICZE typu INERGEN® na gaz 1G-541
300bar KOLEKTOROWE;
BUTLE 1X80dm3,1X50dm?;

1-RZEDOWE, 1-STREFOWE;

Nr projektu: 218D062012;
Maksymalna kubatura chroniona: 62,7m>;
Parametry zasilania elektrycznego:24VDC, 09A;
Aprobata Techniczna: AT-09-0241/2009, Certyfikat: 2692/200

STALE URZADZENIE GASNICZE typu INERGEN® na gaz 1G-541
300bar KOLEKTOROWE;
BUTLE 1X80dm?,1X30dm?;

1-RZEDOWE, 1-STREFOWE;

Nr projektu: 218D062012;
Maksymalna kubatura chroniona: 55,5 m?;
Parametry zasilania elektrycznego:24VDC, 09A;
Aprobata Techniczna: AT-09-0241/2009, Certyfikat: 2692/200

STALE URZADZENIE GASNICZE typu INERGEN® na gaz 1G-541
300bar KOLEKTOROWE;
BUTLE 2 X 80dm?;

1-RZEDOWE, 1-STREFOWE;

Nr projektu: 218D062012;
Maksymalna kubatura chroniona: 80,8 m3;
Parametry zasilania elektrycznego:24VDC, 09A;
Aprobata Techniczna: AT-09-0241/2009, Certyfikat: 2692/200

Osprzet systemu gasniczego musi byé dopuszczony do cisnienia roboczego 400bar.

Zaprojektowany zestaw butli nie jest wyposazony w zestaw rezerwowy. Zestaw butli zostat tak
dobrany, aby zapewni¢ wymagang ilos¢ gazu do kazdego z pomieszczen.
Wspotczynniki napetnienia butli oraz dokladne parametry systemu podano w obliczeniach hydraulicznych.
Srednica dysz rozpreznych oraz kryz redukujgcych cignienie za kolektorami podano w obliczeniach
hydraulicznych oraz na rysunkach wykonawczych. Parametry przyjete do obliczen zestawiono w tabeli nr
2.
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Tabela nr 2. Parametry przyjete do obliczen.

Minimalne llo$¢ wyzwalanych butli
Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Kubatura [m3] projektowane stezenie Wy300bary
procentowe*
0.16 17,66 62,7 801+ 50l
1.7 15,62 55,5 45,7% 801+30
1.10 22,75 80,8 2x80I

*Wg PN-EN 15004-10:2008 dla pozaréw klasy Higher Hazard A.

Nie dopuszcza sie wykorzystania systemoéw w ktorych przekraczane jest stezenie LOAEL

Wplyw na czlowieka charakteryzowany jest poprzez najwyzsze stezenia, przy ktérych jeszcze nie
obserwuje sie negatywnego skutku — NOAEL (No Observed Adverse Level) oraz najnizsze stezenia, przy
ktorych stwierdzono niekorzystny skutek toksyczny — LOAEL (Lowest Observed Adverse Level).

Wyniki z obliczeh projektowych zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 3. Wyniki obliczen projektowych.

Wynikowa ilo$¢ gazu z
dobranych butli — Maksvmalne
Pomieszczenie stuzgca do obliczenia iK ymamne % NOAEL 43% LOAEL 52%
maksymalnego wynikowe stezenie [%]
stezenia [kg]

0.16 56,2 47,9
1.7 47,6 46,,4 > 43% < 52%
1.10 69,2 46,4

Wyzwolenie gazu dla strefy gaszonej , nastepuje na skutek podania sygnatu elektrycznego na sitownik
elektromagnetyczny z programowalnej centrali wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem Schrack
Integral.

W przypadku pozaru nastgpi automatyczne wyzwolenie wymaganej ilosci butli do kazdej przestrzeni
pomieszczenia gaszonego. W miedzyczasie uruchomiona zostaje rownoczesnie sygnalizacja alarmowa
przed oraz w gaszonej strefie.

Dodatkowo przewidziano mozliwosé wyzwolenia instalacji przyciskami recznymi START oraz wydtuzenie
czasu ewakuacji przyciskami STOP. Nalezy mie¢ na uwadze, iz przycisk STOP jest aktywny w czasie
ciggtego wywierania na niego sity nacisku. Po zwolnieniu nacisku na przycisk STOP, nastgpi ponowne
odliczenie zaprogramowanego czasu zwioki i wyzwolenie po jego uptywie $rodka gasniczego
Projektowane stezenie gasnicze jest uzyskiwane w czasie do 60 s od momentu rozpoczecia wyzwalania
gazu. Stezenia dobrano prawidtowo, pod warunkiem, ze w pomieszczeniach objetych gazowsg instalacjg
gasnicza nie wystepujg i nie beda sktadowane materialy wymagajgce wyzszych stezen projektowych, np.

niektore paliwa.
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8 Bezpiecze nstwo ludziisprz etu

Zaprojektowane urzgdzenie gasnicze gazowe na gazy obojetne typu INERGEN jest bezpieczne dla
personelu i oséb przebywajgcych w pomieszczeniu gaszonym, z ponizszym ograniczeniem. W
pomieszczeniach gaszonych stezenia projektowe oraz wynikowe mieszczg sie pomiedzy NOAEL, a
LOAEL. W takim przypadku maksymalny czas oddziatywania na czlowieka nie powinien przekraczaé¢ 3
minut zgodnie normg PN-EN 15004-1:2008.

W sytuacji gdy stezenie wynikowe miesci sie w pomiedzy NOAEL a LOAEL podejmuje sie kroki
zapobiegawcze polegajgce na:
« Montazu przet gcznika trybu pracy auto/r eczny oraz r eczny . Przetgcznik zlokalizowano na
panelu obstugi centrali sterujgcej gaszeniem oraz w pomieszczeniu Sali Operacyjnej.
e Zaprogramowaniu czasu zwioki do rozpocz  ecia procesu wyzwalania gazu. Op06znienie

ustawiane jest bezposrednio w centrali sterujgcej gaszeniem i wynosi 30 sek.

Zjawiska, ktére moga towarzyszy¢ akcji gasniczej, stwarzajac zagrozenie:

1. Wytworzenie toksycznych gazéw pozarowych — produkty spalania

2. Wzrost temperatury - plomien

3. Redukcja stezenia tlenu — ponizej 12 % obj.

4. Hatas podczas wyzwalania — powyzej 90 dB

5. Turbulencja atmosfery — przemieszczanie sie lekkich, nieutwierdzonych elementéw (kartki i inne
0 wadze do ok. 20- 509 zalezenie od lokalizacji wzgledem dyszy.

W tabeli nr 3 podano jakie zabezpieczenia zastosowano w celu ochrony oséb uzytkujgcych

pomieszczenie.

Tabela nr 3. Zastosowane zabezpieczenia.

Wynikowe . .
; Wymagany rodzaj Wymagany rodzaj
Pomieszczenie NOAEL LOAEL prolek_tovyane zabezpieczenia zabezpieczenia
43% 52% stezenie - ;
Przetgcznik trybu pracy Mechaniczna blokada
procentowe
0.16 > 43% < 52% 47,9 tak nie
1.7 > 43% < 52% 46,,4 tak nie
1.10 > 43% < 52% 46,4 tak nie

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

« Droga ewakuacyjna powinna by¢ pusta nie utrudnia¢ przemieszczania,

»  Drzwi z serwerowni i pomieszczenie elektrycznego powinny by¢ otwierane na zewnatrz,

e Szkolenia dla uzytkownikéw serwerowni i 0séb, ktére mogg w niej przebywac czasowo,
Po zakohczeniu prac wykonawca instalacji przygotuje instrukcje obstugi i postepowania dla instalacji
gaszenia gazem. Instrukcje zostang przymocowane przy przyciskach START i STOP, zestawie butli
i centrali sterujgcej gaszeniem. SzczegOly dotyczgce instrukcji nalezy uzgodnié z Inwestorem
uwzgledniajgc specyfike obiektu. W instrukcjach podane zostang miedzy innymi kroki jakie nalezy

podejmowac przy uruchamianiu instalacji.
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9 Wymagania stawiane pomieszczeniom chronionym

Pomieszczenie gaszone musi by¢ tak wykonane, aby mozna bylo osiggnaé¢, a nastepnie utrzymywac
gasnicza koncentracje tlenu. Poza tym musi by¢ uniemozliwione przenoszenie sie pozaru ze strefy
gaszonej do sgsiednich stref i odwrotnie.

Automatyczne klapy odcigzajgce majg zabezpieczy¢é pomieszczenie gaszone przed nadmiernym
wzrostem cisnienia podczas wyzwalania. Uwzgledniajgc warunki architektoniczne zastosowano
odcigzenia zgodnie z obliczeniami wg programu IMT.

Powierzchnie otwor6w odcigzajacych zatozono przy dopuszczalnym nadcisnieniu 300 Pa .

Tabela nr 4. Obliczona powierzchnia odcigzajgca.

Pomieszczenie Kubatura N_Iinim’alna wymagana powierzchnia _o’d(_:iaz_ajaca z
[m3] obliczen IMT java V.1.2.27 (przy nadcisnieniu 300Pa)
0.16 62,7 372cm2
17 55,5 361 cm2
1.10 80,8 383 cm2

W pomieszczeniach przewidziano klapy odcigzajgce wyposazone w sitownik elektryczny 24 VDC typu
Gryfit VX5.

10 Matryce sterowa n

1. Matryca sterowan dla pomieszczen (wspoélna dla trzech pomieszczen).
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Wejscia
Czujki optyczne - Al. | st C K
Czujki optyczne - Al. Il st. C Z30 090 K K
Przycisk START C Z30 | 090 K K
Przycisk STOP Cc w ¢}

Legenda:
C- | Sygnalizator sygnat ciggty

W- | Wstrzymanie wyzwolenia
Z- | Zamkniecie
O- | Otwarcie
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Z30- | Wysterowanie zaworu po czasie T30
090- | Otwarcie klapy na czas 90 s
K- | Komunikat w systemie SAP- styki bezpotencjatlowe

11 Ruroci agi

Instalacje rurociggéw rozprowadzajgcych zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, wg
EN10216-1 lub EN10210-1. Cisnienie proby rurociggéw wykonane przez producenta - 90 bar, Ksztattki do
laczenia rurociggéw rozprowadzajgcych i rozdzielczych wg DIN 10242, cisnienie robocze podane przez
producenta Georg Fisher - 120bar.

Na rysunkach powykonawczych podano przyktadowe sposoby mocowania rurociggéw. Dla mocowan
zastosowano wymagania normy PN/EN 15004-1, pkt 6.3.4..

Wybrane schematy na rysunkach dotyczg przyktadoéw mocowan rurociggow.

Typy szyn, uchwytdw mocujacych i innych moga by¢ stosowane z ogdlnych technik montazu instalacji
sanitarnych. Proponowane jest zastosowanie materialtdbw montazowych producentow takich jak: Mefa,

Hilti, Sikla, Niczuk lub ich réwnowaznikow.

12 Wyzwolenie gazu

Wyzwolenie do zagrozonej strefy gazu z baterii butli nastepuje na sygnat z centrali sterowania
gaszeniem, przez otwarcie zaworow butlowych przy pomocy sitownika elektromagnetycznego. Gaz z butli

podawany jest dalej na sie¢ rurociggdw do strefy gasniczej.

Majagc na uwadze odpowiednie przygotowanie pomieszczenia do wyzwolenia instalacji gaszenia gazem,
ustalono czas zwloki pomiedzy alarmem 2 stopnia a sygnatem podanym na sitowniki elektromagnetyczne
do wyzwolenia gazu na wartos$¢ 30 sekund.

Po 30 sekundach od wystgpienia alarmu 2 stopnia nastgpi rozpoczecie wyzwalania gazu (podanie sygnatu

na sitowniki elektromagnetyczne).

13 Przewietrzanie po wyzwoleniu gazu

Po pomysinym zakonczeniu akcji gaszenia nalezy chroniong strefe gasniczg przewietrzy¢ z
ewentualnych istniejgcych produktow spalania. Przewietrzanie wykona¢ nalezy, gdy bedziemy mieli

pewnos¢, ze pozar zostat ugaszony.

14 Uwagi dla stra zy po zarnej po wyzwoleniu instalacji ga sniczej

1. Strefe gasniczg nalezy pozostawi¢ zamknigtg przez min. 10 min. od wypetnienia gazem obojetnym —
INERGEN

2. Po 10 minutach uzywajgc aparatéw tlenowych (w pomieszczeniu mogg byc obecne trujgce produkty
spalania) mozna wej$c¢ do strefy gasniczej i skontrolowac efekty gaszenia;

3. Usung¢ z pomieszczenia mieszanineg gazu gasniczego i dymu,.
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4. Jezeli stezenie tlenu wynosi powyzej 20% i produkty spalania zostaly usuniete, pomieszczenie moze
by¢ ponownie udostepnione uzytkownikom.

5. Po pomysinym zakonczeniu kontroli, doprowadzi¢ instalacje gasniczg i centrale sterujgco-
sygnalizacyjng do gotowosci operacyjnej. W tym celu nalezy wezwac autoryzowany SERWIS firmy
DEKK Fire Solutions.

15 Centrala steruj gca gaszeniem i wykrywania po zaru

Dla sterowania gaszeniem zaprojektowano jednostrefowg centrale sterowania gaszeniem Schrack
INTEGRAL IP-MXE. Do centrali sterowania gaszeniem zostang dotgczone multisensorowe czujki
analogowo-adresowalne typ CUBUS MTD 533X. Czujki beda chronity przestrzeh kazdego z chronionych
pomieszczenh.

1 wyjicie

nienadzarowane

Jednostka b|okuiq(o
Dwa przewody glowne

' S
Mie wehodzd
f Przelgczenie aktywny/rezerwa
i Dwa przewody gléwne
2 - Uwaga
B £ goszenie
G Kontrola ubytky ————
i

zaworem SUG

Kontrola cignienia

B3-OM8
8x wyj. nodzorowonych 2x wejicie

Przycisk

nadzorowane

: .
Step — . = .
——— — —————— ————————
e
ey E—— —_—
o G L
—_— » e

MTD 533 BA-OI3

2
=
L~
wn
w
w

i

B3-DAI2 Przycisk =
Start
MTD 533 MTD 533

Rys. Schemat poglgdowy systemu.

Zastosowany system sterowania gaszeniem natychmiast informuje o wystgpieniu alarmu, awarii lub
demontazu czujek, precyzyjnie lokalizuje punkt (w centrali Schrack), z ktérego nadchodzi sygnat, co

pozwala personelowi zareagowa¢ z maksymalng skuteczno$cia i szybkoscig.

Czujki i moduty sg polgczone na adresowalnych petlach dozorowych zasilanych z dwoch stron.
Wszystkie elementy na petli bedg wyposazone w izolatory zwaré, ktére zabezpieczajg petle przed
uszkodzeniem (w razie zwarcia na petli z systemu wypadajg tylko elementy znajdujgce sie pomiedzy
dwoma sgsiednimi izolatorami, przy zachowaniu petnej sprawnosci pozostatej czesci systemu). Przyciski
START i STOP stuzgce do uruchomienia i wstrzymania procesu gaszenia potgczone sg na petli dozorowej
danej strefy.

Cyfrowa transmisja pomiedzy elementami systemu i ich catkowita adresowalnos¢ pozwalajg na
dowolng konfiguracje systemu w celu wspoétpracy z innymi instalacjami w razie alarmu pozarowego

(np.: sterowanie bramami przeciwpozarowym, sygnalizatorami itp.).
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Centrala moze byé¢ wyposazona w przetgcznik blokujacy strefy gasnicze.

Centrale powinny by¢ wyposazone w drukarki rapotujgce. Centrale sterowania gaszeniem powinny by¢

zlokalizowane w miejscu tatwo dostepnym oraz w odpowiednich waruknach atmosferycznych

dostosowanych do IP centrali

SPOSOB WYZWALANIA SYSTEMU GA SNICZEGO:

Uruchomienie instalacji gasniczej moze nastgpié:

- recznie — po nacisnieciu przycisku ,START” umieszczonego przy drzwiach wejsciowych do
strefy gaszonej INERGEN
- automatycznie :
- po wykryciu pozaru, przez dwie dowolne punktowe czujki dozorujgce

przestrzenie w strefie gasnicze;j.

Organizacja post epowania przy gaszeniu automatycznym:

a)

b)

d)

wykrycie pozaru przez dowolng czujke multisensorowg powoduje realizacje nastepujgcych

procedur przez centrale sterowania gaszeniem (tzw. ALARM 1 stopnia):

zalgczenie sygnalizatora optycznego i akustycznego w panelu centrali
wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu centrali (z lokalizacjg zagrozenia)

zalgczenie alarmu pierwszego stopnia (wlgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego w strefie
gasniczej) — sygnat przerywany,

przekazanie informacji Alarmu 1 stopnia do centrali budynkowej,

wykrycie pozaru przez kolejng punktowg czujke multisensorowg w koincydencji spowoduje
realizacje nastepujgcych procedur przez centrale (tzw. ALARM 2 stopnia):

wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu centrali gasniczej (z lokalizacjg zagrozenia)
zainicjowanie odliczania programowalnego czasu zwioki (ok. 30s) do wyzwolenia INERGEN.
wysterowanie wyjscia sterujgcego otwarciem klap odcigzajgcych.

wysterowanie wyjscia sterujgcego zamknieciem klap ppoz. na granicy pomieszczenia (poprzez
system SAP budynkowy),

uruchomienie sygnalizatora optycznego z opisem :"Uwaga gaz nie wchodzi¢” zainstalowanego
przed wejsciem do strefy gasniczej,

przekazanie informacji Alarmu 2 stopnia do centrali budynkowe;.

po uptywie czasu zwioki - 30 s od ALARMU 2 STOPNIA, jezeli nie zostanie wcisniety przycisk
wstrzymania gaszenia, zostang uruchomione zawory elektromagnetyczne i wyzwolenie gazu
INERGEN.

po zakonczeniu wyzwalania gazu nastepuje zamkniecie klap odcigzajgcych

Po zakonczeniu akcji gaszenia (min. 10 minut po wyzwoleniu INERGEN) — odpowiednie stuzby
Portu Lotniczego, po weryfikacji stanu gaszonego pomieszczenia mogg zresetowac centrale

sterowania gaszeniem i powr6t do stanu normalnego

Organizacja post epowania przy r ecznym uruchomieniu gaszenia.
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a) uruchomienie przycisku ,START” zainstalowanego przed wejsciem do strefy gasniczej
Przycisk ,START” przekaze sygnat do centrali gasniczej. Centrala po odebraniu powyzszego

sygnatu zrealizuje nastepujgce procedury (zgodnie z Alarmem 2 stopnia):

* wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu centrali gasniczej (z lokalizacjg zagrozenia)
e zainicjowanie odliczania programowalnego czasu zwtoki (ok. 30s) do wyzwolenia INERGEN
* wysterowanie wyjscia sterujgcego otwarciem klap odcigzajacych.

e wysterowanie wyjscia sterujgcego zamknieciem klap ppoz. na granicy pomieszczenia (przez
system SAP budynkowy),

e uruchomienie sygnalizatora optycznego z opisem :"Uwaga gaz nie wchodzi¢” zainstalowanego
przed wejsciem do strefy gasniczej,

e przekazanie informacji Alarmu 2 stopnia do centrali budynkowe;j.

* po uptywie czasu zwioki - 30 s od ALARMU 2 STOPNIA, jezeli nie zostanie wcisniety przycisk
wstrzymania gaszenia, zostang uruchomione zawory elektromagnetyczne i wyzwolenie gazu
INERGEN.

e po zakonczeniu wyzwalania gazu nastepuje zamkniecie klap odcigzajgcych

b) Po zakonczeniu akcji gaszenia (min. 10 minut po wyzwoleniu INERGEN) — odpowiednie stuzby
Portu Lotniczego, po weryfikacji stanu gaszonego pomieszczenia mogg zresetowac centrale

sterowania gaszeniem i powrét do stanu normalnego

Centrala wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem przesyta do systemu SSP obiektu sygnaly:
« aktywacja jednej czujki (ALARM ,I” STOPNIA)
e aktywacja drugiej czujki w koincydencji (ALARM ,II” STOPNIA - wyzwolenie instalacji
gasniczej)

« uszkodzenie ogélne systemu gasniczego

Wykonawca instalacji zmodernizuje system SWWD , stosownie do opisu sygnatéw przesytanych do
budynkowej instalacji SSP.

16 Sposob prowadzenia instalacji SAP

Instalacje wnetrzowg zaprojektowano przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:

- HTKSHekw. PH90 2x1 mm (petle dozorowe, linie monitorujgce i sygnalizacyjne)

- HDGs 2xlmmiub HLGs 2xlmm?*(obwody sterujgce sygnalizatoréw, klap, wyzwalacz
elektromagnetyczny)

Sposo6b prowadzenia instalaciji:

- okablowanie wykona¢ przy uzyciu wwkabli

- kable prowadzi¢ przy uzyciu nastepujgcych materiatow:
a) kable w szachtach i korytarzach prowadzi¢ w korytach metalowych, lub przy uzyciu sposobu

dopuszczonego przez producenta.

b) kable do urzgdzern doprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, korytkach metalowych lub

przy uzyciu sposobu dopuszczonego przez producenta
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c) kable do czujek mocowanych w przestrzeni podtogi, sufitu doprowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych lub korytach metalowych.

- montaz i podtgczanie urzgdzen nalezy wykonywac zgodnie z projektem, DTR-kami urzadzen oraz
obowigzujgcymi przepisami

- przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie

- przestrzegac¢ wlasciwej polaryzacji urzgdzen

- przejscia przez $ciany pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami ochrony ppoz. w zakresie
odporno$ci ogniowe;.

- Czujki dymu mogg by¢ montowane do koryt metalowych zgodnie z opinig producentéw koryt.

17 Warunki odbioru i u zytkowania

a. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno-montazowych) systemu nalezy zapewnié:

- nadzor autorski

- nadzor inwestorski

b. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie zmiany w
stosunku do niniejszej dokumentacji musz g by¢é uzgadniane z autorami projektu

c. Wykonawca po zrealizowaniu projektu wykona i przygotuje:

- Probe cisnienia pneumatycznego 3 bar przez min. 10 minut; dopuszczalny spadek cisnienia po
10 min. - 20% cisnienia prébnego — oddzielny formularz zgodny z ZKP

- Protokét ze szczelnosci pomieszczenia, — oddzielny formularz zgodny z ZKP

- Protokot sprawdzenia elementéw instalacji — oddzielny formularz zgodny z ZKP,

- Protokét przekazania/odbioru

- Instrukcje obstugi urzagdzenia gasniczego— oddzielny formularz zgodny z ZKP

- Szkolenie z zakresu obstugi instalacji gasniczej — oddzielny formularz zgodny z ZKP

d. Odbiodr instalacji gasniczej powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem:

- Sprawdzenia czy wszystkie butle zostaly zainstalowane we wlasciwym miejscu zgodnie z
rysunkami montazowymi, czy posiadajg dopuszczalne cisnienia.

- Sprawdzenia ilosci dysz, zgodnej z projektem wykonawczym

- Przeprowadzenia testu sitownikéw elektromagnetycznych,

- Sprawdzenia dziatania i skutecznosci sygnalizacji ostrzegawczej wewnatrz i na zewnatrz
chronionego pomieszczenia

- Sprawdzenia poprawnosci dziatania czujek dymu, koincydenciji.

e. Wykonanie wszystkich prob oraz szkolenia uzytkownikdéw instalacji gasniczej warunkuje
mozliwos¢ zatgczenia systemu INERGEN do eksploatacii.

f. Po przekazaniu instalacji INERGEN do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie
posiadajgcej autoryzacje producenta zainstalowanego INERGENU, zapewniajgc prawidtowosc¢
funkcjonowania systemu i warunki gwarancji. Poddawana wymaganym regularnym
przegladom serwisowym, a wiec w pelni sprawna instalacja zapewnia realizacje wszystkich

warunkow prawidtowego zadziatania.
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18 Wytyczne dla bran z wspotpracuj gcych od systemu ga $niczego

18.1 Branza budowlana i wentylacyjna.

18.2

18.3

Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice strefy gasniczej uszczelni¢ i zabezpieczyé zgodnie z
przepisami ochrony ppoz. w zakresie odpornosci ogniowej

Drzwi w pomieszczeniach chronionych powinny by¢ normalnie zamkniete, nalezy je wyposazy¢ w
samozamykacze. Drzwi do pomieszczen gaszonych powinny otwieraé sie na zewnagtrz gaszonej
strefy. Nalezy zastosowa¢ drzwi, ktére mozna otwiera¢ od wewnagtrz nawet wtedy, kiedy sa
zamkniete z zewnatrz.

Przygotowac¢ System kontroli dostepu na odebranie sygnatéw od centrali sterowania gaszeniem w
celu odryglowania drzwi na wypadek pozaru (gdyby byly zamkniete). Kazda strefa gasnicza
odryglowywana jest niezaleznie.

Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne z wewnetrzng cyrkulacjg powietrza, po wyzwoleniu srodka
gasniczego moga pozostaé wigczone pozostate nalezy wytgczyc.

Pomieszczenia gaszone gazem nalezy wydzieli¢ i uszczelni¢ na calym obwodzie, aby mozliwe byto
utrzymanie stezenia gasniczego wymaganego przez norme PNEN15004 przez wymagany okres
czasu. W tym celu nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zamkniecia klap pozarowych, odcinajgcych na

granicy pomieszczen oraz zapewnic¢ odcigzenie pomieszczen na czas wyzwalania.

Bran za elektryczna, SAP, BMS

Centrale instalacji gasniczych gazowych nalezy zasili¢ napieciem 230V, 50 Hz z
wydzielonego obwodu gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej wedtug tej samej zasady jak
zasilana jest centrala SSP budynku.

Centrala SAP budynku zapewni monitorowanie instalacji gasniczej i odbierze sygnaty
informacyjne styki beznapieciowe NO lub NC od centrali sterujgcej gaszeniem

z kazdej strefy gasniczej:

» Alarm | stopnia (pozar z pierwszej czujki),
> Alarm |l stopnia (pozar z dwdch czujek w koincydencji - sygnat wyzwalajgcy gaz),
» Uszkodzenie (stan awaryjny instalacji gasniczej).

W celu wizualizacji w systemie SWWD.

Wykona¢ z centrali SAP budynku sterowanie:
» Automatycznym odigczeniem wentylacji w pomieszczeniach chronionych po
otrzymaniu Alarmu | stopnia.
» Zamkniecia klap ppoz. w kanalach wentylacji wyciggowej i nawiewnej, klap odcinajgcych,
przepustnic po otrzymaniu Alarmu Il stopnia.

Nalezy wykona¢ uziemienie rurociagéw gasniczych.

Przepisy BHP

UWAGA!
PRACE INSTALACYJNE ORAZ INNE MUSZ A BYC WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
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PRZEPISAMI BHP DLA WSZYSTKICH BRAN Z ORAZ Z ZASADAMI PANUJ ACYMI NA PLACU
BUDOWY.

19 Uwagi ogdlne

Wszelkie zmiany dokonywane w obiekcie mog gce mie é wpltyw na skuteczno $¢ instalacji, musz g

by ¢ uzgodnione z autorami projektu

20 Serwis i konserwacja

Regularne przeglgdy serwisowe instalacji stuzgcej bezpieczenstwu majg na celu utrzymanie statej
gotowosci operacyjnej systemu.

Dlatego tez zgodnie z zaleceniami producenta, instalacja gasnicza jak rowniez instalacja sterowania
gaszeniem powinna by¢ poddawana regularnym przeglgdom konserwacyjnym przynajmniej dwa razy w

roku przez osoby posiadajgce autoryzacje producenta systemu gasniczego.

Niniejsza dokumentacja zawiera 15 ponumerowanych stron (bez strony tytutowej).
Kopiowanie jej w czesci, przekazywanie osobom trzecim w innym celu niz cel jakiemu ma stuzy¢, bez zgody autoréw jest chronione prawem.




