WARUNKI TECHNICZNE AWYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRZY BUDOWIE
INSTALACJI SYGNALIZACJI PO ZARU SAP.
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l. WSTEP

1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oméwiesairinkdw technicznych dla
wykonania i odbioru instalacji sygnalizacjizaou dla budowy nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Stargardzie Szczéskim przy ul.Warszawskiej 29.

Instalacja ta obejmuje wykonanie linii dozorowyaraz instalowanie ugelzen —
czujek , ecznych ostrzegaczy paru oraz podjiczenie ich do centralki.

2. Transport , przyjmowanie i sktadowanie materiatow.

a) Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét insgaigch powinna nagpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magaxggo.

b) Sktadowanie materiatdw powinnagsidbywa w warunkach zapobieggjych
zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszenjudh wiaciwosci technicznych.

c) Gospodark magazynow nalery prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla robot elektrycznych, instalacyjnmontaowych.

d) Przygcie materiatbw do magazynu powinnatkpoprzedzone jakgiowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatow.

e) Dostarczone materiaty powinny yowe.

f) Materialy wywane mog by¢ stosowane tylko za pisemagod; inwestora.

g) Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powing§ bgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym.

h) Materiaty i elementy do instalacji sygnalizacjizaou naley przechowywa w
pomieszczeniu zamkgtym przeznaczonym do tego celu.

3. Wymagania ogolne dotycgce wykonawstwa.
a) Przed rozpoaxiem robot elektrycznych (w tym instalacji sygnabi pazaru)

wykonawca powinien zapozéai¢ z obiektem budowlanym, gdzie prowadzordab
roboty oraz stwierdziodpowiednie przygotowanie frontu robot.



II. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ETRZNEJ.

1. Instalowanie linii dozorowych, wypustow i osprztu.

Przy wykonywaniu linii dozorowych natg przeprowadz nastpujace roboty podstawowe:
- Trasowanie

- Montaz uchwytéw

- Przefcia przezciany i stropy, montaosprzitu

- Laczenie przewoddéw

- Podejcia do gniazd i przyciskéw.

- Przylgczenie do gniazd, listew i zaciskéw.

a) Trasa instalacji sygnalizacji paru powinna przebiedgdezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urgdzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe]
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby pegelta w liniach poziomych i
pionowych.

b) Dodatkowo nalgy uwzgkdni¢ wszystkie wymagania zawarte w normie BN — 84/ 8984
10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowstdlacje watrzowe. Ogolne
wymagania.

c) Wszystkie przdjcia obwodow instalacji przeiany i stropy musgby¢ chronione przed
uszkodzeniami.

d) Przegcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

e) Przefcia przezciany i stropy bdace granicami stref garowych naley uszczelnt mag
ognioochrong o takiej samej odporioi ogniowej jak odporng sciany lub stropu przez
ktéry wykonany jest przepust.

f) Instalacg sygnalizacji paaru naley wykonywa wytacznie kablami i przewodami o
zytach miedzianych :

- 0 minimalnejsrednicyzyty kabla 0,5 mm

- 0 minimalnejsrednicyzyty przewodu 0,8 mm (przekrdj poprzeczny 0,5 mmz2).

g) Przy trasowaniu ggow instalacyjnych naky dazy¢ do jak najmniejszej ikei
skrzyzowan i zblizen z chgami instalacji elektroenergetycznej i innymi inatgami, jak
siech wodochggows i kanalizacy, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacji itp.

Dopuszczalne odlegioi przy skrzyowaniach i zblieniach z innymi instalacjami zgodnie

Z normy.
h) Linie dozorowe natey prowadz¢ przelotowo przez ostrzegaczezne i samoczynne.

2. Instalowanie elementéw SAP.

a) Jako elementy rozdzielcze nayestosowad tgczOowki.

b) Elementy rozdzielcze naig oznaczé symbolami ztaonymi z kolejnego numeru
elementu i litery P.

c) Elementy rozdzielcze powinny bynstalowane w obudowach chrgaych od uszkodze
mechanicznych lub w zamykanych giaach.

d) taczenie przewoddw linii dozorowych powinnodbywykonywane przez lutowanie lub na
specjalnych zaciskach.

e) Czujki naley instalow& w gniazdach osadzonych w miejscach przewidziamych
projekcie. Typ gniazda uzaieiony jest od sposobu prowadzenia instalacji : fyo#tiem ,
na podtau , do montau wiszcego , w wykonaniu szczelnym itp.



f) Przy montau czujek naley przestrzegam.in. zachowania odpowiednich odlegip
czujek termicznych odrodet ciepta , czujek dymu od kratek wentylacji wgowej i
nawiewnej , prawidtowego rozmieszczenia czujekasshku do chronionych obiektéw
( np. regalty w magazynach) oraz przeszkdd budowkamstrukcyjnych (np. podsgi ,
kasetony ).

g) Powierzchnie dozorowe , wzajemne odlégt@zujek , odlegtéci od scian oraz wysok&
zawieszenia naky dobierg wedtug instrukcji producenta , wytycznych CNBOR2DPN.

h) Reczne ostrzegacze paru naley instalowa& w miejscach widocznych i fatwo
dostpnych. Ostrzegacze naleinstalowa& na wysokéci 1,4-1,5 m od podia. Otwory
dtawicowe do wprowadzania przewoddw powinny bigzczelnione.

i) Liczba ostrzegaczy (czujek i przyciskow) w jedrieijildozorowej nie mge przekrocz§
liczby okreslonej przez w wytycznych projektowania i instrukigbrycznej producenta.

J) Pomieszczenie , w ktorym instalowana jest centr8iK® , powinno znajdowssie na
parterze. Pomieszczenia to must bgtwo dos¢gpne. W miejscu zainstalowania centralki
SAP powinien by zapewniony staty nadzor. W miejscu odbierania ajigalarmowego
musi by zainstalowany aparat telefoniczny.

k) Centralka powinna liywyposaona w zasilacz (prostownik) i bateakumulatorow.

[) Bateria akumulatoréw powinna byabezpieczona bezpiecznikami o wégtmie
mniejszej nt 10A , umieszczonymi jak najtkj jej zaciskow.

m) Linia zasilajca centralls powinna by bezpdrednio podiczona do skrzynki gzEzowej
lub do najblzszej tablicy rozdzielczej zasilanej weytrzng linia zasilagca (przed
wytgcznikiem gtdbwnym). Zabezpiecznie linii zasgegj centralk nalezy specjalnie
oznakowa.

n) Zabrania sj zasilania centralki sygnalizacji paru z obwodu gniazd lub obwodu
oswietleniowego.

0) Batere akumulatorow naley dobra w taki sposob , aby jej pojemétowystarczyta na
30-to godzing prae centrali w czasie dozorowania oraz na 30-minutalaym
zakladajc , ze alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linz@@wych w tym
samym czasie. W celu ustalenia odpowiedniej pojgirmaterii akumulatorow natg
okresli¢ catkowity pobor pgdu przez si€ systemu sygnalizacji garu , a mianowicie :

- w czasie dozorowania

- W czasie alarmu.

p) Do baterii akumulatoréw nie wolno padka zadnych odbiornikow nie natgcych do
systemu sygnalizacji garu.

g) Do wlgczania zasilania lub przesytania sygnatéw zdalrstgmwania naley wykorzysta
obwody sygnalizacyjne centralki.

r) Centralka powinna liymocowana nécianie nénej nie podlegagcej wstragsom , w
odlegtaici 1,3-1,4 m od podtogi do dolnej kradzi obudowy. Odlegkx od grzejnikéw
powinna wynosi co najmniej 0,8m.

S) Montaz centralki SAP powinien odbywasic zgodnie z wymaganiami instrukcji
fabrycznej.

t) Pokczenie baterii akumulatoréw z zasilaczem i cengralidery wykona® przewodami
miedzianymi. Rezystancja tego pcgenia nie powinna przekra€z@,08 oma.



3.

Proby montazowe.

Préby montaowe.

1.

2.

Proby dotycz bada i pomiaréw. Wyniki prob stwierdzone protokolarmiewinny by
przedstawione komisji odbioru robét.

Pomiary rezystancjigili obwodu dozorowego natg wykona dla najdiiszych
odcinkéw w liczbie 20% ogolnej liczby obwodow doaarych. Dopuszczalna wako
rezystancji powinna ldyprzyjeta wedtug instrukcji fabrycznej dla centralki sytnaciji
pozaru.

Pomiar rezystancji izolacjiyty nalezy wykona wzgledem drugiepyty potaczonej z
ziemig — dla wszystkichiyt linii dozorowych.

Przed uruchomieniem sieci SAP nale

zmontowa i podiczy¢ wszystkie gniazda czujek , centralkinne uradzenia
wspoOtpracujce ,

sprawdzé prawidtowa¢ podhczenia w gniazdach biegunow zasilania czujek
przygotowa przewody 4§czace bateg akumulatorow do ich przytzenia

przygotowd siet elektroenergetyczndo przyhczenia centralki (przed przgzeniem
nalezy wyjac¢ bezpieczniki).

Po sprawdzeniu poprawém wykonanych palczen w gniazdach i we wszystkich
czujkach paarowych w liniach dozorowych , uruchomienie instal&AP naley
przeprowadz zgodnie z ,Dokumentagijtechniczno-ruchow’ wydamg przez producenta
centralki.

Nalezy przeprowadzi proby dziatania centralki sygnalizacjizasu co najmniej w
nastpujacym zakresie :

alarm paarowy ,

alarm uszkodzeniowy sygnaliagy przerwe , zwarcie lub doziemienie w przwodach linii
dozorowych i sygnatowych , bezpiecznikach lub uatddzasilagcych centralls ,

alarm manipulacyjny spowodowany na skutek nigikaych manipulacji , jak otwarcie
drzwi lub wyjecie z centralki jakiegokolwiek zespotu.

Alarmy te powinny by sygnalizowane optycznie w centralce.

Nalezy sprawdzt , czy sygnaty informuagce o alarmie pgarowym ré&nia sic od sygnatow
zaktadowych.

Nalezy sprawdzt , czy zainstalowana bateria akumulatoréw jesteiege dobrana i czy
jest natadowana.

1l Odbidr frontu robot.

1.

Nalezy sprawdzt, czy pomieszczenia, w ktorych mdjy¢ instalowane urgdzenia SAP
nie zmienity przeznaczenia.

Pomieszczenie , w ktérynethizie instalowana centralka SAP , powinno spétnia
nastpujace wymagania :

by¢ wydzielone paarowo ,

zapewnt wystarczajca ochrore przed bezpgednimi wptywami atmosferycznymi i
szkodliwymi wptywami otoczenia oraz szkodliwymi auatywaniami sieci
elektroenergetycznych ,

by¢ oswietloneswiattem o nagzeniu 100-150 Ix ,

mie¢ warunki klimatyczne zapewnigje niezawodna pracentralki ( temperatura od 0 do
+40 st.C , wilgotn& wzgledna od 40 do 80%) ,

mie¢ wykonczenia jak w pomieszczeniach biurowych.



3. Nalezy sprawdzé czy do centralki doprowadzono i pragzono sié uziemiajca.
4. Nalezy sprawdzt , czy do centralki doprowadzona zostata linialaggia zgodnie z p.
2.m.

IV Odbidr ko ncowy robot.

1. Odbidr sieci SAP powinien ldypolaczony z przekazaniem sieci do eksploatacji i
réownoczesnym przegiem jej do konserwaciji.

2. Nalezy sprawdzt , czy roboty zostaty wykonane zgodnie z projekteamnicznym oraz
wymaganiami producentow wdzen.

3. Nalezy sprawdzt , czy czujki zainstalowane zostaty we vd@vych pomieszczeniach i
czy ich rodzaje i rozmieszczenie odpowiadayposaeniu pomieszczenia.

4. Rozmieszczenie czujek dymu nalesprawdz¢ w przypadku , gdy odlegié migdzy
skladowanymi materiatami lub regatami a stropemnasiejsza ni 5% catkowitej
wysokaci pomieszczenia (minimum 0,6 m) , gdydwczas naley je uwaat za
przegrody w pomieszczeniu , znacznie utrudc@przemieszczaniegsilymu — dotyczy
to pomieszcae archiwdw i magazynow.

5. Przy odbiorze urdzen SAP naley sprawdzé zgodnd¢ montau z instrukcjami
fabrycznymi oraz spetnienie warunkéw wymienionyclp\. Ponadto naty sprawdz ,
czy zastosowane wdzenia majadwiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpaarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

6. Nalezy sprawdzt , czy w pomieszczeniu , w ktorym zainstalowandi@ke sygnalizacji
pozaru , umieszczono :

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczemhigghdo poszczegodinych
pomieszcze,

- opis funkcjonowania i obstugi wydzen stacyjnych systemu SAP ,

- wskazowki , jak natey postpowa: w wypadku alarmu pa@ru , alarmu
uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyneg

- plani zakres konserwacji catego systemu SAP ,

- ksigzke kontrolrg.

Nalezy sprawdzt , czy préby montaeowe wykonane wedtug p.3 daty zadowada
wyniki oraz czy zostaty wykonane zalecenia i ustsmewentualne usterki wymienione w
protokétach z tych préb.

V Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykavca roboét jest zobowdany dostarczay
zleceniodawcy dokumentggpowykonawcz zawierajca:
- Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymiamami powstatymi w czasie
wykonawstwa,
- Protokot z préb montawych,
- Dokumentagj prawry wykonawstwa, jak dziennik budowy, kgka obmiardw,
protokoty ewentualnych odbioréw gziowych itp.
- Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-nwé (DTR) zainstalowanych
urzadzea.
- Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania waulerp.pa. wszystkich
urzadzen (czujek , ecznych ostrzegaczy paru , sygnalizatorow akustycznych ,
elementow sterggych , centralki oraz zastosowanych przewodow).



