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1.

Cze$¢ ogdina

1.1.Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji Szczecin, ul. Matopolska 47.

1.2.Cel przedsiewziecia
Celem przedsigwziecia jest opracowanie specyfikacji technicznej Instalacji Multimedialnych dla

Budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciriskim.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jako$ci materiatéw i dostaw dla instalacii.

1.4.Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

prowadzeniem okablowania,
montazem urzadzen,

konfiguracjq systemu

kontrolg jako$ci materiatéw i robét.

1.5.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania

2.1.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i robét oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgcy dotrzymania jako$ciowych wymagan Robét
| bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametréw transportu.
Musza by¢ przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4.Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodno$ci, bezpieczefistwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i

doswiadczen.
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3.

Wykaz dokumentow normatywnych i prawnych, ktére uwzgledniono w opracowaniu

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Przepisy EMC, dotyczace zgodno$ci elektromagnetycznej urzadzen.

PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.

BN - 65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzet elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogoine

PN-EN 61008-2-1:2002 (U) ~ Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 2-1: Stosowanie postanowien
ogbInych do wytacznikéw RCCB o dziataniu niezaleznym od napiecia sieci

PN-IEC 60050-195:2001 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cze$c¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia
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4. Qpis rozwigzan technicznych

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu do
akceptagji.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat sie na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sq przyktadowe, a odwofanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest
obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajno$ci oraz pewnos$ci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora lub Projektant.
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5.

Cze$c¢ techniczna

5.1.Sala éwiczen

5.1.1. System emisji tta muzycznego i wywotan

3 wejscia mikrofonowe.

Odtwarzacz CD umozliwia catodniowg emisje muzyki z plikébw MP3 zgromadzonych na pojedynczej
ptycie CD-R. Mozliwe jest rowniez odtwarzanie konwencjonalnych ptyt CD audio. Odtwarzanie moze
odbywac sie w kolejnosci losowej lub z powtarzaniem (zaréwno dla ptyt CD audio jak i MP3).

Tuner FM/AM

5.1.2. Mikrofon

System bezprzewodowy:

o 10 przestrajanych czestotliwo$ci do wyboru,
4 rbwnoczes$nie pracujgce systemy w jednym pasmie,
50 Hz-20 kHz,
>8 g zywotnosci bateri,
Przefacznik wzmocnienia: 0 db, —10 db,
Zasieg 75 m.
Mikrofon Nagtowny:

0 Pasmo przenoszenia 40 do 20,000 Hz,

0 Skuteczno$¢ -54.5dB (1.9 mV),

0 Impedancja 150 Ohm.

o0 0O O0OO0Oo

5.1.3. Gtosniki

Sufitowe,
Scienne,
Zgodnie z rysunkami.

5.1.4. Oprzewodowanie systemu

Do potaczenia poszczegolnych elementow nalezy uzy¢:

Linie glosnikowe — przewodem OWY o przekroju dobranym do mocy i dtugosci linii,
Zasilanie — OWY 3x1,5mm2,
Podtgczenie audio — przewodem AK150AL.
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5.2.Sala odpraw i pokdj sztabu kryzysowego

5.2.1. System emisji tta muzycznego i wywotan

e 3 wejscia mikrofonowe.

e (QOdtwarzacz CD umozliwia catodniowg emisje muzyki z plikéw MP3 zgromadzonych na pojedynczej
ptycie CD-R. Mozliwe jest réwniez odtwarzanie konwencjonalnych ptyt CD audio. Odtwarzanie moze
odbywac sie w kolejno$ci losowej lub z powtarzaniem (zaréwno dla ptyt CD audio jak i MP3).

e Tuner FM/AM

5.2.2. Mikrofon

e System bezprzewodowy:
o 10 przestrajanych czestotliwo$ci do wyboru,
4 rbwnoczes$nie pracujgce systemy w jednym pasmie,
50 Hz-20 kHz,
>8 g zywotnosci bateri,
Przefacznik wzmocnienia: 0 db, —10 db,
Zasieg 75 m.

O 0O O0OO0Oo

5.2.3. Gtosniki

e Sufitowe,
Zgodnie z rysunkami.

5.2.4. Projektor cyfrowy
e Do zastosowan profesjonalnych,

Odlegtos¢ wyswietlania minimum 4 — 6m,
e (Czas zycia lampy minimum 2000h.

5.2.5. Ekran projekcyjny

e Sterowany elektrycznie
e Szeroko$C minimum 3m

5.2.6. Wysiegnik do rzutnika
e Sufitowy odpowiedni do zastosowanego rzutnika

5.2.7. Monitor LCD

e Minimum 47’
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5.2.8. Oprzewodowanie systemu

Do potaczenia poszczegolnych elementow nalezy uzy¢:

Linie glo$nikowe — przewodem OWY o przekroju dobranym do mocy i dtugosci linii,
Zasilanie - OWY 3x1,5mm2,

Podtgczenie audio — przewodem AK150AL,

Podlgczenie HDMI —patchcord HDMI

Podtgczenie VGA - przewodem BC -5X,

Podtgczenie audio — BCC-2T.

9.3. Pokoje przestuchan, okazan i ,niebieski”

Przewiduje sie zastosowac lokalny rejestrator cyfrowy z mozliwoscig rejestracji dzwigku i obrazu oraz
szybkiego eksportu nagranego materiatu na nosnik USB/DVD. Do rejestratora podtaczone bedg po dwie
kamery po jednej z pokoju odstuchu i z pokoju okazan. W pokoju odstuchu projektuje sie mikrofon typu ,push
to talk” z ktérego mozliwo$¢ odstuchu posiada osoba prowadzaca przestuchanie. W pokoju przestuchan
projektuje sie dwa mikrofony dla oséb bioracych udziat w przestuchaniu. System umozliwia nagrywanie
wszystkich strumieni audio podczas przestuchania. Cato$¢ zasilana jest z lokalnego UPS’a, ktéry umozliwia
podtrzymanie rejestracji przez czas potrzebny do zakonczenia przestuchania..

5.4. Telewizja uzytkowa

System telewizji uzytkowej oparty jest na sieci multiswitchy. Taka infrastruktura systemu umozliwia
przestanie do pojedynczego gniazda abonenckiego o odpowiedniej konstrukcji nastepujacych sygnatow:

» Sygnat posredniej czestotliwosci telewizji satelitarnej (podtaczenie tunera satelitarnego umozliwi
odbidr kanatow satelitarnych),

» Sygnat telewizji naziemnej (podigczenie odbiornika telewizyjnego umozliwia odbidr kanatow telewizji
naziemnej),

» Sygnat radia naziemnego (podtaczenie radioodbiornika umozliwia odbior kanatow radia naziemnego).

5.4.1. Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy selektywnie strojony

Umozliwiajg wzmocnienie do 10 sygnatdw telewizji naziemnej z pasm VHF i UHF, radiowych UHF /
FM oraz sygnatdw z urzadzen dodatkowych takich jak: magnetowid, odbiornik satelitarny, kamera
przemystowa, itp.

Odpowiednie dla wszystkich warunkéw odbioru - niezaleznie od uktadu kanatw, kierunkéw odbioru i
poziomow sygnatu.

Wielowariantowy sposéb rozdziatu sygnatow z trzech wej$¢ UHF na 8 toréw kanatowych indywidualnie
strojonych.

Przystosowane do transmisji cyfrowej TV naziemnej.
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5.4.2. Multiswitch pieciowejSciowy przystosowany do pracy w kaskadzie

Multiswitch umozliwia taczenie sygnatdbw VHF i UHF telewizji naziemnej z sygnatami czestotliwosci
posredniej (IF) w zakresie 950-2200MHz z czterech polaryzacji i przestanie ich jednym przewodem do
czterech roznych odbiornikow satelitarnych

Instalacje zbiorowe oparte na multiswitch’ach zapewniajg kazdemu z abonentdw niezalezny dostep do
dowolnego programu, odbieranego z jednego lub dwu satelitow na kazdym z dwu pasm (dolne i gbrne) i na
kazdej z dwu polaryzacji. Ponadto abonenci otrzymujg wszystkie sygnaty RTV odbierane w pasmie 47 - 862
MHz (naziemne lub z TV kablowej). Kazde wejscie SAT multiswitch’a otrzymuje sygnaty jednej polaryzaciji, z
jednego pasma jednego satelity. Kazde wyjécie multiswitch’a przeznaczone jest dla jednego abonenta, ktory
za pomocg odpowiednich sygnatéw sterujgcych z tunera SAT moze wigczy¢ odbior sygnatdw z jednego
dowolnego wejscia.

5.4.3. Wzmacniacz poSredni z zasilaczem przeznaczony do pracy w kaskadzie

multiswitch’y

Przeznaczony do pracy w kaskadzie multiswitch’y pieciowejSciowych. Pozwala na wzmocnienie
sygnatdéw posredniej czestotliwosci (IF), sygnatéw telewizji naziemnej, oraz zasilania konwerterow .

544. Gniazda koncowe

o Zakres czestotliwo$ci toru wejscia 5 + 862 MHz
o Zakres czestotliwosci toru TV 5+ 70,120 + 862 MHz
o Zakres czestotliwosci toru R 88 + 108 MHz
e Tiumienno$é w torze TV 51+6,7dB
e Tiumienno$é w torze R 6,1+79dB
e Ttumiennos¢ przenikowa TV-R >10,7 dB
» Zigcze wyjsciowe R IEC Zenskie

» Ztacze wyjsciowe TV IEC meskie

» Impedancja wejscie / wyjscie 75Q/75Q

*  Obudowa Podtynkowa

5.4.5. Anteny

Do odbioru zastosowano nastepujace rodzaje anten:

» Antena offsetowa z konwerterem Quatro do odbiory telewizji satelitarnej z satelity HOT-BIRD,
* Antena TV VHF odbioru telewizji w pasmie od 6 do 12 kanatu,
* Dwie anteny TV UHF do odbioru telewizji w pasmie od 21 do 60 kanatu,

Antena radiowa UKF-FM.

5.4.6. Oprzewodowanie systemu
*  Przewod wspdtosiowy:

0 impedancja falowa 75 ohm;
0 pojemnos¢ skuteczna 57,2 pF/m;
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0 thumienno$é falowa 50MHz 4,5dB/100m;
= 100MHz 6,1dB/100m;
= 200MHz 8,8 dB/100m;
= 500MHz 14,7dB/100m;
= 1000MHz 22,2 dB/100m.

5.4.7. Oprzewodowanie dla potrzeb tgcznosci radiowej

W celu zapewnienia tacznosci radiowej projekiuje sie fidery (przewody koncentryczne) zakoriczone
ztaczami typu N. Pomiedzy pomieszczeniem tacznosci a masztem antenowym na dachu nalezy poprowadzié
3 przewody Andrew LDF4-50A.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy masztu, ani instalacji anten.
W konstrukciji budynku przewidziany jest pion instalacyjny dla poprowadzenia tego kabla.
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6. MontaZ urzadzen

Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w korytach elekirycznych z wydzielonego obwodu rozdzielni
napiecia. W miejscach prowadzenia instalacji poza korytami teletechnicznymi nalezy przewody ostania¢
rurami elektroinstalacyjnymi o srednicy dobranej do ilo$ci oraz wielkosci przewodow. Wszystkie kable utozone
podtynkowo nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej RL lub RB. Wszystkie przepusty w scianach i stropach
prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RB lub RL. Przepusty przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref
ogniowych nalezy uszczelnic masg ogniotrwatg. Ostateczne przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ z
stuzbami  elektrycznymi by  unikngé  wszelkich  kolizji ~z  pozostatymi instalacjami.
Montaz poszczegolnych elementdw systemu nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazéwkami architekta.
W stosunku do elementow i czynno$ci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy stosowac
odpowiadajgce przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.
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