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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt  wykonawczy  instalacji ogrzewczych w budynku administracyjnym 
dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 29, działka nr 464, obręb 11. 

2. ZAKRES  OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje: 

− instalację centralnego ogrzewania dla budynku administracyjnego, 
− instalację ciepła technologicznego dla budynku administracyjnego, 
− instalację tranzytową centralnego ogrzewania dla budynku kojców wraz z wybiegiem i zapleczem 

socjalnym, myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania pojazdów dla 
wydziału kryminalnego i zapleczem. 

3. PODSTAWA  WYKONANIA  INSTALACJI 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. Zeszyt 6, zwane 

dalej WYMAGANIAMI, 
− Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI Instal 2000r., 
−  Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI Instal 02.1994r. 

4. CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA  ŹRÓDŁA  CIEPŁA 
Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewczych będzie projektowana centrala cieplna w skład której wchodzić 
będą pompy ciepła oraz trójfunkcyjny węzeł cieplny. Centrala cieplna zlokalizowana będzie w piwnicy. 
Szczegółowe rozwiązanie centrali cieplnej według odrębnego opracowania. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH  
OGRZEWCZYCH 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Prawem Budowlanym, stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 
6.1. INFORMACJE OGÓLNE , DANE I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń 

Projektowany budynek będzie posiadał odrębne instalacje centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego. 
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej – 60/40oC. 
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania podłogowego – 40/30oC. 
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji ciepła technologicznego – 80/60oC. 
Projektowana centrala cieplna stanowić będzie źródło ciepła dla budynków administracyjnego, kojców wraz 
z wybiegiem i zapleczem socjalnym, myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania 
pojazdów dla wydziału kryminalnego i zapleczem. 
W instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przewiduje się następujące obiegi: 
− obieg nr 1 – instalacja grzejnikowa z możliwością obniżenia temperatury zasilania w godzinach 

nieużytkowania obiektu, 
− obieg nr 2 – instalacja grzejnikowa zasilająca pomieszczenia użytkowane 24h/dobę, 
− obieg nr 3 – instalacja ogrzewania podłogowego obsługująca pomieszczenia w PDOZ. 
Zestawienie podstawowych wyników obliczeń instalacji ogrzewczych przedstawiono w tabeli 1. 

 

Instalacja 
Zapotrzebowanie 

na ciepło 
Ciśnienie 

dyspozycyjne 
Przepływ 

Zład 
instalacji 

- kW kPa kg/h dm3 
obieg 1 instalacji c.o. 151,91 42,5 6173 

923 
obieg 2 instalacji c.o. 5,62 3,5 196 
obieg 3 instalacji c.o. 3,37 20,2 365 
obieg 4 instalacji c.o. 14,02 11,9 604 

instalacja c.t. 80,4 13,5 3376 253 
Tabela 1: Wyniki obliczeń instalacji ogrzewczych 

 
Dobór pomp obiegowych, zaworów mieszających nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
Wymienione urządzenia stanowią cześć centrali cieplnej. 
W salach zatrzymań, pokoju profosa, pom. wydawania posiłków, WC oraz umywalni w  PDOZ projektuje 
się system ogrzewania podłogowego połączony  ze źródłem ciepła poprzez rozdzielacz ogrzewania 
podłogowego zlokalizowany w pokoju profosa w PDOZ.  
Grubość wylewki betonowej nad rurami powinna wynosić 5 do 7cm. 
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6.2. MATERIAŁY , Z KTÓRYCH BĘDĄ WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI OGRZEWCZYCH  

Instalacje centralnego ogrzewania (z wyjątkiem ogrzewania w części PDOZ) oraz ciepła technologicznego 
wykonać z rurociągów miedzianych. Należy zastosować rury miedziane przeznaczone do instalacji 
grzewczych. 
Instalację ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach PDOZ wykonać z  rur wielowarstowych PE-
X/AL/PE-RT. 

6.3. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI OGRZEWCZYCH  

Zgodnie z WYMAGANIAMI. 
Główne przewody instalacji ogrzewczych prowadzić po stropem piwnicy. Piony i podejścia pod grzejniki 
prowadzić w obudowach z płyt g-k lub bruzdach ściennych.  

6.4. PODPORY 

Zgodnie z WYMAGANIAMI. 
W części rysunkowej opracowania wskazano lokalizację punktów stałych.  

6.5. TULEJE OCHRONNE  

Zgodnie z WYMAGANIAMI. 
Przejścia przez stropy oraz przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego rurociągów powyżej średnicy 
28x1,5mm (przejście w tulei ochronnej o średnicy wewnętrznej większej niż 40mm) wymagają zapewnienia 
klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród.  
Przejścia instalacji rurowych przez strefy oddzielenia pożarowego wykonać w technologii właściwej dla rur 
miedzianych przy użyciu zabezpieczeń systemowych np. prod. Promat.  
Szczegółowe rozwiązania przejść wykonać zgodnie z aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3656/2007 tj.  

a) dla rur o średnicy do Dz35 włącznie: 
– przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną wypełnić zaprawą PROMASTOP 

MG III, 
– wierzch rury przewodowej na odcinku do 40 cm od przegrody oraz czoło zaprawy 

PROMASTOP MGIII z obydwu stron, pokryć masą PROMASTOP – Coating o grubości 1 mm, 
b) dla rur o średnicy powyżej Dz35: 

– wierzch rury przewodowej pokryć masą PROMASTOP – Coating o grubości 2 mm, na odcinku 
wewnątrz przejścia oraz po 40 cm poza przejściem, z obydwu jego stron, 

– przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną wypełnić zaprawą PROMASTOP 
Typ MGIII, 

– czoło zaprawy PROMASTOP MG III z obydwu stron, pokryć masą PROMASTOP – Coating 
o grubości 2 mm. 
 

6.6. MONTAŻ ODBIORNIKÓW CIEPŁA I ARMATURY  

Montaż grzejników, armatury i urządzeń zgodnie z WYMAGANIAMI. 

6.6.1. Grzejniki 
Dobrano grzejniki z wężownicą miedzianą, dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym z 
nastawą wstępną. Na potrzeby wykonania oceny zapotrzebowania na miejsce grzejników w 
poszczególnych pomieszczeniach, dobrano grzejniki firmy Regulus typ RD. 

6.6.2. Armatura 
Dla potrzeb obliczenia regulacji i określenia ciśnienia dyspozycyjnego założono zastosowanie armatury 
produkcji Oventrop. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi typ RTD-
N 15, zestawy przyłączeniowe typ RLV-KS (kątowy) Dn15 oraz odpowietrzniki automatyczne. 
Podejścia pod piony wyposażyć w kurki kulowe Optibal na zasilaniu oraz zawory podpionowe Hycocon 
VTZ na powrocie. 
Armatura podpionowa ma zapewnić spuszczenie wody z pionu na zasilaniu i powrocie. 
Dla potrzeb ogrzewania podłogowego zaprojektowano montaż systemowego rozdzielacza ogrzewania 
podłogowego prod. Wavin wyposażonego w armaturę regulacyjną. 

6.6.3. Podłączenie nagrzewnic 
Podejścia pod nagrzewnice wentylacyjne wyposażyć w: 

– kurek odcinający, filtr siatkowy, manometry przed i za filtrem, zawór trójdrogowy mieszający, 
pompę obiegową, automatyczny odpowietrznik pływakowy, na zasilaniu, 

– kurek odcinający, kurek spustowy, na powrocie. 
W tabeli nr 2 poniżej wyszczególniono dobrane pompy obiegowe dla nagrzewnic central C-1, C-2, C-3. 
Wszystkie zawory trójdrogowe znajdują się na wyposażeniu central wentylacyjnych. 
Dla oceny zapotrzebowania na miejsce oraz określenia wymaganych parametrów zasilania 
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elektroenergetycznego dobrano pompy firmy Grundfos (U=230V) 
 

Ozn 
Zawór 

mieszający 

Współczynnik 
przepływu 

nagrzewnicy 
Moc Przepływ 

Strata 
ciśnienia 

Pompa 
Moc 

elektryczna  

- - kv Q V H - P 

- - m3/h kW m3/h kPa - kW 

C1 w centrali 6,3 40,6 1,78 8,8 Alpha2 25-50 180 32 

C2 w centrali 0,63 4,83 0,21 0,7 Alpha2 25-40A 180 22 

C3 w centrali 0,25 2,20 0,10 4,8 Alpha2 25-60 180 45 
Tabela  2: Zestawienie pomp dla nagrzewnic wodnych 

 
Centrala C-5 posiada na wyposażeniu zestaw mieszający SMU-01-6-60-S w skład którego wchodzi zwór 
mieszający wraz z pompą obiegową.  
 

6.6.4. Kurtyny powietrzne 
W budynku przewiduje się montaż dwóch kurtyn wodnych nad drzwiami wejściowymi do budynku. 
Na potrzeby wykonania oceny zapotrzebowania na miejsce dla kurtyn, dobrano kurtyny prod. Biddle o 
mocy 11,8kW i długości 1,5m,  typ SFi SP-150-W-F. Sterowanie kurtynami przy pomocy sterowników 
termostatycznych, umieszczonymi w pobliżu drzwi na wys. 1,5m ponad podłogą. 

6.6.5. Odpowietrzenie instalacji 
Wszystkie piony na końcówkach wyposażyć w automatyczne odpowietrzniki pływakowe. 
Połączenie odpowietrzników z pionami poprzez kurki kulowe. 
Grzejniki wyposażyć w automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe. 

6.7. REGULACJA INSTALACJI  

Zgodnie z WYMAGANIAMI. 
Regulację instalacji ogrzewania grzejnikowego wykonać poprzez nastawy zaworów regulacyjnych zgodnie 
z częścią rysunkową oraz termostatycznych zaworów grzejnikowych. Regulację obniżenia temperatury w 
godzinach nieużytkowania obiektu w obiegu nr 1 wykonać zgodnie z odrębnym projektem centrali cieplnej. 
Regulacja obiegów ogrzewania podłogowego wykonać poprzez nastawę armatury regulacyjnej przy 
rozdzielaczu ogrzewania podłogowego. 
Chwilowe parametry pracy układów będą ustalane poprzez siłowniki zamontowane na poszczególnych 
obiegach ogrzewania podłogowego i współpracujące z termostatami  (np. prod. Wavin) umieszczonymi w 
pomieszczeniach, lub - dla cel - przy wejściu od strony korytarza. W tym przypadku termostaty należy 
połączyć z czujnikami temperatury wprowadzonymi do każdej z cel. 
Regulację ilości czynnika grzewczego dopływającego do nagrzewnic wykonać poprzez nastawę zaworów 
regulacyjnych. 

6.8. KOMPENSACJA WYDŁU ŻEŃ CIEPLNYCH 

Zaprojektowano kompensację naturalną instalacji. W części rysunkowej podano wymiary U, L i                  
Z– kształtów. 

6.9. IZOLACJA CIEPLNA  

Projektuje się izolację poziomów, podejść pod piony oraz pionów instalacji centralnego ogrzewania w 
piwnicy budynku oraz poziomów i pionów instalacji ciepła technologicznego. 
Grubość izolacji cieplnej nie może być niższa niż: 

– 20 mm, dla rurociągów o średnicy do Dz22 włącznie, 
– 30 mm, dla rurociągów o średnicy Dz28 i Dz35, 
– 40 mm, dla rurociągów o średnicy Dz42 
– 50 mm, dla rurociągów o średnicy Dz54. 

Izolacje wykonać z prefabrykowanych otulin z wełny mineralnej w płaszczu z PCV, np. Termorock prod. 
Rockwool zgodnie z wytycznymi Producenta i z WYMAGANIAMI. 

6.10. OZNACZANIE INSTALACJI  

Zgodnie z WYMAGANIAMI 

7. UWAGI KOŃCOWE 
Instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny 
Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i innymi 
dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, 
certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia 
muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa lub CE, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z Polskimi Normami 
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 
UWAGA 
Występujące w projekcie nazwy handlowe b ądź producentów urz ądzeń należy 
traktowa ć jako przykładowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych urz ądzeń 
i wyrobów równowa żnych o nie gorszych parametrach technicznych i u żytkowych, 
posiadaj ące wymagane dopuszczenia i certyfikaty.  
 
 


