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C0O-090 Rzut piwnicy. Instalacje ogrzewcze 1:100
CO-100 Rzut parteru. Instalacje ogrzewcze 1:100
CO-110 Rzut 1 pietra. Instalacje ogrzewcze 1:100
CO-120 Rzut 2 pietra. Instalacje ogrzewcze 1:100
CO-200 Rozwiniecie instalacji c.o. -
CO-210 Rozwiniecie instalacji c.o. i c.t. -

ZAL ACZNIKI

Zestawienie podstawowych materiatéw




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji ogrzewczych w budynku administracyjnym
dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim, ul. Warszawska 29, dziatka nr 464, obreb 11.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
— instalacje centralnego ogrzewania dla budynku administracyjnego,
— instalacje ciepta technologicznego dla budynku administracyjnego,
- instalacje tranzytowg centralnego ogrzewania dla budynku kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem
socjalnym, myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania pojazdow dla
wydziatu kryminalnego i zapleczem.

3. PODSTAWA WYKONANIA INSTALACJI

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. Zeszyt 6, zwane
dalej WYMAGANIAMI,

- Whytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI Instal 2000r.,

— Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI Instal 02.1994r.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZRODtA CIEPLA

Zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczych bedzie projektowana centrala cieplna w sktad ktérej wchodzié
bedg pompy ciepta oraz tréjfunkcyjny wezet cieplny. Centrala cieplna zlokalizowana bedzie w piwnicy.
Szczegotowe rozwigzanie centrali cieplnej wedtug odrebnego opracowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
OGRZEWCZYCH

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z Prawem Budowlanym, stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
6.1.INFORMACJE OGOLNE , DANE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N

Projektowany budynek bedzie posiadat odrebne instalacje centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego.

Parametry czynnika grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej — 60/40°C.

Parametry czynnika grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania podtogowego — 40/30°C.

Parametry czynnika grzewczego dla instalacji ciepta technologicznego — 80/60°C.

Projektowana centrala cieplna stanowi¢ bedzie zrddto ciepta dla budynkéw administracyjnego, kojcéw wraz

z wybiegiem i zapleczem socjalnym, myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania

pojazddw dla wydziatu kryminalnego i zapleczem.

W instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przewiduje sie nastepujgce obiegi:

— obieg nr 1 — instalacja grzejnikowa z mozliwoscig obnizenia temperatury zasilania w godzinach
nieuzytkowania obiektu,

— obieg nr 2 — instalacja grzejnikowa zasilajgca pomieszczenia uzytkowane 24h/dobe,

— obieg nr 3 — instalacja ogrzewania podiogowego obstugujgca pomieszczenia w PDOZ.

Zestawienie podstawowych wynikéw obliczen instalacji ogrzewczych przedstawiono w tabeli 1.

. Zapotrzebowanie Cisnienie Ztad
Instalacja . ; Przeplyw . ..
na ciepto dyspozycyjne instalacji
- kW kPa kg/h dm®
obieg 1 instalacji c.o. 151,91 42,5 6173
obieg 2 instalacji c.o. 5,62 3,5 196 923
obieg 3 instalacji c.o. 3,37 20,2 365
obieg 4 instalacji c.o. 14,02 11,9 604
instalacja c.t. 80,4 13,5 3376 253

Tabela 1: Wyniki obliczen instalacji ogrzewczych

Dobér pomp obiegowych, zaworéw mieszajgcych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Wymienione urzadzenia stanowig czesc¢ centrali cieplnej.

W salach zatrzyman, pokoju profosa, pom. wydawania positkéw, WC oraz umywalni w PDOZ projektuje
sie system ogrzewania podtogowego potgczony ze zrodtem ciepta poprzez rozdzielacz ogrzewania
podtogowego zlokalizowany w pokoju profosa w PDOZ.

Grubos¢ wylewki betonowej nad rurami powinna wynosi¢ 5 do 7cm.
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6.2. MATERIALY , Z KTORYCH BEDA WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Instalacje centralnego ogrzewania (z wyjatkiem ogrzewania w cze$ci PDOZ) oraz ciepta technologicznego
wykonac z rurociggdéw miedzianych. Nalezy zastosowac rury miedziane przeznaczone do instalacji
grzewczych.

Instalacje ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach PDOZ wykonac¢ z rur wielowarstowych PE-
X/AL/PE-RT.

6.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Zgodnie z WYMAGANIAMI.
Gtéwne przewody instalacji ogrzewczych prowadzi¢ po stropem piwnicy. Piony i podejscia pod grzejniki
prowadzi¢ w obudowach z piyt g-k lub bruzdach $ciennych.

6.4. PODPORY

Zgodnie z WYMAGANIAMI.
W czesci rysunkowej opracowania wskazano lokalizacje punktéw statych.

6.5. TULEJE OCHRONNE

Zgodnie z WYMAGANIAMI.
Przejscia przez stropy oraz przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego rurociggdéw powyzej srednicy
28x1,5mm (przejscie w tulei ochronnej o srednicy wewnetrznej wiekszej niz 40mm) wymagajg zapewnienia
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegraéd.
Przejscia instalacji rurowych przez strefy oddzielenia pozarowego wykonac w technologii wkasciwej dla rur
miedzianych przy uzyciu zabezpieczen systemowych np. prod. Promat.
Szczegotowe rozwigzania przejs¢ wykonac zgodnie z aprobatg techniczng ITB nr AT-15-3656/2007 tj.
a) dlarur o $rednicy do Dz35 wigcznie:
— przestrzen pomiedzy rurg przewodows a tulejg ochronng wypetni¢ zaprawg PROMASTOP
MG I,
— wierzch rury przewodowej na odcinku do 40 cm od przegrody oraz czoto zaprawy
PROMASTOP MGIII z obydwu stron, pokry¢ masg PROMASTOP — Coating o grubosci 1 mm,
b) dlarur o $srednicy powyzej Dz35:
— wierzch rury przewodowej pokry¢ masg PROMASTOP — Coating o grubo$ci 2 mm, na odcinku
wewnatrz przejscia oraz po 40 cm poza przejsciem, z obydwu jego stron,
— przestrzen pomiedzy rurg przewodows a tulejg ochronng wypetni¢ zaprawg PROMASTOP
Typ MGlII,
— czoto zaprawy PROMASTOP MG Il z obydwu stron, pokry¢ masg PROMASTOP - Coating
0 grubosci 2 mm.

6.6. MONTAZ ODBIORNIKOW CIEPLA | ARMATURY

Montaz grzejnikdw, armatury i urzgdzen zgodnie z WYMAGANIAMI.
6.6.1. Grzejniki

Dobrano grzejniki z wezownicg miedziang, dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawg wstepng. Na potrzeby wykonania oceny zapotrzebowania na miejsce grzejnikéw w
poszczegdlnych pomieszczeniach, dobrano grzejniki firmy Regulus typ RD.

6.6.2. Armatura

Dla potrzeb obliczenia regulaciji i okreslenia cisnienia dyspozycyjnego zatozono zastosowanie armatury
produkcji Oventrop. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi typ RTD-
N 15, zestawy przytgczeniowe typ RLV-KS (katowy) Dn15 oraz odpowietrzniki automatyczne.

Podejscia pod piony wyposazy¢ w kurki kulowe Optibal na zasilaniu oraz zawory podpionowe Hycocon
VTZ na powrocie.

Armatura podpionowa ma zapewni¢ spuszczenie wody z pionu na zasilaniu i powrocie.

Dla potrzeb ogrzewania podtogowego zaprojektowano montaz systemowego rozdzielacza ogrzewania
podtogowego prod. Wavin wyposazonego w armature regulacyjna.

6.6.3. Podtaczenie nagrzewnic

Podejscia pod nagrzewnice wentylacyjne wyposazy¢ w:
— kurek odcinajacy, filtr siatkowy, manometry przed i za filtrem, zawdr tréjdrogowy mieszajgcy,
pompe obiegowg, automatyczny odpowietrznik ptywakowy, na zasilaniu,
— kurek odcinajacy, kurek spustowy, na powrocie.
W tabeli nr 2 ponizej wyszczegoélniono dobrane pompy obiegowe dla nagrzewnic central C-1, C-2, C-3.
Wszystkie zawory tréjdrogowe znajdujg sie na wyposazeniu central wentylacyjnych.
Dla oceny zapotrzebowania na miejsce oraz okreslenia wymaganych parametréw zasilania
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elektroenergetycznego dobrano pompy firmy Grundfos (U=230V)

2 aW6r Wspétczynnik Strata Moc
Ozn : . przeptywu Moc | Przeplyw | . .~ "~ Pompa elektryczna
mieszajgcy nagrzewnicy cisnienia
- - ky Q \Y H - P
- - m°h kw m°h kPa - kw
C1 w centrali 6,3 40,6 1,78 8,8 Alpha2 25-50 180 32
C2 w centrali 0,63 4,83 0,21 0,7 | Alpha2 25-40A 180 22
C3 w centrali 0,25 2,20 0,10 4,8 Alpha2 25-60 180 45

Tabela 2: Zestawienie pomp dla nagrzewnic wodnych

Centrala C-5 posiada na wyposazeniu zestaw mieszajgcy SMU-01-6-60-S w skiad ktérego wchodzi zwor
mieszajagcy wraz z pompa obiegowa.

6.6.4. Kurtyny powietrzne

W budynku przewiduje sie¢ montaz dwoch kurtyn wodnych nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

Na potrzeby wykonania oceny zapotrzebowania na miejsce dla kurtyn, dobrano kurtyny prod. Biddle o
mocy 11,8kW i dlugosci 1,5m, typ SFi SP-150-W-F. Sterowanie kurtynami przy pomocy sterownikow
termostatycznych, umieszczonymi w poblizu drzwi na wys. 1,5m ponad podtoga.

6.6.5. Odpowietrzenie instalacji

Wszystkie piony na koncowkach wyposazyé w automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.
Potgczenie odpowietrznikéw z pionami poprzez kurki kulowe.
Grzejniki wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe.

6.7.REGULACJA INSTALACJI

Zgodnie z WYMAGANIAMI.

Regulacje instalacji ogrzewania grzejnikowego wykonaé poprzez nastawy zaworow regulacyjnych zgodnie
z czescig rysunkowa oraz termostatycznych zaworéw grzejnikowych. Regulacje obnizenia temperatury w
godzinach nieuzytkowania obiektu w obiegu nr 1 wykonac¢ zgodnie z odrebnym projektem centrali cieplne;.
Regulacja obiegéw ogrzewania podtogowego wykonac¢ poprzez nastawe armatury regulacyjnej przy
rozdzielaczu ogrzewania podiogowego.

Chwilowe parametry pracy uktadéw beda ustalane poprzez sitowniki zamontowane na poszczegoélinych
obiegach ogrzewania podtogowego i wspOtpracujgce z termostatami (np. prod. Wavin) umieszczonymi w
pomieszczeniach, lub - dla cel - przy wejsciu od strony korytarza. W tym przypadku termostaty nalezy
potgczyc¢ z czujnikami temperatury wprowadzonymi do kazdej z cel.

Regulacje ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do nagrzewnic wykonaé poprzez nastawe zaworéw
regulacyjnych.

6.8. KOMPENSACJA WYDLU ZEN CIEPLNYCH

Zaprojektowano kompensacje naturalng instalacji. W czesci rysunkowej podano wymiary U, L i
Z— ksztattow.

6.9.1ZOLACJA CIEPLNA

Projektuje sie izolacje poziomdw, podej$¢ pod piony oraz piondw instalacji centralnego ogrzewania w
piwnicy budynku oraz poziomow i pionow instalacji ciepta technologicznego.
Grubos¢ izolacji cieplnej nie moze byé nizsza niz:

— 20 mm, dla rurociggéw o $rednicy do Dz22 wigcznie,

— 30 mm, dla rurociggdéw o srednicy Dz28 i Dz35,

— 40 mm, dla rurocigg6w o srednicy Dz42

— 50 mm, dla rurocigg6éw o srednicy Dz54.
Izolacje wykona¢ z prefabrykowanych otulin z welny mineralnej w ptaszczu z PCV, np. Termorock prod.
Rockwool zgodnie z wytycznymi Producenta i z WYMAGANIAMI.

6.10. OZNACZANIE INSTALACJI

Zgodnie z WYMAGANIAMI
7. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i innymi
dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.



Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi Normami
oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

UWAGA

Wyst epujace w projekcie nazwy handlowe b adz producentéw urz _adzen nalezy
traktowa € jako przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych urz gdzen
i wyrobéw réwnowa znych o nie gorszych parametrach technicznych i u zytkowych,
posiadaj gce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.




