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CH-110 Razut 1 pietra. Instalacja schtadzania powietrza
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji schtadzania powietrza obiegowego
w budynku administracyjnym dla Komendy Powiatowe] Policji w Stargardzie Szczecihskim,
ul. Warszawska 29, dziatka nr 464, obreb 11.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3. INSTALACJA SCHLADZANIA POWIETRZA

4. INSTALACJA FREONOWA SCHEADZANIA POWIETRZA OBIEGOWA

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne typu Split i Multi Split. Dla okreslenia zapotrzebowania na
miejsce oraz wymaganych parametréw zasilania elektroenergetycznego dobrano uktady urzgdzen
firmy Daikin. Jednostki zewnetrzne zamontowaé na dachu budynku w odlegtosci co najmniej 2,0m od
instalacji odgromowej.

Praca klimatyzatoréw w pomieszczeniach wyposazonych w podwdjny uktad schtadzania
(pomieszczenia -1.45 oraz 0.16) naprzemienna. W przypadku awarii jednego z klimatyzatorow
niezwtocznie zalgcza sie drugi zapasowy.

Wszystkie uktady pracowaé beda w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Sterowanie chwilowg wydajnoscig uktadow chtodzgcych przy wykorzystaniu sterownikéw $ciennych
lub za pomocg zdalnych pilotéw na podczerwien.

Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowacé rury miedziane do celéw chtodniczych, bez szwu,
odtluszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z 1ISO 1337.

Potgczenia rurociggébw wykonywaé metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych
potgczen kielichowych.

Rurociggi instalacji chtodniczych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5. INSTALACJA FREONOWA DLA SCHEADZANIA POWIETRZA Z CENTRALI WENTYL ACYJNEJ
DLA ARCHIWUM

Ze wzgledu na koniecznosc¢ chtodzenia powietrza w pomieszczeniu archiwum instalacje wentylacji
mechanicznej nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowa.

Zrodiem chiodu bedzie zewnetrzna jednostka klimatyzacyjna przystosowana do wspoétpracy z centralg
wentylacyjna. Dla okreslenia zapotrzebowania na miejsce oraz wymaganych parametréw zasilania
elektroenergetycznego dobrano jednostke typu AOY9UC firmy Fuijitsu. Jednostka zostata
zlokalizowana na dachu budynku w odlegtosci co najmniej 2,0m od instalacji odgromowe;j.

Uktad pracowac bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Sterowanie poprzez sterownik centrali wentylacyjne;.

Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowacé rury miedziane do celéw chtodniczych, bez szwu,
odtluszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z 1ISO 1337.

Potgczenia rurociggéw wykonywa¢ metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych
potgczen kielichowych.

Rurociggi instalacji chtodniczych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

6. SKROPLINY

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzi¢ do najblizszych przewodéw kanalizacyjnych. Przy
kazdym klimatyzatorze zamontowa¢ pompke skroplin. Potaczenie z instalacjg kanalizacyjng poprzez
syfony z lejkiem do skroplin Dn32 z wbudowanymi zaworami z ptywajgcg kulkg np. prod. Dallmer.
Nalezy zachowac przerwe powietrzng okoto 5cm. Nalezy zapewni¢ dostep do lejkéw poprzez montaz
drzwiczek rewizyjnych w $ciankach o wymiarach 20x20cm.

Skropliny prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odptywu zlewu/umywalki.

7. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA INSTALACJI SCHLADZANIA
POWIETRZA

8. INSTALACJE RUROWE

Mocowanie rurociggéw miedzianych do przegrod budowlanych poprzez zastosowanie obejm
systemowych z wkiadkg kauczukowsg (np. prod. Erico) zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez
rézne elementy instalacji oraz dajgce mozliwos¢ wkasciwego wykonania izolacji antyroszeniowej.
Maksymalny rozstaw mocowan rurociggéw w poziomie i pionie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. COBRTI INSTAL".

Przejscie rurociggéw miedzianych przez przegrody budowlane wykona¢ poprzez stalowe rury
przepustowe.

W celu zabezpieczenia pionéw chtodniczych przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy je
prowadzi¢ w rurach ostonowych stalowych do wys. 2,0m liczac od poziomu posadzki.
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9. 1ZOLACJA RUROCIAGOW

Rurociggi i armature zaizolowac¢ prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego
0 grubosci co najmniej 13mm np. Armaflex AC firmy Armacell.

Otuliny rurociggéw prowadzonych na zewnagtrz budynku muszg byé wyposazone w systemowg
powtokg aluminiowg zabezpieczajgca przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
Izolacje wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

10. PROBA szCZELNO SCI

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem przewodow zgodnie z wkasciwymi
warunkami:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. COBRTI

INSTAL,

— instrukcjami montazowymi producentéw systemow.
Instalacje chtodnicze pracujgce na czynniku R410A przed podigczeniem do agregatéw skraplajgcych
przedmuchac¢ azotem, a nastepnie poddac probie szczelnosci na cisnienie probne o wartosci rownej
cisnieniu prébnemu dla agregatu skraplajgcego.

11. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przejscia przez stropy rurociggow
prowadzonych w tujach o srednicy wewnetrznej wigkszej niz 40mm zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI160.

Przejscia instalacji rurowych przez strefy oddzielenia pozarowego wykonac w technologii wlasciwej
dla rur miedzianych w spos6b gwarantujgcy odpornos¢ ogniowa EI60 przy uzyciu zabezpieczen
systemowych np. prod. Promat.

Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi i
wytycznymi producenta.

12. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE,

a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi
whadciwymi przepisami.

UWAGA

Wyst epujace w projekcie nazwy handlowe b adz producentéw urz adzen nalezy
traktowa € jako przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych
urzadzen i wyrobéw rownowa znych o nie gorszych parametrach technicznych i

uzytkowych, posiadaj ace wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

13. ZESTAWIENIE URZADZEN

: .__ .| Zblokowanie
Oznaczenie Nr . S Nazwa Lokalizacja .
o . . Rodzaj odbiornika N ! z innym
odbiornika | pomieszczenia odbiornika | wigcznika S
odbiornikiem
KL1 2.15 Klimatyzator scienny | FTXS20G 2.15 SK1
KL2 1.19 Klimatyzator kanatowy | FBQ71C 1.19 SK2
KL3 1.19 Klimatyzator kanatowy | FBQ71C 1.19 SK3
KL4 2.8 Klimatyzator scienny | FTXS20G 2.8 SK4
KL5 0.17 Klimatyzator sufitowy | FFQ25BV 0.17 SK5
KL6 0.16 Klimatyzator scienny | FAQ100B 0.16 SK6
KL7 0.16 Klimatyzator scienny | FAQ100B 0.16 SK7
KL8 1.8 Klimatyzator sufitowy | FFQ35BV 1.8 SK8
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Zblokowanie

Oznaczenie Nr . _— Nazwa Lokalizacja :
S . . Rodzaj odbiornika I : z innym
odbiornika | pomieszczenia odbiornika | wigcznika ST
odbiornikiem
KL9 1.7 Klimatyzator scienny | FTXS20G 1.7 SK9
KL10 15 Klimatyzator sufitowy | FFQ50BV 15 SK9
KL11 1.4 Klimatyzator sufitowy | FFQ35BV 1.4 SK9
KL12 1.3 Klimatyzator sufitowy | FFQ35BV 1.3 SK9
KL13 0.13 Klimatyzator scienny | FTXS20G 0.13 SK10
KL14 0.10 Klimatyzator sufitowy | FFQ35BV 0.10 SK10
KL15 0.7 Klimatyzator sufitowy | FFQ25BV 0.7 SK10
KL16 0.2 Klimatyzator sufitowy | FFQ35BV 0.2 SK10
KL17 -1.45 Klimatyzator scienny | FAQ100B -1.45 SK11
KL18 -1.45 Klimatyzator scienny | FAQ100B -1.45 SK12
KL19 1.40 Klimatyzator sufitowy | FFQ60BV 1.40 SK13
KL20 1.40 Klimatyzator sufitowy | FFQ60BV 1.40 SK13
KL21 0.11 Klimatyzator scienny | FTXS20G 0.11 SK10
KL22 2.30 Klimatyzator scienny | FAQ100B 2.30 SK15
SK1 dach Jednostka zewnetrza RKS20G - KL1
SK2 dach Jednostka zewnetrza | RR71BW1 - KL2
SK3 dach Jednostka zewnetrza | RR71BW1 - KL3
SK4 dach Jednostka zewnetrza RKS20G - KL4
SK5 dach Jednostka zewnetrza RKS25G - KL5
SK6 dach Jednostka zewnetrza | RR100BW1 - KL6
SK7 dach Jednostka zewnetrza | RR100BW1 - KL6
SK8 dach Jednostka zewnetrza RKS35G - KL8
KL9, KL10,
SK9 dach Jednostka zewnetrza | 5MKS90E - KL11, KL12
KL13, KL14,
SK10 dach Jednostka zewnetrza | 5MKS90E - KL15, KL16
SK11 dach Jednostka zewnetrza | RR100BW1 - KL17
SK12 dach Jednostka zewnetrza | RR100BW1 - KL18
SK13 dach Jednostka zewnetrza | 4MKS80E - KL19, KL20
SK14 dach Jednostka zewnetrza AOY9UC - chiodnica w
wentylatorni
SK15 dach Jednostka zewnetrza | RR100BW1 - KL22




