zasilenie wymiennika
cw w wede

Wigczenile przewodu zimne] wody

i cieplej wody wykonaé zgodnie ze
schematem wezia.
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Regulator uktacdu solarnego TYP SC40
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OPIS URZADZEN

Zawdr odcinajqcy z blokadq potozenia
Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajqgcym

Czujnik nastonecznienia

Pompa obiegowa dla funkcji dodatkowej (dezynfekcja termiczna)

ARMATURA
[><d— Zawdr regulacyjny

Termostatyczny zawsr mieszajqcy (ochrona przed osadzaniem sie kamienia kottowego)

Pompa roztadowania zasobnika buforowego
Spust/ptukanie wymiennika

Filtr siatkowy

Pompa tadowania zasobnika podgrzewacza wstepnego
Czujniki temperatury podgrzewacza zasobnikowego c.w.u.
Naczynie wzbiorcze — poj. czynna 140 dm3

Zawdr bezpieczenstwa
Zbiornik wyciekowy

Rgczna pompa napelniajqca
Manometr

Separator mikropecherzy
Naczynie wzbiorcze D 180
Klapa zwrotna

Pompa obiegu solarnego (tadujqca)
Zawdr tréjdrogowy (zabezpieczenie wymiennika przed zamrozeniem)

Czujnik temperatury wymiennika ciepta
Termostat do ochrony przed zamarzaniem
Spust/ptukanie wymiennika ciepta — 4 szt.
Pompa tadowania zasobnika buforowego
Zawér odcinajqey z sitownikiem dn40

Zawdr odcinajqcey

Czujnik temperatury uktadu zasobnikéw buforowych
Zabezpieczajqcy ogranicznik temperatury
Czujnik temperatury kolektora

Przytqcze pomocnicze (uklad stycznikéw)
Puszka rozgatgzna
Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.— 750 dm3
Ptytowy wymiennik ciepla np. CB60—60H 45 kW (roztadowanie)
Zasobnik buforowy wody grzejnej PL1500 — 2x1500dm3
Ptytowy wymiennik ciepta np. CB76—100H (tadowanie)
Instalacja kolektoréw stonecznych SKN 3.0s — 34 szt.

UWAGA:

1. Wigczenie przewodu zimnej wody i cieplej wody
wykonaé zgodnie ze schematem wezia.

%| Zawdr mieszajgcy
m Zawdr zwrotny klapowy

— Zawdr spustowy

m —— Odpowietrznik/odmulnik
—

— Zawbdr regulacyjny gatezi

@ —— Pompa obiegu solarnego

Zawdr bezpieczeristwa

%\%‘ Termostatyczny zawdr mieszakajqcy
M

Manometr

Termometr

@ Naczynie wyréwnawcze

_VM_ Zawdr odcinajqcy z blokadg potozenia

LEGENDA

Woda grzewcza zasilajgca

Woda grzewcza powrotna

Czynnik solarny zasilanie

Czynnik solarny powr6t

—— Ciepta woda uzytkowa

Przewody impulsowe

— Zimna woda uzytkowa
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