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KPP Stargard Szcz.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
1/MIEJSCA POSTOJOWE, DROGI, PLACE, CHODNIKI
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0112-02-ST -
1.3.1.
dojazd,pod- |(270.0+1104.0+212.0+423.0)/10000 ha 0.201
jazd
zjazdy 75.0/10000 ha 0.008
post 25.0/10000 ha 0.003
chod 145.0/10000 ha 0.015
eko 762.0/1000 ha 0.762
RAZEM 0.989
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0205-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km -pod warstwy
0214-04 -ST |konstrukcyjne , nasypy
-1.3.2. Wraz z opfatg za wysypisko
analiza indy-
widualna
(305.0+1174.0+212.0+423.0+25.0+145.0+762.0)*0.60 m3 1827.600
RAZEM 1827.600
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1/0103-04-ST - |wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3.2.
270.0+1104.0+212.0+423.0 m2 2009.000
70.0 m2 70.000
35.0 m2 35.000
762.0 m?2 762.000
RAZEM 2876.000
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1/0103-02-ST - |chni w gruncie kat. llI-IV
1.3.2.
145.0 m?2 145.000
RAZEM 145.000
5/KNR 2-01 Rozscielenie i zageszczanie dostarczonego piasku- pod konstukcje jezdni i parkin-|m3
d.1/0235-01 z.sz.|gow spycharkami w gruncie kat. I-1l - Cena uwzgtednia dostarczony grunt (piasek)
2.5.2.9907-
ST-1.3.2.
(270.0+1104.0+212.0+423.0+70.0+35.0+762.0+145.0)*0.50 m3 1510.500
RAZEM 1510.500
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20.0 cm gru- | m?
d.1/0105-07 bo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08-ST -
1.3.3.
2009.0 m?2 2009.000
RAZEM 2009.000
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm gru- m2
d.1/0105-07 bo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08-ST -
1.3.3.
70.0 m2 70.000
35.0 m2 35.000
762.0 m?2 762.000
RAZEM 867.000
8/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1/0113-01-ST -
1.3.3.
2009.0+70.0 m?2 2079.000
RAZEM 2079.000
9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.1/0113-04-ST -
1.3.3.
2079.0 m?2 2079.000
RAZEM 2079.000
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1/0113-06-ST -
1.3.3.
30.0+762.0 m?2 792.000
RAZEM 792.000
11/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cem.- m?2
d.1/0502-03-ST - |piask. 4 cm
1.3.3.
2009.0+105.0 m?2 2114.000
RAZEM 2114.000
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KPP Stargard Szcz.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04-ST -
1.3.3.
(0.25*0.15+0.1*0.2)*675.0 m3 38.813
RAZEM 38.813
13| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0403-03-ST -
1.3.3.
675.0 m 675.000
RAZEM 675.000
14| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach m
d.1/0403-07-ST -
1.3.3.
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$é wars-|m?2
d.1/0105-05 twy po zageszczeniu
0105-06-ST -
1.3.3.
145.0 m?2 145.000
RAZEM 145.000
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1/0502-03-ST - | piaskowej 6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.3.3.
145.0 m?2 145.000
RAZEM 145.000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1/0407-05-ST - | wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
1.3.3.
160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
18/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza m?3
d.1/0402-01-ST -
1.3.3.
0.08*0.05*160.0 m3 0.640
RAZEM 0.640
19| KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.1/0407-06-ST -
1.3.3.
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
20|KNNR 6 Geokrata standard m2
d.1/0503-07-ST -
1.3.4.
analogia
762.0 m?2 762.000
RAZEM 762.000
21/KNR 2-31 Ostony rurowe m
d.1/0605-06-ST -
1.3.5.
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
22| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1/0102-01-ST -
1.3.6.
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN
23|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il m2
d.2/0202-02-ST -
1.3.7.
60 % 2100.0*0.60 m?2 1260.000
RAZEM 1260.000
24| KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill ha
d.2/0207-02-ST -
1.3.7.
40% 2100.0*0.40/10000 ha 0.084
RAZEM 0.084
25|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim - |m3
d.2/0218-02-ST - |ziemia urodzajna loco-budowa
1.3.7.
259.718 m3 259.718
RAZEM 259.718
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KPP Stargard Szcz.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |l z nawozeniem m2
d.2/0401-05-ST -
1.3.7.
2862.00 m?2 2862.000
RAZEM 2862.000
27|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow m2
d.2/0702-03-ST -
1.3.7.
2100.0 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
28|Wycena in- |Sadzenie mtodych drzew i krzewow lisciastych kpl
d.2|dywidualna -
ST-1.3.8.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|UWAGA -ST |OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE : - Kosztéw wycinki drzew 0
d.2|-1.3.9.
0 0 0.000
RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.14a




KPP Stargard Szczecinski

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
1 MIEJSCA POSTOJOWE, DROGI, PLACE, CHODNIKI
1|KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.1]02-ST - 1.3.1. [tach ziemnych
obmiar = 0.98%ha
-R--
1* robocizna r-g 54.59 0.00 0.00
55.2r-g/ha
-M --
2 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.20 0.00 0.00
0.2m3/ha
3* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 17.80 0.00 0.00
18kg/ha
S -
4* samochdd dostawczy m-g 2.27 0.00 0.00
2.3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi | m3
d.1]0205-02 0214- |0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
04 -ST - 1.3.2. |samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 15
analiza indywi- |km -pod warstwy konstrukcyjne , nasypy
dualna Wraz z optatg za wysypisko
obmiar = 1827.600m3
-R--
1* robocizna r-g 456.90 0.00 0.00
0.25r-g/m3
S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 216.75 0.00 0.00
0.1186m-g/m?3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 1236.92 0.00 0.00
0.2512+28*0.0152=0.6768m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m?2
d.1/0103-04-ST - |za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.3.2. gruncie kat. |-IV
obmiar = 2876.000m?
-R--
1* robocizna r-g 8.05 0.00 0.00
0.0028r-g/m?
- M -
2 woda m3 14.38 0.00 0.00
0.005m3/m?2
~-S--
3* walec statyczny samojezdny m-g 12.37 0.00 0.00
0.0043m-g/m?
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.22 0.00 0.00
0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m?
d.1]0103-02-ST - |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
1.3.2. kat. -1V
obmiar = 145.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.06 0.00 0.00
0.1866r-g/m?
-M --
2 woda m3 0.73 0.00 0.00
0.005m3/m?
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KPP Stargard Szczecinski

Norma PRO Wersja 4.14a

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 2-01 Rozscielenie i zageszczanie dostarczonego pias- | m3
d.1/0235-01 z.sz. |ku- pod konstukcje jezdni i parkingdw spychar-
2.5.2.9907- |kami w gruncie kat. I-Il - Cena uwzgtednia do-
ST-1.3.2. starczony grunt (piasek)
obmiar = 1510.500m?3
-R--
1* robocizna r-g 203.69 0.00 0.00
0.0725*1.86=0.13485r-g/m3
-M --
2* piasek m3 | 1510.50 0.00 0.00
1m3/m3
~S -
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 107.88 0.00 0.00
0.0384*1.86=0.07142m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.1/0105-07 0105- | niem mechanicznym - 20.0 cm grubos$¢ warstwy
08-ST - 1.3.3. |po zageszczeniu
obmiar = 2009.000m?
-R--
1* robocizna r-g 1600.77 0.00 0.00
0.7968r-g/m?
-M --
2* piasek m3 518.72 0.00 0.00
0.0389+17*0.0129=0.2582m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 116.72 0.00 0.00
0.0088+17*0.0029=0.0581t/m?
4* woda m3 60.27 0.00 0.00
0.0045+17*0.0015=0.03m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
~S -
6* walec statyczny samojezdny m-g 16.27 0.00 0.00
0.0013+17*0.0004=0.0081m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.1/0105-07 0105- | niem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy
08-ST - 1.3.3. |po zageszczeniu
obmiar = 867.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 524.36 0.00 0.00
0.6048r-g/m?
- M --
2* piasek m3 167.94 0.00 0.00
0.0389+12*0.0129=0.1937m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 37.80 0.00 0.00
0.0088+12*0.0029=0.0436t/m?
4* woda m3 19.51 0.00 0.00
0.0045+12*0.0015=0.0225m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
~S -
6* walec statyczny samojezdny m-g 5.29 0.00 0.00
0.0013+12*0.0004=0.0061m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m?2
d.1/01-ST - 1.3.3. |gr. 15cm
obmiar = 2079.000m?
-6 -




KPP Stargard Szczecinski

Norma PRO Wersja 4.14a

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 55.30 0.00 0.00
0.0266r-g/m2
-M --
2* ttuczen kamienny t 661.12 0.00 0.00
0.318t/m?
3 woda m3 31.19 0.00 0.00
0.015m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.61 0.00 0.00
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 80.46 0.00 0.00
0.0387m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNNR 6 0113-|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m?2
d.1/04-ST - 1.3.3. |gr.8cm
obmiar = 2079.000m?
-R--
1* robocizna r-g 50.52 0.00 0.00
0.0243r-g/m?
-M --
2 thuczen kamienny t 353.43 0.00 0.00
0.17t/m?
3* miat kamienny t 29.73 0.00 0.00
0.0143t/m?
4* woda m3 16.63 0.00 0.00
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.20 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny m-g 53.22 0.00 0.00
0.0256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10| KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.1/06-ST - 1.3.3. |gr. 15cm
obmiar = 792.000m?
-R--
1* robocizna r-g 24.47 0.00 0.00
0.0309r-g/m?
-M --
2 tluczen kamienny t 251.86 0.00 0.00
0.318t/m?
3* miat kamienny t 11.33 0.00 0.00
0.0143t/m?
4* woda m3 11.88 0.00 0.00
0.015m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.09 0.00 0.00
0.0039m-g/m?
7* walec statyczny samojezdny m-g 27.48 0.00 0.00
0.0347m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-7 -




KPP Stargard Szczecinski

Norma PRO Wersja 4.14a

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
11|KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1/03-ST - 1.3.3. |bosci 8 cm na podsypce cem.-piask. 4 cm
obmiar = 2114.000m?
-R--
1* robocizna r-g | 2600.22 0.00 0.00
1.23r-g/m2
-M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m? | 2156.28 0.00 0.00
1.02m?2/m?
3* piasek uszlachetniony m3 172.93 0.00 0.00
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 24.73 0.00 0.00
0.0117t/m?
5% woda m3 57.08 0.00 0.00
0.027m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 274.82 0.00 0.00
0.13m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04-ST - |obmiar = 38.813m3
1.3.3.
-R--
1* robocizna r-g 350.09 0.00 0.00
9.02r-g/m3
-M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1.55 0.00 0.00
0.04m3/m?3
3 piasek m3 10.48 0.00 0.00
0.27m3/m?3
4* woda m3 18.24 0.00 0.00
0.47m3/m?3
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
6 Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 40.37 0.00 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cmna | m
d.1/0403-03-ST - |podsypce cementowo-piaskowej
1.3.3. obmiar = 675.000m
-R--
1* robocizna r-g 289.58 0.00 0.00
0.429r-g/m
-M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 688.50 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 8.57 0.00 0.00
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.63 0.00 0.00
0.0039t/m
5% woda m3 2.84 0.00 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawieniena | m
d.1/0403-07-ST - |tukach
1.3.3. obmiar = 75.000m
-R--




KPP Stargard Szczecinski

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 26.78 0.00 0.00
0.357r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.1/0105-05 0105- | niem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po za-
06-ST - 1.3.3. |geszczeniu
obmiar = 145.000m?
-R--
1* robocizna r-g 71.06 0.00 0.00
0.4901r-g/m?
-M --
2* piasek m3 18.73 0.00 0.00
0.0389+7*0.0129=0.1292m?3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4.22 0.00 0.00
0.0088+7*0.0029=0.0291t/m?2
4* woda m3 2.18 0.00 0.00
0.0045+7*0.0015=0.015m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.1]03-ST - 1.3.3. |cm na podsypce cementowo-piaskowej 6 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 145.000m?
-R--
1* robocizna r-g 178.35 0.00 0.00
1.23r-g/m2
-M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m? 147.90 0.00 0.00
1.02m?2/m?
3* piasek uszlachetniony m3 11.86 0.00 0.00
0.0818m3/m?
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 1.70 0.00 0.00
0.0117t/m?
5% woda m3 3.92 0.00 0.00
0.027m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 18.85 0.00 0.00
0.13m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1/0407-05-ST - |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
1.3.3. in zaprawg cementowg,
obmiar = 160.000m
-R--
1* robocizna r-g 44.34 0.00 0.00
0.2771r-g/m
-M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 163.20 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.88 0.00 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.26 0.00 0.00
0.0016t/m
5% woda m3 0.22 0.00 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%

Raze

m z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.14a

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1/0402-01-ST - |obmiar = 0.640m?3
1.3.3.
-R--
1* robocizna r-g 1.64 0.00 0.00
2.57r-g/m3
-M --
2* pospdtka m3 0.79 0.00 0.00
1.23m3/m3
3 woda m3 0.04 0.00 0.00
0.07m3/m?3
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie natu-| m
d.1/0407-06-ST - |kach
1.3.3. obmiar = 45.000m
-R--
1* robocizna r-g 6.00 0.00 0.00
0.1333r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNNR 6 0503-| Geokrata standard m?2
d.1/07-ST - 1.3.4. |obmiar = 762.000m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 354.33 0.00 0.00
0.465r-g/m?
-M --
2 geokrata 387x555x38 m2 769.62 0.00 0.00
1.01m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.20 0.00 0.00
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 2-31 Ostony rurowe m
d.1/0605-06-ST - |obmiar = 30.000m
1.3.5.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 69.05 0.00 0.00
2.3015r-g/m
-M --
2 Rury ostonowe fi 100mm m 30.00 0.00 0.00
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tas- | m
d.1]0102-01-ST - |mag z tworzywa sztucznego
1.3.6. obmiar = 30.000m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.23 0.00 0.00
0.0075r-g/m
-M --
2 Tasma polietylenowa m 32.10 0.00 0.00
1.07m/m
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.14a

PODSUMOWANIE

RAZEM

MIEJSCA POSTOJOWE, DROGI, PLACE, CHODNIKI

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

-11 -

OGOLEM
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jedn.
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN
23|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskimw | m2
d.2|/0202-02-ST - |gruncie kat. Il
1.3.7. obmiar = 1260.000m?
-R--
1* robocizna r-g 316.47 0.00 0.00
0.263*0.955=0.25117r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill ha
d.2|/0207-02-ST - |obmiar = 0.084ha
1.3.7.
-R--
1* robocizna r-g 23.26 0.00 0.00
290*0.955=276.95r-g/ha
~-S--
2 ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0.38 0.00 0.00
4.54m-g/ha
3* glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0.38 0.00 0.00
4.54m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor- | m3
d.2/0218-02-ST - |tem taczkami na terenie ptaskim - ziemia urodzaj-
1.3.7. na loco-budowa
obmiar = 259.718m?3
-R--
1* robocizna r-g 414.21 0.00 0.00
1.67*0.955=1.59485r-g/m3
-M --
2* ziemia urodzajna m3 259.72 0.00 0.00
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.2/0401-05-ST - |gruncie kat. lll z nawozeniem
1.3.7. obmiar = 2862.000m?
-R--
1* robocizna r-g 658.72 0.00 0.00
0.241*0.955=0.23016r-g/m?
- M -
2* nasiona traw kg 57.24 0.00 0.00
0.02kg/m?
3 azofoska t 0.17 0.00 0.00
0.00006t/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow m2
d.2|0702-03-ST - |obmiar = 2100.000m?
1.3.7.
-R--
1* robocizna r-g 322.90 0.00 0.00
0.161*0.955=0.15376r-g/m?
-M --
2* nasiona traw kg 2.10 0.00 0.00
0.001kg/m?
3 azofoska t 0.13 0.00 0.00
0.00006t/m?2
4* woda m3 504.00 0.00 0.00
0.24m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-12 -
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|Wycena indy- |Sadzenie mtodych drzew i krzewow lisciastych kpl
d.2|widualna -ST- |obmiar = 1.000kpl
1.3.8.
- M --
1* sadzenie mtodych drzew i krzewdw lisciastych kpl 1.00 0.00 0.00
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|UWAGA -ST - OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE : - Kosztow 0
d.2|1.3.9. wycinki drzew
obmiar = 0.000 0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -
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