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UWAGI

1. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH UNIKAC NADMIERNEGO NAWODNIENIA
GRUNTU RODZIMEGO ORAZ NARUSZANIA JEGO NATURALNEJ STRUKTURY

2. GRUNT USTABILIZOWAC POPRZEZ WYKONANIE WARSTWY PODKYADOWES Z TZW
CHUDEGO BETONU B10 GR. 10cm

3. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY NIENOSNE NALEZY JE WYBRAC DO
POZIOMU WYSTEPOWANIA' GRUNTOW NOSNYCH | WYMIENIC DO GLEBOKOSCI
POSADOWENIA FUNDAMENTOW. DO WYMIANY NALEZY UZYC PIASKOW LUB ZWRGW

ZAGESZCZONYCH MECHANICZNIE DO 1s=0,97. GRUNTY SYPKIE ZAGESZCZAC
WARSTWAMI.

MINIMALNE OTULENIE PRETOW GELOWNYCH: 5cm

BETON: €20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA:
AIIN - BSt500S — PRETY GLOWNE i PRETY MONTAZOWE
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:wN<<m BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI branza
obiektu  (WRAZ Z ZESPOLEM BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH

adres [yl warszawska 29, Stargard Szczecinski dz. nr 464 obgb 11 KONSTRUKCJA
temat ZESPOL BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH: skala
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BUDYNEK KOJCOW WRAZ Z WYBIEGIEM | ZAPLECZEM SOCJALNYM
BUDYNEK MYJNI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIEM
DO PRZESZUKIWANIA POJAZDOW DLA WYDZIALU KRYMINALNEGO | ZAPLECZEM,
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