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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego przygzy wod.- kan. i instalacji wod.-kan. w terenie dla
proj. budynku Komendy Powiatowej Policji wraz zespotem budynkéw towacygéz
w Stargardzie Szczaskim przy ul. Warszawskiej 29, dziatka Nr 464 oraz przebudowy
przyhczy wod.-kan. dla budynku KPP przy ul. Warszawskiej 6, dziatka Nr 442/1.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkitad geodezyjny 1 : 500 do celéw projektowych

- plan zagospodarowania terenu inwestycji

Warunki techniczne pagtizenia do miejskiej sieci wod.-kan. posesji - pisma
MPGK Sp. z 0.0. Stargard SzcZesgi - nr TW-50/507/308/11/2998/13/11
TW-50/507/443/2011, TW 50/507/567/11/3021/36/11 ( wczahiu)

Ocena stanu technicznego istgogigo przydcza kanalizacyjnego ul.Warszawska 29
projekty branowe

obowgzujace normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie wody i odprowadzem&dw
sanitarnych i deszczowych dla projektowanego budynku biurowego i obiektow
towarzysacych Komendy Powiatowe] Policji w Stargardzie Szazgldm przy ul.
Warszawskiej 29, dziatka Nr 464.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt nowego gozayiwodocigowego
do sieci w ul. Warszawskiej i remont istmeggo przydcza kanalizacji
ogolnosptawnej przedmiotowej posesji do sieci kanalizacji ogdolnosptawna].
Staszica oraz instalgcgewretrzng wod.- kan. na terenie posesiji.

W niniejszym opracowaniu ¢to réwniez projekt przebudowy przytzy wod-kan do
istniejgcego budynku Komendy Powiatowe] Policji w Stargardzie Szaigkion przy
ul. Warszawskiej 6, dziatka Nr 442/1.

3. Dane ogodlne

Na terenie dziatki nr 464 przy ul. Warszawskiej 29 w Stargardziezeghskim
projektowana jest budowa budynku biurowego oraz budynkéw towazyEr
Komendy Powiatowej Policji w miejscu istrepgo starego obiektu Komendy Policji.
Projektowany gtowny budynek biurowy jest Il kondygnacyjny, podpiwniczony.
Woda uywana ledzie na cele socjalno-gospodarcze oraz na celez.p.do
wewretrznego gaszenia paru w budynku. Przewidziano réwniea terenie posesji
stanowisko dla mycia samochodow.

Woda do zewrtrznego gaszenia paru jest zapewniona poprzez trzy istniejce
hydranty zewnetrzne, zabudowane na miejskiej sieci wodoggowej w ul.
Warszawskiej (2 szt.) oraz w ul. Staszica (1 szt.).

Do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogolnosptawnej odprowadzgude dxieki sanitarne
bytowe i technologiczne z myjni samochodowe]j gi@eki deszczowe.
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W instalacji kanalizacji na terenie posesji przewidziangdeenia do podczyszczenia
sciekdw ze zwizkOw ropopochodnych z myjni samochodowej i utwardzonych miejsc
postojowych. Odpadki stale z terenu posesji zastamedukowane na wpustach
deszczowych z osadnikiem i zasyfonowanym odptywem oraz w osadnikasku pi
wspOtpracuicych z separatorami.

Sktadsciekow ogolnosptawnych
Przewidywany skladciekéw typowy dla mieszaninsciekOw sanitarnych i
deszczowych dla terendw miejskich (wg literatury technicznej):

-BZT5 do 300 g/

- zawiesiny ogélne 30 - 10000 gfm
- detergenty do 6,0 gfn

- odczyn 6,5 - 9,0 pH

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Przylhcze wodocagowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilenie projektowaneggnkud
Komendy Powiatowej Policji oraz obiektéw towarzysgch zaprojektowano z
istniejgce] sieci wodoeigowej @250 mm z rurzeliwnych, zlokalizowanej w ulicy
Warszawskiej.

Wodomierz gtowny dla przedmiotowej posesji zamontowany zostanietudnis
wodomierzowej, usytuowanej na terenie dziatki w odlegth,2 m od ogrodzenia.
Odcinek przydcza wodocigowego od studni wodomierzowej do budynku stadowi
bedzie instalagj wodochgowsy zewretrzng.

Przylhcze zaprojektowano z rur polietylenowych typu PEHD PE100 SDR17 PN10 o
srednicy@ 75/65 mm (ziczki zgrzewane doczotowo z PE).

Polczenie przydcza z wodogigiem za pomag opaski uniwersalnej do nawiercania z
kotnierzem. Na odégiu zamontowé& zasuw kotnierzows z migkkim zamkngciem
DN65 mm w obudowie (standard nr kat. 025A) z obugagleskopow (kat.9500A).
Zasuwa w skrzynce ulicznej do zasuw nr kat. 857. Zaswavprzyhczu oznakowa
tabliczkg informacyjry dla uzbrojenia zgodnie z Poisk Normg. Studné
wodomierzovg wykona z kregow zelbetowych @500 mm, przekrytych piyt z
witazem zeliwnym typu cézkiego, zatrzaskowego z uszczelgumowy. Studzienka
musi by zwentylowana u dotu i u gory, a na dnie aglerykona& zagktbienie w celu
gromadzenia wody. Kominki wentylacyjne wyprowadzirzy ogrodzeniu poses;ji.
Przefcia rurociggu przez sciany studni oraz budynku prowadziw tulejach
ochronnych, z uszczelnieniem plastycznym nieszkodliwym dla tworziAneejcia

rur ochronnych wcianach musgby¢ szczelne, zabezpiegzye stosujc systemowe
kotnierze uszczelniage. Studri wykon& wg rys. szczego6towego nr 4. Stugni
wykona jako szczelp. Studnia wodomierzowa winna odpowiddgrzepisom
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2002-04-12 $117. Jako wodomierz
gtéwny dla posesji zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy wielostmiowe/ o
przeptywie obliczeniowym nominalnym Qn=10m3/h. Wodomierz tesykhedzie do

Projekt wykonawczy Komendy Powiatowej Policji
Stargard Szczeiski , ul. Warszawska 29 dziatka nr 464
Przgta wod-kan i instalacja wod-kan w terenie



wspoélnego pomiaru wody bytowej oraz pzpgdobdér wodomierza w dalszej edei
opisu). W zestawie wodomierzowym zaprojektowano zgodnie z wytydzfpsK
ZWIiK zawory odcinajce grzybkowe figura M-83 na konsoli.

Zabudowa wodomierza wg PN-B-10720:1998 oraz PN-88/M-54906.

Zgodnie z PN-EN 1717 : 2003, beZpeinio za zestawem wodomierzowym
przewiduje s} monta zaworu antyskaeniowego typu EA. Dobrano zawoér EA 291N
Schemat montas wodomierza wg rys.5.

Przy zmianie materiatu rur PE/stal stoséwaztattki zaciskowo-prz&giowe.
Przewdd wodoaigowy utazony bedzie ze spadkiem do sieci.

Utozone przyhcze wodocigowe przed zasypaniem nafe zgtost do odbioru
technicznego ZWiK w Stargardzie Szczstim i do inwentaryzacji geodezyjnej.
Szczegoty pokazano na getonych rysunkach.

- Zaopatrzenie placu budowy w wod

— pobor wody naley wykona z docelowego przytza za studgi wodomierzovy
poprzez zamontowanie zaworOw czerpalnych

2 x fi 25 na pionowym stojaku.

4.1.1. Préba szczelrimi, ptukanie, dezynfekcja
Probe szczelnéci naley przeprowadzi zgodnie z PN/81/B-10725 ,Wodagi,
przewody zewegirzne. Wymagania i badania przy odbiorze” rimienie 1,0 MPa.

Ptukanie instalacji wodoggowej nalezy wykona& dwukrotnie tj. po prébie
szczelnéci i po dezynfekciji.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie ptukania min. 1,0 m/s, pobér wody
z sieci miejskiej (hydrantu).

Odprowadzenie wody poptucznej do studni na sieci kanalizacji sanitarnej.

llos¢ wody do ptukania:

- przeptyw wody w rurogigu q=Fxv=0,02x1,0=0,02 #s =20 I/s

- ilos¢ wody Vmin=10x20,0x60=12000 | =12,03m

(10-krotna obj. ruroagu, t=60 s)

Dezynfekg nalery przeprowadzi roztworem podchlorynu sodu lub chloraminy o
stezeniu 20-30 mg Gll . Roztwor dezynfekcyjny powinien pozostawa przewodzie
przez okres min. 24 godz. Po czym przewod ayaheyptukat.

4.2. Instalacja wodocagowa w terenie

Na terenie posesji projektuje¢szasilenie w woel budynku biurowego (Nr 1) oraz
zespot budynkéw towarzyseych (Nr 2-6). Budynek biurowy zasilony jest w wod
przez gtowne przgykcze wodocigowe z sieci miejskiej, Zabudynki towarzysgce z
instalacji wewstrznej gtbwnego budynku biurowego poprzez instelagwretrzng w
terenie. Budynki towarzygze oprocz wody zimnej zostanrOwniez zasilone w
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centraly cieph wode i cyrkulacg, ktérej zrodiem jest wewetrzna instalacja w
budynku biurowym.

Instalacg wody zimnej w terenie zaprojektowano z rur polietylenowych typu PEHD
PE 100 SDR17 PN10 np. Wavingetki zgrzewane doczotowo z PE).

Przefgcia rurocggu przezsciany oraz pod fundamentami prowadazv tulejach
ochronnych, z uszczelnieniem plastycznym nieszkodliwym dla tw@zyirzy
zmianie materiatu rur PE/PP stosdvikaztattki zaciskowo-przégiowe.

Préoby szczelnai instalacji wg punktu 4.1.1.

Zewretrzng instalacg wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano w systemie
elastycznych rur preizolowanych dla cieptej wody (10 bar / 95°C). Zastogomwaym
systemie karbowane rury ostonowe pozwalaja swobodne ukfadanie rur na
zatamaniach, wydtkenia cieplne rur kompensowaneg swewmtrz izolaciji.
Zaprojektowano rury @40/25 i @32/253  rury przewodowe z sieciowanego
polietylenu PE-X prowadzone we wspolnym preizolacie. Nagzehiach stosowa
ztaczki i akcesoria systemowe. Weig do budynku wykorta poprzez kolana i
zestawy do izolacji kolan. Przy przejach przez przegrody stosofvatandardowe
rekawy przejciowe.

Szczegoty prowadzenia instalacji na rysunkach.

4.3. Przyhcze kanalizacji ogolnosptawnej

Scieki sanitarne i deszczowe z terenu projektowanej Komendy iPotiodnie z
wydanymi warunkami technicznymi odprowadzangdgb do kanatlu miejskiego
ogolnosptawnega 1000 mm, bieggcego w ul. Staszica poprzez istps przyhcze
kanalizacyjne @200 z rur kamionkowych. Projektowana zetmna instalacja
kanalizacji na terenie posesji zostanigcgbna do istnigrej studni na przytzu,
oznaczonej na mapie nr ,S1". Zgodnie z warunkami MPGK ZWIiK zostata
przeprowadzona ocena stanu technicznego isteigp przyicza poprzez inspekgj
TV. Ekspertyza wykazata konieczgoremontu przycza w zakresie demosci i
przebudowy miejsca wtzenia kanatu do kolektorg1000. Obecnie przytze
przechodzc przez kolektor jest wezone do kanatgp400. W zwgzku z tym, nalgy
w trakcie prowadzonych robdt inwestycyjnych wykémamont kanatu i przebudaw
miejsca wiczenia przydcza — przewod kanalizacyjny docelowqe#y¢ do kolektora
1000, likwidupc obecne przégie przez kanat.

4.4. Instalacja kanalizacji w terenie

Na terenie przedmiotowej posesji zaprojektowano rozdziat kanalizaganitarg i
deszczow. Dwa uktady kanalizacji petza si¢ w jeden system ogodlnosptawny:ztu
przed whczeniem do przycza do kanalizacji miejskiej ogélnosptawne;.

Odptyw $ciekéw z piwnicy budynku gtéwnego, z uwagi nazeizagébienie obiektu,
przewidziano poprzez przepompownie. Zaprojektowano dwie przepompownie,
oddzielry dla sciekdw sanitarnych z przyboréw w piwnicydiekow deszczowych z
powierzchni garau podziemnego (wewitrznego odwodnienia liniowego i

Projekt wykonawczy Komendy Powiatowej Policji
Stargard Szczeiski , ul. Warszawska 29 dziatka nr 464
Przgta wod-kan i instalacja wod-kan w terenie



odwodnienia przed wjazdem do garaACO?2). Przepompownie (,Ps” i ,Pd”) zostaty
zlokalizowane przy wschodniggianie budynku w terenie zielonym. Szczegoty wg
dalszej cgsci opisu. dalszej wyposane w zawory zwrotne (ochrona budynku przed
zalaniem).

W budynkach towarzygeych przewidziano stanowisko do myciagcznego
samochodéwsScieki z myjni przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej ngsta
podczyszczone w separatorze koalescencyjnym substancji ropopochogngdN &6
¢1000, wspétpracypym z osadnikiem piaskpl200 \.=1,3 ni/h.

Odwodnienie  terenu  posesji  zaprojektowane w ramach  opracowania
zagospodarowania i uksztattowania terenu przewiduje cztery odwodhieaige w
oraz pe¢ typowych wpustéw deszczowych ulicznych. Zaprojektowanoepagte
odwodnienia liniowe : nha wjazdach na poseg).(ACO1, ACO3) - V 200,

przed wjazdem do gata podziemnego (ACO2) -V 150,

na parkingu zewgtrznym (ACO4) -V 100.

Wpusty deszczowe typowe betonowe - z osadnikiem i zasyfonowanym odptywem.
Odptywy z odwodnig@ liniowych poprzez skrzynki systemowe odptywowe z koszem
osadowym oraz dla odwodnienia ,ACO 1" poprzez odptyw b&agmi z dna koryta
(do studni osadowej). Dodatkowo na kanalizacji deszczowej przewidziamra prz
witaczeniem do kanalizacji ogélnosptawnej studnie osadowe z zasyfonowanym
odptywem — D1, D10. Zestawienie elementow odwodti@owych wg zagcznika w
czesci rysunkowe).

W kanalizacji deszczowej wydzielono ukitad kanalizacji tzw. ,brugrejierapcej
scieki z miejsc parkingowych utwardzonych, potencjalnie i@argch na
zanieczyszczenia System tej kanalizacji wyposa w uradzenia do oczyszczania
sciekbw z substancji ropopochodnych. Zaprojektowano wysokosprawny separator
benzyn i olejow koalescencyjny typ np. K20 wiedkoNG20, wspoétpracdry z
osadnikiem piasku V=3,5 %o $rednicy@2000 mm.

Skuteczné¢ oczyszczanidciekdw w tych urzdzeniach jest bardzo wysoka.

Stgzenie substancji ropopochodnych na wylocie z separatora wynosi 5 mayunki
testu okrélone w normie DIN 1999 cz.4-6. Zawiesina ogélna — pgnl00 mg/I.
Warunkiem efektywnej pracy separatora koalescencyjnego jestiwgaeksploatacja
zgodna z instrukgj dostarczam przez producenta zastosowanego  Separatora.
Uzytkownik winien posgpowa zgodnie z4 instrukcp.

Dobor uradzen w dalszej cgsci opisu.

Uwaga

Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia usuwae §drzy uzycCiu wozu
specjalistycznego.

Uzytkownik separatora jest zobowjzany do rejestracji ilosci odbieranych
zanieczyszcze.

Firma odbierajaca i utylizujaca zanieczyszczenia musi posiadlaodpowiednie
zezwolenia Urzdu Wojewoddzkiego.
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PrzepompowaniaciekOw sanitarnych ,Ps”

Zaprojektowano przepompowegniprefabrykowaa np. typ P-1200-2-DN80-6000z
pompami typSEV.80.80.11.A.2.50D0 parametrach

Wydajngi¢ Q= 25,7 nih

Wysoka¢ podnoszenia H=5,1m#A

Przepompowania ta jest nowoczesnym kompletnym w petni zautomatygowa
urzadzeniem przystosowanym do wbudowania w instalacje kanalizasjitgicyjno-
cisnieniowe;.

W sktad przepompowriciekow wchodz:

- zbiornik z polimerobetonup 1200 mm

- pompy zatapialne 2 szt. (jedna rezerwowa) G=95kdka

P1=1,5 kW,3x 380-415V,50Hz; 1zn=2,8-2,9A

- osprzt hydrauliczno-mechaniczny

- panel sterowniczy

Szat sterujca nalezy zamontowa na scianie budynku wg lokalizacji okfénej w
projekcie budynku. Dobrano szafiypows.

Zatozenia do doboru przepompowni — w dalszejscezobliczeniowe.

Przepompowaniaciekéw deszczowych ,Pd”

Zaprojektowano przepompowvenprefabrykowaa np. typ B-1200-2-DN80-6000z
pompami typSL.150.65.09.2.50Bo parametrach:

-wydajnag¢ Q=5,95-4,1l/s = 21,4 — 14,76 m3/h

-wysokas¢ podnoszenia H= 6,4- 4,1mH20

Zastosowana przepompowania mac by nowoczesnym kompletnym w pelni
zautomatyzowanym ugdzeniem przystosowanym do wbudowania w instalacje
kanalizacji grawitacyjno-énieniowe;j.

W sktad przepompowriciekow wchodz:

- zbiornik z betonug 1200 mm

- pompy zatapialne 2 szt. (jedna rezerwowa) G=45kd&a

P1=1,4 -0,9kW, 3x400415V; 1zn=2,8A

- osprzt hydrauliczno-mechaniczny

- panel sterowniczy

Szat sterujca nalezy zamontowa na scianie budynku wg lokalizacji okénej w
projekcie budynku. Jako obudewlobrano szatktypowa.

Zatozenia do doboru przepompowni — w dalszejsczobliczeniowej,

Technologia wykonania

Zewretrzng instalacg kanalizacji w terenie (sanitayn deszczow) zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych zewttrznych PVC k.S (SN8) @rednicy ¢ 200 i @160 mm,
kielichowych kczonych na uszczelki gumowe. Kanalizacja zostanie uzbrojona w
studnie z kggow betowychpl000 mm z phd przekrywajca z wkazem typu eizkiego
D400 zatrzaskowego z uszczeligumowy. Kregi studzienne gczone poprzez
piersicienie uszczelnigce gumowe. Dopuszcza e¢simazliwos¢ zastosowania
prefabrykowanej atestowanej studni z tworzyw sztucznych lub betrmsvednicy
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@1000 mm. Zaprojektowano rowiiestudzienki niewtazowe (tzw. inspekcyjne)
prefabrykowane z tworzyw sztucznych PC\krednicy @425 mm z wiazem typu
cieczkiego D 400. Na kanalizacji deszczowej przedaozeniem do kanalizacji
ogolnosptawnej zaprojektowano fak studnie osadnikowe 2z zasyfonowanym
odptywem z kegow betowychpl 000 mm.

Przewody tloczne z przepompowni sanitarnej i deszczowepynhailgkona z rur
cisnieniowych PE100 SDR17 PN10soednicy @110 mm. Odbiornikierfciekow z
przepompowni sanitarnegtizie studnia ,S5%1000 bet., dlgciekow deszczowych —
osadnik ,,0s”@000. Na wylocie przewodow ttocznych z obu przepompownizgale
zamontowa deflektory ze stali nierdzewnej. W przypadku przepompowni sanitarnej
zaprojektowano wyprowadzenie rury wentylacyjnej wywiewne] ze nlkar
przepompowni na dach budynku administracyjnego.c Rugntylacyjra o srednicy
@110 PVC koloru ,ceglanego” uto/¢ pod terenem i wprowadzdo piwnicy budynku.
Prowadzenie rury wentylacyjnej w budynku wg proj. instalacji wgweznej wod-kan.
Wpusty deszczowe betonowe wykormgodnie z K.B.4.-4.12.1/5 z ¢gow @ 500 mm
np. typ WUo-II-A. Wpusty posadowina podsypce z piasku griico10 cm. Zasypk
wokoét wpustu starannie zegi¢. Bezpdrednio pod pigrtieniem odcizajgcym
wykona podsypk piaskows grubaci 10 cm.

Przegcia przez przegrody budowlane oraz pod fundamentami prosvadailejach
ochronnych ¢ 250 PVC (stalowych pod fundamentem), uszczelnionych na obu
koncach manszet Prze§cia rur ochronnych wscianach musg by¢ szczelne,
zabezpieczyje stosujc systemowe kotnierze uszczelnag.

Kanaty uktada ze spadkiem zgodnie z projektem, szczegoty ggatzysunkowej.

5. Wytyczne wykonawstwa, odbioru robét

Wykopy

Warunkiem rozpocgia prac jest wytyczenie przez #ig geodezyjp tras
realizowanych przyczy i sieci wod.-kan.

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze" oraz simaepi
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét bud. - manta

Wykop wykon& jako wgskoprzestrzenny szalowany. Wykopy prow&dzprztem
mechanicznym, w zbieniu z istnieggcym uzbrojeniem -gcznie. Przy skrzyowaniach

z istniegcym uzbrojeniem roboty wykonywabardzo ostrégnie. Istniegce przewody
podziemne nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesza
w sposo6b zapewnigy ich eksploatagj

W rejonie istniejacych przewoddéw roboty naléy prowadzi¢é pod nadzorem
gestoréw istniepcego uzbrojenia Wzdtuz linii wykopow nalery ustawt bariery
liniowe czytelnie oznakowane oragwaetlone.

Roboty montaowe
Przewody wod-kan naky uktada& w wykopie na podsypce piaskowej grétidls cm.
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Przewdd po ukzeniu powinierscisle przylega do podtaa na catej dlugii, w co
najmniej 1/4 obwodu. Obsypk zasypk rur naley wykona piaskiem dowiezionym.
Gruba¢ obsypki ochronnej powinna wyndsto najmniej 30 cm. Zagzczenie w
strefie ochronnej zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypk wykopu wykoné warstwami grubgci 20 cm starannie ubijanymi, do
uzyskania stopnia zagzczenia gruntu ~ 98 %.

Uwaga
Wszystkie przewody przed zasypaniem malegtost do odbioru technicznego

MPGK ZWiK w Stargardzie Szczewkim i do inwentaryzacji geodezyjne;j.
Przewody oznakowana catej diugéci 30 - 40 cm p. p. t. $ang ostrzegawczo-
lokalizacyjry polietylenovg z wkiadlg metalova:

- dla wody koloru niebiesko-biatego

-dla kanalizacji koloru zielonego.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne winny spetdiwymagania normy PN-92/B-10729.
Powierzchnie zewgtrzne studzienek betonowych nalezabezpieczyizolbetem DP.
Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z tworzyw sztucznych (PE,PPymiagaj
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studnie musgby¢ szczelne.

Odwodnienie wykopdéw
Przewiduje s odwodnienie wykopdéw powierzchniowe. Woda odprowadzana na
teren.

Odbidr kacowy

Calas¢ robot montaowych i odbior techniczny wykodazgodnie z warunkami
COBRTI INSTAL - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, sieci kanalizacyjnych " Warszawa 2003r. oraz "Warunkam
technicznymi wykonania i odbioru rurggow z tworzywa sztucznych" PKTSGGIK
W-wa 94r., a take wytycznymi producentow rur i wdzen i obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP, a w szczegdéirio

PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-92/B-10725 — Wodoggi, wymagania i badania przy odbiorze,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane,

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne,

PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.
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6. OBLICZENIA
6.1. Woda

-Zapotrzebowanie wody dla projektowanych budynkéw1-6 :
/zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawiestdme
przecktnych norm ztycia wody/

Zapotrzebowanie wody na 1 pracownika wynosi : q = 50 dm3/d
llo§¢ 0s6b zatrudnionych =274 osoby
Ng=2,5 ; Nd=1,5
Zapotrzebowanie wody
Qsrd =274 x 50 = 13700 dm3/d
Qmaxd =13,7 x 1,5 =20,6 m3/d
Qmaxh = 20,6 x 2,5/ 24 = 2,1£m

-Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanych budynkow1-6:
a/ Wg projektu wewgtrznej instalacji wod.- kan. przeptyw obliczeniowy
wody do celow socjalno- bytowych wynosi:

Y. gn= 20,16 dm3/s
-Przeptyw obliczeniowy wynosi:

q=04x2, qn®*+0,48
q=0,4 x)_ 20,16+ 0,48 = 2,51 dm3/s

b/ Zapotrzebowanie wody na cele gpo

Zapotrzebowanie wody do wegtrenego gaszenia paru wyniesie przy

zatazeniu dwoch czynnych jednogrée hydrantowp 33 i@ 25 mm:
Qppoz=1,5 +1,0 = 2,5 dm3/s

-Dobér wodomierza gtéwnego dla posesiji:

Do doboru wodomierza gtdbwnego pretyj zapotrzebowanie wody na cele
socjalno-bytowe tj.

g =2,51dm3/s =9,04 m3/h

- umowny przeptyw obliczeniowy wody do doboru wodomierza
Qw=2XQg=2x9,04=18,1 m3/h

Na podstawie w/w danych przyp wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy
typ WS-10 ¢ 40 o przeptywie nominalnym ®=10 m3/h, Qmax = 20,0 rith.
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Obliczenie niezbdneqgo dnienia dyspozycyjnego

a/ obieg wody tytkowej

- strata cinienia na wodomierzu - 2,0 mH20
- strata dinienia na przyjczu ¢ 75 L=12x0,01 - 0,12- , -

- strata dinienia w instalacji wodoggowej - 6,00-, -

- wymagane énienie na wyptywie -10,00- , -

- Wys. geometryczna -10,00 - , -
- zawor antyskgeniowy DN50 EA291 NF - 0,25

=28,37 mH20 =0,29 MPa
b/ obieg wody p.pd

- strata cinienia na wodomierzu - 2,0 mH20
- strata dinienia na przyjczu - 0,11- , -

- strata dinienia w instalacji wodoggowej - 420- , -

- wymagane énienie na wyptywie -20,00- , -
- Wys. geometryczna -920-, -
- zawor antyskgeniowy DN50 EA291 NF - 0,25

=35,76 mH20 =0,36 MPa

11

Cisnienie w miejscu wjfczenia do sieci wyno$i,25 MPa < 0,36 MPa (0,29 MPa)

Whioski:
Cisnienie w sieci miejskiej jest nie wystarczajce dla zasilenia posesji

W instalacji wewnetrznej zaprojektowano hydroforowy zestaw podnosgcy

cisnienie.

6.1.2. Dobdékrednicy przyhcza wodocigoweqo
Zal.:

pobor wody na cele bytowe:
Qoyt =2,51 /s

Dla powyszego przeptywu zaprojektowano peoge z rur
PE100 SDR17 PN1@ srednicy@ 75x4,5 mm.

Parametry przeptywu:
v=0,73 m/s i=0,01 m
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6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w terenie

6.2.1 llg¢ sciekdw sanitarnych z budynkéw

a/ dobowa ilé¢ sciekdw obliczona na podstawiezgia wody przez pracownikow
- dobowy ilos¢ sciekdw przygto jako 100% wielkéci zapotrzebowania wody:
Qsrd = 274 x 50 = 13700 dm3/d
Qmaxd = 13,7 x 1,5 =20,6 m3/d
Qmaxh = 20,6 x 2,5/ 24 = 2,1£m

b/ przeptyw obliczeniowysciekdw z uradzer sanitarnych dla zwymiarowania
przylacza ( zgodnie z norgnPN-92/BN-01707 ) wg wzoru:

a= KV AW,

gdzie: K=0,5
YAWs : 126 - wg proj. instalacji wewirznej w budynku

o = kVZAWSs 0,5 x+/126 =5,6 Iis

Dla tego przeptywu dobrano pragke osrednicy@ 160mm.

6.2.2. Dobér separatora koalescencyjnego dla myjni samochodogegney

bezdotykowej
Zat.: Qs =2,0 I/s <$cieki z myjni

Wymagane parametry wdzenia:

Przepustow& separatora NS=2xQsxf 2x2x1=4 |/s

Wielkos¢ osadnika V=200 x NS =200 x 4= 800 |

Dobrano separator substancji ropopochodnych z wkitadem koalescencyjmyrovinet
K6 o przepustowixi NG=6 isrednicy zbiornika Dw=1000mm.

Do wspotpracy z separatorem dobrano osadnik piasku betonowy SR i&bicy
@ 1200 mm i pojemniei czynnej \=1,3 ni/h.

6.2.3. Dobér przepompowiciekoéw sanitarnych

Zatazenia do doboru:
Obliczeniowa iléd¢ $ciekéw sanitarnych z przyboréw w piwnicy budynku biurowego:
(zgodnie z normp PN-92/BN-01707)

Qan=32 lIs

Rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego do przepompowgi.R 20,88 m
Rzedna wlotu rurocjgu ttocznego do studni (odbiornika)®&23,50 m
Rzedna terenu przepompowni Rt=25,52 m
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Dlugosé rurochgu ttocznego L=2,55 m

6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej w terenie
6.3.1 llas¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z terenu proj. inwestycji

Zalazenia:
Do oblicze przyjeto deszcz 2-letni z prawdopodohstwem wysgpowania p=50%
Obliczenia ilégci odprowadzanych wod deszczowych przeprowadzono wg wzoru:

Qd=Fxyxagxe
gdzie:
y-wspotczynnik sptywu
g- natzenie deszczu miarodajnego dla czasu trwania T=15 min gq=96,0 l/s*ha
@-wspotczynnik opénienia o=1

a/ llos¢ sciekow deszczowych z dachéw budynkéw

Powierzchnia dachow budynkow 0,1669 ha v = 0,95
llos¢ sciekow deszczowych z dachow wg wzoru jw.:

Qiachu= 0,1669*0,95 x 96,0 x 1 = 15,2 I/s

b/ lloé¢ sciekdw deszczowych z terendéw utwardzonych

drogi wewretrzne, place, 0,273 ha v = 0,85

chodniki, miejsca parkingowe

llos¢ sciekow deszczowych z terenu utwardzonego wg wzoru jw. :
Qeren= 0,273*0,85 x 96 x 1 = 0,278x96,0x1 =22,3 /s

c/ Catkowita ilg¢ $éciekOw deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji

Qicatk. = 15,2+22,3 37,5 I/s
6.3.2. Dobor separatora benzyn i olejow
Do wstpnego oczyszczenkxiekOw deszczowych z terendw potencjalnie aamgch
na zanieczyszczenia przewidziano separator substancji ropopochodnych.
Zatazenia do doboru:
Dla wickszego bezpiechAstwa oczyszczania do obliczg@rzepustowsci separatora
przyjeto deszcz 5 letni z prawdopodobsévem wysgpowania p=20%.
g = 130 l/s*ha
parkingi utwardzone, plac manewrowy 0,14 ha v = 0,85
gara podziemny ¢g=1,5 I/s

Qdhr.sep.=(0,14x130x0,85) + 1,5 =17,0 I/s
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Dla tej ilosci sciekow dobrano separator benzyn i olejow koalescencyjny betormwy
przepustowaici NG 20,

srednica zbiornikap 1500.

Do wspotpracy z separatorem dobrano osadnik piasku betonowy

typ SR3500 Grednicyg 2000 mm, o pojemrici czynnej 3,5 M

6.3.3. Dobor przepompowstiekdédw deszczowych

Zatazenia do doboru:

Do obliczenia iléci sciekow doptywagcych do przepompowni prayp scieki deszczowe
z wjazdu do garas oraz z powierzchni posadzki z garaw budynku w przypadku
dziatania hydrantu p.fo

Quesz=51/s  (dla q =300 I/s*ha)

Qp_p@. = 1,5 I/s

onmpowni: 6,51/s
Rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego do przepompowgi.R 21,49 m
Rzedna wlotu rurocjgu ttocznego do odbiornika 4 R24,10 m
Rzedna terenu przepompowni Rt=25,7 m
Dlugaos¢ rurociggu ttocznego L=5,74 m
Dane techniczne, rysunek dobranej przepompownczahe do projektu.

6.4. Przyhcze kanalizacji ogolnosptawne;j
6.4.1. Caitkowita ilé¢ sciekédw ogoélnosptawnych odprowadzanych z terenu posesii:

Qu=0+Qy=5,6+37,543,11/s
6.4.2. Sprawdzenie przepustownistniegcego przydcza kanalizacyjnego
Zat.:
srednica @200 kam.
spadek i=4,7%
Dla powyzszych parametrow wg monogramu Manninga napetnienie kanatu wynosi
h=12 cm, pgdkos¢ przeptywusciekow v = 2,5 m/s.

7. Przylacza wod-kan do posesji przy ul.Warszawskiej nr 6

Niniejsze opracowanie obejmuje przebugowstniepcych przyhczy wod-kan do
budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul.Warszawskiej 6, dz.442/1. MWach
przebudowy zaprojektowano catkowicie nowe pgzyh wod-kan, stare przygza
przewidziane $ do likwidacji. Nowe przyycza dostosowane gsdo potrzeb
zaprojektowanej nowej instalacji w budynku w ramach projektu rewnaigl i
przebudowy obiektu, opracowanie zzgaiernika w 2010 r.

Zakres projektu obejmuje odcinki przgky od whczenia do sieci miejskiej diciany
budynku dla przycza wodocigowego i do studni rewizyjnej kontrolno-pomiarowej
dla przyhcza kanalizacji sanitarne;j.

Projekt wykonawczy Komendy Powiatowej Policji
Stargard Szczeiski , ul. Warszawska 29 dziatka nr 464
Przgta wod-kan i instalacja wod-kan w terenie



15

7.1. Przvhcze wodocigowe

Zasilenie budynku Komendy Powiatowej Policji zaprojektowano z igtegjsieci
wodocigowej@ 250 mm z rurzeliwnych, zlokalizowanej w ulicy Warszawskiej.
Wodomierz gtéwny dla przedmiotowej posesji zamontowany zostanie ynkudv
pomieszczeniu technicznym. Projekt zestawu wodomierzowego zostatwijw/w
opracowaniu przebudowy wewtnznej instalacji wod-kan w przedmiotowym
budynku. Zaprojektowano wodomierz DN40, qn=20m
Przykcze zaprojektowano z rur polietylenowych typu PEHD typu PE100 SDR10 PN
o srednicy@ 63/50 mm (ziczki zgrzewane doczotowo z PE).
Polczenie przyicza z wodocigiem poprzez nawiergkz zasuw kotnierzowy z
migkkim zamkngciem DN50 mm w obudowie (standard nr kat. 025A) z obudow
teleskopow. Zasuwa w skrzynce ulicznej do zasuw nr kat. 857. Zaswaprzyhczu
oznakowa tabliczky informacyjry dla uzbrojenia zgodnie z Poiskiormy.
-Zapotrzebowanie wody dla budynku wg proj. instalacji wéwanej wynosi:

Qsrd = 3120 dm3/d

Qsrh =260 dm3/h

Qmaxh = 0,91 fith
-Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wg proj. instalacji wéemnej wynosi:

a/ woda socjalno-gospodarcza g= 1,64 dm3/s
b/ woda dla celéw p.po Cppoz=2,0 dm3/s

7.2. Przyicze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z posesji zostaodprowadzone do kanatu sanitarnego D=300 mm w
ul. Warszawskiej. Przyeze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych zewgirznych PVC KI.S (SN8) érednicy @ 200 mm, kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe producenta. Na pczy zaprojektowano studnie z
kregobw betowych@l000 mm z phg przekrywagca z wlkazem typu eizkiego D400
zatrzaskowego z uszczellgumowy. Kregi studzienne gczone poprzez pigcienie
uszczelnigjce gumowe. Dopuszczagsmazliwos$é zastosowania prefabrykowanej
atestowanej studni z tworzyw sztucznych lub b&tednicy@l000 mm.
Pozostate wytyczne wykonania i odbioru pazgy wod-kan wg opisu j.w.

Uwaga:
1 Wszystkie wyte elementy i materiaty winny posiadé wymagane atesty i
dopuszczenia (certyfikaty) CE i B lub aprobaty techniczne.

2.Wystepujace w projekcie nazwy handlowe Bdz producentow urzadzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych
urzadzen i wyrobow réwnowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i wytkowych, posiadapce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

OPRACOWALA: mgr irz. Alicja Rymaszewska
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