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I Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia dla projektu
rozbudowy Komendy Powiatowe] Policji w Stargardzie Szczecihskim, przy ul.
Warszawskiej 29 (dziatka nr 464), wykonano na zlecenie INWESTPROJEKT -
ZACHOD Sp. z 0.0. 90 - 117 £6dZ, ul. G. Narutowicza 7/9.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie MSW i A z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr
126/98, poz. 839).

Celem niniejszej Opinii jest zbadanie warunkéw gruntowo — wodnych w
podiozu i ich ocena w zwigzku z przewidywanymi pracami projektowymi i
budowlanymi. Zakres prac badawczych obejmowat: tyczenie, niwelacje oraz
wiercenia czterech otworéw do gt 6,6 — 7,5 m.ppt. Otwory wytyczono metodg
domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do statych obiektow terenowych. Ich
lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 1).
Rzedne wyrobisk okreslono na podstawie niwelacji technicznej, ktérg dowigzano do
studzienek, a ich wysokosci (25,77 m n.p.m. i 25,78 m n.p.m.) odczytano z mapy
terenu. W czasie wykonywania wiercen, prowadzono badania makroskopowe
gruntow okreslajac: rodzaj, wilgotnos¢, ilos¢ wateczkowan, stan, barwe i opor.
Rejestrowano takze nawiercone saczenia i ustabilizowane zwierciadto wody
gruntowej. Prace terenowe prowadzono w dniu 07.03.2011 r pod nadzorem mgr
Ryszarda Niedziotki i wspotudziale inz. Michata Niedzidtki.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg
opinie z ktorych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w archiwum
wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i rysunkéw przedstawionych w spisie
tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materialy uzyskane z whkasnych prac i
badan terenowych, obowigzujgce normy jak: PN-81/B-03020; PN-B-02481:1997,
geotechniczne opinie archiwalne, materiaty kartograficzne i literature fachowa.

Il Potozenie i geomorfologia

Teren objety badaniami potozony jest w Stargardzie Szczecinskim, przy ul.



Warszawskiej 29, na dziatce nr 464, gdzie znajduje sie Komenda Powiatowa Policji,
ktérej dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek, zbudowano przed Il wojng
Swiatowg. Sposob posadowienia nie jest znany.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon lezy w obrebie moreny

dennej, powstatej w okresie najmtodszego (battyckiego) zlodowacenia.

[l Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podioze gruntowe budujg utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Najstarsze, plejstocenskie
utwory reprezentowane sa przez piaski i piaski gliniaste genezy lodowcowej. Na
powierzchni terenu rozprzestrzeniajg sie holocenskie nasypy budowlane i
niekontrolowane (mineralno — gruzowe) o udokumentowanej migzszosci 0,6 m — 2,6

m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (11.03.2011 r.) stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w
formie sgczen, potozonych w gruntach spoistych na gt. 2,7 m — 3,7 m.ppt. i giebiej.
Tylko w otworze nr 3, nawiercono je w gruntach nasypowych - na gt. 0,7 m - i w
porze suchej zaniknie. Plejstocenski poziom wody gruntowej nawiercono w piaskach
lodowcowych w formie zwierciadta swobodnego, stabilizujgcego sie - w otworach nr 1
i 2-nagt 590 - 6,00 m.ppt. tj. na rzednej 20,00 — 20,07 m n.p.m.

Wodoprzepuszczalno$¢ gruntow budujgcych podioze jest zrdéznicowana.
Najbardziej wodoprzepuszczalne sg piaski grube o wspotczynniku filtracji — kio okoto
40 m/dobe. Mniejszg posiadajg piaski drobne i piaski pylaste (warstwa Il) o kip ca 6 —
1 m/dobe. Piaski gliniaste sg bardzo stabo przepuszczalne o kig <1x10° m/s.(wg Z.

Pazdry ,Hydrogeologia ogolna”).
V Ocena technicznych wiasno $ci podto za gruntowego
Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych w podiozu przedstawiajg

przekroje geotechniczne (zat. nr 2-2c). Przedstawiony tam podziat na warstwy

geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i normy PN-81/B-03020



i PN-B-02481:1997. Z podziatu geotechnicznego wytgczono nasypy o migzszosci do
2,6 m. Wsrdd gruntdow rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono szes¢
warstw geotechnicznych réznigcych sie wkasnosciami.

Warstwa pierwsza /Il - piaski gliniaste z domieszkg piaskow drobnych i zwiru,
wilgotne, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci — I, = 0,10.

Warstwa druga /ll/ - piaski drobne z domieszkg piaskéw gliniastych, piaskéw
Srednich i zwiru oraz podrzednie piaski pylaste, wilgotne i nawodnione, srednio
zageszczone o stopniu zageszczenia — Ip = 0,45.

Warstwa trzecia /lll/ - piaski gliniaste z domieszkg piaskow drobnych i zwiru,
wilgotne, plastyczne o usrednionym stopniu plastycznosci — I, = 0,30.

Warstwa czwarta /1V/ - piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru,
wilgotne, twardoplastyczne o usrednionym stopniu plastycznosci — I, = 0,20.

Warstwa piata /V/ - piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej z
domieszka zwiru, podrzednie gliny, wilgotne, plastyczne o stopniu plastycznosci |, =
0,40. Jest to najstabsza warstwa w podtozu wystepujgca w otworze nr 4, na gt. 2,6 —
3,3mi>6,0 m.ppt.

Warstwa szosta /VI/ - piaski grube i piaski $rednie z domieszkg zwiru, wilgotne
i nawodnione, srednio zageszczone o Ip = 0,45.

Szczegbtowe rozprzestrzenienie warstw gruntdbw w podiozu przedstawiajg
przekroje geotechniczne (zat. nr 2-2c).
Parametry geotechniczne gruntéw podane w legendzie do przekrojow (zat. 3),

okreslono normowg metoda “B” (wg PN-81/B-03020).

VI Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze warunki gruntowe w podiozu sg
korzystne i umozliwiajg bezposrednie posadowienie fundamentéw. Grunty
mniej nosne, ktore stanowig piaski gliniaste i gliny w stanie plastycznym o I =
0,40 (warstwa V), wystepujg tylko w rejonie otworu nr 4. Gruntami
jednoznacznie nosnymi sg piaski drobne (warstwa Il), piaski grube (warstwa
VI), a takze piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwy: | i V).

2.  Warunki wodne w podtozu przedstawiajg sie korzystnie. Wode gruntowg - w

postaci sgczen - nawiercono na gt. 2,7 — 3,7 m.ppt i ponizej. Ustabilizowany



poziom wody gruntowej potozony jest dopiero na gt. 5,90 — 6,00 m.ppt. czyli na
rzednej 20,00 — 20,07 m n.p.m.

3. W przypadku nadbudowy, lub dobudowy do istniejgcego budynku, niezbedne
bedzie ustalenie sposobu jego posadowienia i okreslenie dopuszczalnych
obcigzenh dodatkowych.

4. Wartos¢ obliczeniowego oporu jednostkowego podtoza — qg;, okresli¢ mozna
na podstawie normy PN — 81/B —-03020 i parametrow geotechnicznych
gruntow, podanych w zalgczniku nr 3, przyjmujgc rzeczywisty sposob
posadowienia (L, B, Dnin).

5. Wg ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych” — na opiniowanym terenie wystepuja

.proste warunki geotechniczne”.

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geol. CUG 070744
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Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zalgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw
wedtug Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

ORGANICZNE MINERALNE, MINERALNE, 15,75 - rzedna punkiu badawczego
KAMIENISTE GRUBOZIARNISTE
H  -humus (wskazuie | K . kamienie OPIS GRUNTOW:
na grunt p’ro.chnlc’zy (symbol ogéiny)
0 zawgrtosmh czgsci | KW - zwietrzelina 7 -owir
organicznyc KWg - zwietrzelina 7o - awir linias +.. zdomieszkg ...
Jon = 3- 5%, glebe gliniasta f,g ] posp%*ka Y Il zwkiadkami ..
lub domieszke KR -rumosz Poq - pospolka Il... z przewastwieniami ...
humusu) KRg - rumosz 9 gliniasta / .. napograniczu ...
Nm - namut orgaonlczny gliniasty (..) opis dodatkowy
(fom =5 - 30%) KO - otoczaki (domieszki, skfady nasypow)
T -torf (lm => 30%)
MINERALNE, MINERALNE, .
&EE%BZIEEEL%?{}\’AVAE DROBNOZIARNISTE, | DROBNOZIARNISTE, WODA GRUNTOWA:
NIESPOISTE SPOISTE 4 ustabilizowany w czasie
. - ’ wiercenia (piezometryczny)
Pg - plase?k gliniasty poziom wody gruntowej,
Tp - pyt piaszczysty jego glebokosé (m p.p.t.)
kr - kreda (jeziorna) -pyt
gy -gytia Gp -glina piaszczysta 25 nawiercony poziom wody
cd - wegiel brunatny G -glina ’ gruntowej i jego gteboko$é
ck - wegiel kamienny Pr - piasek gruby Gr - glina pylasta (mppdt)
kp - kreda piszaca Ps - piasek $redni Gpz - glina piaszczysta
. . .| Pd -piasek drobny zwiezta grunt nawodniony
oraz zwykle jako domieszki: |  p.. piasek pylasty Gz -glinazwiezla ‘ ‘
M -muszle Gnz - glina pylasta ~~ |  sgczenie
D -drewno zwiezta
korz- korzenie Ip - it piaszczysty
Lo SONDOWANIA:

Inx -itpylasty

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE
SM - skata miekka

ST - skala twarda

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

nB - nasyp budowlany (ktérego rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom

budowli ziemnych lub podfoza pod budoweg)

nN - nasyp niekontrolowany - nie odpowiadajacy wymaganiom

budowlanym

charakterystyczne domieszki:
c - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), - Zuzel

DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
DPH - sonda dynamiczna cigzka
DPSH - sonda dynamiczna b. ciezka
CPT - sonda statyczna

INNE OZNACZENIA:
ng - symbol wieku i genezy
——— - granica litostratygraficzna
(I) - nr warstwy geotechnicznej
- - granica warstwy geotechnicznej




N-GEO Michat Niedziétka
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

otwérnr 1

Zak.Nr: 5

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Warszawska 29
Miejscowos¢: Stargard Szczecinski
Gmina: Stargard Szczecinski

Obiekt: Rozbudowa Powiatowej Komendy Policji na dz. nr 464
Zleceniodawca: Inwestprojekt - Zachdd Sp. z o.0.
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziotka

System wiercenia: obrotowy-mechaniczny

Rzedna: 26.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr Ryszard Niedzidtka Skala 1: 100 Data wiercenia: 2011-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann




N-GEO Michat Niedziétka

www.n-geo.pl

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

otwornr 3

Zat.Nr: ba

Wiertnica:

Rejon: ul. Warszawska 29
Miejscowos¢: Stargard Szczecinski
Gmina: Stargard Szczecinski

Obiekt: Rozbudowa Powiatowej Komendy Policji na dz. nr 464
Zleceniodawca; Inwestprojekt - Zach6d Sp. z o.0.
Wiercenie: N-GEO Michat Niedziotka

System wiercenia: reczny

Rzedna: 25.84 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr Ryszard Niedzidtka Skala 1: 100 Data wiercenia: 2011-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marta Kranzmann




