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LEGENDA:

- Tasma utozona pod podtoga antystatyczng

- Potaczenie z dostepnymi
czesciami przewodzacymi

- Miejscowa szyna wyréwnawcza

Wyktadzina bezspoinowa
antyelektrostatyczna o rezystancji
50 kQ < R <10 MQ, cokét

wysokosci min. 10 cm

_H_ PEL - 4 x gniazdo dedykowane DATA 230V

3 x gniazdo RJ45

- zostawi¢ 2 m zapasu przewodu

7,
& OBWODY ZASIALANIA INSTALAGJI S LABOPRADOWYCH |
k KOMPUTEROWYCH

UWAGI:

szystkie czg$ci metalowe tzn. korytka, konstrukcje sufitdw podwieszonych,

rury wodociagowe, grzewcze, kanaty wentylatacyjne, wylewki wodne,

brodziki natryskow.

2. Zaciski ekwipotencjalne potaczy¢ przewodem magistralnym LgY-6mm2 ze

sobg oraz z szyng PE w rozdzielnicy. Przewdd prowadzi¢ w rurce RVS 18 p/t

3. Wszystkie kanaty wentylacyjne potaczy¢ ze soba (segmenty) oraz z szyng
EC przewodem Ly-4mm2-750V na poczatku,koncu oraz w $rodku dtugosci.

4. Szyny PE oraz EC pofaczy¢ ze sobg w sposéb tatwy do demontazu.

5. Wszystkie przewody PE i CC powinny by¢ oznaczone dla utatwienia

identyfikacji obwodu.

6. Miejscowe Szyny Wyréwnania Potencjatu umiesci¢ w miejscach

wskazanych pod urzadzeniami.
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