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1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji Szczecin , ul. Matopolska 47.

1.2.Cel przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest opracowanie Specyfikacji Technicznej kanalizacji teletechnicznej na
potrzeby systemow teleinformatycznych dla Budynkow Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie
Szczecinskim. Kanalizacja ma zosta¢ wykonana na terenie wewnetrznym inwestora nie wymaga zatem

uzgadniania.

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja ~ Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakoSci

materiatow i dostaw dla instalacji CCTV.
1.2.Zakres rob6t objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
prowadzeniem okablowania,
montazem urzadzen,

konfiguracjg systemu
kontrolg jakosci materiatow i robdt.

1.3.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
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2. Wymagania

2.1.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgcy dotrzymania jako$ciowych wymagan Robét
| bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametréw transportu.
Musza by¢ przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4.Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodno$ci, bezpieczefistwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i
doswiadczen.
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3. Opis rozwigzanh zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ przedstwaicielowi
Inwestora do akceptacii.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powofat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest
obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajno$ci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzic w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora i Projektant.
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4. Czesc techniczna

Do realizaciji nalezy zastosowac ostony rurowe do kabli wykonane z polietylenu wysokiej gestosci typu
PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm koloru pomaranczowego ewentualnie czarnego.

Aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia mechaniczne w projekcie zatozono, ze kanalizacja bedzie
oznakowana tadma sygnalizacyjna.

Do rewizji nalezy uzy¢ studzienki kablowe telekomunikacyjne dobrane wielkoScig do wchodzacej
kanalizacji. Studzienki zostaty zaprojektowane tak aby umozliwi¢ swobodne manewrowanie na zakretach
kanalizacji oraz przy rozgatezieniach.

Zastosowane studnie kablowe powinny spetnia¢ jedng z ponizszych norm:

e BN-73/8984
BN-85/8904
e BN-85/8984
z przeznaczeniem do stosowania przy kanalizacji teletechniczne;.

W niniejszym projekcie zastosowano studzienke SK-2. Studnia musi mie¢ rame i pokrywe typu
ciezkiego (klasa D400). Zastosowana pokrywa studni powinna posiadac logo KPP.

4.1.Wytyczne do wykonania

Do sygnalizacji kanalizacji teletechnicznej nalezy uzy¢ taSmy koloru pomaranczowego, natomiast do
kabli zasilajacych tasmy koloru niebieskiego. Tasme nalezy uktada¢ w potowie glteboko$éi posadowienia
rurociggu kablowego.

Rury nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm w spos6b umozliwiajacy odptyw wody,
zgromadzonej tam na skutek np. zawilgocenia terenu, opaddw atmosferycznych.

Na odcinkach nie prostoliniowych w kanalizacje nalezy wprowadzi¢ tzn. pilota umozliwiajacego
wprowadzanie kabla w pdzniejszym czasie.

Kanalizacje pod drogq nalezy prowadzi¢ we wzmacnianej rurze o $rednicy zewnetrznej 110 o dtugosci
zapewniajacej ochrone w min odlegtosci 0,5 m z kazdej strony od drogi.

Minimalna gteboko$¢ utozenia rury pod drogg wynosi 0,7 m od gornej powierzchni drogi.

Rury uktadane réwnolegle w rurociggu kablowym na catej jego dtugosci nie powinny w zadnym
miejscu krzyzowac sie ani zamieniac z rurami sasiednimi.

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanego rurociggu z innymi obcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego ponizej podaje sie ogdlne zalecenia dotyczace wykonania tych skrzyzowan. Oprécz tego nalezy
stosowac sie do zalecen zawartych w poszczegdinych uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach z kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz pod wjazdami nalezy zastosowac rury
ostonowe wodoszczelne.

Zblizenia i skrzyzowania z rurociggami do przesytania ptynéw lub gazéw powinny by¢ tak wykonane,
aby nie dopusci¢ do przedostawania sie ptyndw lub gazéw do kanalizacji kablowej, podwyzszenia temperatury
kabla o wiecej niz 5°C,szkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na
rurociggach. W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggéw i urzadzen podziemnych do
przesytania ptyndw lub gazéw powinny by¢ zachowane nastepujace podstawowe odlegtosci miedzy nimi:

e 0d wodociggu magistralnego 1,0 m

90-117 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38
KONTO: BANK PeKaO S.A. IO/LODZ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072
REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06

e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl Strona 6



KANALIZACJA TELETECHNICZNA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWE] POLICJI

e 0od wodociggu rozdzielczego 0,5m
od cieptociggu wodnego 1,0 m.
e 0d gazociggow w zalezno$ci od panujacego w nich nadcisnienia:
O nadcisnieniu do 400 kPa 0,5 m
O nadci$nieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i $rednicy do 300 mm:1,0 m
Skrzyzowaniu podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynow
lub gazéw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic:

e 0od wodociggu magistralnego 0,25m
e 0od wodociggu rozdzielczego 0,15 m
e 0d obudowy cieptociggu 0,50 m

Okres$lone wyzej odlegtosci podstawowe podziemne;j linii telekomunikacyjnej od rurociggéw moga by¢
zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen.

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczna - odlegto$¢ pomiedzy podziemna linig telekomunikacyjng
a kablowa linig elektroenergetyczng powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona
do wartosci dowolnej pod warunkiem zastosowania zabezpieczen.

Dlatego tez na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami elektrycznymi nalezy natozy¢ na nie rury
ostonowe dwudzielne.

Wykonawcg robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych
sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacii
powykonawcze;.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig pism uzgadniajacych
(zataczonych do projektu budowlanego) i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Dla doktadnej lokalizacii
podziemnych urzadzeh nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub
skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikow istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakonczeniu
rob6t teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzadkowanym.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciw
pozarowych.

Teren budowy ,po zakoriczeniu prac zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.
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