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1. Czesc ogolna

1.1.Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji Szczecin , ul. Matopolska 47.

1.2.Cel przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest opracowanie Specyfikacji Technicznej Systemu Sygnalizacji Wtamania i
Napadu (SSWIN) oraz Systemu Kontroli Dostepu (SKD) z Wideodomofonami dla Budynku Komendy

Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja ~ Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakosci

materiatow i dostaw dla instalacji CCTV.

1.4.Zakres rob6t objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
prowadzeniem okablowania,

montazem urzadzen,

konfiguracjg systemu

kontrolg jakosci materiatow i robét.

1.5.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania

2.1.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgcy dotrzymania jako$ciowych wymagan Robét
| bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametréw transportu.
Musza by¢ przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4.Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodno$ci, bezpieczefistwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i
doswiadczen.
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3.

Wykaz dokumentow normatywnych i prawnych, ktére uwzgledniono w opracowaniu

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Przepisy EMC, dotyczace zgodno$ci elektromagnetycznej urzadzen.

PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.

BN - 65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 50131-6:2000 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania - Zasilacze

PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania - Zasilacze
PN-EN 50131-5-3:2005 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania -- Czes¢ 5-3:
Wymagania dotyczace potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujacego techniki czestotliwosci
radiowych

PN-EN 50131-5-3:2005/A1:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania -- Cze$¢ 5-3:
Wymagania dotyczace potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujgcego techniki czestotliwosci
radiowych

PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/1S1:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-2-2:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-2:
Czujki sygnalizacji wtamania -- Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-3:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-3:
Wymagania dotyczace czujek mikrofalowych

PN-EN 50131-2-4:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-4:
Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-5:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-5:
Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych

PN-EN 50131-2-6:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-6:
Czujki stykowe (magnetyczne)

PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 6:
Zasilanie

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania
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4. Qpis rozwigzan zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ przedstwaicielowi
Inwestora do akceptacii.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powofat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest
obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajno$ci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzic w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora i Projektant.

90-117 £tODZ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38
KONTO: BANK PeKaO S.A. 10/£ODZ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072

REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06

e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl

Strona 6



Projekt Systemu Telewizji Dozorowe;j BUDYNKU KOMENDY POWIATOWE] POLICJI

5. Czesc techniczna

5.1.0pis sytemu.

System sygnalizacji wlamania i napadu powinien obejmowac przede wszystkim takie miejsca, ktére moga
stanowi¢ potencjalng droge wtamania np. otwory okienne, drzwiowe, ciggi komunikacyjne itp. System ten
winien swoim zasiegiem obja¢ réwniez miejsca (urzadzenia) stanowigce potencjalny cel intruza (serwerownie,
archiwa, itp.). Miejsca takie powinny by¢ zabezpieczone z wyjatkowg starannoscig poprzez zastosowanie kilku
sposobdw detekcji (czujniki PIR, mikrofalowe, inercyjne i magnetyczne) tworzac wyodrebnione strefy
zabezpieczane rowniez w czasie pracy.

Celem zastosowania czujek wykrywajacych ruch jest wyeliminowanie prob wiamania lub przemieszczania
sie w pomieszczeniach chronionych w czasie zazbrojenia systemu.

Czujki magnetyczne majg za zadanie wykry¢ probe otworzenia drzwi.

Jako urzadzenie informujgce o zdarzeniach zastosowano manipulatory kodowy stuzacy jednocze$nie do
zatgczania i wytaczania odpowiednich stref.

Wszystkie urzadzenia systemu zamontowane w newralgicznych pomieszczeniach (kancelaria tajna;
magazyn broni, amunicji, $rodkéw chemicznych) muszg posiada¢ atest i spetnia¢é wymagania minimum
stopnia 2.

Podziat elementow na poszczegoline strefy zostanie ustalona z Uzytkownikiem na etapie wykonawczym.
Systemem wspomagajacym SSWiN jest System Kontroli Dostepu wraz z Systemem Wideodomofonowym.

Zainstalowanie SKD pozwala na ograniczenie ruchu w obiekcie oraz w terenie przylegtym odpowiednio do
nadanych uprawnien. System taki umozliwia weryfikacje zdarzen np. wej$¢ do miejsc strategicznych budynku.
Przy konfigurowaniu tego systemu nalezy pamieta¢é o zachowaniu bezpieczenstwa pozarowego i nie
ograniczaniu mozliwosci ewakuacji. Na etapie wykonawczym nalezy skorygowac lokalizacje Przyciskow
Ewakuacyjnych zgodnie z planami ewakuacji zawartymi w scenariuszu pozarowym. Zainstalowane karty
identyfikacyjne przydzielone sg tylko osobom upowaznionym do przebywania w danych pomieszczeniach lub
obszarach. System taki umozliwi nadzér nad ruchem osobowym (zwitaszcza przy nowoczesniejszych
systemach z odpowiednim buforem zdarzen) i ograniczy dostep oséb z zewnatrz. Potaczenie elekiryczne
zostanie wykonane za pomocq wydzielonej sieci strukturalnej taczacej systemy sygnalizacji wtamania i
napadu, kontroli dostepu i telewizji dozorowe;.

Wymagane jest aby SSWIN i SKD posiadat budowe modutowg, co pozwoli na rozmieszczenie elementow
na terenie catego obiektu i skrocenie newralgicznych odcinkow potaczen czujnik- centrala lub czujnik- modut
rozszerzen. Centrala powinna oferowa¢ odpowiednig iloS¢ magistral systemowych (np.: RS485) w celu
zapewnienia komunikacji z modutami i klawiaturami. Architektura sprzetowa i programowa takiego systemu
powinna pozwoli¢ uzytkownikowi na pdzniejsza rozbudowe bez konieczno$ci wymiany catego sprzetu.
Oprogramowanie centrali powinno oferowa¢ zaawansowane funkcje wykonywania programowych potaczen,
stuzacych do wzajemnego powigzania linii dozorowych, wyjs¢ programowalnych, kodéw dostepu oraz gtowic
kontroli dostepu i klawiatur.

Wszystkie linie i moduty powinny by¢ stale nadzorowane przez centrale systemu, a proba jakiejkolwiek
ingerencji (przerwanie linii, otwarcie obudowy, itp.) powinna zosta¢ wykryta i zasygnalizowana obstudze.

Zaprojektowano stanowisko obstugi i wizualizacji systemoéw SSWIN oraz SKD w pokoju pomocnika oficera
dyzurnego 0.7.
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51.1. Centrala

Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszardw, z dialerem, obudowa z zasilaczem, pam.1MB
zintegrowany system alarmowy i kontroli dostepu dla maksymalnie 256 linii i 48 drzwi
magistrala danych RS485

16 wej$¢ linii dozorowych na ptycie

do 12000 uzytkownikéw

pamie¢ 1000 zdarzen dla systemu alarmowego i 1000 dla systemu kontroli dostepu
wspotpraca z modutem portéw szeregowych

mozliwo$¢ pracy w Sieci

zasilacz o wydajnosci 2.2A

miejsce na akumulator od 7 do 25Ah

wymiary obudowy w mm (szer. x wys. x gteb.): 475x460x160

temperatura pracy: 0 do +50st.C

5.1.2. Ekspander

ekspander 8 wej$¢ do ekspandera i centrali
wymiary ptytki 80*50mm

pobdr pradu 10mA

Napiecie zasilania 10.5-13.8 VDC
Pobdr pradu 10 mA

Wejscia 8

WyjScie syreny nie

Wyjscia typu OC brak
Adresowane przetaczniki
Wymiary 80 x 52 mm

Temperatura pracy 0° do +50°C

5.1.3. Klawiatura

Manipulator LCD 2*16 znakéw/16 LED obszaréw

wyswietlacz LCD 2*16 znakow

petna obstuga systemu alarmowego i kontroli dostepu

16 didd wskazujacych stan obszaréw oraz 4 diody systemowe
pobdr pradu : od 32 (spocz.) do 95mA

wymiary : 95*168*25.4mm

5.14. Przycisk napadowy

Napiecie zasilania 8-16VDC

Pobdr pradu maks. 12mA

Pobor mocy nie dotyczy

Moc wyj$ciowa nie dotyczy

Czas alarmu czas nacisnigcia + 1sek.

Zakres temperatur 0°C- 55°C

Kasowanie pamieci zadziatania zwarcie zacisku do masy zasilania
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(maksymalna rezystancja 100Q)

Obwod alarmowy NC; max 100mA; max 30V

Obwod antysabotazowy NC; max 100mA; max 30V

Obwody sygnalizacji uszkodzen nie dotyczy

Klasa szczelno$ci obudowy IP 00

Wymiary (szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢) 65x40x110mm
Waga 0,17kg

5.1.5. Czujka ruchu z antymaskingiem

Zakres detekcji 12m

Ochrona przed przeczotganiem

Czutos¢ Normalna / Wysoka

Pole widzenia 86°, 9 kurtyn

Wybér charakterystyki przestony kutyn
Wysoko$¢ montazu 1.8 do 3.0 m

Zasilanie 9 do 15 VDC

Pobér pradu (nominalnie) 10 mA

Wyijscie przekaznikowe alarmowe NC

Wyjscie przekaznikowe sabotazowe NC
Wejscie sterujace wejscie Walk test

Pamie¢ alarmow

Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 108 x 60 x 46 mm
Temperatura pracy -10 do +55°C

Wilgotno$¢ wzgledna 95%

Zabezpieczenie przed oderwaniem Wbudowane
EN50131-2-2 Grade 3

5.1.6. Dualna czujka ruchu

Optyka lustrzana z kurtynowg charakterystykq

Automatyczna regulacja ostrosci obrazu

5 kurtyn o zasiegu detekcji 10 m. z mozliwoscig redukcji do 6 m.

Kat widzenia PIR 86 stopni

Pobdr pradu 11,5 mA, stan alarmu 15 mA

PIR- obrébka sygnatu 4D

Minimalna moc nadajnika, czestotliwo$¢ pracy 2450 MHz

Przekaznik NC

Weciskane w podstawe ztgcze modutu z elektronikg utatwiajace instalacje
Doskonata odporno$¢ na zaktdcenia elektryczne i promienie Swietine

5.1.7. Czujka ruchu PCP

Napigcie zasilania 8 - 15 VDC

Tetnienia 2 V miedzyszczytowo przy 12 VDC
Pobdr pradu

Normalna praca 5 mA

Praca w alarmie, LED wigczona 10 mA
Wyjscia
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Alarm obcigzalno$¢ stykow NC - 100 mA przy 28 VDC
Sabotaz obcigzalnos¢ stykow NC - 100 mA przy 28 VDC
Wysoko$¢ montazu 1.8 to 3.0 m

Zasieg 5 kurtyn o zasiegu 10 m

Pole widzenia 86°

Warunki pracy -10 °C to +55 °C; Max. 90% wilgotno$ci
Klasa Srodowiskowa IP301

Wymiary 52 x 99 x 47 mm

5.1.8. Przycisk napadowy reczny, pojedynczy, kasowany kluczykiem

Styk mechaniczny

Rodzaj styku NC

Kasowanie za pomoca kluczyka

Sygnalizacja alarmu zmiana zielony na czerwony
Podtaczanie 2 zaciski

5.1.9. Czujka magnetyczna klasa 3

Rodzaj styku NC

Szczelina robocza 12 mm, +/- 3 mm

Napiecie przetgczania maks. 100VDC

Prad przetaczania maks. 500mA

Obcigzalnos¢ stykéw maks. 6W lub 6VA
Rezystancja stykéw maks. 0.15 Ohm

Napiecie przebicia > 250 V

Dozwolone napiecie pracy maks. 40V

Przewdd potgczeniowy LIYY 4 x 0.14 mm

Kolor przewodu Biaty

Wymiary stykow Sr. 8 x 32 mm

Rozmiar przewodu Sr. 3.2 mm x 6m

Magnes Sr. 6 x 19 mm neodymowy, spolaryzowany osiowo, zewnetrzna obudowa plastikowa sr. 8 x
25 mm

Material obudowy S-B lub A-B-S

Kolor bialy

Temperatura pracy - 25 °C do + 70 °C

Stopien ochrony VdS - klasa $rodowiskowa ll, IP 6
Atest EN 50131-2-6 GRade 3, VdS klasa C, SBSC

5.1.10. Czujka magnetyczna

Szczelina robocza max. 15 mm

Potaczenie przewod 4 zytowy o dtugosci 200 cm
Wymiary 8 x 33 mm

Napiecie zasilania 1 do 50 VDC

Obcigzalnos¢ styku Max. 500 mA

Typ styku NC

Maksymalna moc przetaczana 10 VA

Kolor biaty
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5.1.11. Modut kontroli dostepu dla 4 drzwi

Parametry techniczne:

O Maksymalna odlegtos¢ od centrali 1.5 km

O Monitorowanie stanu magistrali state monitorowanie stanu offline wszystkich urzadzen
podtgczonych do magistrali

Adresowanie Przetaczniki

Uzytkownicy do 12000 posiadaczy kart

Kody PIN 1000, zalezne od wielko$ci pamieci
Okna czasowe / $wigta 24 / 24

Wejscia 8 dowolnie programowanych
WyjScia przekaznikowe 4

Parametry fizyczne i Srodowiskowe:

O Temperatura pracy 0 do +50°C

Parametry elektryczne:

O Transformator 230V, 50Hz / 52VA

O Zasilanie 13.8VDC / 4A

O Dynamiczny test akumulatora

OO0OO0O0O0O0

5.1.12. Czytnik kart

Parametry techniczne:

Wyijscie typu OC 1(25 mA maks.)

Wejscie przycisku wyjscia tak

Maksymalna odlegto$¢ od centrali 1.5 km

Monitorowanie stanu magistrali ciggta kontrola i sygnalizacja braku komunikacji
Adresowanie za posrednictwem manipulatora lub karty konfiguracyjnej

Stopien ochrony P54

Programowalne wyjscie typu OC impuls od 1 msek. do 2.5 sek., czas od 1 sek do 193 dni lub
zatrzask

O Podigczenie magistrala RS485 lub interfejs Wieganda

O Zasieg6-8cm

O Optyczne zabezpieczenie sabotazowe

Parametry elektryczne:

O Napiecie zasilania 9 - 14V

O Pobér pradu 25 - 80mA

Parametry fizyczne i Srodowiskowe:

O Temperatura pracy -35°C do +66°C

O Wodoszczelna konstrukcja

OO0OO0OO0O0O0OO0

5.1.13. Przycisk ewakuacyjny
Do realizacji zadania zastosowano nastepujacy przycisk ewakuacyjny:
wyposazony w dwa styki NC/NO 30VDC-8A,
aktywacja przycisku poprzez zbicie szybki,
kolor zielony,
maksymalna rezystancja stykéw 0,05 Q.
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5.1.14. Element blokujgcy drzwi
Elektrorygiel, elektrozamek badz zwora elektromagnetyczna o parametrach:

e napiecie zasilania U = 24V DC

e pobor pradu IMAX = 250mA

e Przy doborze tych elementow nalezy zwrdci¢ uwage na dedykowane przez producenta przeznaczenia
oraz zastosowania.

e elementy ryglujgce nalezy dobieraC do przypuszczalnych obcigzen,

e clement otwierany napieciem, zainstalowany pod warunkiem, ze od strony chronionej zainstalowana
jest klamka otwierajaca drzwi, w przeciwnym przypadku nalezy zainstalowa¢ przycisk wyjscia,
przycisk ewakuacyjny oraz przycisk wyjscia

5.1.15. Videodomofon

System wideo domofonowy powinien umozliwic komunikacje pomiedzy panelem rozméwnym a
wideomonitorem.

Charakterystyka:

e Wideomonitor (Unifon rozméwny):
0 opcjonalny montaz na podstawce na biurku lub na $cianie
0 monitor kolorowy
e Panel rozméwny:
0 mozliwy montaz natynkowy i wtynkowy
0 obudowa odporna na manipulacje
0 kamera kolorowa

5.2.Montaz urzadzen

Kable zasilajace 230V utozy¢ w istniejacych korytach elektroinstalacyjnych branzy elektrycznej. W
miejscach gdzie nie ma tych koryt, kable uktada¢ w rurkach ostonowych w przestrzeni miedzy sufitowej lub
podtynkowo w peszlu.

Na korytarzach przewody sygnatowe uktadaC w korytach elektroinstalacyjnych ujetych w odrebnym
opracowaniu. W miejscach gdzie nie ma tych koryt uktada¢ w rurkach ostonowych w przestrzeni migdzy
sufitowej i podtynkowo w peszlu.

Przepusty przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢é masg
ogniotrwata.

Ostateczne  przebieg tras  kablowych  nalezy  skonsultowaé z  innymi  branzami
by unikna¢ wszelkich kolizji z pozostatymi instalacjami.

Montaz  poszczegélnych  elementéw  systemu nalezy  wykonywa¢ zgodnie z DTR
i wskazowkami architekta. Szczegotowy plan rozmieszczenia elementow zostat podany na planach instalacji.

W stosunku do elementéw i czynno$ci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy
stosowa¢ odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.

W stosunku do elementéw i czynnoSci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy
stosowa¢ odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.
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