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1. Część Ogólna 

 

1.1. Inwestor 

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin , ul. Małopolska 47. 

1.2. Cel Przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Specyfikacji Technicznej okablowania strukturalnego dla 
Budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. 

1.3. Podstawa Opracowania Specyfikacji 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

 podkłady budowlane, 
 karty katalogowe i instrukcje urządzeń zastosowanych w projekcie, 
 umowa na wykonanie dokumentacji, 

1.4. Zakres Rzeczowy Specyfikacji 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

 ogólną charakterystykę obiektu, 
 propozycję rozwiązań, 
 organizację systemu obiekcie, 
 wytyczne instalacji urządzeń, 
 rozmieszczenie urządzeń na planach instalacji. 
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2. Wymagania 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujący dotrzymania jakościowych wymagań Robót 
i bezpieczeństwa pracy nie zostanie dopuszczony do robót przez Kierownika Budowy. 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących  m.in. sposobu i parametrów transportu. 
Muszą być przy tym spełnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP. 

2.4. Kwalifikacje wykonawców 

W związku z wymaganiami niezawodności, bezpieczeństwa pracy oraz wysokiej wydajności systemu 
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorów odpowiedniej wiedzy i 
doświadczeń. 

Dodatkowo wykonawca okablowania musi mieć ukończone niezbędne szkolenia, potwierdzone 
stosownymi certyfikatami. 
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3. Opis rozwiązań zamiennych 

 
Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z 

obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. 
Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w projekcie należy pisemnie zgłosić przedstawicielowi 
Inwestora do akceptacji. 

Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się na konkretne 
urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu 
informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku nie jest 
obowiązkowe. 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, 
to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych 
przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, 
tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę 
wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia 
ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń. 

Równoważność techniczną musi po weryfikacji potwierdzić w formie pisemnej – przedstawiciel 
Inwestora i Projektant. 
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4.  Podstawa Opracowania 

 

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach, 
obowiązujących w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujących zasady projektowania i doboru 
urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska. 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są obowiązujące 
normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska 
biurowego: 

 ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises  

 PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 
Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 2: Budynki biurowe; 

 
Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powołane w 

projekcie: 

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 
Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

 
Pozostałe normy powołane w projekcie: 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania; 

 PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w 
zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego; 
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5. Część techniczna 

5.1. Okablowanie strukturalne 

 

o Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją 
systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru 
transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne; 

o W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i 
użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana 
przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym; 

o Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable 
krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i 
pochodzić z jednolitej oferty rynkowej; 

 

System  Zamknięty 

o Wszystkie komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm na Kategorię 
6 wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2011 wydajność komponentów ma być potwierdzona 
certyfikatem De-Embedded Testing; 

o Zgodność konfiguracji systemu okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego 
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.; 

o System ma się składać z w pełni nieekranowanych elementów; 

o Instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP – o paśmie 
przenoszenia min. 250 MHz i średnicy żyły 23AWG; 

o Nieekranowany moduł gniazda RJ45 ma posiadać wymiary zewnętrzne nie większe niż 14,5/15,4/30,5 
[mm] (S/W/G); 

o Uniwersalny panel krosowy miedziany ma się charakteryzować płytą czołową  
o konstrukcji kątowej cofniętą względem płaszczyzny montażu. Ma zapewnić zamontowanie 4 
oddzielnych modułów zatrzaskowych (zakończenie maksymalnie dla 24kabli miedzianych).  Moduły 
zatrzaskowe mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 modułów gniazd, przy czym każdy port ma mieć 
możliwość oddzielnego opisu  
i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon; 

o W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiednio marginesu pracy oraz 
powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą 
być zarabiane narzędziami. Z tych samych powodów nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami 
„beznarzędziowymi”. Zalecane są takie rozwiązania, do których montażu możliwe jest zastosowanie 
narzędzi zautomatyzowanych zapewniających powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych 
połączeń oraz maksymalnie duże marginesy bezpieczeństwa pracy; 

o Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe 
parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe  
z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta. Nie 
dopuszcza się kabli z wtykami tzw. zalewanymi; 
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o Uniwersalny panel krosowy sieci szkieletowej światłowodowej ma się charakteryzować płytą czołową 
o konstrukcji kątowej cofniętą względem płaszczyzny montażu oraz ma posiadać wysuwaną, 
metalową i blokowaną szufladę, która ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych modułów 
zatrzaskowych (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien światłowodowych) z możliwością 
wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły/kasety zatrzaskowe mają być 
zgrupowane w 4 sekcje po 6 modułów gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego 
opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon; 

 

System Otwarty 

o Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów, tzn. na Kategorię 6A i 7 wg. ISO/IEC 11801 
Am.1 i Am.2; 

o Kabel transmisyjny miedziany ma być zgodny z wymaganiami Kat. 7 wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i Am.2 
a parametry całego systemu muszą być potwierdzone do Klasy F 

o Wydajność systemu i komponentów okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego 
akredytowanego laboratorium, np DELTA, GHMT, itp.; 

o Instalacja ma być poprowadzona podwójnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) – 
ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogólnym o paśmie 
przenoszenia min. 600MHz i średnicy żyły 23AWG/średnicy zewnętrznej max. 7,6 mm; 

o Wymaga się aby złącza modularne (stanowiące trwały element zakończenia kabla) posiadały 
wydajność transmisyjną o co najmniej 25% większą od docelowej aplikacji wskazanej w dokumentacji 
projektowej. Jest to spowodowane faktem, że gniazdo teleinformatyczne jest kluczowym elementem 
całego systemu i zapewnienie jego wymaganej wydajności gwarantuje niezależność i pewność 
uzyskania pozytywnych wyników pomiarów w przypadku nawet niedokładnej instalacji lub błędów w 
ułożeniu kabla. 

o Kabel ma być na stałe zakończony na uniwersalnym złączu modularnym typu IDC 110, 8-pozycyjnym 
ekranowanym z szeregowym rozkładem par, o wydajności 2GHz, umieszczonym w szczelnej 
elektromagnetycznie zamkniętej ekranowanej obudowie (dotyczy gniazda naściennego i gniazda w 
panelu krosowym). Uniwersalne ekranowane złącze modularne ma trwale zakańczać kabel z obydwu 
stron i zapewnić kontakt obudowy złącza z ekranami pojedynczych par transmisyjnych; 

o Panele krosowe wyposażone w 24 porty zawierające ekranowane złącze modularne  
o wydajności minimum 2GHz umieszczone w zamkniętej, ekranowanej, metalowej obudowie 
(szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla  
i ekranowanej obudowy złącza 2GHz ma być realizowany przez automatyczny zacisk sprężynowy, 
celem zapewnienia pełnego 360˚ przylegania kabla (po całym obwodzie) do obudowy złącza; 

o Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać również zintegrowane prowadnice na kable 
zapewniające optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiający; 

o System ma się składać z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. 
osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewniać 
360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach naściennych, 
jak i w panelach krosowych); 
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o Konfiguracja punktu końcowego ma się odbywać przez wymienne wkładki instalowane w 
uniwersalnym złączu modularnym. Wymiana wkładki może nastąpić w dowolnym momencie 
użytkowania systemu w wyniku zmieniających się potrzeb transmisyjnych  
i być dokonana samodzielnie przez Użytkownika; 

o System ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany zgodnie 
ze specyfiką pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez zamianę wkładki wymiennej po 
obydwu stronach łącza, wśród nich muszą być RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB9, RJ12, BNC, 
złącze F (862MHz). Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą dodatkowych 
rozgałęźników czy adapterów; 

o Rozwiązanie ma umożliwiać transmisję wielokanałową (przesyłanie kilku aplikacji po jednym kablu) 
zgodnie z normami włącznie z możliwością przesyłania 4 sygnałów telefonicznych po jednym kablu 4-
parowym. Oferta ma zawierać wkładki kat.5 i kat.6A: 1xRJ45, 2xRJ45 (2x telefon, 2x komputer, 
telefon+komputer), 3xRJ45 (2x telefon+komputer), 4xRJ45 (4x telefon), które można zainstalować w 
uniwersalnym złączu modularnym kończącym na stałe kabel; 

o Wszystkie wymienne interfejsy (wkładki) mają mieć takie same gabaryty, aby nie powodować 
konieczności montażu nowych paneli lub gniazd w przypadku zmiany wkładki z pojedynczej na 
wielokrotną; 

o System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno 
w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych – bez zmian kabla transmisyjnego i 
bez zmian w jego stałym zakończeniu;  

o System okablowania ma pozwalać na integrację różnych środowisk sieciowych przez zastosowanie 
odpowiednich wkładek z różnymi interfejsami, w tym również ze złączem typu F (dla CATV 862MHz) 
typu 2xRJ45+F (telefon+komputer+CATV) lub innych  
z dopasowaniem impedancji. Możliwość zmiany interfejsu części miedzianej na dowolny ma się 
odbywać przy wykorzystaniu wymiennych wkładek bez zmian  
w rozszyciu kabla i bez powtórnego zarabiania kabla oraz bez dodatkowych elementów wkładanych 
do istniejącego złącza z interfejsem RJ45; 

o W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz 
powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą 
być zarabiane za pomocą narzędzi. Ze względu na wymagane parametry oraz niezawodność łączy, 
nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. Wymagane są takie rozwiązania, 
do których montażu stosuje się narzędzia zautomatyzowane (zapewniające jednoczesne zakończenie 
wszystkich par  
w jednym ruchu narzędzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych 
połączeń oraz maksymalnie duże zapasy transmisyjne). Dopuszcza się zakańczanie złączy 
narzędziami uderzeniowymi typu 110 lub równoważnymi przy czym maksymalny rozplot pary 
transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonym  
w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie może być większy niż 6 mm; 

o Ekranowane kable krosowe powinny być wykonane z linki typu PiMF w osłonie LSZH  
o max. średnicy żyły 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 600MHz; 

o Ekranowane kable krosowe powinny mieć dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia 
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany złączy na kablach 
krosowych powinny zapewnić pełną szczelność elektromagnetyczną  
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z każdej strony złącza. Ze względu na trwałość i niezawodność nie dopuszcza się kabli krosowych z 
wtykami tzw. zalewanymi 

 

o Elementy światłowodowe w okablowaniu szkieletowym tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu 
krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla 
kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN 50173-1:2011; 

o Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna być niepalna U-LSZH (ang. Universal Low Smog 
Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, potwierdzającymi odporność 
ogniową w czasie min. 180 minut.; w celu oznaczenia wizualnego kabli światłowodowych, osłona 
zewnętrzna powinna mieć kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua); 

o Kabel światłowodowy instalowany między szafami GPD i PPD oraz PPD2 ma się charakteryzować 
konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250µm). Włókna 
światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami. 
Zewnętrzna średnica kabli nie może przekraczać 6,4mm, a waga 48kg/km; 

o Adaptery mają posiadać ceramiczny element dopasowujący; 

o Kable światłowodowe MM mają mieć następujące parametry transmisyjne: 

 Przy fali 850nm:  Pasmo przenoszenia 1500MHz*km i tłumienie 2.7dB/km  

Przy fali 1300nm: Pasmo przenoszenia 500MHz*km i tłumienie 0,7dB/km 
 

o Uniwersalny panel krosowy sieci szkieletowej światłowodowej i miedzianej ma się charakteryzować 
płytą czołową o konstrukcji kątowej cofniętą względem płaszczyzny montażu oraz ma posiadać 
wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, która ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych 
modułów/kaset zatrzaskowych (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien światłowodowych) z 
możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły/kasety zatrzaskowe mają 
być zgrupowane w 4 sekcje po 6 modułów gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość 
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon; 

o Dla organizacji połączeń kablowych w szafach należy stosować kątowa konstrukcję pionowych 
organizatorów 1U w celu redukcji naprężenia kabli, ich zagęszczenie oraz lepszego zarządzanie 
kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych  
z kontrolą gięcia dla zwiększenia pojemności i gęstości połączeń w przełącznicy; 

o Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze 
względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych 
zarabianych i polerowanych ręczni. 

5.2. Urządzenia aktywne i telefonia IP 

 
Projektując system telefonii IP i typ urządzeń aktywnych, oparto się na konkretnych urządzeniach, 

które ujęte są w załączniku nr 2 do projektu. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować 
materiały i rozwiązania równoważne (co zostało dokładnie opisane w pkt.3 niniejszej specyfikacji). 

 


