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1. Czesc ogolna

1.1.Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji Szczecin , ul. Matopolska 47.

1.2.Cel przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest opracowanie Specyfikacji Technicznej Systemu Telewizji Dozorowej dla
Budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciriskim.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja ~ Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakoSci

materiatow i dostaw dla instalacji CCTV.

1.4.Zakres rob6t objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
prowadzeniem okablowania,

montazem urzadzen,

konfiguracjg systemu

kontrolg jakosci materiatow i robot.

1.5.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania

2.1.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgcy dotrzymania jako$ciowych wymagan Robét
| bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametréw transportu.
Musza by¢ przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4.Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodno$ci, bezpieczefistwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i
doswiadczen.
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3.

Wykaz dokumentow normatywnych i prawnych, ktére uwzgledniono w opracowaniu

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Przepisy EMC, dotyczace zgodno$ci elektromagnetycznej urzadzen.

PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.

BN - 65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 50132-2-1:2002 (U) ~ Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czg$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002 (U)  Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy  alarmowe.  Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny. Wytaczniki  rdznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogoine.

PN-EN 61008-2-1:2002 (U) ~ Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 2-1: Stosowanie postanowien
ogéInych do wytacznikéw RCCB o dziataniu niezaleznym od napiecia sieci.

PN-IEC 60050-195:2001 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
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4. Qpis rozwigzan zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ przedstwaicielowi
Inwestora do akceptacii.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powofat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest
obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajno$ci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzic w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora i Projektant.

90-117 £tODZ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38
KONTO: BANK PeKaO S.A. 10/£ODZ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072

REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06

e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl

Strona 6



Projekt Systemu Telewizji Dozorowe;j BUDYNKU KOMENDY POWIATOWE] POLICJI

5. Czesc techniczna

5.1.  Opis sytemu.

Obiekt bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem dwupietrowym, podpiwniczonym.

System CCTV zostat zaprojektowany gtéwnie dla czesci budynku ,ogdinodostepnej” tj. wejscia do
budynku, komunikacja w budynku, wjazdy na teren komendy oraz teren dookota budynku.

5.1.1.  Rejestrator
Parametry techniczne:

Zapis sygnatu z 16 kanatow w czasie rzeczywistym z maksymaing rozdzielczo$cig 4CIF,

Dyski wewnetrzne min 8TB

Predkos¢ zapisu minimum 100fps przy rozdzielczo$ci 4CIF

Zarzadzanie kamerami PTZ i koputowymi za posrednictwem myszki, przedniego panelu lub pilota,
Mozliwo$¢ wykorzystania roznych ustawien dla zapisu i podgladu sygnatu (Dual streaming),
Powiadomienia e-mail w przypadku alarmu,

Obstuga dwdch monitoréw niezaleznie konfigurowanych,

Dostep za posrednictwem sieci Ethernet (TCP/IP) w celu zdalnego monitoringu, wyszukiwania,
odtwarzania, archiwizacji, konfiguracji oraz aktualizacji firmware,

Do 12 TB wewnetrznej pamieci masowe;j,

Obstuga technologii S.M.A.R.T. (system automatycznego monitoringu, analiz i raportowania pracy
dyskow twardych) oraz PowerSaving,

Obstuga wielu jezykdw europejskich,

Automatyczne kopie zapasowe konfigurowalne dla kazdej kamery,

Mozliwo$¢ wspotpracy z pulpitem.

Parametry fizyczne i Srodowiskowe:

O Temperatura: Do uzytku wewnetrznego, +5 - + 40°C

O Wilgotnos¢ wzgledna: 10 do 90%

5.1.2.  Kamera koputowa w obudowie wandaloodpornej

e Parametry techniczne:
Przetwornik obrazu: 1/3" Super HAD CCD z transferem migdzyliniowym
Standard sygnatu: PAL
Efektywna liczba pikseli: (szer.x wys.): 795 x 596 (PAL)
Rozdzielczos¢ pozioma: minimum 540 TVL kolor
Czutos¢: minimum 0.05 lux @ 1.2, 30 IRE
Przefaczanie dzien/noc: Auto/Reczne
Migawka automatyczna: 1/50 s
Migawka reczna: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 s
e Parametry elektryczne:
O Zasilanie: 12 VDC lub 24 VAC
e Parametry fizyczne i Srodowiskowe:
O Temperatura: Do uzytku wewnetrznego, +5 - + 40°C
O Wilgotno$¢ wzgledna: 10 do 90%

OO0OO0O0OO0O0O0O0
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5.1.3.  Kamera koputowa

e Parametry techniczne:
E Przetwornik obrazu: 1/3" CCD z transferem miedzyliniowym
E Catkowita liczba pikseli: PAL: 795(H) x 596(V)
E Efektywna liczba pikseli: PAL: 752(H) x 582(V)
E Rozdzielczo$¢: 530 linii TV
E Sychronizacja: 2.1 wewnetrzna
E Typ skanowania: PAL 625 linii/50 pol
E Wspdiczynnik S/N: Lepszy niz 49dB (AGC OFF)
E Migawka elektroniczna: Auto 1/60 (1/50)- 1/100,000 sek.
E Min. czutos$¢: 0.5 lux kolor / F2.0; 0.00 lux IR ON
E Wyjscie wideo: Kompozytowe 1.0 Vp-p / 75 ohm
E DoSwietlenie podczerwienig: do 20 m (28 szt. IR LED)
E Wiaczenie doswietlania IR: 3.1 lux/3.7 lux IR ON/OFF
E Rodzaj obiektywu: zmiennoogniskowy: 3.5 - 8 mm
E Plytka mocujaca: Tak
e Parametry elektryczne:
O E Zasilanie: 12VDC
O E Pobor mocy: 6.2W (Max)
O E Pobér pradu: 150mA (IR OFF)430mA (Max)
e Parametry fizyczne i Srodowiskowe
E Waga: 0.76 kg
E Wymiary (szer.x wys.): (119 mm x 82.5 mm
E Zakres temperatur pracy: -10t0o 50 C
E Zakres temperatur sktadowania: -20to 70 C
E Odporno$¢ srodowiskowa: P66

OO0 00000000000 O0

OO0O0OO0O0

5.14. Kamera dualna

e Parametry techniczne:
Przetwornik obrazu: 1/3" Super HAD CCD transfer migdzyliniowy
Standard sygnatu: PAL
Efektywna liczba pikseli: minimum (szer.x wys.): 795 x 596 (PAL)
Rozdzielczo$¢ pozioma: minimum 540 TVL kolor
Czuto$¢: 0.3 lux @ f1.2(SAGC dla, 30 IRE); 0.05 lux @ f1.2 w trybie b/w (SAGC dla, 30 IRE)
Automatyczny system migawki: od 1/50 do 1/100,000 sek.
Migawka reczna: ustawiana od 1/50 do 1/10,000
e Parametry elektryczne:

O Zasilanie: 85 - 265VAC
e Parametry fizyczne i Srodowiskowe:

O Zakres temperatur pracy: od -20 do 50°C

OO0OO0OO0O0O0OO0

5.1.5.  Obiektyw
Ogniskowa (mm) 2.7 do 13.5 mm
Zakres przystony F1.3 do T360
Typ przystony Automatyczna
Ogniskowa Reczna
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e Zoom Reczny

Odlegtos¢ ogniskowania 0.3 m do nieskoriczonosci

e Parametry fizyczne i Srodowiskowe:
O Temperatura: Do uzytku wewnetrznego, +5 - + 40°C
O Wilgotnos¢ wzgledna: 10 do 90%

5.1.6. Zasilacz

Napiecie wejsciowe 230 VAC, 60/50 Hz

Pobér mocy 80 VA

Napiecie wyjsciowe 12 VDC

Prad wyjsciowy 1000 mA

Parametry fizyczne i Srodowiskowe:

O Temperatura: Do uzytku wewnetrznego, +5 - + 40°C
O Wilgotnos¢ wzgledna: 10 do 90%

5.1.7.  Obudowa zewnetrzna kamery

e Odpornos¢ srodowiskowa:

o |P66
e Zasilanie:

O Grzatka 220 lub 24 VAC

O Zasilacz wejscie 220 VAC / 24 VAC wyjscie
e Moc pobierana:

O Grzatka (230 VAC)

5.2.  Oprzewodowanie systemu

5.2.1.  Przewody sygnatowe

Pomiedzy kamera a rejestratorem wykorzysta¢ przewod typu YWD75, w kanalizacji nalezy uzy¢
przewod doziemny koncentrycznego np RG11.

5.2.2.  Przewody zasilajgce

Oprzewodowanie zasilajace powinno zapewniC ciggto$¢ dostaw energii elektrycznej do urzadzen
CCTV. Jako przewod zasilajacy do kamer nalezy wykorzystac¢ przewod typu OMY 3x1,5.

5.3.  Montaz urzadzen

Kable zasilajgce 230V utozy¢ w istniejacych korytach elektroinstalacyjnych branzy elektrycznej. W
miejscach gdzie nie ma tych koryt, kable uktada¢ w rurkach ostonowych w przestrzeni miedzy sufitowej lub
podtynkowo w peszlu.

Na korytarzach przewody sygnatowe uktada¢ w korytach elektroinstalacyjnych ujetych w odrebnym
opracowaniu. W miejscach gdzie nie ma tych koryt uktada¢ w rurkach ostonowych w przestrzeni migdzy
sufitowej i podtynkowo w peszlu.

Przepusty przez $ciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg
ogniotrwata.
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Ostateczne  przebieg tras  kablowych nalezy  skonsultowaé z  innymi  branzami
by unikna¢ wszelkich kolizji z pozostatymi instalacjami.

Montaz poszczegélnych elementébw systemu nalezy wykonywa¢ zgodnie z DTR
i wskazowkami architekta. Szczegotowy plan rozmieszczenia elementow zostat podany na planach instalacji.

W stosunku do elementéw i czynno$ci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy
stosowa¢ odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.

W stosunku do elementéw i czynno$ci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy
stosowa¢ odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.
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