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1. Czesc ogolna

1.1.Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji Szczecin , ul. Matopolska 47.

1.2.Cel przedsiewziecia
Celem przedsiewziecia jest opracowanie Specyfikacji Technicznej Systemu Rozgtaszania
Przewodowego dla Budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciriskim.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja ~ Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakoSci

materiatow i dostaw dla instalacji CCTV.

1.4.Zakres rob6t objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

e prowadzeniem okablowania,

e montazem urzadzen,

* konfiguracjg systemu

» kontrolg jakosci materiatéw i robét.

1.5.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania

2.1.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i rob6t oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgcy dotrzymania jako$ciowych wymagan Robét
| bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametréw transportu.
Musza by¢ przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4.Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodno$ci, bezpieczefistwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy
i doswiadczen.
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3. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne
z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty
i dopuszczenia. Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢
Inzynierowi Kontraktu do akceptagii.

Projektant celem peftniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powofat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sq przyktadowe, a odwofanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest
obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajno$ci oraz pewnos$ci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora
lub Projektant

3.1.Mikrofon informacyjny

»  Wysokiej jakosci wielokierunkowy mikrofon pojemnosciowy

» Wybieranie indywidualnych stref, grup stref lub nadawanie we wszystkich strefach
*  Whbudowany gto$nik do odstuchu nadawanych komunikatéw i gongoéw

» Zdalne nadawanie komunikatow cyfrowych z do wybranych stref

3.2.Wzmacniacze 100V

» Profesjonalne wzmacniacze mocy z odpowiednio dobrang matryca. Zgodnie z zatozeniem Inwestora
podziat na 4 strefy zgodnie z liniami gto$nikowymi,

* zasilanie 230VAC,

* mozliwos¢ montazu w szafie typu Rack 19",

» pasmo przenoszenia 50-20kHz (+1/-3dB) przy poziomie -10dB wzgl mocy znamionowej,

» znieksztatcenia <1% (dla Pn, f=1kHz),

zakres regulacji tondw niskich i wysokich,

» wejscia o czutosci 1mV,

* filtr korekcji mowy (-3dB przy 315Hz, GP, 6dB/okt),

* opcjonalny sygnat ,gongu” poprzedzajacy emisje wywotania,

» wbudowane wejécie typu Emergency,

» wejscie mikrofonowe z opcjg phantom,

* regulator barwy dzwieku oraz wzmocnienia dla wejscia mikrofonowego,

* mozliwos¢ podtaczenia zrddta tta muzycznego.
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3.3.Gfosniki
» sufitowe,
e narozne,

* moc max.10/6W,
» zintegrowany w obudowie transformator dopasowujacy 110V z odczepami.
Zgodnie z rysunkami.

3.4.0przewodowanie systemu

Do potaczenia poszczegdlnych elementdw nalezy uzyé:

* linie glo$nikowe — przewodem YDY/OWY o przekroju dobranym do mocy i dtugosci linii
 zasilanie - YDY 3x2,5mm2
» Podtgczenie Audio — przewodem BCC - 2T
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4, Wymagania dotyczace wykonania robot
4.1.0przewodowanie systemu

Przewody w pomieszczeniach i na korytarzach nalezy poprowadzi¢ w dedykowanych dla systemdw
bezpieczenistwa korytach teletechnicznych. Przy odejSciach nalezy pozostawi¢ zapas przewodow
umozliwiajacy swobodne doprowadzenie przewodu do punktu docelowego.

Przewody zasilajace 230 V nalezy prowadzi¢ w korytach z przewodami energetycznymi.

Przy realizacji tras rozprowadzenia okablowania nalezy uwzgledni¢ przebieg innych instalacji w budynku
oraz przeanalizowa¢ mozliwe zaktocenia.

Wszystkie przejscia przewodow teletechnicznych, zaréwno pojedynczych, wigzek jak i w korytkach, przez
granice stref i wydzielen pozarowych (zasada ta dotyczy rowniez szachtéw teletechnicznych) zardéwno
w pionie jak i poziomie nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng o odporno$ci rownej odpornosci tego przejscia
wedtug patentu zastosowanego srodka oraz zaopatrzy¢ w tabliczki z datg, typem Srodka ochronnego i nazwa
firmy wykonujacej powyzsze roboty.

4.2.Wykonanie montazu

Montaz elementéw i urzadzen instalacji wykonawca bezwzglednie musi wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq oraz dostarczanymi wraz ze sprzetem instrukcjq producenta. Poszczegélne urzadzenia nalezy
instalowa¢ w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Przy montazu nalezy przestrzega¢ m.in.
zachowania odpowiednich odlegto$ci od elementow sasiadujacych. Urzadzenia przetwarzajace oraz
transmitujace sygnat powinny by¢ instalowane wewnatrz chronionych pomieszczen, w miejscu ukrytym lecz
zapewniajacym dostep w celach serwisowych. Powinny one by¢ umieszczone w obudowie na sztywno, bez
mozliwo$ci przemieszczania sie. To samo dotyczy montazu obuddw. Podtgczenie wejs¢ i wyj$¢ powinno by¢
przeprowadzone na podstawie wczes$niej przygotowanej dokumentaciji, tak aby w pozniejszym etapie utatwi¢
konfiguracje oprogramowania, oraz méc diagnozowa¢ ewentualne awarie. Do wyjS¢ nie nalezy podtaczac
WyZszego napiecia oraz urzadzen o mocy przekraczajacej okreslony w dokumentacji systemu poziom.

4.3.Wykonanie instalacji podtynkowo

Wykonanie instalacji podtynkowo wymagac¢ bedzie utozenia rurek oraz zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod rurki oraz slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Rury nalezy instalowa¢ jednowarstwowo, w przygotowanych bruzdach.

Wecigganie kabli do rur nalezy wykona¢ przy uzyciu linki stalowe;.

4.4.Ukfadanie kabli (rurek) na uchwytach

Na przygotowane;j trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze
od 0.5 m. dla kabli oraz 1.0 m. dla rur PCV. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy
nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

Uktadanie kabli w rurkach stalowych nalezy stosowa¢ w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne jak np. ciggi pionowe w klatkach schodowych. Rury nalezy instalowa¢ na uchwytach lub
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wspornikach mocowanych do podtoza przez kotwienie lub mocowanie wkretami i Srubami do odpowiednich
kotkow lub konstrukcii.

4.5.Ukfadanie kabli w korytkach kablowych

Linie kablowe nalezy uktada¢ w korytkach kablowych oraz w rurkach kablowych lub dodatkowych
korytkach w przypadku wiekszej wigzki kablowe;.

W przypadku wigkszej ilosci kabli i braku na danej trasie w/w korytek nalezy utozy¢ dodatkowe korytka,
w wykonaniu zwyktym (dla linii zwyktych) i w wykonaniu z zachowaniem funkcji dla tego typu linii kablowych.

Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na obcigzenia
mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny by¢ prowadzone doktadnie poziomo lub pionowo.
Wszedzie tam, gdzie te wymagania nie moga by¢ spetnione, korytka powinny by¢ prowadzone réwnolegle do
linii budynku. Do realizacji wszystkich potaczen i zmian kierunkéw tras kablowych powinny by¢ uzyte
standardowe elementy faczeniowe producentéw korytek. Nie jest dozwolone wykonywania cie¢ i zagie¢
korytek celem tworzenia kotnierzy i przytaczy.

Korytka powinny by¢ wiasciwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w regularnych odstepach 1,5 + 2 m
na odcinkach prostych (dla linii z zachowaniem funkcji — 1,25 + 1,5m).

W przypadkach, gdy korytka prowadzone sg przez Sciany, podtogi i stropy, powinny by¢ instalowane
niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych.

Odcinki tras korytek kablowych powinny by¢ efektywnie taczone jeden z drugim poprzez uzycie taSmy
miedzianej o wymiarach 12 mm x 1,5 mm, mocowanej przy pomocy nakretek mosieznych, $rub
| zgbkowanych podkfadek.

W przypadkach, gdy w czasie zainstalowania korytek niezbedne bedg ciecia, wzglednie pojawig sie
uszkodzenia, powinny zosta¢ podjete stosowne dziatania wykanczajace. Wszystkie zadziory i chropowate
brzegi powinny zostac usuniete. Miejsca, w ktdrych pojawi sie korozja powinny zosta¢ oczyszczone, a obszary
te nalezy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe strefy powinny zosta¢ pokryte
podktadem epoksydowym bogatym w cynk lub inng alternatywng substancja.

Przewody i kable nalezy uktada¢ w ciggach poziomych korytek luzno, bez mocowania. Mocowanie wigzek
przewodow lub kabli nalezy stosowa¢ w pionowych ciggach korytek.
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5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg jakoSci

Kontroli podlega jako$¢ dostarczanych materiatow, sposob prowadzenia oprzewodowania, wykonanie
zabezpieczenia przepustéw, montaz, lokalizacja i 0znaczenie zakonczen oraz montaz i konfiguracja urzadzen
systemowych. Sprawdzeniu podlega sposob uktadania i montazu oprzewodowania, jako$¢ montazu
zakonczen kablowych i montazu w szafie dystrybucyjnej. W szczegoinosci nalezy zwrdci¢ uwage na ukfadanie
okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiecia i dtugo$ci odcinkéw
kablowych co do zgodnosci z istniejacymi normami, zabezpieczenie odejs¢ od gtéwnych kanatéw kablowych,
realizacja przej$¢ przez kondygnacije, sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustéw kablowych. Kontroli
podlega zgodno$¢ konfiguracji urzadzen z wytycznymi producenta oraz zasadami zawartymi w czeSci
opisowej niniejszej dokumentacji.

Spetnienie wymaganych parametrow musi by¢ potwierdzone protokotem wraz z kartg kontrolng, ktdra
powinna zawierac:

e informacje o koniecznych do spetnienia parametrach i ich wielko$ci,

e informacje o osiggnietych parametrach,

e terminy dokonywania pomiaréw,

e podpisy kierownika robét, inspektora nadzoru, przedstawicieli zaproszonych stuzb i wspétuczestnikdw
procesu inwestycyjnego,
zatgczniki zawierajgce przedstawione informacje,

e potwierdzenie wykonywania robét zgodnie z zatwierdzong Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania

Robot.

Badanie komponentow na budowie nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej osobnej partii. Sprawdzeniu podlega
zgodno$¢ dostarczanych komponentéw z zadeklarowanymi w ofercie oraz zaswiadczenie (certyfikat)
dopuszczajgce produkt do stosowania w budownictwie, w przypadku kabli i gniazd oraz dla urzadzen - znak
bezpieczenstwa” B”.

Komponent moze by¢ uzyty do wykonania instalacji je$li zostanie potwierdzona zgodnos¢ dostarczanego
komponentu z typem wyspecyfikowanym w ofercie oraz zostanie przedtozone zaswiadczenie (certyfikat)
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie (dotyczy kabli i gniazd koricowych) lub znaku bezpieczenstwa |,
B” (elementéw aktywnych systemu). Natomiast jesli wystepuje réznica pomiedzy typem komponentu
dostarczonego a typem wyspecyfikowanym w ofercie, to o jego uzyciu do rob6t decyduje Kierownik Robét.

5.1.Wykonanie pomiarow i testow

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary oraz testy
systemu potwierdzajace, ze zatozona instalacja pracuje poprawnie.
Zakres podstawowych pomiarow i testow obejmuije:
e -Parametry instalacji elektryczne;j:
O poprawno$¢ podigczenia przewodow,
O zwarcie w parze,
O brak pofgczenia.

6. Obmiary robot

Obmiary robo6t dokonywane sg w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot zataczonym do projektu.
Obmiary robét dotyczg pozycji wymienionych w przedmiarze robét. Wszystkie inne roboty nie wymienione
w przedmiarze nie podlegajg dodatkowemu wynagrodzeniu i sg ujete w wynagrodzeniu pozycji
wyszczegoblnionych w przedmiarze robdt.
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7. Odbiory robot

Do protokotu odbioru nalezy zataczyC zestawienie Kart Kontrolnych na podstawie ktorych dokonano
sprawdzenie jako$ci wykonanych robét. Roboty dla ktérych jako$¢ wykonania nie zostata potwierdzona
Kartami Kontrolnymi nie podlegaja odbiorowi.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

» Potwierdzeniu w postaci Kart Kontrolnych osiggniecia wymaganych parametrow jakosciowych.

 Zakoriczenia robot budowlanych

» Potwierdzenia dokonania szkolen

» Uzyskania zgdd, opinii, zaswiadczen, odbiordw wymaganych przez jednostki i stuzby panstwowe.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza (rysunki zgodne z wykonaniem),

* instrukcje funkcjonowania i obstugi urzadzen,

» szczegOtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke faktycznie zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan,
pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z Inspektorem Nadzoru i zespotem projektowym,
protokoty szkolen personelu uzytkownika,
oSwiadczenie o kompletnosci wykonania instalacji,
gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami
| materiatami
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8. Opis rozliczania rob6t

Podstawa do pfatnosci przejsciowych za wykonane roboty jest:

» wykonanie robot zgodnie z obowigzujacym prawem w tym zgodnie z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robét,

» wykonanie planu kontroli jako$ci potwierdzone kartami kontrolnymi,

* przedstawienie przedmiaru rob6t poddanych kontroli jakosci wykonania,

» zabezpieczeni wykonanych robét przed zniszczeniem do czasu oddania obiektu do uzytkowania,

Ceny za wykonane roboty zawieraja;

» Koszty wykonania systemu

» Koszty wykonania wszystkich prac tymczasowych i przygotowawczych

» Koszty pomiaroéw, sprawdzen, badan kontrolnych

» Koszty stosowania zbiorowych srodkéw ochrony pracownikéw

» Koszty organizacji placu budowy

» Koszty szkolen pracownikéw Wykonawcy i szkolen dla pracownikow Zamawiajacego

» Koszty zabezpieczenia konstrukciji, sgsiednich budynkéw, ciggdw pieszych i jezdnych

» Koszty zabezpieczania wykonanych robét do czasu wydania prawomocnej decyzji o dopuszczeniu
budynkéw do uzytkowania.
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9. Dokumenty odniesienia

» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

» Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

* PN-92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.

» BN-65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewngtrzne.

» Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

»  BS6259 1982 - Wytyczne do planowania i instalowania systeméw dzwiekowych.

» Przepisy EMC, dotyczace zgodno$ci elektromagnetycznej urzadzen

* PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine

» PN-EN61008-2-1:2002 (U) ~ Wytgczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 2-1: Stosowanie postanowien
ogbInych do wytacznikéw RCCB o dziataniu niezaleznym od napiecia sieci

* PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

* PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
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