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1. Czes¢ Ogdlna

1.1.Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji Szczecin , ul. Matopolska 47.

1.2.Cel Przedsiewzigcia

Celem przedsiewziecia jest opracowanie Specyfikacji Technicznej okablowania strukturalnego dla
Budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim.

1.3.Podstawa Opracowania Specyfikacii

Podstawe opracowania projektu stanowig;

e podktady budowlane,
karty katalogowe i instrukcje urzadzen zastosowanych w projekcie,
e umowa na wykonanie dokumentacji,

1.4.Zakres Rzeczowy Specyfikacii
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

0g6Ing charakterystyke obiektu,

propozycje rozwigzan,

organizacje systemu obiekcie,

wytyczne instalacji urzadzen,

rozmieszczenie urzadzen na planach instalacji.
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2. Wymagania

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.\Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujacy dotrzymania jakosciowych wymagan Robét
| bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametrow transportu.
Muszg by¢ przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4 Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodnosci, bezpieczenstwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorbw odpowiedniej wiedzy i
do$wiadczen.

Dodatkowo wykonawca okablowania musi mie¢ ukonczone niezbedne szkolenia, potwierdzone
stosownymi certyfikatami.
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3. Opis rozwigzan zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosiC przedstawicielowi
Inwestora do akceptacii.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat sie na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest
obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajno$ci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢é w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora i Projektant.
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4.

Podstawa Opracowania

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,

obowigzujacych w chwili tworzenia niniejszej dokumentaciji, regulujgcych zasady projektowania i doboru
urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujace

normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogolnych oraz specyficznych dla Srodowiska
biurowego:

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane w

projekcie:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

Pozostate normy powotane w projekcie:

PN-EN  50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego;
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5. Cze$¢ techniczna

5.1.0kablowanie strukturalne

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spojng gwarancjq
systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne;

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jako$ci parametrow technicznych i
uzytkowych cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana
przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym;

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlno$ci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkoweyj;

System Zamkniety

(@]

Wszystkie komponenty systemu majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm na Kategorie
6 wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2011 wydajnos¢ komponentéw ma by¢ potwierdzona
certyfikatem De-Embedded Testing;

Zgodnos$¢ konfiguracji systemu okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

System ma sie sktada¢ z w petni nieekranowanych elementéw;

Instalacja ma byé poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP - o pasmie
przenoszenia min. 250 MHz i $rednicy zyty 23AWG;

Nieekranowany modut gniazda RJ45 ma posiada¢ wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 14,5/15,4/30,5
[mm] (S/W/G);

Uniwersalny  panel  krosowy miedziany ma sie charakteryzowa¢ piytg czotowq
o konstrukcji katowej cofnietq wzgledem ptaszczyzny montazu. Ma zapewni¢ zamontowanie 4
oddzielnych modutéw zatrzaskowych (zakoriczenie maksymalnie dla 24kabli miedzianych). Moduty
zatrzaskowe majg by¢ zgrupowane w 4 sekcje po 6 modutéw gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢
mozliwos¢ oddzielnego opisu
i 0znaczenia poprzez system kolorowych ikon;

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztacza, zarowno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg
by¢ zarabiane narzedziami. Z tych samych powodéw nie dopuszcza sig ztaczy zarabianych metodami
,beznarzedziowymi”. Zalecane sq takie rozwigzania, do ktdérych montazu mozliwe jest zastosowanie
narzedzi zautomatyzowanych zapewniajgcych powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych
potaczen oraz maksymalnie duze marginesy bezpieczenstwa pracy;

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatoS¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate
parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytaczeniowe i krosowe
z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta. Nie
dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi;
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©)

Uniwersalny panel krosowy sieci szkieletowej Swiattowodowej ma sie charakteryzowac ptytg czotowg
0 konstrukcji katowej cofnietq wzgledem ptaszczyzny montazu oraz ma posiada¢ wysuwana,
metalowg i blokowang szuflade, ktéra ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych modutow
zatrzaskowych (zakofczenie maksymalnie dla 96 widkien $wiattowodowych) z mozliwo$cig
wprowadzenia, co najmniej 8 kabli Swiattowodowych. Moduty/kasety zatrzaskowe majg by¢
zgrupowane W 4 sekcje po 6 modutow gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢ oddzielnego
opisu i 0znaczenia poprzez system kolorowych ikon;

System Otwarty

(@]

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegélnych elementéw, tzn. na Kategorie 64 i 7 wg. ISO/IEC 11801
Am.1iAm.2;

Kabel transmisyjny miedziany ma by¢ zgodny z wymaganiami Kat. 7 wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i Am.2
a parametry catego systemu muszg by¢ potwierdzone do Klasy F

Wydajno$¢ systemu i komponentéw okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego
akredytowanego laboratorium, np DELTA, GHMT, itp.;

Instalacja ma by¢é poprowadzona podwdjnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) -
ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogélnym o pasmie
przenoszenia min. 600MHz i Srednicy zyty 23AWG/$rednicy zewnetrznej max. 7,6 mm;

Wymaga si¢ aby ztacza modularne (stanowigce trwaty element zakonczenia kabla) posiadaty
wydajno$¢ transmisyjng o co najmniej 25% wiekszg od docelowej aplikacji wskazanej w dokumentacji
projektowej. Jest to spowodowane faktem, ze gniazdo teleinformatyczne jest kluczowym elementem
catego systemu i zapewnienie jego wymaganej wydajno$ci gwarantuje niezaleznos¢ i pewno$c¢
uzyskania pozytywnych wynikow pomiarow w przypadku nawet niedoktadnej instalacji lub btedow w
utozeniu kabla.

Kabel ma by¢ na state zakoriczony na uniwersalnym ztgczu modularnym typu IDC 110, 8-pozycyjnym
ekranowanym z szeregowym rozktadem par, o wydajnosci 2GHz, umieszczonym w szczelnej
elektromagnetycznie zamknietej ekranowanej obudowie (dotyczy gniazda nasciennego i gniazda w
panelu krosowym). Uniwersalne ekranowane ztacze modularne ma trwale zakaricza¢ kabel z obydwu
stron i zapewni¢ kontakt obudowy ztacza z ekranami pojedynczych par transmisyjnych;

Panele krosowe wyposazone w 24 porty zawierajagce ekranowane zlgcze modularne
0 wydajnosci minimum 2GHz umieszczone w zamknigtej, ekranowanej, metalowej obudowie
(szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday'a). Kontakt ekranu kabla
i ekranowanej obudowy ztacza 2GHz ma byc¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy,
celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztacza;

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable
zapewniajgce optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiajacy;
System ma sie sktada¢ z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie, tzn.
ostonietych catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatkg Faraday'a; wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢
360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych,
jak i w panelach krosowych);
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©)

Konfiguracja punktu koncowego ma sie odbywa¢ przez wymienne wkiadki instalowane w
uniwersalnym ztaczu modularnym. Wymiana wktadki moze nastgpic w dowolnym momencie
uzytkowania  systemu w  wyniku  zmieniajagcych  sie  potrzeb  transmisyjnych
i by¢ dokonana samodzielnie przez Uzytkownika;

System ma gwarantowac zastosowanie dowolnego interfejsu, ktory moze by¢ wykorzystany zgodnie
ze specyfikg pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez zamiane wktadki wymiennej po
obydwu stronach facza, wsrod nich muszg by¢ RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB9, RJ12, BNC,
ztacze F (862MHz). Zmiana interfejsu koicowego nie moze by¢ realizowana za pomocg dodatkowych
rozgateznikow czy adapterdw;

Rozwigzanie ma umozliwia¢ transmisje wielokanatowg, (przesytanie kilku aplikacji po jednym kablu)
zgodnie z normami wigcznie z mozliwo$cig przesytania 4 sygnatéw telefonicznych po jednym kablu 4-
parowym. Oferta ma zawiera¢ wktadki kat.5 i kat.6a: 1xRJ45, 2xRJ45 (2x telefon, 2x komputer,
telefon+komputer), 3xRJ45 (2x telefon+komputer), 4xRJ45 (4x telefon), ktére mozna zainstalowa¢ w
uniwersalnym ztgczu modularnym konczacym na state kabel;

Wszystkie wymienne interfejsy (wktadki) majg mie¢ takie same gabaryty, aby nie powodowac
koniecznosci montazu nowych paneli lub gniazd w przypadku zmiany wktadki z pojedynczej na
wielokrotng;

System ma pozwala¢ na zmiang wydajno$ci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig (zaréwno
w gore jak i w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek koncowych — bez zmian kabla transmisyjnego i
bez zmian w jego statym zakonczeniu;

System okablowania ma pozwala¢ na integracje réznych Srodowisk sieciowych przez zastosowanie
odpowiednich wkfadek z rdznymi interfejsami, w tym rowniez ze ztaczem typu F (dla CATV 862MHz)

typu 2xRJ45+F (telefon+komputer+CATV) lub innych
z dopasowaniem impedancji. Mozliwo$¢ zmiany interfejsu czesci miedzianej na dowolny ma sie
odbywac przy wykorzystaniu wymiennych wktadek bez Zmian

w rozszyciu kabla i bez powtornego zarabiania kabla oraz bez dodatkowych elementow wktadanych
do istniejacego ztacza z interfejsem RJ45;

W celu zagwarantowania najwyzszej jakoSci potaczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztacza, zardbwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg
byC zarabiane za pomoca narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz niezawodno$¢ faczy,
nie dopuszcza si¢ ztaczy zarabianych metodami beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania,
do ktérych montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane (zapewniajgce jednoczesne zakorczenie
wszystkich par
w jednym ruchu narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych
potaczen oraz maksymalnie duze zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie ziaczy
narzedziami uderzeniowymi typu 110 lub réwnowaznymi przy czym maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztaczu modularnym (umieszczonym
w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm;

Ekranowane kable krosowe powinny by¢é wykonane z linki typu PIMF w ostonie LSZH
0 max. $rednicy zyty 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 600MHz;

Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany ztaczy na kablach
krosowych powinny zapewni¢ petng szczelnosé elektromagnetyczng
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z kazdej strony zlgcza. Ze wzgledu na trwatos¢ i niezawodno$¢ nie dopuszcza sie kabli krosowych z
wtykami tzw. zalewanymi

o Elementy swiattowodowe w okablowaniu szkieletowym tj. widkna Swiattowodowe, gniazda w panelu
krosowym, ztgcza oraz kable krosowe muszg spetniaC wymagania specyfikowane odpowiednio dla
kategorii wtokien OM3 wg normy PN-EN 50173-1:2011;

o Ostona zewnetrzna kabli $wiattowodowych powinna by¢ niepalna U-LSZH (ang. Universal Low Smog
Zero Halogen), co ma by¢ potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, potwierdzajgcymi odporno$¢
ogniowg w czasie min. 180 minut.; w celu oznaczenia wizualnego kabli Swiattowodowych, ostona
zewnetrzna powinna mie¢ kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua);

o Kabel $wiattowodowy instalowany miedzy szafami GPD i PPD oraz PPD2 ma sie charakteryzowac
konstrukcjg w luznej tubie (widkna Swiattowodowe OM3 50/125um w buforze 250um). Widkna
Swiattowodowe majg by¢ oznaczone przez producenta na catej dtugosci rdznymi kolorami.
Zewnetrzna $rednica kabli nie moze przekracza¢ 6,4mm, a waga 48kg/km;

o Adaptery majg posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy;

o Kable Swiattowodowe MM majg mieC nastepujace parametry transmisyjne:
Przy fali 850nm: Pasmo przenoszenia 1500MHz*km i ttumienie 2.7dB/km
Przy fali 1300nm: Pasmo przenoszenia 500MHz*km i thumienie 0,7dB/km

o Uniwersalny panel krosowy sieci szkieletowej $wiattowodowej i miedzianej ma sie charakteryzowac
ptyta czotowg o konstrukcji katowej cofnietq wzgledem ptaszczyzny montazu oraz ma posiadac
wysuwang, metalowg i blokowang szuflade, ktéra ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych
modutéw/kaset zatrzaskowych (zakonczenie maksymalnie dla 96 widkien Swiattowodowych) z
mozliwo$cig wprowadzenia, co najmniej 8 kabli Swiattowodowych. Moduty/kasety zatrzaskowe majq
by¢ zgrupowane w 4 sekcje po 6 modutow gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢
oddzielnego opisu i 0znaczenia poprzez system kolorowych ikon;

o Dla organizacji potaczen kablowych w szafach nalezy stosowa¢ katowa konstrukcje pionowych
organizatorow 1U w celu redukcji naprezenia kabli, ich zageszczenie oraz lepszego zarzadzanie
kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych
zZ kontrolg giecia dla zwiekszenia pojemnosci i gestosci potaczen w przetacznicy;

o Swiattowodowe kable krosowe powinny byé fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze
wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych
zarabianych i polerowanych reczni.

5.2.Urzadzenia aktywne i telefonia [P

Projektujac system telefonii IP i typ urzadzen aktywnych, oparto sie na konkretnych urzadzeniach,
ktore ujete sg w zatgczniku nr 2 do projektu. Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowac
materiaty i rozwigzania rbwnowazne (co zostato doktadnie opisane w pkt.3 niniejszej specyfikacii).
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