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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego instalacji wegtrenej wod.-kan. w  budynku
administracyjnym Komendy Powiatowe] Policji w Stargzie Szczeéskim, ul.
Warszawska 29, dziatka Nr 464 ebrl1.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt arch. - bud.

- projekty branowe

- projekt instalacji w terenie

- obowhzujace normy i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wetvanej instalacji wody zimnej i ciepte]
wody wytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowdpwdynku administracyjnym
Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szcaekim, ul. Warszawska 29.

3. Dane ogodlne

Projektowany budynek jest podpiwniczony, 3-kondyayjiay, dwuklatkowy.Scieki z
budynku sanitarne i deszczowe odprowadzangla bdo kanalizacji miejskiej
ogolnosptawnej poprzez zewtreng instalacg kanalizacji w systemie rozdzielczym.
Instalacja zimnej wody zasilanagdzie z sieci miejskiej poprzez projektowane
przylacze wody ¢/5 PEHD ze studai wodomierzow, zlokalizowam na terenie
posesji. Ciepta woda przygotowywanglbie centralnie w wzle ciepnym znajducym

sie w piwnicy budynku. Zrodlem ciepta dla podgrzewacza cieptej wodydab
wymienniki solarne oraz dodatkowo miejskacsieeplna.

Przylcza wod.-kan. oraz ¢zet cieplny ugte 1 w odrebnych opracowaniach.

4. Opis rozwhzania

4.1. Instalacja wodocagowa i p.pa.

Wilot wody zimnej do budynku nagti w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym. Tam fe zostanie zamontowany gtéwny zawdr odciogj wodk w
budynku, filtr do wody osadnikowyczny DN65 oraz zestaw hydroforowy.

Z uwagi ha wysze wymagane @iienie dla instalacji wodosagowej w budynku
(zaréwno dla wody socjalnej jak i dla p#)pniz panujce w sieci wodoaigowej
zaprojektowano urglzenie do podwiszania dnienia wody. Zostanie ono
umieszczone w pomieszczeniu pepgla wody w piwnicy. Zaprojektowano zestaw
hydroforowy. Jest to kompaktowe agdzenie do podwiszania cinienia z regulagj
predkosci obrotowej z trzema pompami elektronicznymi (wmtedna rezerwowa),
kompletne do zamontowania z armatuwsdcinajca, zabezpieczaga i kontrolno-
pomiarows.
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Wydajna¢ agregatu Q= 9,0 m3/h
Wyskoka¢ podnoszenia H=30 mm:20
Moc silnika pompy P1=1,7 kW, p2=1,22 kW &6 pomp-3 w tym 1 rezerwowa

Zagadnienia ochrony p.po

W budynku zgodnie z wymogami ochrony pzpoprzewidziano instalagj
przeciwpagarowa hydrantows. Zaprojektowano dwa oddzielne ztady dla wody
uzytkowej (socjalno-gospodarczej) i fmyowej. Rozdziat instalacji nagi w piwnicy
w pomieszczeniu przagza wody. Cala instalacja perowa oraz odcinek gtéwnego
przewodu wodoagowego od wegia przyhcza do miejsca rozdzialu na dwa ztady
zostam wykonane z rur stalowych ocynkowanych wg PN-820042aczonych przy
pomocy ksztattek i atzekzeliwnych ocynkowanych ( rury ocynkowane wg TWT-2).
Instalacja pg@arowa zasila hydranty p.po HP-25, zlokalizowane na wszystkich
kondygnacjach oraz jeden hydrant HP-33, znamujsk w garau podziemnym.
Hydranty wewwtrzne HP-25 o wydajrai 1,0 I/s kady, zostaa wyposaone w wze
potsztywne o nominalngyednicy wza @25 mm i dtugéci 30 m.

Hydrant wewwrtrzny HP-33 o wydajnei 1,5 I/s, zostanie wypogany w waz
potsztywny o nominalngjrednicy weza @33mm i dtugéci 30 m.

Hydranty produkowane zgodnie z PN-EN671-1 montowagodnie z cZcCia
rysunkows opracowania (zlokalizowane gtéwnie przy klatkacbhadowych) w
szafkach wakowych, w piwnicy w szafkach geiennych. Zaprojektowano hydranty
wyposaone w wze potsztywne diugai 30 m: typ HW-25 W-KP-30, HW-25 N-KP-
30+ROP (parter PDOZ), w piwnicy HW-25 N-K-30, HW-3830 (gara). Dobrane
modele posiadajdodatkowe miejsce nagace. Zawor hydrantowy natg umiesci¢ na
wysokaci 1,35 m nad posadzk W celu wymuszenia ruchu wody w instalacji
hydrantowej projektuje sipofaczenia z odbiornikami, szczegoéty na rysunkache@gi
shigieniczne” instalacji p.p2 wykona z rur stalowych ocynkowanych.

Z uwagi na wykonanie instalacji wodagowej wytkowe]j z rur z tworzywa
sztucznego PP/3 nale na odgajzieniu rurocagu wody zimnej na &&¢ bytowo-
gospodarcz zamontowa zawOr zabezpieczgly przed niekontrolowanym wyptywem
wody (spadkiem énienia wody w instalacji p.po) tzw. ,zawor pierwszgstwa
zgodnie z obecnymi wymogami ochrony pzpw budynkach.

Dla zamknécia przeptywu wody iytkowej w przypadku pgaru dobrano zawor
elektromagnetyczny DN65 mm w wersji normalnie otejgNO, z cewk 230V, 50Hz,

IP 67 o mocy 10W. Zasilenie elektryczne zaworu zagilania awaryjnego budynku.
Sterowanie prac zaworu odbywa si poprzez sygnat ze sterownika instalacji
przeciwpagarowej.

Projekt poddiczenia zaworu do systemu sygnalizacji wystnia paaru wg odzielnego
opracowania.

Lokalizacja zaworu elektromagnetycznego — w ponuesaiu przyicza wody w
piwnicy.
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W instalacji p.pa. przewidziano rowniemonta zaworu antyskeeniowego typu EA.

Uwaga:

Wszystkie przegcia instalacyjne dla rur wod-kan przez elementy oddelenia

pozarowego (okr&lone w proj. budowlanym - np. kl. schodowe na
kondygnacjach, stropy isciany pomieszczenia gardu w piwnicy, wentylatornie)

muszy posiad& przepusty ogniowe o klasie odporr&zi ogniowej wymaganej dla
danego elementu oprécz stropu gada, dla ktérego wymagane g przejscia o

E1120. Oprécz przegé¢ w/w nalezy wykonaé przejscia przewodow instalacji wod-

kan o srednicy powyzej 4 cm przez stropy na wszystkich kondygnacjach z
zabezpieczeniem p-pb 0 odpornaci ogniowej min. EI60. Z wymogdéw tych
wytaczone g przewody w pomieszczeniach sanitarno-higienicznychdotyczy to

pionow z podhczeniami nr 3, 5, 10, 11, Rd8.

Zastosowany system ognioochronny musi posiaflaodpowiednie atesty i

certyfikaty do stosowania.

Instalacja wody #ytkowe;j

Cah instalacg wody wytkowej zaprojektowano z rur z polipropylenu typ -BP
taczonych poprzez zgrzewanie i ksztattki systemd@ada instalacja wody zimnej z rur
PP/3 o dinieniu PN16, instalacja wody cieptej i cyrkulacjirar wielowarstwowych
Stabi o cénieniu PN20. Poziomy tranzytowe w piwnicy naleorowadzé w korytarzu
na wierzchuscian pod stropem (generalnie nad kanatami wentyigioy), mocowd
do stropu na zawiesinach. Wysékautozenia rur okrélona jest na przekrojach na
rysunku rzutu piwnic. W niektérych miejscach - wakaych na rysunkach rzutu
piwnicy przewody prowadzi pod kanatami wentylacyjnymi. Naig je utazy¢ ze
spadkiem 5%. w kierunku zaworu przelotowego z kurkiespustowym. Piony
zasilapce poszczegolne kondygnacje adoe poza szachtami instalacyjnymi rigle
obudowg& g+k. Podczas ukladania rur nate przestrzega odpowiedniego
rozmieszczenia podpor (zgodnie z instrgkojontau producenta rur).
Rozprowadzenie wody do przyboréw sanitarnych praigood stropem w przestrzeni
sufitu podwieszonego oraz w bruzdachesianach pod tynkiem. Na odejach wody
zimnej i cieptej z poziomow tranzytowych do poszgdeych wezidw i pionéw oraz
na gahkzkach od pionow nahy instalowa odcinaace zawory kulowe, dodatkowo z
kurkiem spustowym w przypadku zaworow podpionowych.

Na podejciach do umywalek, zlewozmywakow i misek gegiwych (nie dotyczy WC
zabudowy ciennej) montowa zaworki ktowe odcinajce i hczye z armatug za
pomoa wezykow elastycznych.

W czesci budynku — parter ,PDOZ” instalacjvody w tazience dla os6b zatrzymanych
projektuje st jako jednorurow z rur z polietylenu PEX, bez mlovosci ingerencji
zatrzymanych w il& oraz jaké¢ wody dostarczanej do natrysku i umywalek. Insjalac
rozprowadzajca uktada& na stropie betonowym w warstwach podtogowych. Regja
ilosci jak i temperatury czynnika odbywaic bedzie z szafki wakowej zamykanej na
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klucz, zlokalizowanej w korytarzu przed wepm do tazienki. W szafce znajdosvsic
bedzie zawdr termostatyczny miesmaj, ustawiony na temp. 36°C oraz rozdzielacz z
sze&scioma wypciami oddzielnymi dla kalego przyboru (3 poz. woda zmieszana, 3
poz. woda zimna) z zaworami kulowymi odca@jmi. Wymiary szafki 50x50x15 cm,
hosi = 1,2 m od posadzki. Wylewki przy umywalkach oghawice natrysku w tazience
dla zatrzymanych natg wykona jako state bez niiwosci jakiejkolwiek regulacji, w
wykonaniu z zabezpieczniem przed ich oderwaniem.

W budynku przewidziano dla celéw padkowych zawory ze ztzka do weza
@15mm - w pomieszczeniach spia@czek, sanitariatach przy pisuarach i w PDOZ w
korytarzu. W PDOZ zawory polewaczkowe w korytar@iszt.) i tazience dla
zatrzymanych naly umieicic w szafkach metalowych wkowych zamykanych na
klucz. Szafki montowana wysokéci 55 cm od poziomu podtogi, szaflw korytarzu

o wymiarach 40x30x15 cm wyposd w waz gumowy dtugéci 5 mb, w tazience
szafka 15x15x11 cm.

Przewidziano rowniezawory ogrodowe ze @zka do weza @20 mm, umieszczone na
zewntrz budynku w szafkach wkowych sciennych. Przy polewaczkach nale
zamontowa zawory odcingjce ze spustem umloviajacym odwodnienie polewaczek
na okres zimy. Przewidziano rOwnipomiar zuaycia wody na cele ogrodowe poprzez
wodomierze skrzydetkowe @15 mm, zamontowane przyddja polewaczce
zewretrzne.

Przefcia przewodoéw przez przegrody budowlane prowadziulejach ochronnych.
Trasa i szczegOtly instalacji wg rysunkow.

Zabezpieczenie wody przed skaiem

W celu ochrony instalacji wodagowe] przed skgeniem nalgy zamontowa przy
kazdej polewaczce zawdr zwrotny antys&miowy : typu HD %2” dla polewaczek
wewrgtrznych@l5 mm, typu HA 34" dla polewaczki zegtrznej @20 mmsciennej.
Na odejciu instalacji p-pa. zaprojektowano zawor antysieniowy DN50 typu EA.

Ciepta woda aytkowa

Ciepta woda w budynku przygotowywanadaie centralnie w wle cieplnym,
znajdupcej sk w piwnicy budynkuZrédtem grzewczym dmla wymienniki solarne oraz
dodatkowo wzet cieplny zasilany z sieci miejskiej.

Cyrkulacja wymuszona - pompa cyrkulacyjna oraz lmdma armatura kontrolno-
pomiarowa ujta w wezle cieplnym.

Regulacja cyrkulacji za pomggodpionowych zaworéw termostatycznych z nagtaw
temperatury wody 60°C (Dz.U. Nr 75 p0z.690). Zawerynostatyczne montowarzy
odegciach cyrkulacji od poziomu tranzytowego.

Izolacja cieplna
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Cak instalacg wody cieptej i cyrkulacji naley zaizolow#& termicznie wzami z
pianki PE . Izolacja cieplna przewodow cwu i cydaji powinna spetniawymagania
zgodne ze zmienionymi ,Warunkami technicznymi jakippwinny odpowiada
budynki” (Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.11. 2008r..Dznr 201 poz.
1238). Wymagania izolacji cieplnej przewodéw ckvao w zahczniku nr 2 do w/w
rozporzdzenia.

Grubosci izolacji :

Poziom, piony, przewody rozdzielcze c.w.u. orazkalacji : grubd¢ izolacji w
zaleznosci od srednicy wewRtrznej rury

- dlasrednicy wewn. do 22 mm -20 mm

dlasrednic wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm

dlasrednic wewn. od 35 do 100 mm - rowrenicy wewRtrznej rury
przewody c.w. na stropie betonowym 9imm

Przewody wody zimnejaytkowej i p.pa@..
poziom zimnej wody - pomieszczenia ogrzewane 0 min

poziom zimnej wody - gazanieogrzewany -20 mm
pion z.w. w szachcie, podeja - 6 mm
przewody z.w. na stropie betonowym uvze ostonowej peshla

zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacg wody zimnej zaprojektowano z rur podwojnie ocynkowch o symbolu
TWT-2. Rury te nie wymagajdodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rury PP/3 nie wymagagabezpieczenia antykorozyjnego.

Proba dinieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malevykona& prolke cisnieniowa rur
zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL - "Warunkami teatznymi wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych" Warszawa 2003r. oraz z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych” W-wa 94, a
takze z wytycznymi producentow zastosowanych rugn{@nie probne — 1,5 krotgé
cisnienia roboczego. Po probiesmieniowe] naley instalacg podd@& dezynfekcji
chloramiry 0 stzeniu 3 mg czystego chloru na 1 Ymody. Dezynfekacja powinna
trwat przez 24 godz., po czym gahstalacg nalezy doktadnie przeptuka

4.1.1.\Wypos2zenie sanitarne

« UMYWALKI : Umywalka porcelanowa z otworem,

« UMYWALKA dla oséb niepetnosprawych: umywalka porcelanowa szer. 65,
z otworem,
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« BATERIE UMYWALKOW E: bateria umywalkowa stgga jednouchwytowa
z korkiem automatycznym, chrom

« BRODZIKI: Brodzik kwadratowy 90 cm akrylowy

 BATERIE PRYSZNICOW E: bateria natryskowa z kompletem natryskowym,
chrom

» ZLEWOZMYWAKI: zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali
szlachetnej

 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA : bateria zlewozmywakowa
jedouchwytowa staga, chrom

« ZLEW GOSPODARCZY: zlew ze stali szlachetnej

» BATERIA DLA ZLEW U GOSPODARCZEGO: bateria zlewozmywakowa
scienna, chrom

* MISKI UST EPOWE: miska ustpowa lejowa, wiszca, na stelau ,

* MISKIA UST EPOWA dla niepetnosprawnych miska ustpowa dla
niepetnosprawnych, wigea, na stetau dla niepetnosprawych

 PRZYCISK: przycisk uruchamiagy przedni do sptuczek podtynkowych,

o Zestaw WC kompakt z misky z odptywem uniwersalnym i sptuczlg
(lokalizacja wg projektu)

* PISUARY: Pisuar porcelanowy, doptyw z goéry, odptyw poziomlyatery
pisuarows podtynkowa

4.1.2 \Wyposzenie sanitarne w PDOZ

« BETERIA UMYWALKOWA : Bateria umywalkowd&cienna z czujnikiem,
bez czsci ruchomych

 BATERIA WC : Automat sptukujcy Wc z czujnikiem - bezpéoednio z sieci
 BATERIA PISUAR : Pisuarowy automat sptulkagy z czujnikiem

» BATERIA NATRYSK : elektroniczna bateria natryskowa z czujnikiem,
podtynkowa, bezdotykowa, pagkzenie na wogzmieszan

« UMYWALKA : wandaloodporna umywalkaiszaca zaoksglonego ksztaitu,
wykonana ze stali nierdzewnej
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* MISKA UST EPOWA: miskawiszacazaokrglonego ksztattu ze stali
nierdzewnej

* PISUAR: pisuar zaokqglonego ksztattu ze stali nierdzewnej z sitkiem

* BATERIA ZLEWOZMYWAKOW A: bateria zlewozmywakowa stop,
chrom

« ZLEWOZMYWAKI: dwukomorowy zlewozmywak stalowy, jednokomorowy
zlewozmywak stalowy bez ociekacza

4.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadza@ostan do kanatu
ogolnosptawnego miejskiego w ul. Staszica poprzegj. pinstalacg zewretrzng
kanalizacji sanitarnej i istnigge przyhcze ogolnosptawne. Z uwagi na brak
technicznych maiwosci odprowadzeniaciekdw z piwnicy w systemie grawitacyjnym
zaprojektowanaozdziat uktadu kanalizacji piwnicy i kondygnacjziemnychScieki
sanitarne z parteru i ¢ier odprowadzanecgda do zewrtrznej kanalizacji w terenie w
systemie grawitacyjnym, zauktad kanalizacji w piwnicy dziatat¢dzie w systemie
pompowym. Pompownia zlokalizowana na zetkn budynku, ujta w oddzielnym
opracowaniu instalacji w terenie. Poziomy instalakanalizacji sanitarnej dla
kondygnacji naziemnych prowadawvzdiuz scian pod stropem piwnic ze spadkiem w
kierunku studzienek rewizyjnych na zesnz budynku. Poziomy instalacji kanalizacji
dla uradzen sanitarnych w piwnicy uly¢ pod posadzk piwnicy w kierunku
przepompowni na zewirz budynku, skd $cieki zostan przettoczone do kanalizaciji
grawitacyjnej w terenie.

Przybory sanitarne nalg ustawt zgodnie z wymaganiami odpowiednich wytycznych,
zachowugc normatywne odspy i wysokdci. Piony spustowe montowane sv
szachtach lub obudowane ptytami g+k. RBodénia kanalizacyjne prowadzone pod
sufitem pomieszczeuzytkowych ukryg w stropie podwieszonym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowanatai@a z rur PVC. Rury i ksztattki
spetniaj wymogi PN-80/C-89205.

Poziomy kanalizacyjne oraz poéigip do przyboréw utzone w gruncie wykoraz rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie S— éul ceglanego, pozostate
podefcia i piony z rur PVC koloru siwego.atzenie rur za pomacuszczelek
gumowych systemowych. Poziomy uktédea podsypce piaskowej gr.10cm.

Piony w dolnej cgici nalezy wyposay¢ w rewizje, a w gornej zakeozy¢ rurami
wywiewnymi o srednicy ¢ 110/160 mm wyprowadzonymi ponad dach na wyséko
0,7 m. Dodatkowo zamontowa rewizje na pionach przed odsadzkami.
Zaprojektowano rownierewizje na poziomach utonych nascianie (przed wyjciem

z budynku) oraz na poziomie podposadzkowym w kozyta W instalacji
przewidziano réwniz monta zaworéw napowietrzagych kanalizacyjnych na
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pétpionach. Zaprojektowano réwuie przewody wentylacyjne dla kanalizaciji
podposadzkowej w piwnicy wyprowadzone na dach bkdyrzakaiczone kominkiem
lub wiaczone do przewodow instalacji kanalizacji kondyginanaziemnych.
Przewidziano réwnie oddzielny przewdd wentylacyjny dla przepompoveiekow |,
wyprowadzony na dach na wysadkd,7 m i zakaczony kominkiemp 110/160 mm.
W budynku zaprojektowano kratkéciekowe, lokalizacja wg rysunkéw. W
pomieszczeniach przgza wody i wzta cieplnego przewidziano wpusty piwniczne
zeliwne. W pozostatych pomieszczeniach wpusty pawdagz tworzywa sztucznego z
rusztem ze stali nierdzewnegb0 mm. W pomieszczeniu ¢ggta zaprojektowano
rowniez studzienk schtadzajca z kregéwzelbetowychd 800 mm, przekryt piyta z
wiazemzeliwnym.

Przefcia przez przegrody i pod fundamentami prowadai tulejach ochronnych.
Przefcia instalacyjne z zabezpieczeniem p@=pog opisu jw.

Trasa i szczegOty instalacji wg rysunkow.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku oraz z powierzchniazgarpodziemnego
odprowadzone dula do kanatu ogodlnosptawnego miejskiego w ul. Staszioprzez
proj. instalac} zewrgtrzna deszczow i istniejace wspolne przycze ogdlnosptawne.
W budynku zaprojektowano rury spustowe deszczowengtezne, lokalizacja wg
projektu architektury. Odprowadzenie woéd deszczdwyr piondw na zewyirz
budynku nasipi kilkoma przykanalikami.

Instalacg kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd desmgch z dachu
zaprojektowano z rur PCV niskoszumowych¢zZonych na uszczelki systemowe .
Piony deszczowe w dolnej €xi (na parterze) wyposg w rewizje, z wyjtkiem
pionu Rd13, dla ktérego rewigzpalezy zamontowa na | pktrze. W zabudowie pionow
przewidzié€ drzwiczki rewizyjne dla czyszczakow. Naje rowniez zamontowa
rewizje na poziomach przed wgjem przewodu z budynku. Poziomy kanalizacji
deszczowej prowadzipod stropem piwnic i po wierzclgian.

Do odprowadzenia wod deszczowych z dachu zaprojekto wpusty dachowe
DN150 i DN100 mm, ogrzewane z samoregulowartygdiem ciepta , przewidziane
do bezpéredniego podiczenia do sieci 220V, 15-20W.

W przestrzeni gatal oraz na wjedzie do garau przed wrotami zaprojektowano do
odwodnienia powierzchni posadzki odwodnienie lingow

Wewntrz garau zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytkamiskami z
polimerbetonu o wymiarach szer.100 x wys.100 mmysztem zzeliwa sferoidalnego
klasy C250. Przy wjalzie do garau odwodnienie liniowe z korytkami o wymiarach
szer. 150 x wys. 210 mm, z rusztentetiwa sferoidalnego klasy C250. Odptywy z
koryt odwadniajcych poprzez skrzynki odptywowe systemowe z kospsadczym,
dla odwodnienia wewtrz garau, skrzynka odptywowa nisk&cieki z odwodnienia
liniowego odprowadzane ¢da do kanalizacji deszczowe] zewirznej poprzez

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szozgldm,ul. Warszawska 29
Projekt budowlany instalacji wod.-kan.w budynku adstmaicyjnym



10

przepompowni zlokalizowam na zewatrz budynku. Scieki z garau zostaa
podczyszczone w separatorze benzyn i osadniku ypidd@mpownia i urzdzenia
podczyszczare ugte 1 w oddzielnym opracowaniu pragzy i instalacji zewetrznej
w terenie.

Poziomy kanalizacyjne z odwodnidiniowych utazone w gruncie wykoraz rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie S ,el&ru ceglanego, 4czenie rur za
pomoa uszczelek gumowych systemowych. Poziomy uldatia podsypce piaskowej
gr.10 cm. Przégia przez przegrody prowadziw tulejach ochronnych. Preja
instalacyjne z zabezpieczeniem p=peg opisu jw.

Trasa i szczegOty instalacji wg rysunkow.

Wytyczne dla braty elektrycznge:

- wykona zasilenie elektryczne dla zestawu hydroforowego,

- wykona zasilenie elektryczne dla wpustéw deszczowych olaghh,
- wykon& zasilenie zaworu elektromagnetycznego.

4.4. Wykonawstwo i odbior kaicowy

Instalacg wodno-kanalizacyjm wykona& zgodnie z Rozpoezizeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r. dot. ,Wakow technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” oraz odpowiednimi nomma
brarvowymi. Catdé robdt montaowych i odbidr techniczny wykokazgodnie z
warunkami COBRTI INSTAL - "Warunkami technicznymiykonania i odbioru
instalacji wod-kan"™ Warszawa 2003r. oraz "Warunka&@chnicznymi wykonania i
odbioru rurocigbw z tworzywa sztucznych" PKTSGGIK W-wa 94r., &kz@
obowiazujacymi normami i przepisami BHP i warunkami mantai odbioru

producentow zastosowanych rur. Przy meatenstalacji wod-kan naky rozpatrywa

inne projekty bramowe (wentylacja mechaniczna, instalacje elektrytzne

5. OBLICZENIA

5.1. Zapotrzebowanie wody dla projektowanych budynk

Zapotrzebowanie wody na 1 pracownika wynosi : 6 dm3/d

/zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.200% rsprawie okreslenia
przecktnych norm ztycia wody/

llos¢ osOb zatrudnionych = 274 osoby

Ng=2,5 ; Nd=1,5

Zapotrzebowanie wody:

Qird = 274 x 50 = 13700 dm3/d
Qmaxd = 13,7 x 1,5 =20,6 m3/d
Qmaxh = 20,6 x 2,5/ 24 = 2,14/m

5.1. Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku (wg32NB- 010706)
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Rodzaj przyboru szt.  {/s) 20n w(I/S)  Z0h cw(l/S)
ptuczka ustpowa 23 0,13 2,99 -
bateria zlewozmywakowa 8 0,07 0,56 0,56
bateria umywalkowa 40 0,07 8 2 2,8
natrysk 17 0,15 255 2,55
pisuar 5 0,30 15 -
zmywarka 1 0,25 0,25 -
polewaczka DN15 8 0,30 2,1 -
polewaczka DN20 (1 dziat.) 1 0,5 0,5 -
polewaczka DN20 (myjnia) 1 1.0 1.0 -
Razem >g,=14,25 + 5,91=20,16 I/s

przeptyw obliczeniowy wody do celéw gospodarchytowej wynosi:
Qon = 0,4 X, qr®5*+ 0,48
Gob =0,4 X 2, 20,1854+ 0,48 = 2,51 dm3/s

5.2.Zapotrzebowanie wody na cele p.po
Zapotrzebowanie wody do wewgirznego gaszenia paru wyniesie przy
zalazeniu dwoch czynnych jednocrge hydrantdwp 33 i@ 25 mm:

Gppoz=1,5 +1,0 = 2,5 dm3/s

UWAGA:
1. Wszystkie u zyte elementy i materiaty winny posiada ¢

wymagane atesty i dopuszczenia.

2. Wykonawca ma prawo zastosowania innych urz  adzen i
wyrobéw rébwnowa znych o nie gorszych parametrach
technicznych i u zytkowych, posiadaj ace wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

OPRACOWALA:
mgr irk. Alicja Rymaszewska
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