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LEGENDA

WODA ZIMNA/ CWU/ CYRKZ RUR PP/3

W SCIANACH POD TYNKIEM I POD STROPEM

— WODA ZIMNA

- RURY PP/3 PN16

— WODA CIEPLA/CYRK. - RURY PP/3 PN20 STABI
— NA ODGALEZIENIACH OD PIONOW
MONTOWAC ZAWORY ODC. KULOWE

WODA ZIMNA

P.POZ. Z RUR STAL.OC.

POD STROPEM

PRZEWODY KANALIZACII DESZCZOWE]

POD STROPEM

PRZEWODY KANALIZACII SANITARNE]

POD STROPEM

PION WODOCIAGOWY

PION KANALIZACJII SANITARNE] PARTERU I PIETER

PION KANALIZACJII SANITARNEJ PIWNICY

ZAWORY ZE

WG— N PION KANALIZACJII DESZCZOWE)]

ZLACZKA DO WEZA DN15

Zz Z ZAWORMI ANTYSKAZENIOWYM HD 1/2"

@ @ &

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
i ,
” ” ! INWESTPROJEKT - ZACHOD
i i Spotka z 0.0. £odz ul. Narutowicza 7/9 \NEST
, , PROJEKT
, , nazwa | Budynek Komendy Powiatowej Policji branza
, i UWAGI: obiektu | wraz z zespotem budynkdw towarzyszacych it
i i 1. Obudowy przewodéw kominowych wymurowaé po wykonaniu instalacji kanalizacyjnych. adres _|ul. Warszawska 29, Stargard Szczecinski, dz. nr 464/1,0brgb 11 santtarna
| | _.Oxm__NQO otworéw ._.mé_NE:vS:.E oc:ﬂoémo.: QomSmos.\mo do rewizji wykonanej w kanalizacji. temat RZUT II PIETRA P.W. skala
2. Przejscia przewodow instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm przez stropy rysunku 1:100
@ @ na wszystkich kondygnacjach naziemnych zabezpieczy¢ p-poz do odpornosci min. EI60 INSTALACJA WOD. - KAN. :
B B : . Fos Alici podpis data
Z uwagami wg opisu. _ _ . . _ _ Prolektant | ar 460 83 Wi aszewska 04.2012r | "M
3. Przejscia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p-poz zabezpieczy¢ klapami lub s m
opaskami do wymaganej odpornosci ogniowej tych pomieszczen. mmww%a pecP data
inz. Tadeusz Augustyniak podpis data nr strony
sprawdz. | oo 209/79/ WM, 376/94Wk 04.2012r




