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z zaworem antyskaz.typu HD 1/2

w szafce podtynkowe] 400/300/150
Z wezem gumowym 5 mb
(h=55 cm od posadzki)
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WODA ZIMNA/ CWU Z RUR PP/3
W SCIANACH POD TYNKIEM I POD STROPEM
WODA ZIMNA - RURY PP/3 PN16
WODA CIEPLA - RURY PP/3 PN20 STABI
NA ODGALEZIENIACH OD PIONOW
MONTOWAC ZAWORY ODC. KULOWE

tuleja ochr.
50 PVC

POLEWACZKA 620
W szafce whekowej
h=50 cm nad terenem
z zaworem antyskazniowym
typ HA ﬂ\b:
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1. Obudowy przewodéw kominowych wymurowac po wykonaniu instalacji kanalizacyjnych.
Lokalizacje otworéw rewizyjnych w obudowach dostosowac do rewizji wykonanej w kanalizacji.
2. Przejscia przewodéw instalacyjnych o $rednicy powyzej 4 cm przez stropy

na wszystkich kondygnacjach naziemnych zabezpieczy¢ p-poz do odpornosci min. EI60

- Z uwagami wg opisu.

3. Przejscia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p-poz zabezpieczy¢ klapami lub

opaskami do wymaganej odpornosci ogniowej tych pomieszczen.

WODA ZIMNA P.POZ. Z RUR STAL.OC.

POD STROPEM

PRZEWODY KANALIZACII DESZCZOWE]

POD STROPEM

PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNE]

POD STROPEM
PION WODOCIAGOWY

wﬂ_ N PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PION KANALIZACII SANITARNE] PARTERU I PIETER

PION KANALIZACJII SANITARNEJ PIWNICY
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