1 ZAWOR BEZPIECZENSTWA DOLNEGO ZRODLA DN25 - 4 szt.

2 NACZYNIE WZBIORCZE O POJ. 200 dm3 /4bar) - 2 szt.

3 ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DN10 - 2 szt.

4 ZAWOR ODCINAJACY DN50 -8 szt.

5 POMPA OBIEGOWA DOLNEGO ZRODLA - 2 szt. -N=170-410W;i=175-205A
6 POMPA NOSNIKA CIEPLA -2 szt. N=0,35-0,90W; i =0,2-0,37A

7 ZAWOR ODCINAJACY DN40 - 8 szt.

8 FILTR DN40 - 2 szt.

9 ZAWOR BEZPIECZENSTWA DN 20 - 2 szt.
10 PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE O POJ. 60 dm3 - 2 szt.
11 TERMOMETR / MANOMETR - 7 szt.

12 ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DN15 - 2 szt.

A POMPA CIEPLA - 2 szt.Q=48,5kW/3,3 (N=20,8kW)
B ZBIORNIK BUFOROWY O POJ. 750dm3 - 2 szt.

C ZESPOL DO NAPELNIANIA | ODPOWIETRZANIA INSTALACJI - 2 szt.

D WYMIENNIK CO -WEZEt CIEPLNY (WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) - 1 szt.
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INWESTPROJEKT - ZACHOD
Spétka z 0.0. £odz ul. Narutowicza 7/9
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obiektu

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim
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ul. Warszawska 29, Stargard Szczecinski, dz. nr 464/1,obreb 11
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