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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PODEACZENIA
O MIEJSKIE] SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Budynek Komendy Powiatowe] Policji wraz 2 przylaczami przy ul. Warszawski
6 dziatka nr 444/15 w Stargardzie Szezecinskim,

W odpowiedzi na pismo z doia 29.04.2011 Miejskie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunaln
Spélka z o.0. w Stargardzie Szezecinskim, okreéla nastepujace warunki ogélne i techniczy
podlaczenia, zwane dalej "warunkami'.

1. Do sieci wodociagowei i kanalizacyjnej

1. WODOCIAG

.11 & 250 mm material zeliwo
ul, Warszawska §r. cisn. 35,0 m. sk wody

1.1.2 Pobér wody: wg wyliczen projektanta

1.2, KANALITZACJT A SANEEARNA - OGOLNOSPLAWNA

1.2.1 250 mm material kamionka
ul. Warszawska rzedna T.2538m, K.22,96m

2. Dodatkowe warunki:

Przed zlozeniem dokumentacji na ZUD nalezy wzgodnié¢ projekt przylyezy w ul. Boguslay
1V 15 w Stargardzie Szezeciaskim,
W zalgezeniu przesylamy wmows o przylaezenie do sieci, kidre po zaporznaniu sig, wypehienh
podpisaniu prosimy o zwrot do MPGK 5p. z 0.0, Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji ul. Bogusla
IV 15 w Stargardzie Szezecifiskim, -
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Warunki dot, projektowania i wvkonania sieci oraz przyviaczy wodogiggowych i
kanalizacvinych,

3.1, Na podstawie w/w danych | opracowaé projekt budowlany zgodnie z Praw
Budowlanym z dn, 14.12.19%4r. /Dz. U, Nr 10 z dn. 8,02,1995r. z pozniejsn
zmianami/

i

311 Projekt budowlany uzgodni¢ z Zakiadem Wodociggéw i Kanalizacji  pr;
przystypieniem do robét,

32, W przypadku  koniecznogci  prowadzenia  przewodow  wodociggowyceh
kanglizacyjnych przez teren bedacy wlasnoseiy osob trzecich, inwestor powin
uzyskaé¢ pisemna zgode whascicielli na  budowe sieci wodociggowych
kanalizacyjnych.

3.3, Do studni kanalizacyjnych naleiy zapewnié dojazd sprzetu specjalistyczne
Studnie usytuowane w pasie drogowym wykonaé z kregéw betonowyeh — be
B45, wiazy klasy D400 z wkiadky tlhumigeq. Studnie rewizyjne usytuowane
posesji wykonad z kregéw betonowych lub tworzywa sztucznego w zaleznodei
warunkéw lokalnych,
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Material do budowy sieci i praylyezy:

- woda ~ rury PE (niebieskie) na cisnienie 1 MPa
- kanalizacja - rury PCW jednolite klasy § (8kiN)

3.8, Wykonanie sieed i przylgezy  wodociagowyeh 1 kanalizacyjnych  nal
przeprowadzac 7 godnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowy
i kanalizacyjnych na terenie Miasta Stargardu Szczecinskiego” stanowigey
zalgeznik do niniejszych warunkow,

3.6, Po trasic przylgezy wodociggowyeh i kanalizacyjnyeh nie wolno wykonyw
zabudowy sfale] uniemozliwiajacej dostep do uzbrojenia. Gdvy warunki na
poewalajq nalezy projektowad uzbrojenie w chodniku hub pasie zieleni.

3.7. W prazypadku wijczenia nieruchomosci do sieci ogolnosplawnej naleiy stosow
zasuwy burzowe zabezpieczajace przed zalaniem w  wyniku nadmierne
przepelmienia Kanalu,

3.8. Nowowybudowane sieci i przylycza wodociggowe i kanalizacyjne naledy zglosié
odbioru w stanie odkrytym i przedstawic nastepujgee dokumenty:

! egzemplarz projektu budowlanego uzgodnionego z Zakladem Wodociggiw
Kanalizacji,

- 1 egzemplarz dokumentacji technicznej powykonawcezej,

- niezbedne aprobaty techniczne i atesty na zastosowane materialy

3.8.1. Odbior koiicowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych i przyliczy moze nastgp
po zagospodarowaniu terenu w terminic uzgodnionym z Zakladem Wodociggow
Kanalizacji i przedstawieniu:

=1 egzemplarzu aktualug] mapy geodezyjnej , szkice polowe , wspdlrzedne punktd
uzbrojenia na nosniku elekironieznym,



w przypadku sieci wodociggowyeh i przylaczy wodeciagowych wyniko badania w
z Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

3.9. Po dokonaniu odbioru uizytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na po

wody i odbidr Sciekéw z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji w Stargardz
wysigpié z wniogkiem o zamontowanie wodomierza,

3.10. Wigczenia przylaczy wodociggowych do sieci nalezy dokonad:

3.11

3.12

3.13

3.14

przy @ podigezenia do 50 mm poprzez nawiertke typu AWP, AVK, HAWLE
powyzej @ 50 mm poprzez zamontowanie tréjnika lub uniwersainej opasl
kolnierzem wraz z zasuwa odcinajaca AWP, AVK, HAWLE,

zasuwy i nawierthi muszg posiadad oryginalne obudowy teleskopowe.

Wodomierz nalety zamontowaé w  szezelnej sindzience wodomierzows
zlokalizowawej ma granicy dziatki w pozycji poziomej na konsoli z zaworaw
odcinajacymi figura M-83 i zaworem zwrotnym antyskazeniowym z mozliwosci
nadzoru.

Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych je
podpisana umowa o przyltaczenie.

Umowa przylaczeniowa stanowi fntegralng czedé warunkéw technieznych.

Niniejsze warunki ogblne i techniczne tracg waznosé po uplywie 2 lat od dat
wydania,

4.  Warunki dotyczace jakesei Scickéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej,

4.1.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji wzgodni¢ z Zaklades
Wodociggdw i Kanalizacji bilans Sciekéw, kidre uzytkownik zamierza wprowadzi
do kanalizacji miejskiej, a w sz¢zegblnosei ilosé Sciekdw, wskazniki zanieczyszeze
wprowadzanych sciekow.

Na pedstawie art. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzes
sciekow /Dz.U. Nr 72 poz. 747 » do. 07.06,2001r. / po wykonaniu sieci lu
przylaczy uzytkownik jest zobowigzany do zawarcia umowy z Zakiade
Wodociggéw | Kanalizacji w Stargardzie Szczee. - na odbidr Sciekow,

Latqeznile:

L. 1ege. pedkiadu geodexyjnego
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