Komenda Wojewodzka Policji
ul. Malopolska 47
70-515 Szczecin

Wasz znak: data: 02.03.2011
Nasz znak: TW-50/507/308/11 data: 18.03.2011
2998/13/11

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PODEACZENIA
DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z przylaczami przy ul. Warszawskiej
29 dzialka nr 464 w Stargardzie Szczecinskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2011 Miejskie Przedsi¢hiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spolka z 0.0. w Stargardzie Szczecifiskim, okreSla nastgpujgce warunki ogoélne i techniczne
podlaczenia, zwane dalej "warunkami''.

1. Do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

11. WODOCIAG

1.1.1 9 250 mm material Zeliwo
ul. Warszawska §r. cisn. 25,0 m. st. wody

1.1.2 Pobor wody: wg wyliczen projektanta

1.2. KANALIZA CJASANITARNA - OGOLNOSPEAWNA

1.2.1 © 1000 mm material beton
ul. Staszica rzgdna T.24,89m, K.21,55m

2. Dodatkowe warunki:

Istnieje techniczna mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego przylacza kanalizacyjnego po ocenie
jego stanu technicznego przez wykonanie inspekeji TV przewodu dn 200 i ewentualnej naprawy
punktowej od studni 25,09/21,85 do kolektora dn 1000.

Przed zlozeniem dokumentacji na ZUD nalezy uzgodnié¢ projekt przylaczy w ul. Boguslawa IV
15 w Stargardzie Szczecinskim.

W zalgczeniu przesylamy umowe o przylaczenie do sieci, ktére po zapoznaniu si¢, wypelnieniu i
podpisaniu prosimy o zwrot do MPGK Sp. z o.0. Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji ul. Boguslawa
IV 15 w Stargardzie Szczecinskim.
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Warunki dot. projektowania i wykonania sieci oraz przylaczy wodociagowych i
kanalizacyjnych.

a1

3.1.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.

3.8.

Na podstawie w/w danych , opracowaé projekt budowlany zgodnie z Prawem
Budowlanym z dn. 14.12.1994r. /Dz.U. Nr 10 z dn. 8.02.1995r. z péZniejszymi
zmianami/

Projekt budowlany uzgodnic z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji przed
przystapieniem do robét.

W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych przez teren bedacy wlasnescig oséb trzecich, inwestor powinien
uzyska¢ pisemng zgode¢ wlascicieli na budowg sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd sprzetu specjalistycznego.
Studnie usytuowane w pasie drogowym wykona¢é z kregéw betonowych — beton
B4S5, wlazy klasy D400 z wkladka tlumigcg. Studnie rewizyjne usytuowane na
posesji wykonaé z kregéw betonowyeh lub tworzywa sztucznego w zaleznosci od
warunkéw lokalnych.

Material do budowy sieci i przylaczy:

woda — rury PE (niebieskie) na cisnienie 1 MPa
kanalizacja — rury PCW jednolite klasy S (8kN)

Wykonanie sieci i przylaezy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadza¢ z godnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych na terenie Miasta Stargardu Szczeciniskiego” stanowigcymi
zalacznik do niniejszych warunkow.

Po trasie przylgczy wodociggowych i kanalizacyjnych nie wolno wykonywacé
zabudowy stalej uniemozliwiajgcej dost¢p do uzbrojenia. Gdy warunki na to
pozwalaja nalezy projektowac¢ uzbrojenie w chodniku lub pasie zieleni.

W przypadku wlaczenia nieruchomosci do sieci ogélnosplawnej nalezy stosowaé
zasuwy burzowe zabezpieczajgce przed zalaniem w wyniku nadmiernego
przepelnienia kanalu.

Nowowybudowane sieci i przylacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy zglosi¢ do
odbioru w stanie odkrytym i przedstawié¢ nast¢gpujace dokumenty:

1 egzemplarz projektu budowlanego uzgodnionego z Zakladem Wodociagow i
Kanalizacji,

1 egzemplarz dokumentacji technicznej powykonawczej,

niezbedne aprobaty techniczne i atesty na zastosowane materialy

. Odbior kencowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych i przylaczy moze nastapié¢

po zagospodarowaniu terenu w terminie uzgodnionym z Zakladem Wodociagéw i
Kanalizacji i przedstawieniu:

1 egzemplarzu aktualnej mapy geodezyjnej , szkice polowe , wspélrzedne
punktow uzbrojenia na nosniku elektronicznym,
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Warunki dot. projektowania i wykonania sieci oraz przylaczy wodociggewych i
kanalizacyjnych.
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Na podstawie w/w danych , opracowaé projekt budowlany zgodnie z Prawem
Budowlanym z dn. 14.12.1994r. /Dz.U. Nr 10 z dn. 8.02.1995r. z p6Zniejszymi
zmianami/

Projekt budowlany uzgodni¢ z Zakladem Wodociggéow i Kanalizacji przed
przystapieniem do robét.

W przypadku koniecznoSci prowadzenia przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych przez teren bedgcy wlasneScig oséb trzecich, inwestor powinien
uzyskaé pisemng zgode¢ wlascicieli na budowe sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié¢ dojazd sprzetu specjalistycznego.
Studnie usytuowane w pasie drogowym wykona¢ z kregéw betonowych — beton
B45, wlazy klasy D400 z wkladka tlumigeg. Studnie rewizyjne usytuowane na
posesji wykona¢é z kregéw betonowych lub tworzywa sztucznego w zaleznosci od
warunkow lokalnych.

Material do budowy sieci i przylaczy:

woda — rury PE (niebieskie) na cisnienie 1 MPa
kanalizacja — rury PCW jednolite klasy S (8kN)

Wykonanie sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadza¢ z godnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych
i kanalizacyjnych na terenie Miasta Stargardu Szczecinskiego” stanowigcymi
zalagcznik do niniejszych warunkow.

Po trasie przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nie wolno wykonywaé
zabudowy stalej uniemozliwiajgcej dostep do uzbrojenia. Gdy warunki na to
pozwalaja nalezy projektowac uzbrojenie w chodniku lub pasie zieleni.

W przypadku wlaczenia nieruchomosci do sieci ogélnosplawnej nalezy stosowa¢é
zasuwy burzowe zabezpieczajgce przed zalaniem w wyniku nadmiernego
przepelienia kanalu.

Nowowybudowane sieci i przylacza wodociagowe i kanalizacyjne nalezy zglosic¢ do
odbioru w stanie odkrytym i przedstawié nastgpujace dokumenty:

1 egzemplarz projektu budowlanego uzgodnionego z Zakladem Wodociagow i
Kanalizacji,

1 egzemplarz dokumentacji technicznej powykonawczej,

niezbedne aprobaty techniczne i atesty na zastosowane materialy

. Odbior koncowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych i przylaczy moze nastapié

po zagospodarowaniu terenu w terminie uzgodnionym z Zakladem Wodociggéw i
Kanalizacji i przedstawieniu:

1 egzemplarzu aktualnej mapy geodezyjnej , szkice polowe , wspélrzedne
punktéw uzbrojenia na nosniku elektronicznym,
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- w przypadku sieci wodociggowych i przylaczy wodeciggowych wyniku badania
wody z Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

3.9. Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy
na pobér wody i odbior sciekéw z Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji w Stargardzie
i wystapié z wnioskiem o zamontowanie wodomierza.

3.10. Wlaczenia przylaczy wodociggowych do sieci nalezy dokona¢:

- przy O podlaczenia do 50 mm poprzez nawiertke typu AWP, AVK, HAWLE

- powyzej @ 50 mm poprzez zamontowanie tréjnika lub uniwersalnej opaski z
kolnierzem wraz z zasuwg odcinajagca AWP, AVK, HAWLE.

- zasuwy i nawiertki muszg posiada¢ oryginalne obudowy teleskopowe.

3.11 Wodomierz nalezy zamontowa¢ w szczelnej studzience wodomierzowej
zlokalizowanej na granicy dzialki w pozycji poziomej na konsoli z zaworami
odcinajgcymi figura M-83 i zaworem zwrotnym antyskazeniowym z mozliwoscig
nadzoru.

3.12 Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych jest
podpisana umowa o przylaczenie.

3.13 Umowa przylgczeniowa stanowi integralng czes¢ warunkéw technicznych.

3.14 Niniejsze warunki ogélne i techniczne tracg wazno$é po uplywie 2 lat
od daty wydania.

4. Warunki dotyczace jakosci Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji uzgodni¢ z Zakladem
Wodociggéw i Kanalizacji bilans Sciekéw, ktore uzytkownik zamierza
wprowadzié do kanalizacji miejskiej, a w szczegoélnosci ilosé Sciekow,
wskazniki zanieczyszczen wprowadzanych Sciekow.

4.2. Na podstawie art. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu
sciekéw /Dz.U. Nr 72 poz. 747 z dn. 07.06.2001r. / po wykonaniu sieci lub
przylaczy uzytkownik jest zobowigzany do zawarcia umowy z Zakladem
Wodociagow i Kanalizacji w Stargardzie Szczec. - na odbior Sciekow.

Zalgcznik:

1. 1egz. podkiadu geodezyjnego

WYSTAWILE: SPRAWDZIL: ZATWIERDZIE:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECI Nr 13/11

zawarta w dniu w Stargardzie Szczecinskim pomiedzy:

MIEJSKIM PRZEDSIEBIORSTWEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0. w
Stargardzie Szczeciskim ul. Okrzei 6, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sagdowym
pod numerem 0000033245 , o NIP 854-001-15-20, REGON 811115758 zwanym dalej
»Przedsigbiorstwem”, reprezentowanym przez:

1. mgr Lucyna Walawska - Czlonek Zarzadu — Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
2. inz. Piotr Tomczak — Czlonek Zarzadu — Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

a

zwanym dalej ,,Odbiorcg”, reprezentowanym przez:

o nastgpujacej tresci:
§1

Umowa zostaje zawarta na podstawie § 19 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
Sciekow w Stargardzie Szczecinskim i okresla:

1. Zasady przylaczenia do urzadzen wodocnqgowo—kanallzacyjnych Przedsig¢biorstwa
przylacza wodociagowego/kanalizacyjnego " wybudowanego przez Odbioreg.

2. Warunki przekazania przylacza wodoclqgowego/kanahzacy]nego wybudowanego przez
Odbiorce.

§2
1. Odbiorca wybuduje ze srodkéw wlasnych przylgcze wodociggowe:

- przylacze wodociagowe z rur PE, PN 10 o dl. ok. 5,0 m i §rednicy & wg. obliczen,
przebiegajace przez dzialke nr 448 i 464 przy ul. Warszawskiej w Stargardzie Szczecifiskim.

Integralng cze$¢ umowy stanowia Warunki Techniczne Przylaczenia.
2. Odbiorca wykona projekt budowlany, uzgodni go z Przedsigbiorstwem.

3. Przewidywany termin rozpoczgcla i zakonczenia robot budowlanych okresla sig
odpowiednio na i




§3

1. W trakcie budowy zostang przeprowadzone przy udziale upowaznionego Przedstawiciela
Przedsigbiorstwa niezbedne proby oraz odbiory techniczne czeSciowe w terminie dwéch
dni od zgloszenia o gotowosci przeprowadzenia tych prob i odbioréow.

2. Po stwierdzeniu, Zze przylacze wodociggowe wybudowane przez Odbiorc¢ odpowiada
przeznaczeniu i spelnia okreslone warunki techniczne, Przedsigbiorstwo dokona odbioru
koncowego i sporzadzi protokdl.

3. Podczas odbioru Przedsigbiorstwo sprawdzi protokely z préb wykonanych przez
Odbiorce w szczegdlnosci: proby ciSnieniowe, szczelnosci, plukania i dezynfekcji
potwierdzone swiadectwem Sanepidu oraz przyjmie dokumentacj¢ powykonawcza razem
z inwentaryzacjy geodezyjng i wykazem wspolrzednych.

4. Odbiorca oswiadcza, ze przewidywane rozpoczecie poboru wody i odbioru Sciekéw
nastapi od dnia

5. Korzystanie z zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia Sciekéw moze nastapi¢ dopiero po
zawarciu umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

§4

1. Odbiorca oswiadcza, ze przekaze/nie przekaie* nieodplatnie Przedsigbiorstwu
wybudowany odcinek przylacza wodociaggowego, o ktorym mowa w § 2 pkt.1. Wartosé
inwestycji zostanie okreslona na podstawie kosztorysu, rachunkéw lub zostanie podana
przez inwestora.

2. W zamian za przekazane przylagcza wodociggowe Przedsigbiorstwo zobowigzuje si¢
ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z ich utrzymaniem i eksploatacja.

3. W przypadku nie przekazania przylaczy wszelkie koszty zwigzane z ich utrzymaniem i
eksploatacja ponosi inwestor zgodnie z § 11 ppkt. f regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania $ciekéw w Stargardzie Szczecifiskim.

§5

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ regulamin, o ktérym
mowa w § 1 umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

ODBIORCA PRZEDSIEBIORSTWO

* niepotrzebne skresli¢ i parafowa¢é



