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KPP STARGARD SZCZECINSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 PRZYtLACZE WODODCIAGOWE + WODA WEWNETRZNA - ST-1.3.1.
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1/0805-03
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-01
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.1/0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(5.00+6.47)*0.90*1.60 m3 16.517
RAZEM 16.517
4/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1]0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 28
16.517 m3 16.517
RAZEM 16.517
5/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1]0215-08 gruncie kat. 11
1.50*1.50*1.80 m3 4.050
RAZEM 4.050
6|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne przy uzbrojeniu istniejgcym, wyréwnanie dna wykopu m3
d.1/0310-04
(5.00+6.47)*0.90*0.30 m3 3.097
RAZEM 3.097
7|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi i gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza  |m?3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
4.05+0.80+3.097 m3 7.947
RAZEM 7.947
8/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1/1103-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
7.947 m3 7.947
RAZEM 7.947
9/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1/1103-05 chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
7.947 m3 7.947
RAZEM 7.947
10| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.1]0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
41.30 m?2 41.300
RAZEM 41.300
11|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1]0513-05 bok. 3m z uszczelkg
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1]0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3.00 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
13|KNR-W 2-15 |Kominki wywiewne szt.
d.1/0213-05
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m3
d.1/0511-02
11.47%0.90*0.15 m3 1.548
RAZEM 1.548
15/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur PE100 SDR17 o $r.75 mm m
d.1/0109-02
11.47 m 11.470
RAZEM 11.470
16|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm m
d.1/05
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
17|KNR-W 2-20 |PrzejScia przez sciane betonowa dla rurociggow szt.
d.1/0113-14
analogia
2.00 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
18| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- |szt.
d.1/0802-04 cych rurociggach o ér. 250/75 mm - opaski uniwersalnej do nawiercania z kotnie-
rzem - w/g projektu
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim zamknieciem o $r.65 mm w obudowie - w/g projek- | kpl.
d.1/0212-01 tu
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Wodomierz o $r.40 mm - w/g projektu kpl.
d.1/0140-05
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.1/0123-05 $r.40 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1]0130-06 nalnej 50 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny antyskazeniowy o $r.50 mm - w/g projektu szt.
d.1/0521-03
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 90- |200m -
d.1/0704-01 110 mm 1 prob.
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
0.058 odc.20 0.058
Om
RAZEM 0.058
26| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
0.058 odc.20 0.058
Om
RAZEM 0.058
27| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
0.058 odc.20 0.058
Om
RAZEM 0.058
28/ KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 20 cm - piasek loco- | m?3
d.1]0511-03 budowa
[(5.00+6.47)*0.90%1.70]-4.05 m3 13.499
RAZEM 13.499
29/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego w |m
d.1/0219-01 kolorze niebiesko-biatym z wkladkg metalowg,
analogia
11.47 m 11.470
RAZEM 11.470
30/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1/0109-01
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie wodociggu tabliczkg na $cianie kpl.
d.1/0134-01
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33| Wycena indy- | Obstuga geodezyjna kpl
d.1|widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34| Wycena indy- | Optata wtaczeniowa kpl
d.1|widualna




KPP STARGARD SZCZECINSKI

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 SIEC WODOCIAGOWA W TERENIE - ST.-1.3.2.
35/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3| m?3
d.2/0203-08 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
43.80*0.90%1.60 m3 63.072
RAZEM 63.072
36| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 28
63.072 m3 63.072
RAZEM 63.072
37|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne - wyréwnanie dna wykopu m3
d.2|/0310-04
43.80*0.90*0.30 m3 11.826
RAZEM 11.826
38|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m?3
d.2|1103-01 samochody samowytadowcze
11.826 m3 11.826
RAZEM 11.826
39|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2|1103-04 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
11.826 m3 11.826
RAZEM 11.826
40/ KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2/1103-05 chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
11.826 m3 11.826
RAZEM 11.826
41|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.2/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
(1.90*43.80)*2 m?2 166.440
RAZEM 166.440
42/KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m3
d.2|0511-02
43.80*0.90*0.15 m3 5.913
RAZEM 5.913
43|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r. nom. 40 mm m
d.2/0301-04
analogia
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
44| KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r. 32 mm m
d.2/0301-03
analogia
29.65 m 29.650
RAZEM 29.650
45/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - | szt.
d.2/0303-04 tréjnik 40/32 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - | szt.
d.2/0303-04 kolano
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r. 63 mm m
d.2|02
analogia
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
48 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.2/0128-02
analogia
43.80 m 43.800
RAZEM 43.800
49| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (rurociag |m
d.2/0127-03 0 $r. do 63 mm)
analogia
43.80 m 43.800
RAZEM 43.800
50/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego w |m
d.2/0219-01 kolorze niebiesko-biatym z wkladkg metalowg,
analogia
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43.80 m 43.800
RAZEM 43.800
51|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopéw piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 20 cm - piasek loco-  |m3
d.2/0511-03 budowa
43.80*0.90%1.75 m3 68.985
RAZEM 68.985
52| Wycena indy- | Obstuga geodezyjna kpl
d.2|widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53/ KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2/0604-01
48.00 godz. 48.000
RAZEM 48.000
54/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3| m?3
d.2/0203-08 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
7.00*0.90%1.50 m3 9.450
RAZEM 9.450
55|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 28
9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
56|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne - wyréwnanie dna wykopu m3
d.2/0310-04
7.00*0.90*0.30 m3 1.890
RAZEM 1.890
57|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 | m3
d.2|1103-01 samochody samowytadowcze
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
58|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2|1103-04 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
59|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2/1103-05 chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
60| KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- | m?2
d.2/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
(1.80*7.00)*2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
61/ KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m?3
d.2|0511-02
7.00*0.90*0.15 m3 0.945
RAZEM 0.945
62| KNR-W 2-19 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r. nom. 40 mm m
d.2/0301-04
analogia
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
63 KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - |szt.
d.2/0303-04 kolano
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.2/0128-02
analogia
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
65|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (rurociag |m
d.2/0127-03 0 $r. do 63 mm)
analogia
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
66 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego w |m
d.2/0219-01 kolorze niebiesko-biatym z wkladkg metalowg,
analogia
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
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67|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopéw piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 20 cm - piasek loco-  |m3
d.2/0511-03 budowa
7.00*0.90%1.65 m3 10.395
RAZEM 10.395
68| Wycena indy- | Obstuga geodezyjna kpl
d.2|widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69/ KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2/0604-01
48.00 godz. 48.000
RAZEM 48.000
3 PRZYYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ST.-1.3.3.
70/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
6.50+6.50+1.00+1.00 m 15.000
RAZEM 15.000
71/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.3/0803-03 bosci 3 cm
6.50*1.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
72|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.3/0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
6.50*1.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
73|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.3/0801-03
6.50*1.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
74|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.3/1103-01 samochody samowytadowcze
1.225 m3 1.225
RAZEM 1.225
75/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.3|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.225 m3 1.225
RAZEM 1.225
76| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.3/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 14
1.225 m3 1.225
RAZEM 1.225
77/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.3/0203-08 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
6.50*1.00*3.06 m3 19.890
RAZEM 19.890
78/ KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 28
6.50*1.00*3.06 m3 19.890
RAZEM 19.890
79/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - pogtebienie wyko-| m3
d.3/0306-02 pu
6.50*1.00*0.25 m3 1.625
RAZEM 1.625
80|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m?3
d.3/1103-01 samochody samowytadowcze
1.625 m3 1.625
RAZEM 1.625
81|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.3|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.625 m3 1.625
RAZEM 1.625
82|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.3/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 14
1.625 m3 1.625
RAZEM 1.625
83| KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m pa- | m?2
d.3/0314-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
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(6.50*3.25)*2 m?2 42.250
RAZEM 42.250
84|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.3/0313-01 uszczelnionego cementem
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
85|KNR-W 4-01 | Zamurowanie otworu w scianie kanatu cegta klinkierowa kanalizacyjng oraz w szt.
d.3/0325-03 studni kanalizacyjnej na kanale o $r.400 mm
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86/ KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m?3
d.3/0511-02
3.17*1.00*0.15 m3 0.476
RAZEM 0.476
87|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o sr.nominalnej 200 mm m
d.3|0403-02 uszczelnianych zaprawg cementowg,
3.17 m 3.170
RAZEM 3.170
88|KNR-W 2-18 | Obsypka rur piaskiem - warstwa grub. 20 cm - piasek loco-budowa m?3
d.3/0511-03
3.17*0.80*0.20 m3 0.507
RAZEM 0.507
89|KNR-W 2-18 |Wtaczenie kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociggi o r. 200 mm - tylko R m
d.3/0809-02
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegow |m
d.3/0219-01 kolorze zielonym z wkladkg metalowg,
analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
91/ KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 20 cm - piasek loco- | m?3
d.3/0511-03 budowa
6.50*1.00%2.71 m3 17.615
RAZEM 17.615
92| KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.3/0109-03
6.50*1.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.3/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
6.50*1.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
94| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.3/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
6.50*1.00 m?2 6.500
RAZEM 6.500
95/KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.3/0604-01
24.00 godz. 24.000
RAZEM 24.000
4 KANALIZACJA SANITARNA - ST.-1.3.4.
96/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3| m3
d.4/0203-08 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
219.55*1.00%1.60 m3 351.280
RAZEM 351.280
97|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotno$¢ = 28
219.55*1.00%1.60 m3 351.280
RAZEM 351.280
98/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1Il) - pogtebienie wyko-| m3
d.4/0306-02 pu
219.55*1.00*0.30 m3 65.865
RAZEM 65.865
99|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m3
d.4/1103-01 samochody samowytadowcze
65.865 m3 65.865
RAZEM 65.865
100|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.4|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
65.865 m3 65.865
RAZEM 65.865
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101|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.4|1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 14
65.865 m3 65.865
RAZEM 65.865
102| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m pa- |m?2
d.4/0314-03 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérka,
(szerokos¢ do 1m)
(219.55*1.90)*2 m?2 834.290
RAZEM 834.290
103|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/0513-03 bok. 3m - kregi betonowe taczone na uszczelki gumowe
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
105|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/0513-01 bok. 3m - kregi betonowe taczone na uszczelki gumowe
7.00 stud. 7.000
RAZEM 7.000
106|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-9.00 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
107|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie stozkiem betono- |szt
d.4/0517-01 wym
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
108 KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekow szt
d.4/0513-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-18 | Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m3
d.4/0511-02
219.55*1.00*0.15 m3 32.933
RAZEM 32.933
110|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
219.55 m 219.550
RAZEM 219.550
111|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) stalowa o $r. nom. 250 mm m
d.4/0306-12
analogia
5.60 m 5.600
RAZEM 5.600
112|KNR-W 2-20 |Przej$cia przez Sciane betonowag dla rurociggéw szt.
d.4/0113-14
analogia
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
113|KNR-W 2-18 | Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m3
d.4/0511-02
219.55*0.85*0.15 m3 27.993
RAZEM 27.993
114|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznegow |m
d.4/0219-01 kolorze zielonym z wkladkg metalowg,
analogia
219.55 m 219.550
RAZEM 219.550
115/KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 20 cm - piasek loco-  |m?3
d.4/0511-03 budowa
(219.55*1.00%1.60)-16.57 m3 334.710
RAZEM 334.710
116| KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.4/0604-01
96.00 godz. 96.000
RAZEM 96.000
5 RUROCIAG TLOCZNY Z PEHD
117|KNR-W 2-18 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD o $r.110 mm m
d.5/0109-04
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5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
6 KANALIZACJA DESZCZOWA - ST.-1.3.5.
118/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.6/0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
417.13*1.00*2.00 m3 834.260
RAZEM 834.260
119/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.6/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 28
417.13*1.00*2.00 m3 834.260
RAZEM 834.260
120/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - pogtebienie wyko-| m3
d.6/0306-02 pu
417.30*1.00*0.20 m3 83.460
RAZEM 83.460
121|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.6/1103-01 samochody samowytadowcze
83.46 m3 83.460
RAZEM 83.460
122|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.6/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
83.46 m3 83.460
RAZEM 83.460
123|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.6/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 14
83.46 m3 83.460
RAZEM 83.460
124|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.6/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka
(417.30*2.30)*2 m?2 1919.580
RAZEM 1919.580
125|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.6/0513-03 bok. 3m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
126| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.6/0513-01 bok. 3m - kregi betonowe taczone na uszczelki gumowe
14.00 stud. 14.000
RAZEM 14.000
127|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.6/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb.- kregi betonowe taczone na uszczelki gumowe stud.
-19.00 [0.5m] -19.000
stud.
RAZEM -19.000
128/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.600 mm - zamkniecie stozkiem betono- |szt
d.6/0517-01 wym
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie stozkiem betono- |szt
d.6/0517-01 wym
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
130/ KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.6/0524-01
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
131|KNR-W 2-18 | Separator szt
d.6/0513-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-18 |Osadnik szt
d.6/0513-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-18 | Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m3
d.6/0511-02
417.13*1.00*0.15 m3 62.570
RAZEM 62.570
134|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
271.34 m 271.340
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RAZEM 271.340
135|KNR-W 2-18 | Obsypka rur piaskiem - warstwa grub. 20 cm - piasek loco-budowa m3
d.6/0511-03
417.13*0.80*0.20 m3 66.741
RAZEM 66.741
136|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.6/0408-02
145.79 m 145.790
RAZEM 145.790
137|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.6/0421-02 zewn. 160 mm - kolano 90 st.
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
138/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. [szt
d.6/0422-02 160 mm - tréjnik
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR-W 2-18 | Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm - piasek loco-budowa m3
d.6/0511-02
145.79*0.85*0.15 m3 18.588
RAZEM 18.588
140/ KNR-W 2-20 |Przej$cia przez Sciane betonowag dla rurociggéw szt.
d.6/0113-14
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) stalowa o $r. nom. 250 mm m
d.6/0306-12
analogia
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
142|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznegow |m
d.6/0219-01 kolorze zielonym z wkladkg metalowg,
analogia
417.13 m 417.130
RAZEM 417.130
143|KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem warstwami grub. 20 cm - piasek loco-  |m?3
d.6/0511-03 budowa
[(217.34%1.00%1.80)+(145.79*1.00*1.85)]-35.75 m3 625.174
RAZEM 625.174
144 KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.6/0604-01
96.00 godz. 96.000
RAZEM 96.000
7 ODWODNIENIE LINIOWE - ST.-1.3.6.
145 /KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowej - garaz wewnatrz m
d.7/0606-04
24.50 m 24.500
RAZEM 24.500
146|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowej - 1 m
d.7/0606-04
6.22 m 6.220
RAZEM 6.220
147/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowe;j - 2 m
d.7/0606-04
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
148/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowej - 3 m
d.7/0606-04
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
149|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowej - 4 m
d.7/0606-04
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
8 SEPARATORY, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW - ST.-1.3.7.
150|KNR-W 2-18 | Separator szt
d.8/0513-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2-18 | Separator szt
d.8/0513-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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152|KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekow szt
d.8/0513-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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jedn.
1 PRZYLACZE WODODCIAGOWE + WODA WEWNETRZNA - ST-1.3.1.
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na pod- | m?2
d.1/0805-03 sypce cementowo-piaskowej
obmiar =2.00*2.00 = 4.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.84
0.7108r-g/m?
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- | m?
d.1/0801-01 bosci 12 cm
obmiar =2.00*2.00 = 4.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.79
1.198r-g/m?
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.1/0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = (5.00+6.47)*0.90*1.60 = 16.517 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.18
0.132r-g/m3
S -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.76
0.0461m-g/m?3
3 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.72
0.1043m-g/m3
4|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.1/0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 28
obmiar =16.517 m3
S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.95
0.0107*28=0.2996m-g/m3
5/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsig- | m3
d.1]0215-08 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
obmiar = 1.50%1.50*1.80 = 4.050 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.36
0.089r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.19
0.0472m-g/m3
6|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne przy uzbrojeniu istniejgcym, wy- | m3
d.1/0310-04 réwnanie dna wykopu
obmiar = (5.00+6.47)*0.90*0.30 = 3.097 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.11
1.65r-g/m3
7|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi i gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1/1103-01 przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
chody samowytadowcze
obmiar =4.05+0.80+3.097 = 7.947 m?
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 1.14
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
8/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym | m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegtos¢ 1 km
obmiar =7.947 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.41
0.177m-g/m3

-12-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

S

1*

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km

Krotno$¢ = 14

obmiar =7.947 m3

~S -
samochod samowytadowczy 5 t
0.037*14=0.518m-g/m3

m-g

412

10
d.1

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-01
0314-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-
niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do 1m)

obmiar =41.30 m2

-R--
robocizna
0.65r-g/m?2

-M --

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00027t/m?2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII
0.00108m3/m?2

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00093m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

m2

m3
m3

kg

26.85

0.01

0.04

0.04

4.96

11
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z
uszczelkg

obmiar = 1.00 stud.

-R--
robocizna
30r-g/stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm z
uszczelkg

5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
negoB 7,5

0.424m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B-10

0.96m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.07m3%/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

5.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

9.92kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe

1szt/stud.

pier$cienie odcigzajace zelbetowe

1szt/stud.

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.84m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
4.29m-g/stud.

stud

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

30.00

5.00

0.42

0.96

0.07

5.40

9.92

8.00

1.00

1.00

1.00

2.50

2.84

4.29

12
d.1

KNR-W 2-18
0513-06

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar =-3.00 [[0.5 m] stud.]

[0.5

stud

13-
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1.5%(od M)

~S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g -7.59
2.53r-g/[0.5 m] stud.
-M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm z szt -3.00
uszczelkg
1szt/[0.5 m] stud.
3 zaprawa cementowa M 7 m3 -0.03
0.01m?3/[0.5 m] stud.
4* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg -3.24
ZOLR
1.08kg/[0.5 m] stud.
5* roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg -5.94
1.98kg/[0.5 m] stud.
6* stopnie wiazowe Zeliwne szt -5.10
1.7szt/[0.5 m] stud.
7* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S -
8* samochod skrzyniowy 5-10 t m-g -0.75
0.25m-g/[0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy 4 t m-g -1.80
0.6m-g/[0.5 m] stud.
13|KNR-W 2-15 |Kominki wywiewne szt.
d.1]0213-05 obmiar =2.00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.68
0.34r-g/szt.
-M --
2 kominki wywiewne szt 2.00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.06
0.03m-g/szt.
14 KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 m3
d.1/0511-02 cm - piasek loco-budowa
obmiar = 11.47*0.90*0.15 = 1.548 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.99
1.93r-g/m3
-M --
2* piasek m3 1.89
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.10
0.71m-g/m3
15/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 o $r.75 m
d.1]0109-02 mm
obmiar =11.47 m
-R--
1* robocizna r-g 2.95
0.257r-g/m
-M --
2 rury z PE100 SDR17 o $r.75 mm m 11.70
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* samochod skrzyniowy m-g 0.16
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.49
0.0425m-g/m
16|S 219 1400-05|Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. m
d.1 110 mm
obmiar =0.70 m
-R--
1* robocizna r-g 0.38
0.54r-g/m
-M --
2 rury ochronna z PVC o $r.nom. 110 mm m 0.73
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 6.90
6.9%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.03m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.11
0.16m-g/m
17|KNR-W 2-20 |Przejscia przez Sciane betonowag dla rurociggéw | szt.
d.1/0113-14 obmiar =2.00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 13.10
6.5513r-g/szt.
-M --
2 kotnierze uszczelniajace szt 2.00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.55
0.273m-g/szt.
18/ KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - szt.
d.1/0802-04 nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurocia-
gach o $r. 250/75 mm - opaski uniwersalnej do
nawiercania z kotnierzem - w/g projektu
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.15
5.15r-g/szt.
-M --
2* opaska 250/75 mm - w/g projektu szt 1.00
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe szt 2.00
2szt/szt.
4* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i kg 2.46
podktadkami M 16
2.46kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S -
6 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.55
0.55m-g/szt.
19|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim zamknieciem o kpl.
d.1/0212-01 $r.65 mm w obudowie - w/g projektu
obmiar =1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.32
2.32r-g/kpl.
-M --
2* zasuwa kotnierzowa o $r. 65 mm - w/g projektu szt 1.00




KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

krocce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o $r.65 mm

2szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-
wych o ér. 65 mm

2szt/kpl.

uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielicho-
wych PE o $r.65 mm

3szt/kpl.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-14

1.57kg/kpl.

obudowa teleskopowa - w/g projektu

1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 65 mm

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.2m-g/kpl.

szt

szt

szt

kg

szt
szt

%

m-g

2.00

2.00

3.00

1.57

1.00

1.00

1.50

0.20

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0140-05

W odomierz o $r.40 mm - w/g projektu
obmiar =1.00 kpl.

-R--
robocizna
1.72r-g/kpl.

-M --

wodomierz o $r.40 mm - w/g projektu
1szt/kpl.

zawory kulowe o $r.40 mm

2szt/kpl.

zlaczka zaciskowo-przej$ciowa 75*2"
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.06m-g/kpl.

kpl.

szt
szt
szt

%

m-g

1.72

1.00

2.00

1.00

1.50

0.06

2%

3*
4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $r.40 mm
obmiar =1.00 kpl.

-R--
robocizna
1.61r-g/kpl.

-M --

wydtuzka kompensacyjna, redukcyjna o $r.50/40
mm

2szt/kpl.

nypel o $r.50 mm

1szt/kpl.

konsole mocujace do wodomierzy

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.01m-g/kpl.

kpl.

szt

szt
szt

%

m-g

1.61

2.00

1.00

1.00

1.50

0.01

22
d.1

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig-
gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
obmiar = 1.00 szt.

-R--
robocizna
0.425r-g/szt.

M --

szt.

-16 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 50
mm

1szt/szt.

materiaty pomochicze

0.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt

%

m-g

1.00

0.50

0.02

o
N

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-15
0521-03
analogia

Zawor zwrotny antyskazeniowy o $r.50 mm - w/g
projektu
obmiar =1.00 szt.

-R--
robocizna
3.81r-g/szt.

-M --

zawor zwrotny antyskazeniowy o $r.50 mm - w/g
projektu

1szt/szt.

materiaty pomochicze

3%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.19m-g/szt.
spawarka elektryczna
1.1m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

m-g

3.81

1.00

3.00

0.19

24
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

14*

15*

16*

KNR-W 2-18
0704-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur typu PE o $r.nominalnej 90-110 mm
obmiar =1.00 [200m -1 préb.]

R -
robocizna
8.74r-g/200m -1 prob.

-M --

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II
0.03m3/200m -1 prob.

bale iglaste obrzynane nasycane KL
0.02m3/200m -1 prob.

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.02m3/200m -1 prob.

klamry ciesielskie 10x25cm

6.2kg/200m -1 prob.

woda z rurociggu

3.53m3/200m -1 prob.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 prob.

krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 prob.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prob.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-
wych o ér.nominalnej 90-110 mm

1szt/200m -1 prob.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.7kg/200m -1 prob.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm
0.2szt/200m -1 prob.

zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem
spustowym $r.50mm

0.1szt/200m -1 prob.

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/200m -1 préb.

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 proéb.

200
m -1
prob

szt
szt

szt
kg

szt

szt
szt

%

m-g

8.74

0.03

0.02

0.02

6.20

3.53

1.50

0.10

0.20

1.00

2.70

0.20

0.10

0.05

2.50

3.16

-17 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 0.058 odc.200m

R -
robocizna
0.49r-g/odc.200m

-M --

woda z rurociggu
1.72m%0dc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

odc.
200

m3

%

0.03

0.10

2.50

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 150 mm
obmiar = 0.058 odc.200m

R -
robocizna
4.09r-g/odc.200m

-M --

podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/odc.200m

woda z rurociggu

7.06m3/odc.200m

zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem
spustowym $r.50mm

0.1szt/odc.200m

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

0.05szt/odc.200m

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

odc.
200

kg
m3
szt
szt

%

0.24

0.03

0.09

0.41

0.01

0.00

2.50

0.09

Qo
N

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 0.058 odc.200m

R -
robocizna
0.49r-g/odc.200m

-M --

woda z rurociggu
1.72m%0dc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

odc.
200

r-g

m3

%

0.03

0.10

2.50

Qo
N

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warst-
wami grub. 20 cm - piasek loco-budowa

obmiar = [(5.00+6.47)*0.90%1.70]-4.05 = 13.499
m3

-R--
robocizna
1.86r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S--
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m3

m3

m3

%

m-g

25.11

16.47

2.50

9.18

d.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebies-
ko-biatym z wkladkg metalowg

obmiar =11.47m

-18 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

-R--
robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

—-M --
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebies-
ko-biatym z wkladkg metalowg

0.3m2/m

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

m2

m-g

0.09

3.44

0.01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ war-
stwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar =4.00 m?

-R--
robocizna
0.2608r-g/m?

-M --

mieszanka betonowa
0.1218m3/m?
krawedziaki iglaste KL.1I
0.0005m3/m?2

papa asfaltowa izolacyjna
0.0305m2/m?2

woda

0.01m3/m?2

materiaty pomochicze
0.5%(od M3+M4+M5)

~S -
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0402m-g/m?

m2

m3
m3
m2
m3

%

m-g

1.04

0.49

0.00

0.12

0.04

0.50

0.16

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =4.00 m?

-R--
robocizna
1.2342r-g/m?

-M --

kostka brukowa 6 cm szara
1.025m?2/m?

piasek

0.0788m3/m?

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
0.0117t/m?

woda

0.026m3/m?

materiaty pomochicze
0.5%(od M)

~-S--
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

pita do ciecia kostki
0.025m-g/m?

m2

r-g

m2

m3

m3

%

m-g

m-g

4.94

4.10

0.32

0.05

0.10

0.50

0.52

0.10

d.1

2%

3*

KNR-W 2-19
0134-01
analogia

Oznakowanie wodociggu tabliczkg na $cianie
obmiar =1.00 kpl.

-R--
robocizna
0.58r-g/kpl.

-M --

tabliczki do znakowania gazociggéw
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

kpl.

szt

%

0.58

1.00

2.00

-19-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
33|Wycena indy- |Obstuga geodezyjna kpl
d.1|widualna obmiar =1.00 kpl
-M --
1* obstuga geodezyjna kpl 1.00
1kpl/kpl
34| Wycena indy- |Opfata wigczeniowa kpl
d.1|widualna obmiar =1.00 kpl
-M --
1* optata wtgczeniowa kpl 1.00
1kpl/kpl

PODSUMOWANIE

PRZYtACZE WODODCIAGOWE + WODA WEWNETRZNA - ST-1.3.1.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-20-
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0.00108m3/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 SIEC WODOCIAGOWA W TERENIE - ST.-1.3.2.
35|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2|0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =43.80*0.90*1.60 = 63.072 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.33
0.132r-g/m3
S -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.91
0.0461m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.58
0.1043m-g/m3
36|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.2|0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 28
obmiar =63.072 m3
S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 18.90
0.0107*28=0.2996m-g/m3
37|KNR-W 2-01 | Wykopy reczne - wyréwnanie dna wykopu m3
d.2/0310-04 obmiar =43.80*0.90*0.30 = 11.826 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.51
1.65r-g/m3
38|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob- m3
d.2|/1103-01 studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar =11.826 m3
S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 1.69
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
39|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym | m3
d.2|1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegtos¢ 1 km
obmiar =11.826 m3
S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2.09
0.177m-g/m3
40/ KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym | m3
d.2|1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotno$¢ = 14
obmiar = 11.826 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 6.13
0.037*14=0.518m-g/m3
41|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li- | m?2
d.2|0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do 1m)
obmiar =(1.90*43.80)*2 = 166.440 m?
-R--
1* robocizna r-g 108.19
0.65r-g/m?2
-M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.04
0.00027t/m?2
3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII m3 0.18
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00093m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

0.15

19.97

42
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15
cm - piasek loco-budowa
obmiar =43.80*0.90*0.15 = 5.913 m?

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S--
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

%

11.41

7.21

2.50

4.20

43
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-19
0301-04
analogia

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100
SDR17 o $r. nom. 40 mm
obmiar =11.00 m

-R--
robocizna
0.146r-g/m

-M --

rura PE100 SDR17 o $r. nom. 40 mm
1.03m/m

materiaty pomochicze

1%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0125m-g/m

r-g

%

m-g

1.61

11.33

1.00

0.14

44
d.2

2%

3*

KNR-W 2-19
0301-03
analogia

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100
SDR17 o0 $r. 32 mm
obmiar =29.65m

-R--
robocizna
0.146r-g/m

-M --

rura PE100 SDR17 o $r. 32 mm
1.03m/m

materiaty pomocnicze

1%(od M)

%

4.33

30.54

1.00

45
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-19
0303-04

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za po-
moca ksztaltek elektrooporowych - tréjnik 40/32
mm

obmiar =1.00 szt.

-R--
robocizna
0.16r-g/szt.

- M -
tréjnik odgatezny redukceyjny - tréjnik 40/32 mm
1.01szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

S -
Srodek transportowy

0.03m-g/szt.

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur
PE

0.16m-g/szt.

agregat pradotworczy

0.16m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

m-g

0.16

1.01

1.00

0.03

0.16

0.16
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

46
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-19
0303-04

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za po-
mocg ksztattek elektrooporowych - kolano
obmiar =3.00 szt.

-R--
robocizna
0.16r-g/szt.

-M --

kolano 45 st.
1.01szt/szt.

materiaty pomocnicze
1%(od M)

S -
Srodek transportowy

0.03m-g/szt.

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur
PE

0.16m-g/szt.

agregat pradotworczy

0.16m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

m-g

0.48

3.03

1.00

0.09

0.48

0.48

47
d.2

2%

3*

4*

S 219 1400-02
analogia

Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r. 63 mm
obmiar =1.00 m

-R--
robocizna
0.59r-g/m

-M --

rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r. 63 mm
1.03m/m

materiaty pomocnicze

6.3%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.01m-g/m

%

m-g

0.59

1.03

6.30

0.01

48
d.2

KNR-W 2-15
0128-02
analogia

Ptukanie instalacji wodociggowej
obmiar =43.80 m

-R--
robocizna
0.0556r-g/m

2.44

49
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-15
0127-03
analogia

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur
z tworzyw sztucznych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar =43.80 m

-R--
robocizna
0.101r-g/m

M -
rury z polipropylenu $r.20 mm

0.02m/m

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
0.002szt/m

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
0.002szt/m

ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm
0.006szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m

szt

szt

szt

%

m-g

4.42

0.88

0.09

0.09

0.26

1.50

0.00

50
d.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebies-
ko-biatym z wkladkg metalowg

obmiar =43.80 m

~R--
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

—-M --
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebies-
ko-biatym z wkladkg metalowg

0.3m2/m

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

r-g

m2

m-g

0.33

13.14

0.05

51
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Zasypanie wykopdw piaskiem z ubijaniem warst-
wami grub. 20 cm - piasek loco-budowa
obmiar = 43.80*0.90*1.75 = 68.985 m?

-R--
robocizna
1.86r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m3

m3

m3

%

m-g

128.31

84.16

2.50

46.91

52
d.2

Wycena indy-
widualna

Obstuga geodezyjna
obmiar = 1.00 kpl

—-M --
obstuga geodezyjna
1kpl/kpl

kpl

1.00

53
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie wody z wykopu
obmiar =48.00 godz.

R -
robocizna
4.2r-g/godz.

~S -
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdd skrzyniowy 5 t

0.01m-g/godz.

zespot pradotworczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g

m-g

201.60

48.00

0.48

48.00

54
d.2

2%

3*

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

obmiar =7.00*0.90*1.50 = 9.450 m3

-R--
robocizna
0.132r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0461m-g/m?3

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m3

m-g

m-g

1.25

0.44

0.99

55
d.2

1*

KNR-W 2-01
0210-04

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-
te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV

Krotnos$¢ = 28

obmiar =9.45 m3

~S -
samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.0107*28=0.2996m-g/m3

m3

m-g

2.83

56
d.2

KNR-W 2-01
0310-04

Wykopy reczne - wyréwnanie dna wykopu
obmiar =7.00*0.90*0.30 = 1.890 m3

m3
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

-R--
robocizna
1.65r-g/m3

r-g

3.12

57
d.2

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob-
studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar =1.89 m3

~S -
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-|
jemnosci tyzki 0.6 m3

0.143m-g/m3

m-g

0.27

58
d.2

1*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegtos¢ 1 km

obmiar =1.89 m3

~S -
samochod samowytadowczy 5 t
0.177m-g/m3

m3

m-g

0.33

59
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km

Krotno$¢ = 14

obmiar =1.89 m3

~S -
samochod samowytadowczy 5 t
0.037*14=0.518m-g/m3

m3

m-g

0.98

60
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-01
0314-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-
niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do 1m)

obmiar = (1.80*7.00)*2 = 25.200 m?

-R--
robocizna
0.65r-g/m?2

-M --

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00027t/m?2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII
0.00108m3/m?2

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00093m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

m2

m3
m3

kg

16.38

0.01

0.03

0.02

3.02

61
d.2

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15
cm - piasek loco-budowa
obmiar =7.00*0.90*0.15 = 0.945 m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

1.82

2.50

0.67

62
d.2

1*

KNR-W 2-19
0301-04
analogia

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100
SDR17 o $r. nom. 40 mm
obmiar =11.00 m

-R--
robocizna
0.146r-g/m
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-M --

rura PE100 SDR17 o $r. nom. 40 mm z rur w
zwojach

1.03m/m

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0125m-g/m

%

m-g

11.33

1.00

0.14

63
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-19
0303-04

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za po-
mocg ksztattek elektrooporowych - kolano
obmiar =1.00 szt.

-R--
robocizna
0.16r-g/szt.

- M --
kolano 45 st.
1.01szt/szt.

materiaty pomocnicze
1%(od M)

S -
Srodek transportowy

0.03m-g/szt.

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur
PE

0.16m-g/szt.

agregat pradotworczy

0.16m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

m-g

m-g

0.16

1.01

1.00

0.03

0.16

0.16

64
d.2

1*

KNR-W 2-15
0128-02
analogia

Ptukanie instalacji wodociggowej
obmiar =7.00 m

-R--
robocizna
0.0556r-g/m

r-g

0.39

65
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-15
0127-03
analogia

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur
z tworzyw sztucznych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar =7.00 m

-R--
robocizna
0.101r-g/m

M -
rury z polipropylenu $r.20 mm

0.02m/m

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
0.002szt/m

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
0.002szt/m

ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm
0.006szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

0.71

0.14

0.01

0.01

0.04

1.50

0.00

66
d.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebies-
ko-biatym z wkladkg metalowg

obmiar =7.00 m

-R--
robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

M --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebies- | m?2 2.10
ko-biatym z wkladkg metalowg
0.3m2/m
S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.01
0.0011m-g/m
67|KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warst- | m3
d.2|0511-03 wami grub. 20 cm - piasek loco-budowa
obmiar =7.00*0.90*1.65 = 10.395 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.33
1.86r-g/m3
-M --
2* piasek m3 12.68
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 7.07
0.68m-g/m3
68| Wycena indy- |Obstuga geodezyjna kpl
d.2|widualna obmiar =1.00 kpl
-M --
1* obstuga geodezyjna kpl 1.00
1kpl/kpl
69|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz
d.2/0604-01 obmiar =48.00 godz. .
-R--
1* robocizna r-g 201.60
4.2r-g/godz.
~-S--
2* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 48.00
1m-g/godz.
3* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.48
0.01m-g/godz.
4* zespot pradotworczy przewozny 10 kVA m-g 48.00
1m-g/godz.
PODSUMOWANIE
SIEC WODOCIAGOWA W TERENIE - ST.-1.3.2.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ -ST.-1.3.3
70|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitu-
d.3/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
obmiar = 6.50+6.50+1.00+1.00 = 15.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.73
0.115r-g/m
S -
2 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 1.73
0.115m-g/m
71/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- m?2
d.3|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar =6.50%1.00 = 6.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.65
0.2544r-g/m?2
S -
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.81
0.1249m-g/m?
72|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- m?2
d.3|0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bosci
Krotno$¢ = 4
obmiar =6.50%1.00 = 6.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.14
0.0437*4=0.1748r-g/m?
S -
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.48
0.0185*4=0.074m-g/m?
73|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o| m?2
d.3/0801-03 grubosci 12 cm
obmiar =6.50%1.00 = 6.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.31
0.6625r-g/m?
~-S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.95
0.3m-g/m?
74|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- m3
d.3/1103-01 studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar =1.225 m3
S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 0.18
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
75/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.3|1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
obmiar =1.225 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.22
0.177m-g/m3
76| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.3|1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
obmiar =1.225 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.63
0.037*14=0.518m-g/m3
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0.0014m3/m?

-29-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
77|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.3/0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =6.50%1.00*3.06 = 19.890 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.63
0.132r-g/m3
S -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.92
0.0461m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.07
0.1043m-g/m3
78/ KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.3/0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 28
obmiar =6.50%1.00*3.06 = 19.890 m3
S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.96
0.0107*28=0.2996m-g/m3
79|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odkfad m3
d.3/0306-02 (kat. gruntu Ill) - pogtebienie wykopu
obmiar =6.50%1.00*0.25 = 1.625 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.74
2.3r-g/m3
80|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob- m3
d.3/1103-01 studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar =1.625 m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 0.23
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
81|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mecha-| m3
d.3/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =1.625 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.29
0.177m-g/m3
82|KNR 4-04 W ywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mecha-| m3
d.3/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
obmiar =1.625 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.84
0.037*14=0.518m-g/m3
83|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw li- m2
d.3|0314-04 niowych o gtebokosci do 6.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-
IV wraz z rozbiérka (szerokos¢ do 1m)
obmiar = (6.50*3.25)*2 = 42.250 m?
-R--
1* robocizna r-g 28.73
0.68r-g/m?
-M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.01
0.00029t/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.1lI m3 0.06
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jedn.
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.05
0.00122m3/m?
5% klamry ciesielskie kg 5.07
0.12kg/m?
84 KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego| m
d.3/0313-01 o srednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego
cementem
obmiar =6.50 m
-R--
1* robocizna r-g 3.00
0.461r-g/m
S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.16
0.024m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.99
0.152m-g/m
85|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianie kanatu cegta klin- | szt.
d.3|0325-03 kierowa kanalizacyjng oraz w studni kanalizacyj-
analogia nej na kanale o $r.400 mm
obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.26
0.63r-g/szt.
-M --
2 cegta petna klinkierowa kanalizacyjna szt 6.00
3szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 2.40
1.2kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 1.34
0.67kg/szt.
5* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.00
0.001m3/szt.
6* piasek do zapraw m?3 0.01
0.006m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
S -
8 betoniarka 150 dm3 m-g 0.02
0.01m-g/szt.
9* wyciag m-g 0.06
0.03m-g/szt.
86/ KNR-W 2-18 |Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15 m?3
d.3/0511-02 cm - piasek loco-budowa
obmiar =3.17%1.00*0.15 = 0.476 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.92
1.93r-g/m3
-M --
2* piasek m3 0.58
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.34
0.71m-g/m3
87|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m
d.3/0403-02 m o $r.nominalnej 200 mm uszczelnianych za-
prawg cementowg,
obmiar =3.17 m
-R--
1* robocizna r-g 243
0.766r-g/m
-M --
2 rury kamionkowe kielichowe dt.1.0m o $r.200 mm| m 3.20




KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*
4*

5%

6*

sznur konopny smotowany
0.579kg/m

zaprawa cementowa M 12
0.0011m3/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S -
samochod skrzyniowy
0.0301m-g/m

kg
m3

%

m-g

1.84

0.00

2.50

0.10

88
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Obsypka rur piaskiem - warstwa grub. 20 cm -
piasek loco-budowa
obmiar = 3.17*0.80*0.20 = 0.507 m3

-R--
robocizna
1.86r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m3

m3

r-g

%

m-g

0.94

0.62

2.50

0.34

89
d.3

KNR-W 2-18
0809-02

Wiaczenie kanalizacyjne z rur kamionkowych -
rurociggi o $r. 200 mm - tylko R
obmiar =2.00 m

-R--
robocizna
1.98r-g/m

3.96

90
d.3

2%

3*

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym
z wkladkg metalowg,

obmiar =3.20 m

-R--
robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

- M --
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym
z wkladkg metalowg,

0.3m2/m

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

0.02

0.96

0.00

91
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warst-
wami grub. 20 cm - piasek loco-budowa
obmiar =6.50%1.00*2.71 = 17.615 m3

-R--
robocizna
1.86r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S--
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m?3

m3

r-g

%

m-g

32.76

21.49

2.50

11.98

92
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 12 cm
obmiar =6.50*1.00 = 6.500 m?2

-R--
robocizna
0.2385r-g/m?
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

-M --

beton B30
0.1218m3/m?
krawedziaki iglaste KL.1I
0.0005m3/m?2

woda

0.01m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.5%(od M3+M4)

~S -
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0402m-g/m?

m3
m3
m3

%

m-g

0.79

0.00

0.07

0.50

0.26

93
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm

obmiar =6.50*1.00 = 6.500 m?2

-R--
robocizna
0.033r-g/m?

—-M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-
wo zamknieta

0.0995t/m?

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m?

m2

m-g
m-g

m-g

0.21

0.65

0.04

0.04

0.04

94
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 3 cm

obmiar =6.50*1.00 = 6.500 m?2

-R--
robocizna
0.0323r-g/m?

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za-
mknieta

0.0765t/m?

S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0057m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0057m-g/m?

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0057m-g/m?

m2

r-g

m-g
m-g

m-g

0.21

0.50

0.04

0.04

0.04

95
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie wody z wykopu
obmiar =24.00 godz.

R -
robocizna
4.2r-g/godz.

~S -
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdd skrzyniowy 5 t

0.01m-g/godz.

zespot pradotworczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

godz

r-g

m-g

m-g

100.80

24.00

0.24

24.00
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KANALIZACJA SANITARNA -ST.-1.34.

96
d.4

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

obmiar =219.55%1.00*1.60 = 351.280 m3

-R--
robocizna
0.132r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0461m-g/m?3

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

46.37

16.19

36.64

97
d.4

KNR-W 2-01
0210-04

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-
te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV

Krotnos$¢ = 28

obmiar =219.55%1.00*1.60 = 351.280 m3

~S -
samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.0107*28=0.2996m-g/m3

m3

m-g

105.24

98
d.4

1*

KNR-W 2-01
0306-02

Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu IIl) - pogtebienie wykopu
obmiar = 219.55*1.00*0.30 = 65.865 m?

-R--
robocizna
2.3r-g/m3

m3

r-g

151.49

99
d.4

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob-
studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze

obmiar =65.865 m3

~S -
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-|
jemnosci tyzki 0.6 m3

0.143m-g/m3

m3

m-g

9.42

100
d.4

1*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mecha-
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =65.865 m3

~S -
samochod samowytadowczy 5 t
0.177m-g/m3

m3

m-g

11.66

101
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mecha-
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km

Krotno$¢ = 14

obmiar =65.865 m3

~S -
samochod samowytadowczy 5 t
0.037*14=0.518m-g/m3

m3

m-g

34.12

102
d.4

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0314-03

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-

niowych o gtebokosci do 6.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1I

wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do 1m)

obmiar =(219.55%1.90)*2 = 834.290 m?2

-R--
robocizna
0.74r-g/m2

- M --
pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00028t/m?

bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII

0.00134m3/m?2

m2

r-g

m3
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00122m3/m?

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

kg

1.02

100.11

103
d.4

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - kre-
gi betonowe tgczone na uszczelki gumowe
obmiar = 1.00 stud.

-R--
robocizna
27.2r-g/stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm -
kregi betonowe taczone na uszczelki gumowe
5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
negoB 7,5

0.301m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B-10

0.644m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

8.07kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe

1szt/stud.

pier$cienie odcigzajace zelbetowe

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

stud

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

27.20

5.00

0.30

0.64

0.06

4.40

8.07

8.00

1.00

1.00

1.00

2.50

242

3.88

104
d.4

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar =-2.00 [[0.5 m] stud.]

-R--
robocizna
2.26r-g/[0.5 m] stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m?3/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.88kg/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

1.61kg/[0.5 m] stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

1.7szt/[0.5 m] stud.

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.24m-g/[0.5 m] stud.

zuraw samochodowy 4 t
0.53m-g/[0.5 m] stud.

[0.5

stud

szt
m3

kg

kg
szt

%

m-g

-4.52

-2.00

-0.02

-1.76

-3.22

-3.40

2.50

-0.48

-1.06

-35-
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

105
d.4

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - kre-
gi betonowe tgczone na uszczelki gumowe
obmiar =7.00 stud.

-R--
robocizna
21.3r-g/stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm -
kregi betonowe taczone na uszczelki gumowe
5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
negoB 7,5

0.232m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B-10

0.47m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.05m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

3.73kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

6.84kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe

1szt/stud.

pier$cienie odcigzajace zelbetowe

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.35m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.04m-g/stud.

stud

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt

%

m-g

149.10

35.00

1.62

3.29

0.35

26.11

47.88

56.00

7.00

7.00

7.00

2.50

16.45

21.28

106
d.4

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar =-9.00 [[0.5 m] stud.]

R -
robocizna
2.03r-g/[0.5 m] stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m?3/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.75kg/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

1.36kg/[0.5 m] stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

1.7szt/[0.5 m] stud.

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.23m-g/[0.5 m] stud.

zuraw samochodowy 4 t
0.48m-g/[0.5 m] stud.

[0.5

stud

szt
m3
kg

kg

szt

%

m-g

m-g

-18.27

-9.00

-0.09

-6.75

-12.24

-15.30

2.50

-2.07

-4.32

107
d.4

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425
mm - zamknigcie stozkiem betonowym
obmiar =4.00 szt

szt

-36-
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

-R--
robocizna
3.21r-g/szt

-M --

kineta studzienki z PE

1szt/szt

uszczelka

2szt/szt

trzon studzienki rura karbowana
1.50m/szt

stozek betonowy

1szt/szt

pokrywa Zeliwna na stozek betonowy
1szt/szt

pospotka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

szt

szt
szt
m3

%

m-g

12.84

4.00

8.00

6.00

4.00

4.00

0.80

2.50

0.28

108
d.4

KNR-W 2-18
0513-01

Przepompownia $ciekéw
obmiar = 1.00 szt

M --
przepompownia $ciekéw sanitarnych
1szt/szt

szt

szt

1.00

109
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15
cm - piasek loco-budowa
obmiar =219.55%1.00*0.15 = 32.933 m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomochicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

m3

%

63.56

40.18

2.50

23.38

110
d.4

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.

160 mm
obmiar =219.55m

-R--
robocizna
0.345r-g/m

-M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

%

m-g

75.74

223.94

2.50

1.82

111
d.4

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (ostonowe) stalowa o $r. nom.
250 mm
obmiar =5.60 m

-R--
robocizna
0.92r-g/m

M --
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

rura stalowa o $r. nom. 250 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

1%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m
zuraw samochodowy
0.31m-g/m

%

m-g

5.71

1.00

0.17

1.74

112
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-20
0113-14
analogia

Przej$cia przez sciane betonowg dla rurociggéw
obmiar =17.00 szt.

-R--
robocizna
6.5513r-g/szt.

-M --

kotnierze uszczelniajace
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.273m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

111.37

17.00

1.50

464

113
d.4

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm -
piasek loco-budowa
obmiar = 219.55%0.85*0.15 = 27.993 m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

54.03

34.15

2.50

19.88

114
d.4

1*

2%

3*

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym
z wkladkg metalowg,

obmiar =219.55m

-R--
robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

- M --
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym
z wkladkg metalowg,

0.3m2/m

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

m2

m-g

1.66

65.87

0.24

115
d.4

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0511-03

Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warst-
wami grub. 20 cm - piasek loco-budowa

obmiar =(219.55*1.00%1.60)-16.57 = 334.710
m3

-R--
robocizna
1.86r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

m3

r-g

m3

%

-38-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917

622.56

408.35

2.50




KPP STARGARD SZCZECINSKI KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 227.60
0.68m-g/m3
116|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz
d.4/0604-01 obmiar =96.00 godz. .
-R--
1* robocizna r-g 403.20
4.2r-g/godz.
~S -
2 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 96.00
1m-g/godz.
3* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.96
0.01m-g/godz.
4* zespot pradotworczy przewozny 10 kVA m-g 96.00
1m-g/godz.

PODSUMOWANIE
KANALIZACJA SANITARNA -ST.-1.34.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-39-
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KPP STARGARD SZCZECINSKI KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 RUROCIAG TLOCZNY Z PEHD
117|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PEHD o| m
d.5/0109-04 $r.110 mm
obmiar =5.00 m
~R--
1* robocizna r-g 1.06
0.211r-g/m
M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 5.10
110 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

~S -
4* zuraw samochodowy m-g 0.18
0.0368m-g/m

PODSUMOWANIE
RUROCIAG TEOCZNY Z PEHD

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-40-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917



KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

0.00108m3/m?

-4 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 KANALIZACJA DESZCZOWA - ST.-1.3.5.
118/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.6/0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =417.13*1.00*2.00 = 834.260 m3
-R--
1* robocizna r-g 110.12
0.132r-g/m3
S -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 38.46
0.0461m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 87.01
0.1043m-g/m3
119|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpocze-| m3
d.6/0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 28
obmiar =417.13*1.00*2.00 = 834.260 m3
S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 249.94
0.0107*28=0.2996m-g/m3
120 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odkfad m3
d.6/0306-02 (kat. gruntu Ill) - pogtebienie wykopu
obmiar =417.30%1.00*0.20 = 83.460 m3
-R--
1* robocizna r-g 191.96
2.3r-g/m3
121/KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy ob- m3
d.6/1103-01 studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar =83.46 m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 11.93
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
122|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mecha-| m3
d.6/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =83.46 m3
S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 14.77
0.177m-g/m3
123|KNR 4-04 W ywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mecha-| m3
d.6/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
obmiar = 83.46 m3
S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 43.23
0.037*14=0.518m-g/m3
124/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li- | m?2
d.6/0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV
wraz z rozbiérkg
obmiar = (417.30%2.30)*2 = 1919.580 m?2
-R--
1* robocizna r-g | 1247.73
0.65r-g/m?2
-M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.52
0.00027t/m?2
3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII m3 2.07




KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00093m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

kg

1.79

230.35

125
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar =1.00 stud.

-R--
robocizna
27.2r-g/stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm
5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
negoB 7,5

0.301m3%/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B-10

0.644m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

8.07kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe

1szt/stud.

pier$cienie odcigzajace zelbetowe

1szt/stud.

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

stud

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

27.20

5.00

0.30

0.64

0.06

4.40

8.07

8.00

1.00

1.00

1.00

2.50

242

3.88

126
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - kre-
gi betonowe tgczone na uszczelki gumowe
obmiar = 14.00 stud.

-R--
robocizna
21.3r-g/stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm -
kregi betonowe faczone na uszczelki gumowe
5szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
negoB 7,5

0.232m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B-10

0.47m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.05m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

3.73kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

6.84kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

stud

szt

m3

m3

m3
kg

kg

szt

szt

- 42 -
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298.20

70.00

3.25

6.58

0.70

52.22

95.76

112.00

14.00




KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10*

12*

13*

14*

pokrywy nastudzienne Zelbetowe
1szt/stud.

pier$cienie odcigzajace zelbetowe
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.35m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.04m-g/stud.

szt

szt

%

m-g

14.00

14.00

2.50

32.90

42.56

127
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.- kregi betonowe taczone na
uszczelki gumowe

obmiar =-19.00 [[0.5 m] stud.]

R -
robocizna
2.03r-g/[0.5 m] stud.

-M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm -
kregi betonowe taczone na uszczelki gumowe
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m3/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.75kg/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

1.36kg/[0.5 m] stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

1.7szt/[0.5 m] stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.23m-g/[0.5 m] stud.

zuraw samochodowy 4 t
0.48m-g/[0.5 m] stud.

[0.5

stud

r-g

szt

m3
kg

kg

szt

%

m-g

m-g

-38.57

-19.00

-0.19

-14.25

-25.84

-32.30

2.50

-4.37

-9.12

128
d.6

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.600
mm - zamknigcie stozkiem betonowym
obmiar =2.00 szt

-R--
robocizna
3.21r-g/szt

-M --

kineta studzienki z PE - 600 mm
1szt/szt

uszczelka

2szt/szt

trzon studzienki rura karbowana - 600 mm
2.30m/szt

stozek betonowy

1szt/szt

pokrywa Zeliwna na stozek betonowy
1szt/szt

pospdtka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

szt

szt

szt
szt
m3

%

6.42

2.00

4.00

4.60

2.00

2.00

0.40

2.50

0.14

129
d.6

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425
mm - zamknigcie stozkiem betonowym
obmiar =7.00 szt

~R--

szt

-43-
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

robocizna
3.21r-g/szt

-M --

kineta studzienki z PE - 425 mm
1szt/szt

uszczelka

2szt/szt

trzon studzienki rura karbowana - 425 mm
2.30m/szt

stozek betonowy

1szt/szt

pokrywa Zeliwna na stozek betonowy
1szt/szt

pospdtka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

r-g

szt

szt

szt
szt
m3

%

m-g

22.47

7.00

14.00

16.10

7.00

7.00

1.40

2.50

0.49

130
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

12*

13*

14*

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500
mm z osadnikiem i syfonem
obmiar =5.00 szt.

-R--
robocizna
13.05r-g/szt.

-M --

osadniki betonowe $r. 500 mm

1szt/szt.

nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1,
Om

1szt/szt.

pier$cienie odcigzajace zelbetowe

1szt/szt.

pierscienie podtrzymujace wpust

1szt/szt.

syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm po-
ziomy

1szt/szt.

wpusty uliczne Zeliwne $ciekowe typ ciezki
650x450 mm

1szt/szt.

sznur konopny smotowany

0.43kg/szt.

pak tamany miekki

0.32kg/szt.

smota surowa gazownicza lub koksownicza
0.76kg/szt.

cement portlandzki "25" z dodatkami
7kg/szt.

piasek do betonow zwykty

0.02m?3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5 t
1.04m-g/szt.

szt.

szt

szt

szt
szt

szt

szt

kg
kg
kg
kg
m3

%

65.25

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.15

1.60

3.80

35.00

0.10

2.50

5.20

131
d.6

KNR-W 2-18
0513-01

Separator
obmiar =1.00 szt

- M --
separator
1szt/szt

szt

szt

1.00

132
d.6

1*

KNR-W 2-18
0513-01

Osadnik
obmiar = 1.00 szt

- M -
osadnik
1szt/szt

szt

szt

1.00

- 44 -
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

133
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Podsypka z piasku pod rure - warstwa grub. 15
cm - piasek loco-budowa
obmiar =417.13*1.00*0.15 = 62.570 m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

%

120.76

76.34

2.50

44 .42

134
d.6

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.

200 mm
obmiar =271.34 m

-R--
robocizna
0.5r-g/m

-M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0104m-g/m

%

m-g

135.67

276.77

2.50

2.82

135
d.6

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Obsypka rur piaskiem - warstwa grub. 20 cm -
piasek loco-budowa
obmiar =417.13*0.80*0.20 = 66.741 m3

-R--
robocizna
1.86r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m3

m3

m3

%

m-g

12414

81.42

2.50

45.38

136
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.

160 mm
obmiar =145.79 m

-R--
robocizna
0.345r-g/m

-M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

%

m-g

50.30

148.71

2.50

1.21

137
d.6

KNR-W 2-18
0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
kolano 90 st.

obmiar = 8.00 szt

szt

-45-
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-R--
robocizna
0.276r-g/szt

-M --

ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 90 st.
1szt/szt

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.085m-g/szt

szt

%

m-g

2.21

8.00

2.50

0.68

138
d.6

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0422-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli-
chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
tréjnik

obmiar = 3.00 szt

-R--
robocizna
0.313r-g/szt

-M --

ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - tréjnik
1szt/szt

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.085m-g/szt

szt

szt

%

m-g

0.94

3.00

2.50

0.26

139
d.6

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Obsypanie rury piaskiem - warstwa grub. 15 cm -
piasek loco-budowa
obmiar = 145.79%0.85*0.15 = 18.588 m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

m3

%

35.87

22.68

2.50

13.20

140
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-20
0113-14
analogia

Przej$cia przez sciane betonowg dla rurociggéw
obmiar =4.00 szt.

-R--
robocizna
6.5513r-g/szt.

-M --

kotnierze uszczelniajace
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.273m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

26.21

4.00

1.50

1.09

141
d.6

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (ostonowe) stalowa o $r. nom.
250 mm
obmiar =3.90 m

-R--
robocizna
0.92r-g/m

-46 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917

3.59




KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

-M --

rura stalowa o $r. nom. 250 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m
zuraw samochodowy
0.31m-g/m

m 3.98

% 1.00

0.12

1.21

142
d.6

2%

3*

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym
z wkladkg metalowg,

obmiar =417.13 m

-R--
robocizna
0.0079*0.955=0.00754r-g/m

- M --
tasma z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym
z wkladkg metalowg,

0.3m2/m

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.0011m-g/m

r-g 3.15

m2 125.14

m-g 0.46

143
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03

Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem warst-
wami grub. 20 cm - piasek loco-budowa

obmiar =[(217.34*1.00%1.80)+(145.79*1.00*
1.85)]-35.75 = 625.174 m3

-R--
robocizna
1.86r-g/m3

-M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomochicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.68m-g/m3

m3

rg | 1162.82

m3 762.71

% 2.50

425.12

144
d.6

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie wody z wykopu
obmiar =96.00 godz.

R -
robocizna
4.2r-g/godz.

~S -
zuraw samochodowy 4 t

3.04m-g/godz.

pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdd skrzyniowy 5 t

0.01m-g/godz.

zespot pradotworczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

r-g 403.20
m-g 291.84

96.00
m-g 0.96

m-g 96.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA DESZCZOWA - ST.-1.3.5.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ODWODNIENIE LINIOWE - ST.-1.3.6.

145
d.7

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0606-04

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej - garaz wewnatrz
obmiar =24.50 m

-R--
robocizna
0.5237r-g/m

-M --

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej

1m/m

piasek

0.0123m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0051t/m

woda

0.008m3/m

materiaty pomochicze

0.5%(od M)

m3

m3

%

12.83

24.50

0.30

0.12

0.20

0.50

146
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0606-04

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej - 1
obmiar =6.22 m

-R--
robocizna
0.5237r-g/m

-M --

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej - 1

1m/m

piasek

0.0123m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0051t/m

woda

0.008m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

r-g

m3

m3

%

3.26

6.22

0.08

0.03

0.05

0.50

147
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0606-04

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej - 2
obmiar =5.00 m

-R--
robocizna
0.5237r-g/m

-M --

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej - 2

1m/m

piasek

0.0123m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0051t/m

woda

0.008m3/m

materiaty pomochicze

0.5%(od M)

m3

m3

%

2.62

5.00

0.06

0.03

0.04

0.50

148
d.7

2%

3*

KNR 2-31
0606-04

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej - 3
obmiar =6.00 m

-R--
robocizna
0.5237r-g/m

-M --

Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej - 3

1m/m

piasek

0.0123m3/m

m3
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KPP STARGARD SZCZECINSKI KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.03
0.0051t/m
5* woda m3 0.05
0.008m3/m
6 materiaty pomochicze % 0.50

0.5%(od M)

149|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo- | m
d.7|0606-04 piaskowej - 4
obmiar =7.50 m

R -
1* robocizna r-g 3.93
0.5237r-g/m

-M --
2* Scieki z prefabrykatéw na podsypce cementowo- | m 7.50
piaskowe;j - 4
1m/m

3* piasek m3 0.09
0.0123m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.04
0.0051t/m
5* woda m3 0.06
0.008m3/m
6* materiaty pomochicze % 0.50
0.5%(od M)

PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE LINIOWE - ST.-1.3.6.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KPP STARGARD SZCZECINSKI

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 SEPARATORY, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW - ST.-1.3.7.
150|KNR-W 2-18 |Separator szt
d.8/0513-01 obmiar =1.00 szt
- M -
1* separator szt 1.00
1szt/szt
151 KNR-W 2-18 |Separator szt
d.8/0513-01 obmiar =1.00 szt
- M -
1* separator szt 1.00
1szt/szt
152|KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekéw szt
d.8/0513-01 obmiar =1.00 szt
R -
1* robocizna r-g 21.30
21.3r-g/szt
- M -
2 przepompownia $ciekéw deszczowych szt 1.00
1szt/szt
PODSUMOWANIE
SEPARATORY, PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW - ST.-1.3.7.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-50-
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