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schemat uchylno-rozwierane uchylno-state uchylno-state uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne
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piwnica 3
parter 3 3 1 1 1 7
| pietro 2 3 2 4 2
Il pietro 1 4 6 1 1 1
razem 3 3 3 1 3 8 3 17 1 1 2 1
uwagi okna foliowane do P3|okna foliowane do P3|okna foliowane do P3|okna foliowane do P3| okna o profilach okna o profilach  |okna foliowane do P3| okna o profilach |okna foliowane do P3| okna o profilach okna o profilach  |okna foliowane do P3
okna o profilach okna o profilach okna o profilach okna o profilach z PCW , z okuciami| z PCW , z okuciami okna o profilach z PCW , z okuciami okna o profilach z PCW , z okuciami| z PCW , z okuciami okna o profilach
z PCW , z okuciami| z PCW, z okuciami| z PCW, z okuciami| z PCW, z okuciami| antywtamaniowymi | antywlamaniowymi | z PCW , z okuciami| antywlamaniowymi | z PCW, z okuciami| antywtamaniowymi | antywlamaniowymi | z PCW , z okuciami
antywtamaniowymi | antywlamaniowymi | antywlamaniowymi | antywtamaniowymi | szyby - zespolone, | szyby - zespolone, | antywlamaniowymi | szyby - zespolone, | antywtamaniowymi | szyby - zespolone, | szyby - zespolone, | antywlamaniowymi
szyby - zespolone, | szyby - zespolone, | szyby - zespolone, | szyby - zespolone, niskoemisyjne, niskoemisyjne,z szyby - zespolone, niskoemisyjne,z szyby - zespolone, niskoemisyjne, niskoemisyjne,z szyby - zespolone,
niskoemisyjne,z niskoemisyjne, niskoemisyjne, niskoemisyjne, w pom.1.48 okno |jednym nawiewnikiem| niskoemisyjne,z |dwoma nawiewnikami|  niskoemisyjne,z z jednym dwoma nawiewnikami|  niskoemisyjne,z
jednym nawiewnikiem foliowane folig 0 wyd.30m3/h jednym nawiewnikiem| o wyd.30m3/h kazdy |jednym nawiewnikiem| nawiewnikiem o o wyd.30m3/h kazdy |dwoma nawiewnikami
o wyd.30m3/h mleczng, w goérnej czesci okna o wyd.30m3/h w goérnej czesci okna o wyd.30m3/h wyd.30m3/h w goérnej czesci okna | o wyd.30m3/h kazdy
w gornej czesci okna w gornej czesci okna w gornej czesci okna | w gérnej czesci okna w gornej czesci okna
ow1 ow2 ow3 ow4 ow5 ow6 ow7 ow8 ow9 ow10
state wewnetrzne state wewnetrzne state wewnetrzne state wewngtrzne state wewnetrzne state wewngtrzne state wewngtrzne statle wewnetrzne statle wewnetrzne state wewnetrzne
P4 P4 El 60 P4
1300 700 2700 1500 1500 2000 2400 1200 900 1700 UWAGA!
1500 1500 1500 900 2000 1500 1500 2000 1500 1500 WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAC NA PLACU
BUDOWY!
1 1 1 1 1
1 4 1 1 3
3 .
; ; ; ; . ; ; ; ; ; INWESTPROJEKT - ZACHOD
Spotka z 0.0. £6dz ul. Narutowicza 7/9 PROJEKT
okna o profilach okna o profilach okno o profilach okno o profilach okna o profilach okna o profilach okna o profilach okna o profilach okno o profilach z okno o profilach
zPCW, zPCW, PCW z okuciami P - zPCW, zPCW, zPCW, aluminiowych , PCW ,przesuwne do P — nazwa |BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z branza
. - z PCW , z okuciami . . - . . z PCW , z okuciami "
antywtamaniowymi,foli f h lustro weneckie lustro weneckie w odpornosci gory, foliowane do P4 . : obiektu |ZESPOLEM BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
do P4 antywtamaniowymi, ! i El60 antywtamaniowymi, ARCH
_ owane do P4, foliowane do P4 ogniowej foliowane do P4 adres |Stargard Szczecinski, ul Warszawska 29 dz.nr 464, obreb 11
dzwigkochtonne Rw=
39db temat | Budynek giowny skala
rysunku | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
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