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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W STARGARDZIE SZCZECINSKIM

1. LOKALIZACJA.

Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana jest w dwdch
obiektach: przy ulicy Warszawskiej 29, dziatka nr 464 i przy ul. Warszawskiej 6,

dziatki nr 442/1, 442/2, 442/3, 441.

Projektowana, nowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana zostanie

przy ul Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynkéw KPP. W sktad nieruchomosci wcho-
dzi dziatka nr 464 o powierzchni 0,7229 h.

Budynek istniejacy przy ul Warszawskiej 29 zostanie zburzony wraz z budynkami i obiektami towarzy-
szacymi a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespotem budynkéw towa-
rzyszacych oraz catg infrastruktura.

Budynek gtéwny przewidziano jako trzykondygnacyjny z petnym podpiwniczeniem. W piwnicy
przewidziano garaz podziemny. Gtéwne wejscie zaprojektowano od strony potudniowe;j.

Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskiej.

Zespot obiektéw posiada zaprojektowane parkingi ogélnodostepne oraz parkingi i miejsca postojowe w
garazu podziemnym w strefie ograniczonego dostepu.

W strefie ogolnodostepnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla osob niepet-
nosprawnych, w strefie ograniczonego dostepu 2 miejsca w terenie i 14 miejsc w garazu.

W pdinocnej czesci dziatki zlokalizowano zespot budynkéw towarzyszacych. W sktad zespotu wcho-
dza:

* budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdéw dla

Wydziatu Kryminalnego i zaplecza.

» budynek dla pséw policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodnikéw oraz wybiega-
mi.

 obiekt na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej wspoétpracy z siecig energetyki
zawodowej) ze zbiornikiem na olej napedowego na 24 godziny nieprzerwanej pracy.

» obiekt na Smietnik

2. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Budynek komendy policji zaprojektowano jako obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem do ob-
stugi mieszkancow powiatu Stargardzkiego zgodnie z przeznaczeniem wynikajacym z okreslonych
ustaw.

Budynek gtéwny zaprojektowano jako trzykondygnacyjny + piwnica, w ktérym przewidziano miejsca
pracy dla 230 osdb. Dla 6 oséb przewidziano miejsca pracy w budynkach towarzyszacych :

* 5 0s6b z Zespotu Przewodnikéw Pséw w budynku dla przewodnikéw pséw

* 1 osoba — mechanik samochodowy w projektowanym pomieszczeniu przeszukiwania pojazdow dla
Wydziatu Kryminalnego.

W piwnicy zlokalizowano magazyny, podreczne skfadnice akt, szatnie dla pracownikow komendy

(w tym szatnie damska dla 12 osdéb, szatnie dla dzielnicowych, zespotu patrolowo-interwencyjnego,
ogniwa ruchu drogowego, zespotu konwojowego ), warsztat konserwatora, pokéj sprzataczek, palar-
nie, wezet cieplny, dwie wentylatornie, pomieszczenie rozdzielni gtéwnej i akumulatoréw, zaplecza sa-
nitarne, sale ¢wiczeh wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi (szatnig, sanitariatem, magazynkiem
sprzetu do ¢éwiczen) oraz garaz dla samochodéw stuzbowych.

W pomieszczeniach w piwnicy nie przewiduje sie statej pracy oraz dluzszego przebywania osoéb
(maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny).

Na parterze znajduja sie pomieszczenia biurowe (pokoje dzielnicowych, referatu ruchu drogowego, re-
feratu patrolowo - interwencyjnego), pokdj sztabu kryzysowego, zespét Oficera Dyzurnego, zespot
PdOZ, zaplecza sanitarne, pomieszczenie socjalne, pokdj przyjeé interesantéw,pomieszczenie gospo-
darcze .
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Na pierwszym pietrze zaprojektowano zesp6t Komendanta, pokoje biurowe ( wydziatu kryminalnego,
wydziatu prewenciji, pracownikéw cywilnych ), pokdj przestuchan, pokéj odstuchu i podgladu, pokéj
przestuchan ,niebieski” wraz z pokojem odstuchu i rejestru, pokoje zespotu kancelarii tajnej, zaplecze
sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, ksero.

Na drugim pietrze zaprojektowano pokoje biurowe ( wydziatu kryminalnego, informatykéw ), pomiesz-
czenie fgcznosci, pokdj WTO wraz z zapleczem, zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalne, po-
mieszczenie gospodarcze, ksero, magazyn dowodoéw rzeczowych, sale narad.

3. INWESTOR.

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie ul. Matopolska 47

4. WYKONAWCA.

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Umowa zawarta miedzy Komendg Wojewddzka Policji w Szczecinie a Pracownig Projektowg
~Inwestprojekt Zachod”.

2.Techniczne badania podtoza gruntowego opracowane w marcu 2011 r. przez
mgr Ryszarda Niedziétka

3.Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

4 Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

5.Techniczne warunki podigczen

6. BADANIA TECHNICZNE PODtOZA.

W celu ustalenia warunkéw posadowienia projektowanego budynku w marcu 2011 r. zostata sporza-
dzona dokumentacja geotechniczna przez geologa mgr Ryszarda Niedziétka.

Budowa geologiczna:
Z przeprowadzonych wierceh wynika, ze podtoze gruntowe budujg utwory czwartorzedowe wieku holo-

censkiego i plaejstocenskiego. Najstarsze, plejstocenskie utwory reprezentowane sg przez piaski i pia-
ski gliniaste genezy lodowcowej. Na powierzchni terenu znajdujg sie holocenskie nasypy budowlane i
kontrolowane ( mineralno — gruzowe ) o udokumentowanej migzszosci 0,6 — 2,6 m.

Warunki wodne

W czasie badan stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w formie sgczen, potozonych w gruntach spo-
istych na gtebokosci 2,7 m — 3,7 m.ppt. | glebiej. Saczenia na gtebokosci 0,7 m pojawiajg sie na potu-
dniowej stronie od budynku gtéwnego, zauwazono jednak zanikanie sgczeh w porze suche;.
Plaistocenski poziom wody gruntowej nawiercono w piaskach lodowcowych w formie zwierciadta swo-
bodnego, stabilizujagcego sie w otworach od strony pétnocnej i zachodniej na gt. 5,9 — 6,0 m.ppt.
Wodoprzepuszczalno$é gruntéw budujacych podtoze jest zréznicowana.

Ocena techniczna wtasnosci podtoza gruntowego
Wsrdd gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu wydzielono szesc grup geotechnicznych :

* piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu plastycz-
nosci—1.=0,10

* piaski drobne z domieszkg piaskéw gliniastych, piaskéw srednich i zwiru oraz podrzedne piaski pyla-
ste, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu zgeszczenia — Ip = 0,45

* piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne, plastyczne o usrednionym stopniu
plastycznosci - I.= 0,30

* piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne,twardoplasyczne o usrednionym
stopniu plastycznosci - I = 0,20

* piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej z domieszkg zwiru, podrzedne gliny wilgotne, pla-
styczne o stopniu plastycznosci - I. = 0,40. Jest to najstabsza warstwa — wystepuje na wschodniej stro-
nie na gtebokosci 2,6 — 3,,3 mi > 6,0 m.ppt.

 Piaski grube i piaski srednie z domieszka zwiru, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone

o lp=0,45.
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Whioski

*Przeprowadzone badania wykazujg iz warunki gruntowe sg korzystne i umozliwiajg bezposrednie po-
sadowienie fundamentow.

* Warunki wodne w podfozu przedstawiajg sie korzystnie. Ustabilizowany poziom wody gruntowej
potozony jest dopiero na gtebokosci 5,9 — 6,0 m. Na gtebokosci 2,7 — 3,7 m.ppt i nizej wystepuja jedy-
nie saczenia.

Szczegoly zostaly zawarte w opracowaniu geotechnicznym zatgczonym do dokumentac;i

7.DANE O BUDYNKU.

Powierzchnia komunikacji pionowej piwnica - 47,95 m?
Powierzchnia komunikacji pionowej parter - 56,99 m?
Powierzchnia komunikacji pionowej | pietro - 41,12 m?
Powierzchnia komunikacji pionowej Il pietro - 16,32m?

- Powierzchnia komunikacji pionowej razem - 162.38 m*
Powierzchnia komunikacji poziomej piwnica - 159,27 m?
Powierzchnia komunikacji poziomej parter - 209,04 m?
Powierzchnia komunikacji poziomej | pietro - 254,18 m?
Powierzchnia komunikacji poziomej Il pigtro - 236,17m?

- Powierzchnia komunikacji poziomej razem - 858,66 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnica - 1137,07 m?
Powierzchnia uzytkowa parter - 833,61 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietro - 1028,32 m?
Powierzchnia uzytkowa Il pietro - 926,07 m?

- Powierzchnia uzytkowa razem - 3925,07 m?,

- Powierzchnia zabudowy - 1248,29 m®

- Powierzchnia catkowita - 4791,68 m?

- Kubatura - 18447,97 m®
llos¢ kondygnaciji — budynek trzykondygnacyjny + piwnica

- Szerokos$¢ budynku —46,15m

- Dtugos¢ budynku —35,30m

- Wysokos$¢ (do wys. attyki) -12,82 m?

8. DANE O KONSTRUKCJI BUDYNKU

8.1. Rodzaj konstrukcji budynku
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako trzykondygnacyjny + piwnica. Konstruk-
cje budynku stanowig $ciany murowane oraz belki i stupy zelbetowe. Na nich opierajq sie stropy
monolityczne zelbetowe grubosci 20,0 i 30,0 cm nad garazem.

8.2. RozpigtoSc traktow
stropdw wg rys. architektonicznych
Scian wg rys. arch.- konstr.
pozostate elementy wg rys. arch.- konstr

8.3. Fundamenty.

Fundamenty budynku
Budynek posadowiono na tawach fundamentowych z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego sta-
la A-llIN. Przyjeto fawy fundamentowe o wysokosci h = 0,50 m. Pod fundamentami (na nienaru-
szonej strukturze gruntu) nalezy utozy¢ warstwe ,chudego betonu” (klasa B 10).
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8.4. Sciany zewnetrzne

Sciany piwnic
Sciany zewnetrzne warstwowe
—Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5SMPa
styropian wodoodporny 5,0 + 6,5 cm z polistyrenu ekspandowanego frezowanego :
Parametry techniczne:
- gestos¢ pozorna ok. 25 ( kg/m2)
- naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kpa)
- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m2)
- nasigkliwos¢ wody < 1%
- wspofczynnik przewodzenia ciepta Ad 0,036 W/m2 K

-Bloczki betonowe 38,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa

styropian wodoodporny 5,0 + 6,5 cm z polistyrenu ekspandowanego frezowanego :
Parametry techniczne:

- gesto$¢ pozorna ok. 25 ( kg/m2)

- naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kpa)

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m2)

- nasigkliwos¢ wody < 1%

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad 0,036 W/m2 K

-Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5SMPa

styropian wodoodporny 5,0 + 6,5 cm z polistyrenu ekspandowanego frezowanego + cegta petna
gr. 12,0 cm - od poziomu -0.40 do poziomu -1,10 wzgledem +/- 0,00 projektu.

Parametry techniczne styropianu :

- gesto$¢ pozorna ok. 25 ( kg/m2)

- naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kpa)

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m2)

- nasigkliwos¢ wody < 1%

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad 0,036 W/m2 K

Sciany parteru
—Pustak ceramiczny kratowy gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
wetna mineralna migkka ( 30,0 — 80,0 kg/m*’- 15,0 cm
szczelina powietrzna — 4,0 cm
cegta klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa
Sciane poprowadzic¢ od poziomu - 0,40 wzgledem+/- 0,00 projektu

—Bloczki betonowe gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy SMPa
wetna mineralna migkka ( 30,0 — 80,0 kg/m®’ - 15,0 cm
szczelina powietrzna — 4,0 cm
cegta klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa
$ciane poprowadzi¢ od poziomu — 0,40 wzgledem+/- 0,00 projektu
S$ciany na osi Hx, osi 2 pomiedzy Hx i R, na osi 8 pomiedzy Hx i J oraz na osi J pomiedzy
osiami 8 i 9 od wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ siatkq stalowa @8 o oczkach
10,0 x 10,0 cm.

—Pustak ceramiczny kratowy gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
wetna mineralna twarda - 15,0 cm
fasada przeszklona
Sciane poprowadzi¢ od poziomu+/- 0,00 projektu

—Cegla kratéowka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
wetna mineralna twarda - 15,0 cm
fasada przeszklona
$ciane poprowadzi¢ od poziomu+/- 0,00 projektu

Uwaga — w Scianie w pomieszczeniu 0.41 wykonaé wneke na kaloryfer.
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Sciany 1 i Il pigtro
—Pustak ceramiczny kratowy gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
wetna mineralna migkka ( 30,0 — 80,0 kg/m®’ - 15,0 cm
szczelina powietrzna — 4,0 cm
cegta klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa

—Cegta kratéwka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5SMPa
wetna mineralna miekka ( 30,0 — 80,0 kg/m®’ - 15,0 cm
szczelina powietrzna — 4,0 cm
cegta klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa

—Pustak ceramiczny kratowy gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
wetna mineralna twarda - 15,0 cm
fasada przeszklona

—Cegta kratowka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
weftna mineralna twarda - 15,0 cm
fasada przeszklona

Uwaga — w $cianie w pomieszczeniu 1.28, 1.29, 1.52, 1.53 wykonaé wneke na kaloryfer.

Sciany attykowe
—Styropian EPS 70 — 040 gr. 5,0 cm
pustak ceramiczny kratowy gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
wetna mineralna migkka ( 30,0 — 80,0 kg/m®’ - 15,0 cm
szczelina powietrzna — 4,0 cm
cegta klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa

—Styropian EPS 70 — 040 gr. 5,0 cm
pustak ceramiczny kratowy gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
styropian EPS 70 — 040 gr. 5,0 cm

Sciany studzienek okiennych
—Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa

Sciany pod wytaz dachowy i klapy oddymiajace
—cegta petna gr. 12,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa

8.5. Sciany wewnetrzne.

Sciany piwnic
—Cegla kratéwka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa

—Cegta kratéwka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 5MPa
—Cegta kratéwka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 3MPa
—Cegta kratéwka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 3MPa
— Cegta kratéwka gr. 6,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 3MPa

Sciany parteru

—Bloczki betonowe gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
$ciany nalezy obustronnie zabezpieczy¢ siatka stalowa @8 o oczkach 10,0 x 10,0 cm.

—Bloczki betonowe gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5SMPa
—Cegta kratéwka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 5SMPa

—Cegta kratéwka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 3MPa
$ciany nalezy obustronnie zabezpieczy¢ siatka stalowa @8 o oczkach 10,0 x 10,0 cm.

—Cegta kratéwka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 3MPa
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— Cegta kratowka gr. 6,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 3MPa

— Scianki dziatowa kabin ustepowych w WC oraz w umywalni przy izbie zatrzyman grubo$ci
1,5 cm z laminatu poprowadzona do wysokosci 100,0 cm z przeswitem 30,0 cm
od podtogi.

—  Scianki dziatowa kabin ustepowych w WC meskim 1,5 cm z laminatu poprowadzona do wysoko-
$ci 220,0 cm z przeswitem 15,0 cm od podtogi.

— Obudowa wybranych szachtéw — ptyta GKF w odpornosci ogniowej EI60 na ruszcie stalowym.

Sciany 1 i Il pigtra
—Cegta kratéowka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5SMPa
—Cegta kratéwka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 5SMPa

—Cegta kratéwka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 3MPa

—Cegta kratéwka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 3MPa
— Cegta kratéwka gr. 6,0 cm 15 MPa na zaprawie cem — wap.. klasy 3MPa

—  Scianki dziatowa kabin ustepowych w WC meskim 1,5 cm z laminatu poprowadzona do wysoko-
$ci 220,0 cm z przeswitem 15,0 cm od podiogi.

— Obudowa wybranych szachtéw — ptyta GKF w odpornosci ogniowej EI60 na ruszcie stalowym, w
pomieszczeniach wc i umywalni nalezy dodatkowo uzy¢ ptyty odpornej na wilgoc.

8.6. Sciany zewnetrzne przeszklone.

W wybranych fragmentach zastosowano $ciany ostonowe o profilach aluminiowych systemowych.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla profili aluminiowych powinien by¢ mniejszy niz 2,26 W/m?K.
Szklenie np:_

- Czes¢ przezierna:

Szyby zespolone w kolorystyce grafitowej, ze szktem zewnetrznym hartowanym,
przeciwstonecznym oraz szktem wewnetrznym z powtokg niskoemisyjng; grubosci wg wymagan

statycznych. Zestaw szklany o obnizonym wspoétczynniku "g" catkowitej transmisji energii stonecz-
ne;j:

LT =28%
LRzew. = 22%
g=24%
U=1,1 Wm2K

- Czes¢ nieprzezierna (Sciana naktadana na mur):

Spandrele pojedyncze, szkto hartowane emaliowane w kolorystyce zblizonej do czesci przeziernej
; grubosci wg. wymagan statycznych. Pod szybg wetna mineralna twarda 15,0 cm.

W fasadzie zaprojektowano okna rozwieralno — uchylne. Wybrane okna zostaty zaprojektowane
jako cofniete w stosunku do lica $ciany ostonowej. W wybranych oknach umiesci¢ nawiewniki
okienne. W systemie Sciany ostonowej zaprojektowano tez drzwi zewnetrzne do budynku. Wy-
brane okna w klatkach schodowych otwierane za pomoca sitownika — nawiew powietrza w czasie
oddymiania.

Dopuszcza sie inny rodzaj szklenia pod warunkiem zachowania zblizonych lub wyzszych parame-
trow w stosunku do proponowanego.

8.7. Konstrukcja stropdw

W budynku zaprojektowano stropy Zzelbetowe monolityczne grubos$ci 20,cm oraz 30,0 cm nad ga-
razem podziemnym. Strop nad pomieszczeniem serwerowni na parterze nalezy wykonaé z betonu
szczelnego. Szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.
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8.8. Wience, podciaqi, stupy i rdzenie

Zaprojektowano podciagi i stupy zelbetowe monolityczne wylewane z betonu klasy C20/25 i zbro-
jone stalg AllIN:

¢ Podciagi o wymiarach 25x25, 56x25, 25x40, 25x50, 25x70, 25x80, 25x89, 35x70 cm

« Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne

Szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.

8.9. Nadproza okienne i drzwiowe.

W budynku zaprojektowane typowe nadproza prefabrykowane L-19 typu N i D oraz nadproza
zelbetowe indywidualne, betonowane w szalunku na placu budowy.
Szczegdty wg rys. konstrukcyjnych.

8.10. Konstrukcja schodéw wewneltrznych

Schody monolityczne zelbetowe pltytowe
Szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.

8.11. Konstrukcja schodéw zewnetrznych

Schody przy wejsciu gldbwnym monolityczne zelbetowe wsparte na Sciankach zelbetowych. Pod
Scianami zelbetowymi wykonaé fawy fundamentowe. Na ptycie przed schodami wykona¢ warstwe
spadkowg z wylewki betonowe;.

Szczegotly wg rys. konstrukcyjnych.

8.12. Platforma dla 0s6b niepetnosprawnych przed wejsciem gtdwnym

Przy wejsciu gtdbwnym do budynku zaprojektowano platforme przeszklong dla oséb niepetno-
sprawnych o napedzie hydraulicznym nozycowym, udzwigu 300 kg.

Wymiary platformy 1120 x 1500 mm.

Zgodnie z wytycznymi producenta pod platforme nalezy wykonac ptyte zelbetowa.

8.13. Zewnetrzne elementy dekoracyjne

Na elewacjach wprowadzono ozdobne elementy w postaci ram. Element pionowy stanowi stup
okragty, element poziomy — belka o wymiarach 25,0 x 20,0 cm

8.14. Wentylacja i klimatyzacja

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, mechaniczng i klimatyzacje

W pomieszczeniach wyposazonych w system wentylacji grawitacyjnej nalezy montowac okna wy-
posazone w nawiewniki.

W czesci pomieszczeh projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej (wg rysunkéw branz).
Wentylacja grawitacyjna z pustakéw ceramicznych 20x20 cm obudowanych $cianka grubosci 6,0
i 12cm z cegly dziurawki oraz ptyta gipsowo — kartonowa gr.1,25 cm na ruszcie stalowym. Od po-
ziomu stropu nad ostatnim pietrem obudowane cegtg petng gr. 12,0 cm.

Wiloty do przewodoéw wentylacyjnych umiesci¢ ~ 20,0 cm pod sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie pozbawionych okien i kratek nawiewnych w
drzwiach nalezy zastosowac otwory nawiewne [120 cm w $cianach pomieszczenia.

Wiloty przewodoéw wentylacyjnych w pokojach dla oséb zatrzymanych oraz w pomieszczeniach
zespotu OIN zabezpieczy¢ siatkg stalowg typu aresztowego. Siatka z drutu stalowego o grubosci
nie mniejszej niz 2,0 mm i o oczkach nie wigkszych niz 10,0 x 10,0 mm.

Podejscia wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, o przekroju 14 x 14.
Przy podejsciach dtuzszych niz 2,0 m zwiekszy¢ przekroje do 14 x 20. Podejscia z blachy
mocowac¢ do stropu wtasciwego .Podejscia wentylacji obudowac ptytg - GKF 1x gr. 12,5.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory do wspomagania wentylacji grawita-
cyjnej — wentylatory $cienne o wydajnosci 95 m*/h; 26,5 db; 8W; 230 V.

Otwory wylotowe komindw wykona¢ jako obustronne na przestrzat. Otwory zabezpieczy¢
kratkami stalowymi
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Wentylacje mechaniczng zaprojektowano:
« ciggach komunikacyjnych nieposiadajacych wentylacji grawitacyjnej
« zespole sali ¢wiczen
* zespotach szatni i sanitariatéw dla pracownikéw
« sktadnicach akt podrecznych
* palarni
* PDOZ
« WC, w sanitariatach, w szatniach
« sali odpraw
* sali konferencyjnej
* W pomieszczeniu roztadowania broni

Klimatyzacja zaprojektowana zostata w nastepujgcych pomieszczeniach :
« Skfadnica akt tajnych

Sktadnica akt jawnych

¢ Rozdzielnia gtéwna + UPS

 Hall

* Pokéj szyfréw

« Pokdj oficera dyzurnego

« Pokdj pomocnika oficera dyzurnego
* Pomieszczenie monitoringu

* Pomieszczenie tgcznosci 1 2

¢ Pokdj sztabu kryzysowego

« Sala konferencyjna

« Sala odpraw

« Pokdj komendanta

 Sekretariat

 Sekretariat

* Pokoj zastepcy komendanta

« Pokdj | zastepcy komendanta

» Pokdj ogledzinowy z suszarnig
 Sala narad

8.15. Izolacja przeciwwilgociowa.

pionowa

* |zolacja scian piwnic, $ciany studzienek okiennych Sciany oporowe schodéw zewnetrznych —
przewidziano wysokoelastyczng niezawierajgcq rozpuszczalnikéw mase uszczelniajgcg na ba-
zie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych stanowigcg jednoczesnie klej do ptyt izolacyjnych.
Masa musi by¢ elastyczna, rozciggliwa, pokrywajgca rysy, przyjazna dla $rodowiska, nadajaca
sie na wszystkie podtoza mineralne. Musi nadawac sie na powierzchnie pionowe. Masa musi
nadawac sie do stosowanie na podtozach suchych i lekko wilgotnych. Masa musi by¢ odporna na
dziatanie wody i wszelkich substancji agresywnych nawet tych, ktére sg okreslane jako bardzo
agresywne.

pozioma

» tawy fundamentowe - papa asfaltowa.

* Na gruncie 1x folia PE30 pod warstwg styropianu oraz 1 x folia PE 20 na styropianie.

» W pomieszczeniach sanitarnych — 2 x papa z wywinieciem na Sciany.

» Sciany i biegi schodéw zewnetrznych — folia izolacyjna 0,6mm z wktadka przeciw przebiciu.

« strop miedzykondygnacyjny — 1 x papa

8.16. Paroizolacja

* strop nad | pietrem - paroizolacja bitumiczna z papy termozgrzewalnej na osnowie z folii alumi-
niowej o gramaturze od 180 do 200 g/m? z obustronng powtoka z masy asfaltowe;.
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Parametry techniczne:

- papa z posypkg drobnoziarnistg na stronie wierzchniej

- strona spodnia z folig z tworzywa sztucznego

- grubos¢ 4 mm + 5%

- wodoszczelnos¢ odpornosé na cisnienie 2 kPa

- niedopuszczalne powstawanie peknie¢ w temperaturze 00 C

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ( I nie mniej niz 70 000 )
— klasyfikacja ogniowa — klasa E

Paroizolacje uktada¢ na warstwie gruntujacej asfaltowym roztworem modyfikowanym kauczukiem
SBS.

¢ strop nad Il pietrem - szybkozgrzewalna papa paroizolacyjna z obustronnymi pasmami na war-
stwie impregnujacej asfaltowym roztworem modyfikowanym kauczukiem SBS.

8.17. Izolacja termiczna.

* Sciany fundamentowe 5 + 6,5 cm styropianu wodoodpornego z polistyrenu ekspandowanego fre-
zowanego :
Parametry techniczne:
- gestos¢ pozorna ok. 25 ( kg/m2)
- naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kpa)
- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m2)
- nasigkliwos¢ wody < 1%
- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad 0,036 W/m2 K

» fragmenty $cian na poziomie od -0,40 do +/- 0,00 — styropian EPS 70 — 040 gr. 15,0 cm
» $ciany zewnetrzne parteru, | i Il pietra — wetna mineralna twarda gr. 15,0 cm
- wetna mineralna miekka gr. 15,0 cm
» Sciany attykowe — od wewnatrz — styropian EPS 70 gr. 5,0 cm
» $ciany attykowe — od zewnatrz - wetna mineralna twarda gr. 15,0 cm
- wetna mineralna miekka gr. 15,0 cm
* nadproza i wiehce wg rys. szczegdtowych w projekcie konstrukcji
* posadzka na gruncie 10,0 cm styropianu EPS 100- 038
» stropodach nad Il pietrem — styropian ze spadkiem od 4,0%; 4,68%; 4,92%; 5,12% - gr. od 27cm
« stropodach nad | pietrem — styropian ze spadkiem od 4% grubosci od 8 cm

» stropodach nad | pietrem — ptyty styropianowe odmiany PS-E EPS 100 oklejane z géry (jedno-
stronnie) za pomoca lepiku asfaltowego na gorgco papg asfaltowg tradycyjna gr. 6 cm

* plyta nad | pietrem przy osi 8 i Hx - styropian ze spadkiem grubosci od 9,0 cm + piyty styropiano-
we odmiany PS-E EPS 100 oklejane z gory (jednostronnie) za pomoca lepiku asfaltowego na go-
rgco papg asfaltowg tradycyjng gr. 6 cm

* koryto — styropian EPS 100 ze spadkiem 1% od 12,0 cm
* obudowa jednostek zewnetrznych klimatyzacji — styropian EPS 70 gr. 5,0 cm
« podtoga w pokojach dla oséb zatrzymanych — styropian systemowy gr. 3,0 cm
» wneki na kaloryfer na parterze i | pietrze — styropian gr. 3,0 cm z folig aluminiowg,
« strop nad garazem — dziedziniec - wykonac z ptyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego o
gr. 6 cm, frezowanego :
Parametry techniczne:
- gestos¢ pozorna ok. 25 ( kg/m2)
- naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kPa)
- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m2)
- nasigkliwos¢ wody < 1%
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A« 0,036 W/m? K
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» strop nad garazem od wewnatrz — pod pom. biurowymi — wykonac¢ z ptyt warstwowych w wetny
drzewnej gr. nie wiekszej niz 10 cm. Plyta ma mie¢ wtasciwo$ci niepalne, termoizolacyjne,
dzwiekochtonne i ma umozliwia¢ dyfuzje pary wodne;.

Parametry techniczne:

- grubo$é od 7 cm do 8 cm

- wspotczynnik przenikania ciepta Aa < 0,045 W/m?K
- klasa odpornosci ogniowej EI 120

» ocieplenie wewnetrznych elementdw konstrukcyjnych w garazu — styropian gr. 10,0 cm
EPS 50- 042

* nadwieszenia — styropian 15,0 cm EPS 70- 040

» stupy nadwieszenia — styropian 5 cm EPS 70-040

« $ciany klap oddymiajacych, wytazu dachowego - styropian 10,0 cm EPS 70- 040

8.18. Izolacja akustyczna.

* strop miedzy kondygnacjami — 3,0 cm styropianu EPS 100 — 038
* izolacja pokoju przestuchan nieletnich ,niebieskiego” — ptyty pazdzierzowe perforowane miekkie
2cm
* izolacja akustyczna stropu nad pomieszczeniem roztadowania broni —
ptyty ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 10 cm
Parametry techniczne:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta Aq i Aowt < 0,039 W/m?K
— klasa reakcji na ogien A1 — wyréb niepalny

»  Strop nad garazem — wykonac¢ z ptyt warstwowych z wetny drzewnej. Ptyta ma mieé wtasciwosci
niepalne, termoizolacyjne, dzwiekochtonne i ma umozliwiaé¢ dyfuzje pary wodnej. Grubosé ptyty
nie powinna by¢ wieksza niz 10 cm.

Parametry techniczne:

- grubos¢ od 7 cm do 8 cm

- wspoitczynnik przenikania ciepta A¢ <_ 0,045 W/m?K
- klasa odpornosci ogniowej EI 120

8.19. Dach

W budynkach zaprojektowano dach pograzony o spadku wykonanym ze styropianu.
Odprowadzenie wody z dachu odbywac sie bedzie za posrednictwem podgrzewanych koryt wy-
ksztatconych ze styropianu do podgrzewanych wpustéw dachowych a dalej do sieci miejskiej po-
przez przytacze.

Pokrycie dachu nad Il pietrem -

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, asfaltowa, modyfikowana SBS. Pokrycie gérne —
tupek naturalny, pokrycie dolne laminowane folia.

parametry techniczne:

- wktadka nosna witdknina poliestrowa

- gramatura wkladki 250 g/m2

- grubos¢ 5,2 mm

- wodoszczelno$¢ — spetnienie wymagan 200 kPa / 24 godziny

- reakcja na ogien — klasa E

- gietko$¢ w niskiej temperaturze minimum - 20707 C

papa podktadowa - elastyczna, samoprzylepna papa podktadowa. Pokrycie gérne — laminowana
folig. Pokrycie dolne - folia Sciggana i masa samoprzylepna. Wkfadka nosna welon szklany i siatka
szklana.

Parametry techniczne:
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- gramatura min 3 kg / m2
- wodoszczelno$¢ spetnienie wymagan przy 100 kPa / 24 godziny
- reakcja na ogien — klasa E

Pokrycie dachu nad | pietrem -

papa wierzchniego krycia termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowo-szklanej z obu-

stronng powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS oraz dodatkami obnizajgcymi

stopien palnosci.

Parametry techniczne:

- grubo$¢ 4,2 mm

- wodoszczelnos$¢ przy cisnieniu 10 kPa

- reakcja na ogien klasa E

- odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — odporna na dziatanie ognia zewnetrznego, nie
rozprzestrzeniajgca ognia

- gietkos¢ w niskiej temperaturze < od -20°C /@ 30 —40 cm

Koryto

— na warstwie styropianu nalezy wykonac¢ wylewke betonowg gr. 4,0 cm.
Na wylewce papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, asfaltowa, modyfikowana SBS. Pokrycie
gorne — tupek naturalny, pokrycie dolne laminowane folia.

parametry techniczne:

- wktadka nosna witdknina poliestrowa

- gramatura wktadki 250 g/m2

- grubos$¢ 5,2 mm

- wodoszczelnos¢ — spetnienie wymagan 200 kPa / 24 godziny

- reakcja na ogien — klasa E

- gietkos¢ w niskiej temperaturze minimum - 2077 C

papa podktadowa - elastyczna, samoprzylepna papa podktadowa. Pokrycie gérne — laminowana
folia. Pokrycie dolne - folia Sciggana i masa samoprzylepna. Wktadka nosna welon szklany i siatka
szklana.

Parametry techniczne:

- gramatura min 3 kg / m2

- wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 100 kPa / 24 godziny

- reakcja na ogien — klasa E

Na dachu w Scianach attykowych nalezy wykonac¢ otwory przelewowe.

Na dachu projektuje sie instalacje solarng. Sposdb montazu solaréw wg rys. konstrukcji i branzo-
wych.

8.20. Zadaszenia.

Zadaszenie wejscia gtdwnego do budynku - zadaszenie ze szkta bezbarwnego laminowanego
20mm. Konstrukcja gtéwna to dwuteownik HEA 140 kotwiony w $cianie.

Zadaszenie pozostatych wejs¢ do budynkow - zadaszenie ze szkla bezbarwnego laminowanego
20mm. Konstrukcja za pomoca odciggéw wg wybranego systemu.

Zadaszenie studzienek okiennych z poliweglanu litego gr. 6,0 mm opartego na stalowych belkach
wspornikowych z blachownic o0 zmiennej wysokosci. Konstrukcja mocowana do Sciany.

8.21. Prycze murowane
Prycza murowana — prycze w postaci ptyty zelbetowej gr 8cm wyla¢ na podmuréwce z bloczkéw
betonowych; plyta zbrojona siatka #6/15, beton B20.
Wymiary pryczy: 90x200cm.
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8.22. Maszt antenowy
Przewiduje sie montaz masztu antenowego na stropodachu budynku administracyjnego
o wysokosci 18,0 m, na wierzchotku ktérego zainstalowana bedzie antena dookolna pracujgca
w pasmie 142-174 MHz

9.WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.
9.1.Sciany.

¢ |zba Zatrzyman - w pokojach izby zatrzymah nalezy wykonac tynki cementowo — wapienne kat.
[l bielone farbg emulsyjna. Od podtogi do wysokosci 200,0 cm malowane farbg olejng powyzej ma-
lowanie farbg akrylowg

e - pomieszczenie wydawania positkdw (catering) — glazura do wysokosci 200,0 cm, powyzej tynk
kat. lll z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylowa.

e - WC zatrzymanych, umywalnia — glazura do petnej wysokosci

* - magazyn brudnej poscieli, magazyn czystej bielizny i kocy, magazyn materacy, szatnia dla
0s0b zatrzymanych oraz magazyn odziezy zakazonej - tynk kat. Il z zacierkg gipsowa, malowane
farbg akrylowa. Do wysokosci 200,0 cm malowane farbg olejna.

* - pokéj Profosa —tynk kat. Il z zacierkg gipsowg, malowanie farbg akrylowa.

* Zespot oficera Dyzurnego —pokdj oficera dyzurnego, pokdj z — cy oficera dyzurnego szatnia,
wewnetrzna komunikacja, magazyn broni, pokdj tacznosci, pokdj szyfréw, pokdj sztabu kryzysowe-
go- tynk kat. 1l z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylows.

* Pomieszczenie roztadowania broni — wykonczy¢ oktadzing uniemozliwiajgca przestrzelenie scia-
ny oraz odbicie kuli rykoszetem (poliweglan na fatach drewnianych, mata poliuteranowa, blacha
ocynkowana gr 6mm)

« atelier — przy umywalce wykona¢ opaske z glazury szer. 120,0 cm wysokosci 200,0 cm

* pokodj ogledzinowy z suszarnig — glazura do wysokosci 200,0 cm, powyzej tynk kat. Il z zacierkg
gipsowa, malowanie farba akrylowa.

* Pokéj magazynowy $ladoéw — glazura do petnej wysokosci.

e - pom. socjalne, — glazura do wysokosci 200,0 cm, powyzej tynk kat. Il z zacierkg gipsowg, ma-
lowanie farbg akrylowa.

e -WC - glazura do petnej wysokosci

* Pomieszczenia biurowe, komunikacja, szatnie w piwnicy, pom. magazynowe, palarnia — tynk kat.
lIl z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylowa.

¢ Komunikacja pionowa — od poziomu 150,0 cm tynk kat. lll z zacierkg gipsowa, malowanie farbg
akrylowg. Do poziomu 150,0 cm — tynk mozaikowy

* Pomieszczenia socjalne— tynk kat. Il z zacierkg gipsowg, malowanie farbg akrylowa.

Do poziomu 200,0 cm glazura.

* Pomieszczenia sanitarne— glazura do petnej wysokosci.

* Pomieszczenia techniczne— tynk tynki kat. 11l i malowane farbg akrylowg

* Pomieszczenia gospodarcze ( schowki porzadkowe ) - tynk kat. Il z zacierkg gipsowa,
malowanie farbg akrylowa. Do poziomu 200,0 cm malowane farbg olejna.

* Malowanie farbami akrylowymi wykona¢ x 2 po uprzednim gruntowaniu.

« W ciggach komunikacyjnych wykona¢ otwory na hydranty oraz wneki na skrzynki elektryczne
oraz komputerowe. Wymiary i usytuowanie wg rysunkow architektonicznych i projektow
branzowych.

« W $cianach wykona¢ bruzdy w celu poprowadzenia pionéw c.o — lokalizacja wg projektow bran-
zowych.

« W garazu nalezy pomalowa¢ z6tto-czarne pasy na elementach pionowych i poziomych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi organizacji ruchu w garazu.
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9.2.Sufity

W budynku w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano dwa rodzaje sufitéw podwieszonych:
1 — sufity rastrowe na ruszcie metalowym systemowe. Ruszt o wymiarach modutu

60cm x 60cm.
2 — sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKF oraz GKBI

Nalezy zastosowac ptyty GKF i GKBI gr. 1,25 cm
Styk ptyt gipsowo — kartonowych oraz ptyt i Scian nalezy wypetni¢ masg szpachlowg i wzmocnic
siatka zbrojgca.

We wszystkich pomieszczeniach ( rowniez tych w ktdrych zaprojektowano sufity podwieszane ) na-
lezy wykonac tynk kat. Il z zacierkg gipsowg oraz pomalowac farbg akrylowg po wczesniejszym za-
gruntowaniu.

W pokojach zatrzyman przy Izbie Zatrzyman nalezy natozy¢ tynk cementowo — wapienny oraz po-
malowac farbg akrylowg po wczesniejszym zagruntowaniu.

W zespole magazynu uzbrojenia w piwnicy sufit z ptyt ognioochronnych o grubosci nie wigeksze;j
niz10 cm i odpornosci ogniowej El 120.

Pomieszczenia z sufitami podwieszanymi
Piwnica

Sufity rastrowe

» szatnia referatu patrolowo — interwencyjnego
» szatnia dzielnicowych

* szatnia damska

» szatnia dzielnicowych i wydziatu konwojowego
» sala ¢wiczeh

* magazyn przy sali éwiczen

» palarnia

* pokéj sprzataczek

e komunikacja-1,1;-1,18;-1,28

Sufity z plyt gipsowo — kartonowych GKBI
* fazienki przy szatniach

* fazienka przy sali cwiczen
* lazienka przy pokoju konserwatora i pracownika gospodarczego

Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKF
* komunikacja - 1,9; - 1,30; - 1,39

* magazyn drukow

* magazyn srodkdéw czystosci

* magazynek przy sali éwiczen

* pomieszczenie pomocnicze — 1,8

Parter

Sufity rastrowe

» komunikacja 0,6; 0,20; 0,21; 0,36; ,037, 0,43; 0,55
* pomieszczenie wydawania positkow

* pokdj profosa

» szatnia zespotu dyzurnych

* pokdj obrdbki

*  pokéj sztabu kryzysowego

* pomieszczenie tgcznosci

* pomieszczenia socjalne
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* pomieszczenie wypoczynkowe

e pokéj szyfrow

* monitoring

* pomieszczenie wydawania broni
¢ pokoje dyzurnych]

* hall

e przedsionek

¢ pokdj przyje¢ interesantow

e  pokoje dzielnicowych

*  pokéj kierownikow dzielnicowych
e pokéj wydziatu ruchu drogowego, referatu operacyjno — interwencyjnego, wydziatu konwojowego

Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKBI
*  WC zatrzymanych

* umywalnia zatrzymanych

* lazienka przy zespole dyzurnych
*  WC dla interesantow

* WC meski

*  WC damski

Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKF
e pomieszczenie porzadkowe
* szatnia z depozytem

| pietro

Sufity rastrowe

zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen sanitarno — higienicz-
nych i pomieszczenia porzgdkowego oraz na klatkach schodowych.

Sufity z plyt gipsowo — kartonowych GKBI

*  WC przy aneksie komendanta
* WC meski
*  WC damski

Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKF
e pomieszczenie porzadkowe

Il pietro

Sufity rastrowe

zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen sanitarno — higienicz-
nych i pomieszczenia porzgdkowego oraz na klatkach schodowych.

«  Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKBI
«  WC przy pokoju WTO

«  WC meski

e WC damski

e Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKF
¢ pomieszczenie porzadkowe

Opis rodzaju sufitéw na rysunkach architektury.

9.3. Podfogi

Piwnica
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We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem sali éwiczenh i magazynku przy sali éwiczeh przewi-
dziano terakote IV stopien Scieralnosci, antyposlizgowa lub gres. Na $cianach nalezy wykona¢ co-
koliki przyscienne z terakoty wysokosci 10,0 cm.

W sali ¢wiczenh i magazynku sali ¢wiczeh zaprojektowano mate gumowa.

Parter

Wylewka betonowa ze spadkiem zabezpieczona poliuretanowg powtokg
* pokoje dla os6b zatrzymanych

Terakota IV stopien scieralnos$ci, antyposlizgowa lub gres
* pomieszczenia sanitarno — higieniczne

* magazyny

* pomieszczenie Profosa

* komunikacja

* hall
* przedsionki
* szatnie

e pomieszczenie porzadkowe
» klatki schodowe

Na $cianach nalezy wykonac cokoliki przy$cienne z terakoty wysokosci 10,0 cm.

Podtoga techniczna
* pomieszczenie tacznosci

Konstrukcja wsporcza podtogi technicznej — wolnostojgce stupki z blachy stalowej ocynkowanej po-

taczone profilami stalowymi C 80/40/2 ocynkowanymi ogniowo. Stupki mocowane do podtoza za po-
mocg kotkdw, kotew.

Plyta podiogowa — sprasowana ptyta wiérowa nasgaczona zywica, powleczona od spodu folig alumi-

niowg i blachg stalowg ocynkowana.

Wykonczenie — wyktadzina PCW w wersji antyelektrostatycznej.

Wysokos¢ podtogi — 15,0 cm

Rulon PCW ( CrS1/CrS2)

* pokdj obrobki

* pokéj sztabu kryzysowego

e pomieszczenie wypoczynkowe przy zespole dyzurnego

*  pokoj szyfrow

* pomieszczenie roztadowywania broni

* pomieszczenie wydawania broni

* pokoje dzielnicowych

* pokéj wydziatu ruchu drogowego, referatu operacyjno — interwencyjnego, wydziatu konwojowego

Nalezy zastosowac wyktadzine zgrzewalng o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej z wywinie-
ciem na sciany w postaci cokolikow (10,0cm), zamocowana w sposob uniemozliwiajacy oderwanie
sposobem recznym.

Pod rulonem PCW nalezy zastosowaé wylewke samopoziomujaca

Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Rulon PCW _elektrostatyczny ( CrS1/CrS2 )
* pokdj oficera dyzurnego

* pokédj pomocnika oficera dyzurnego

* monitoring

Nalezy zastosowaé wyktadzine zgrzewalng o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej z wywinie-
ciem na Sciany w postaci cokolikow (10,0cm), zamocowana w sposob uniemozliwiajgcy oderwanie
sposobem recznym.

Pod rulonem PCW nalezy zastosowac¢ wylewke samopoziomujaca

Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegac instrukcji producenta.
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| Pietro
Terakota |V stopieth Scieralno$ci, antyposlizgowa lub gres
* pomieszczenia sanitarno — higieniczne

* pomieszczenie porzgdkowe
*  komunikacja

» klatki schodowe

* ksero

» archiwum przy OIN

* pomieszczenie socjalne

Na $cianach nalezy wykonac cokoliki przyScienne z terakoty wysoko$ci 10,0 cm.

Wyktadzina dywanowa
* pokdj ,niebieski”

Rulon PCW ( CrS1/CrS2)
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano rulon PCW. W pomieszczeniach zespotu komen-
danta nalezy nalezy indywidualnie zaprojektowaé podtoge w kazdym pomieszczeniu.

Nalezy zastosowa¢ wyktadzine zgrzewalng o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej z wywinie-
ciem na sciany w postaci cokolikow (10,0cm), zamocowana w sposob uniemozliwiajgcy oderwanie
sposobem recznym.

Pod rulonem PCW nalezy zastosowaé wylewke samopoziomujgca

Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Il Pietro
Terakota |V stopieth Scieralno$ci, antyposlizgowa lub gres
* pomieszczenia sanitarno — higieniczne

* pomieszczenie porzadkowe

*  komunikacja

» klatki schodowe

* podreczny magazyn dowodow rzeczowych

* pokdj magazynowy Sladéw

* pokéj ogledzinowy z suszarnig

* magazyny podreczne

* pomieszczenie socjalne

Na Scianach nalezy wykonac cokoliki przyscienne z terakoty wysoko$ci 10,0 cm.

Rulon PCW _elektrostatyczny ( C, S1/Cr S2 )

e pomieszczenie tagcznosci

Nalezy zastosowaé wyktadzine zgrzewalng o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej z wywinie-
ciem na Sciany w postaci cokolikow (10,0cm), zamocowana w sposob uniemozliwiajgcy oderwanie
sposobem recznym.

Pod rulonem PCW nalezy zastosowac¢ wylewke samopoziomujaca

Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Rulon PCW ( CrS1/CrS2)
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano rulon PCW.

Nalezy zastosowa¢ wyktadzine zgrzewalng o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej z wywinie-
ciem na sciany w postaci cokolikow (10,0cm), zamocowana w sposob uniemozliwiajgcy oderwanie
sposobem recznym.

Pod rulonem PCW nalezy zastosowa¢ wylewke samopoziomujaca

Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Uwaga
Krawedzie stopni schodéw powinny wyréznia¢ sie kolorem kontrastujacym z kolorem po-
sadzki.
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We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen z warstwa wykonczeniowg

z terakoty oraz pokojami zatrzyman nalezy zastosowa¢ obwodowg dylatacje podiogi — tasma
polietylenowa gr 0,5cm.

Opis rodzaju podtogi na rysunkach architektury.

9.4. PodejsScia wentylacyjne, piony C.O,
Podejscia wentylacyjne obudowac¢ ptytami gipsowo — kartonowymi GKF- 1x gr. 12,5
Piony C.O. poprowadzone w bruzdach lub obudowane ptytami GKF gr. 12,5 na konstrukcji metalo-
wej.

9.5. Balustrady

Balustrady schodéw- ze stali nierdzewnej, wypetnienie — szkto bezpieczne mleczne.
Wykona¢ wg rys. detalu

9.6. Parapety wewnetrzne
Przewidziano parapety z postformingu.

9.7.Wyvposazenie i zabezpieczenia

Hall
Wyposazy¢ w automat telefoniczny na karte.

Recepcja
Stanowisko recepcjonisty wyposazy¢ w tgcznosc telefoniczng wewnetrzng”, przycisk sygnalizacji

alarmowej pofgczonej z pomieszczeniem stuzby dyzurnej oraz przycisk otwarcia blokady drzwi pro-
wadzacych na teren jednostki.

Pokdj przyje¢ interesantow

Pokoj wyposazy¢ w tacznosc telefoniczng ,, zewnetrzng” i , wewnetrzng”, kamere do statego moni-
torowania ze stuzbg dyzurng, przycisk antynapadowy.

Ponadto wyposazy¢ w biurko oraz stét typu biurowego z dwoma fotelami.

Pokéj przestuchah i okazan
Pokéj wyposazy¢ w dyskretne potaczenie alarmowe ze stanowiskiem stuzby dyzurnej, kamere ob-

rotowg o kacie obrotu 360°,umozliwiajgcg podglad pomieszczenia, do stalego monitoringu

( z mozliwos$cig nagrywania wizji i fonii ) i potaczeniem do stanowiska stuzby dyzurne;.

Ponadto wyposazy¢ w dwie fawki oraz stolik przytwierdzone trwale do podtogi. W Scianie pomiedzy
pokojem przestuchan a pokojem odstuchu i podgladu — lustro weneckie.

Kaloryfery zabezpieczy¢ siatkg stalowg @ 4mm o oczkach 10x10 mm.

punkty Swietine — oprawa antywandalowa.

Pokéj odstuchu i podgladu
Pokdj wyposazy¢ w tacznos¢ telefoniczng ,, zewnetrzng” i , wewnetrzng”, kamere do statego moni-

torowania ze stuzbg dyzurng, przycisk antynapadowy, urzgdzenie do audiowizualnego rejestrowa-

nia przebiegu czynnosci.

Pokéj przestuchan nieletnich

Pokdj powinien by¢ potaczony lustrem weneckim z pokojem sasiednim oraz mie¢ zapewniony kon-

takt dzwiekowy. Wyposazenie pomieszczenia w sprzet kwaterunkowy powinno zosta¢ zrealizowane

zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od policyjnych stuzb opieki psychologiczne;.

Pomieszczenie nalezy wyposazyé w urzadzenia specjalne :

« Mikrofony wysokiej czutosci

e Kamere

e Sprzet do zapisu dzwieku i obrazu

zabezpieczenie okien - od wewnatrz siatkg stalowg @ 4mm o oczkach 10x10 mm, od zewnatrz kra-
tq stalowg z pretow @ 16 i ptaskownikéw 50,0 x 8,0

zabezpieczenie kaloryferow- siatkg stalowg @ 2mm o oczkach 10x10 mm.

punkty $wietlne — zabezpieczy¢ siatkg stalowg @ 4mm o oczkach 10x10 mm.

Aneks kuchenny przy sekretariacie
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak zabudowany w szafce, zabudowang lodowke,
szafke wiszgca.
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Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia wyposazyé w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalke, kuchenke dwupalnikowg

elektryczng, lodéwke, szafki stojgce i wiszace, kosz na odpadki, stolik oraz krzesta.

Pomieszczenia porzadkowe
Pomieszczenia wyposazyé w zlew umozliwiajgcy napetnienie wiadra, potke na Srodki czystosci
i reling do odwieszania szmat.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia wyposazyé w umywalki, miski ustepowe, pisuary, natryski zgodnie z przeznacze-
niem pomieszczenia.

Wszystkie pomieszczenia WC i tazienki — caly osprzet wiszacy

W.C. dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w urzgdzenia utatwiajgce korzystanie z pomieszcze-
nia.

Pomieszczenie pomocnika dyzurnego
Pomiedzy holem a pokojem pomocnika dyzurnego nie otwierana witryna , na catej szerokosci okna

przewidzie¢ blat o gtebokosci min. 30,0 cm, w ramach ktérego nalezy zamontowac¢ szuflade do
przekazywania dokumentéw. Kontakt z interesantem zapewnic¢ nalezy poprzez zestaw dwustron-
nych mikrofonow.

Pomieszczenie dyzurnego
Wyposazenie stanowi : konsola kierowania wraz z wyposazeniem.

Pokdj szyfréw
Wyposazenie stanowi : biurko oraz krzesto obrotowe. W pomieszczeniu nalezy zapewnié petng
ochrone elektromagnetyczng.

Pomieszczenie wydawania broni

Magazyn wyposazy¢ w metalowe szafy. Pod oknem zamocowac blat szerokosci 30,0 cm od strony
komunikacji zewnetrznej i szerokosci 20 cm od strony zespotu dyzurnego.

Pomieszczenie roztadowania broni

Pomieszczenie wyposazy¢ w komore (skrzynke) do kontroli broni.

Warsztat konserwatora
stét warsztatowy, regaty, umywalke

Komunikacja — strefa wejSciowa bez przedsionkéw

kurtyny powietrzne

Kasa

Pod oknem od strony korytarza zamontowac blat szer.25,0 cm

Sala ¢wiczen

Wyposazenie stanowi: atlas, tawki do ¢wiczeh, materac gimnastyczny, gryfy, obcigzniki, rower reha-
bilitacyjny, tower magnetyczny, przyrzad wioslarski, worek bokserski, zestaw sztangielek, uchwyty
do ciagnienia, zestaw obcigznikéw, lustro.

Wyposazenie Izby Zatrzyman

WC - nalezy zastosowa¢ miski ustepowe sptukiwane za pomoca automatu ukrytego w $cianie. Po-
nadto nalezy wyposazy¢ w umywalke. Mieszacz doprowadzajgcy wode nalezy umiejscowi¢ poza
zasiegiem osob zatrzymanych.

« Umywalnia - nalezy wyposazy¢ w umywalke, natrysk, Mieszacz doprowadzajacy wode nalezy
umiejscowi¢ poza zasiegiem o0sob zatrzymanych.

* korytarz - nalezy wykonac potki drewniane.

¢ pokoje dla os6b zatrzymanych - wyposazy¢é w murowane prycze, taborety i stoty drewniane bez
ostrych krawedzi. taborety i stoty powinny by¢ przymocowane do podtogi lub sciany.

* Wszystkie okna w Izbie Zatrzyman zabezpieczy¢ od wewnatrz siatkg stalowg @ 4mm o oczkach
10x10 mm. od zewnatrz kratg stalowg z pretow 16 i ptaskownikéw 50,0 x 8,0

¢ punkty Swietine — zabezpieczy¢ oprawg antywandalowg

« otwory wentylacyjne w pokojach zatrzyman - zabezpieczy¢ siatka z drutu stalowego o grubo$ci
nie mniejszej niz 2,0 mm i oczkach nie wiekszych niz 10,0 x 10,0 mm
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e pomieszczenie wydawania positkow (przewidywany jest system cateringu)— wyposazy¢ w zlewo-
zmywak dwukomorowy, lodowke, kuchenke czteropalnikowg elektryczna, szafki kuchenne, umy-
walke, wyparzarke z funkcja zmywarki.

* pokéj Profosa — w wejsciu wykonaé¢ drewniang otwierang bariere, zaopatrzy¢ w instalacje telefo-
niczng potaczona jedynie ze stuzbg dyzurng jednostki.

« W pokoju Profosa, na scianach korytarza przy drzwiach kazdego pokoju dla oséb zatrzymanych,
tazience, pomieszczeniu wydawania positkéw nalezy zainstalowa¢ dzwonki alarmowe.

« W kazdym pokoju zatrzyman musi by¢ zainstalowany przycisk na instalacji o bezpiecznym na-
pieciu w celu wezwania obstugi.

¢ Magazyn czystej poscieli i kocy wyposazyé w regaty

« Magazyn brudnej poscieli wyposazy¢ w regaty.

* Magazyn odziezy zakazonej wyposazy¢ w pojemnik.

Szatnia dla 0sdb zatrzymanych — wyposazy¢ w szafki metalowe z taweczkami

Pokoj kierownika OIN, archiwum

Podstawowe wyposazenie — lada do wydawania akt do wgladu, wraz z kontrolowanym miejscem
do przegladania akt przez interesantow, pozostate wyposazenia jak dla pokoi biurowych.

Instalacje specjalne — sygnalizacja pozaru, sygnalizacja napadu i wtamania, co najmniej klasy SA3
wg PN — 93 E06390/14, system monitoringu z rejestracjg obrazu wejscia do pomieszczenia w przy-
padku przechowywania dokumentéw z klauzulg ,$cisle tajne”.

Pokoj Naczelnika Wydziatu Kryminalnego
Pokdj wyposazy¢ w szafe pancerna.

Warunki przechowywania dokumentéw :w szafach stalowych do przechowywania dokumentéw nie-
jawnych.
Doboér szaf do uzgodnienia z Inwestorem

Pokoje zespotu technikéw kryminalistyki

Pokoj ogledzinowy nalezy wyposazy¢ w stoly ogledzinowe, stojaki z wieszakami, regaty.

Atelier wyposazy¢ w urzadzenie do wykonywania zdje¢ sygnalitycznych oraz daktyloskopowania.
Ponadto pomieszczenie wyposazy¢ w umywalke.

Pokdj biurowy — wyposazy¢ w blaty wykonane z materiatéw umozliwiajgcych utrzymanie ich w czy-
stosci z mozliwoscig zastosowania preparatéw dezynfekujgcych, szafy.

Pokoj magazynowy sladéw — wyposazenie — stojaki z wieszakami, szafy

Magazyny broni (_piwnica )

Podstawowe wyposazenie magazyndw broni : stojaki na broh, regaty stalowe i podesty, a uzupet-
niajgco — szafy metalowe

Magazyny ogdlne

Magazyny wyposazy¢ w regaty stalowe .

Szatnie

Standardowe wyposazenie : szafki metalowe z taweczkami. Szatnie pracownikéw dodatkowo wy-
posazy¢ w szafe do suszenia odziezy.

Sktadnice akt

Regaty przesuwne i state

Dach

Na dachu zamontowac¢ klape wytazowg 80,0 x 80,0 cm i dwie klapy oddymiajace. Klapa oddymia-

jaca otwierana elektrycznie i mechanicznie.
Woyjscie na dach — drabinka wylazowa stata.

Wszystkie elementy nie ujete w czesci opisowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem zgodnie
z wytycznymi w sprawie standardéw obowigzujacych w obiektach stuzbowych policji.
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9.8. Stolarka okienna i drzwiowa

¢ Okno podawcze w zespole dyzurnego wymiarach 90,0 x 150,0 cm, 110,0 cm od podtogi, prze-

suwne do goéry. Okno foliowane do P4 jednoszybowe.

* Nie otwierana witryna, foliowana do P4 pomiedzy hallem a pokojem pomocnika dyzurnego. Na

catej szerokosci okna przewidzie¢ blat o gtebokosci min. 30,0 cm, w ramach ktérego nalezy za-

montowac szuflade do przekazywania dokumentéw.

« Nie otwierana witryna, pomiedzy pokojem oficera dyzurnego a pokojem pomocnika dyzurnego,

oraz pomiedzy pokojem pomochnika dyzurnego a komunikacjg

* Nie otwierane witryny pomiedzy sekretariatami w zespole komendantéw i pomiedzy sekretaria-
tem a komunikacja.

« Okno w kasie antywtamaniowe foliowane do P4 o wymiarach 150,0 x 90,0 cm 110,0 cm

od podtogi

« Okno weneckie pomiedzy pokojem przestuchan a pokojem okazan

oraz pomiedzy pokojem przestuchan nieletnich i pokojem zespotu d/s nieletnich

« Okna pomiedzy komunikacjg a klatka schodowa w odpornosci ogniowej EI60.

* Drzwi do Pokoi Zatrzymanh oraz Zespotu Izby Zatrzymanh — o solidnej konstrukcji z wizjerem stoz-

kowym na wysokosci 1,5m zabezpieczonym od wewnatrz szktem hartowanym od drugiej strony ru-

chomag zastong. Drzwi z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz taricuchem zabezpiecza-

jacym. Powinny otwierac¢ sie na zewnatrz. Drzwi wejsciowe do Izby Zatrzyman dodatkowo zabez-

pieczone kratg stalowa.

» Drzwi wejsciowe do WC zatrzymanych oraz umywalni przy Izbie Zatrzyman z przeszkleniem.

Przeszklenie zabezpieczy¢ obustronnie siatkg stalowa @ 4mm o oczkach 10x10 mm.

¢ Drzwi do kabin WC dla zatrzymanych oraz przy natrysku w izbie zatrzyman z laminatu , waha-

dtowe o wysokosci 100,0 cm z przeswitem wys. 30,0 cm

¢ Drzwi do pomieszczen biurowych — drewniane, petne

« W wiekszosci drzwi o skrzydle 90,0 cm - petne.

e Drzwi do WC - z otworem nawiewnym. W $ciankach kabin ustepowych wykonanych z tworzywa

sztucznego — drzwi w tym samym systemie.

« W pomieszczeniach wymagajacych szczegdlnego zabezpieczenia zastosowano drzwi stalowe o

konstrukcji wzmocnionej, drzwi antywtamaniowe oraz drzwi klasy ,C”

¢ Drzwi znajdujgce sie na wydzielonych drogach ewakuacyjnych w odpornosci ogniowej EI 30

« Drzwi do pomieszczen technicznych (przytacze wody, wentylatornie, rozdzielnia gtéwna + UPS)

w odpornosci ogniowej EI30.

¢ Drzwi do zespotu magazynéw uzbrojenia w odpornosci ogniowej EI30.

« Drzwi klatek klatek schodowych w odpornosci ogniowej EI30.

* Drzwi przedsionkéw z garazu podziemnego w odporno$ci ogniowej EI130.

Doktadny opis na rysunku zestawienia stolarki
9.9. Kraty wewnetrzne

Kraty drzwiowe w wejsciach do Izby Zatrzyman oraz krata w pomieszczeniu wstepnego zatrzyma-
nia wykonac z ptaskownikéw 50 x 8 ( poziomo ) i pretéw J16 ( pionowo )

10.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
10.1.Sciany

Projekt przewiduje wykonczenie Scian cegtg klinkierowa oraz tynkiem akrylowym.

10.2.Stupy zelbetowe, ryqgle

Stupy wykonczy¢ tynkiem akrylowym
Wybrane stupy — tynk akrylowy + farba akrylowa o metalicznym srebrnym kolorze

10.3. Podokienniki zewnetrzne.

Projekt przewiduje podokienniki z blachy stalowej powlekanej.
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10.4. Dach

Dach — papa. Doktadny opis w pkt. 8.19

W dachu zainstalowa¢ klapy oddymiajgce oraz wytaz dachowy

Zainstalowac¢ antene 18,0 m z trzema odciggami ( 3 x 120 °).

Na dachu nalezy zainstalowac¢ solary (szczegoéty wg opracowania branzowego i konstrukgciji).

10.5. Strop garazu podziemneqo

. kostka betonowa - 9,0cm
* podsypka cementowo — piaskowa - 5,0cm

* geowidknina
Przewidziano geowtdknine wyprodukowang z witdknin iglowanych o wysokiej wytrzymatosci me-
chanicznej, produkowanych na bazie specjalnie wyselekcjonowanego wiékna polipropylenowe-
go odpornego na dziatanie czynnikdw srodowiskowych. Nie zawierajg zadnych zwigzkow tok-
sycznych ani zywic, co sprawia ze nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego, a jed-
noczesnie nie ulegajg procesom rozktadu.

. beton B 7,5 - 15,0cm

* mata drenazowa
Przewidziano tréjwymiarowa mate z wtdkien polipropylenowych zespolonych w dwéch ptasz-
czyznach z geowtdkninami.
parametry techniczne:
- wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym minimum 100 mm/s
- grubo$¢ w przedziale od 10 mm do 15 mm

» - polistyren ekstrudowany gr. 6,0 cm frezowany
parametry techniczne:
- gestos¢ pozorna ok. 25 ( kg/m?)
- naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kPa)
- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m?)
- nasigkliwos¢ wody < 1%
- wspotczynnik przewodzenia ciepta Od 0,036 W/m? K

* 2 x papa termozgrzewalna — modyfikowana SBS papa podktadowa lub typu posredniego
Parametry techniczne:
- grubo$¢ minimum 3 mm
- wodoszczelnos¢ > 60 kPa
- odpornos$¢ na ogien Klasa F
- gietko$¢ w niskich temperaturach minimum 1007 C

. wylewka betonowa ze spadkiem 1% na warstwie gruntujgcej asfaltowym roztworem modyfiko-
wanym kauczukiem SBS - od 4,0cm

» strop monolityczny- 30,0cm

10.6. Kominy i obudowy zewneftrznych jednostek klimatyzacji

Kominy przykry¢ plyta grubosci 5,0 cm zbrojona siatkg @6 co 10,0 cm w obu kierunkach.

Na ptycie nalezy wykona¢ warstwe spadkowa o spadku 1%. Plyte przykrywajaca nalezy pomalowaé
wybranym srodkiem izolacyjnym oraz farbg do betonu.

Sciany obudowy jednostek zewnetrznych klimatyzacji nalezy nalezy dociepli¢ od zewnatrz warstwg
styropianu 5,0 cm.
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10.7. Strefa wejsciowa

Przy drzwiach zewnetrznych zatozy¢ wycieraczki z wktadem czyszczacym w postaci listew szczotko-
wych, winylowych lub z wktadem czyszczgcym winylo — szczotkowym.

10.8. Opaska wokoét budynku

Wokdt budynku wykonac¢ opaske szerokosci 40,0 - 50,0 cm z otoczakdw granulacji 10 — 20 mm

10.9. Balustrady schodéw zewnetrznych

Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej. Wysokos$¢ balustrady schodéw 110,0 cm. Wypetnienie ba-
lustrad — elementy pionowe.
Szczegoty wg rysunkéw detalu.

10.10. Wykonczenie schodow zewnetrznych

Schody zewnetrzne wykonczy¢ granitem ptomieniowanym gr. 4,0 cm. Na podestach wykona¢ wylew-
ke betonowa ze spadkiem.

10.11. Stolarka

Wiekszos¢ okien zaprojektowano w fasadzie przeszklone;j.

Wybrane okna wykonane jako cofniete z lica Sciany ostonowe;j.

Okucia antywtamaniowe zastosowano we wszystkich oknach zewnetrznych montowanych w $cianie
murowanej.

Okna w Izbie Zatrzyman uchylne otwierane zdalnie pilotem za pomocg sitownika

- Wszystkie okna w Izbie Zatrzyman - szklenie — szyby bezpieczne, foliowane do P4 + krata na
zewnatrz i siatka okienna od wewnatrz.

- W pokojach zespotu OIN, pokoju ODN, pokoju przestuchan nieletnich, pokoju przestuchan, po-
koju odstuchu i rejestru, pokoju okazan, podrecznym magazynie dowoddéw rzeczowych okna rozwie-
rano uchylne, foliowane do P4 z okuciami antywtamaniowymi, szyby zespolone niskoemisyjne,

- Okna wyposazone w nawiewniki o wydajnosci 30m®h w gdrnej czesci okna — zgodnie z rysun-
kami (rzuty kondygnac;ji oraz zestawienie stolarki)

Szczegoty wg zestawienia stolarki.

10.12. Kraty okienne

Kraty okienne przewidziano w zespole dla oséb zatrzymanych, pokoju przestuchan nieletnich, pokoju
przestuchan, pokoju odstuchu i rejestru, pokoju okazan zespole OIN, pokoju ODN,. podrecznym maga-
zynie dowodow rzeczowych, oknach w piwnicy.

Kraty okienne wykona¢ z ptaskownikéw 50 x 8 ( poziomo ) i pretéw @16 ( pionowo ).

10.13. Osfony przeciwstoneczne

W wybranych miejscach na fasadach zastosowano zewnetrzne state pionowe Zaluzje aluminiowe fa-
sadowe tzw. Jfamacze Swiatla” systemowe wykonane w tym samym systemie co Sciana ostonowa. Do-
datkowo nad fragmentem Il pietra zastosowano tamacze $wiatta poziome systemowe.

10.14. Oznaczenie obiektu

Nad strefg wejscia gtdwnego do budynku nalezy umiesci¢ wyrazny podswietlany napis ,POLICJA” w
kolorze niebieskim .

Przed budynkiem nalezy ustawi¢ trzy maszty flagowe oraz tablice informacyjna.

10.15. Kolorystyka
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Tynk akrylowy - kolor wg wzornika NCS — 5 6005-R80B
Farba akrylowa do tynku o metalicznym srebrnym kolorze. Przed malowaniem nalezy natozy¢ tynk
akrylowy.

Profile $ciany ostonowej, profile okien i drzwi zewnetrznych, kraty okienne, kraty studzienek okiennych
piwnicy — wg wzornika RAL 7015

Balustrady - stal nierdzewna

Szklenie fasad, okien drzwi — szkto w kolorystyce grafitowej,
Konstrukcja zadaszen, — w kolorze aluminium (satyna)
Wypetnienie zadaszen — szkto bezbarwne

Ostony przeciwstoneczne - w kolorze aluminium (satyna)
Napis ,POLICJA” - w kolorze niebieskim

Cegta klinkierowa - w kolorze czerwonobrgazowym

11. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

11.1. Instalacja zimnej i cieptej wody.

Projekt przewiduje instalacje zimnej wody z wodociggu miejskiego poprzez przytacze.
Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w wezle cieplnym znajdujgcym sie w piwnicy budynku.
Szczegoty wg opracowania branzowego.

11.2. Instalacja wentylacji

Projekt przewiduje wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczna.
Szczegoly wg opracowania branzowego.

11.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje odprowadzenie Sciekow do sieci miejskiej poprzez przytacze.
Szczegoty wg opracowania branzowego.

11.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Projekt przewiduje odprowadzenie opadéw deszczowych do sieci miejskiej poprzez przytacze do kana-
lizacji ogélnosptawne.
Szczegoly wg opracowania branzowego.

11.5. Instalacja elektryczna.

Projekt przewiduje zasilanie obiektu z przytacza od istniejacej sieci. Na terenie przewidziano lokaliza-
cje agregatu pradotworczego jako zasilanie rezerwowe.
Szczegoty wg opracowania branzowego.

11.6. Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng zaprojektowano dla budynku z przytgcza od istniejgcej sieci.
Szczegoty wg opracowania branzowego.

11.7. Instalacja C.O

Instalacja c.o. z wezta cieplnego. Instalacje zaprojektowano dla instalacji grzejnikowej i ogrzewania
podtogowego.
Projektowany budynek bedzie posiadat odrebne instalacje centralnego ogrzewania i ciepta
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technologicznego.
Szczegoty wg opracowania branzowego.

11.8. Instalacja solarna

Zaprojektowano instalacje solarng wspomagajaca przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku.
Projektowane kolektory zlokalizowane bedg na dachu budynku i zorientowane w kierunku potudnio-
wym.

Szczegoty wg opracowania branzowego.

11.9. Instalacja pomp ciepta

Zaprojektowano instalacje pomp ciepta na cele budynku.
Szczegoty wg opracowania branzowego.

12. ZABEZPIECZENIE POZAROWE

12.1. Dane oqgdilne

Maksymalna wysokos$¢ budynku ( poziom izolacji nad stropem |l pietra ) — 15,93 m ( liczac od poziomu
piwnicy)
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych uzytkowych — 3 + 1 kondygnacja podziemna — budynek Sredniowysoki

12.2. Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki
ok. 7,80 m

12.3. Odleqgto$é od najblizszego budynku

ok. 11,20 m od obiektu na Smietnik

12.4. Przewidywalna wielkoS¢ gestoSci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie charakteryzuje stref zaliczanych do ZL

12.5. Kateqoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII

12.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek tworzy dwie strefy pozarowe ZL i PM.

Strefa PM o powierzchni 380,83m?.

Strefa ZL o powierzchni o powierzchni 3545,81m?.

Dla budynku kategorii ZLIII dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 8000,0 m2.

Wydzielone w klasie El 60 zostaty pomieszczenia w piwnicy: wentylatornie, pomieszczenie przytacza
wody, zespét magazyndw broni, rozdzielnia gtéwna + UPS, garaz.

12.7. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien roz-
przestrzeniania sie ognia elementow budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - ,B”. Oznacza to wymagang odpornos¢
ogniowa dla poszczegdlnych elementdéw.

. Gtéwna konstrukcja no$na - R120min. Sciany murowane o gr. 25,0 cm oraz stupy zelbetowe o
wymiarach 25 x 25, 25 x40, 35 x 50 warunek ten spetniaja.
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. Stropy-REI 60. Przewidziane w projekcie stropy zelbetowe monolityczne spetniajg ten warunek.
. Sciany zewnetrzne murowane - REI 60 — $ciany z pustakéw ceramicznych kratowych 25,0, cegly
kratowki gr. 25,0 cm oraz z bloczkéw betonowych gr. 25,0 cm warunek ten spetniaja.

. Scianki dziatowe - El 30 - wykonane sg z cegty kratéwki 12 cm - warunek ten spetniaja.

. Konstrukcja dachu - RE 30- stropodach petny, pokrycie dachu — papa termozgrzewalna- waru-
nek ten spetniaja.

. Strop w pomieszczeniu magazynowym broni i amunicji zabezpieczy¢ ogniowo sufitem podwie-

szanym do EI120. Grubos¢ ptyty nie powinna przekracza¢ 10 cm

. Strop nad garazem pod pomieszczeniami biurowymi - ptyta termoizolacyjna, dzwiekochtonna w
odpornosci ogniowej El 120. Grubosé ptyty nie powinna przekracza¢ 10 cm

12.8. Instalacje elektryczne

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje oswietlenia awaryjne-
go i ewakuacyjnego, instalacje odgromowa.( zawarte w odrebnym projekcie )

Wszystkie elementy osSwietlenia awaryjnego - oswietlenie ewakuacyjne oraz znaki bezpieczenh-
stwa nalezy zasili¢ z centralnej baterii o autonomii 2h. Minimalny czas $wiecenia od zaniku napiecia
60 minut. Potaczenie opraw wymaga kabli w klasie PH 90. Znaki bezpieczenstwa podswietlane od
wewnatrz (lampa w srodku oprawy).

12.9. Warunki ewakuacji

Dwie klatki schodowe bedace drogami ewakuacyjnymi sg wydzielone i zamkniete drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI30, ponadto wyposazone sg w klape dymowg o pow. czynnej 5% pow. rzutu
klatki schodowej uruchamiang systemem wykrywania dymu. Wymagane jest odpowiednie oznakowa-
nie kierunkéw ewakuaciji. Dlugo$ci dojs¢ nie sa przekroczone dla jednego kierunku dojscia, dla dwoch
kierunkéw dojscia oraz w rzucie poziomym. Ponadto ze wzgledu na dtugos$ci dojs¢ korytarze | i Il pie-
tra zostaty podzielone drzwiami dymoszczelnymi.

12.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie a w szczeqgdlnosci instalacji
sygnalizacyjno- alarmowej, statych i potstatych urzadzen gasniczych instalacji wodo-
ciggowych przeciwpozarowych, urzgdzen oddymiajgcych.

Projekt przewiduje instalacje hydrantowa @ 25 w budynku z hydrantami na kazdej kondygnacji, lokali-
zacja hydrantéw na korytarzach, system oddymiania klatek schodowych z uruchamianiem przy pomo-
cy czujek dymu z samoczynnym napowietrzaniem (zgodny z PN-B-02877), drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI30 zamykajace klatki schodowe stuzace do ewakuacji. Budynek wyposazony w instalacje
sygnalizacji alarmu pozarowego — ochrona drég ewakuacyjnych

Garaz podziemny wyposazony zostanie w instalacje hydrantowag @ 33.

Przejscia przewodow instalacyjnych o srednicy powyzej 4cm przez stropy zabezpieczyé ogniowo do
odpornosci minimum EI60 (oprocz instalacji ks w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajduja-
cych sie w jednym pionie, pod warunkiem Ze pion ks nie przechodzi przez pomieszczenia o innej
funkgiji).

Przejscia instalacji oraz podejscia wentylacji w pomieszczenia wydzielonych pozarowo zabezpieczy¢
p-poz do wymaganej odpornosci ogniowej tych pomieszczen poprzez zastosowanie kratek ognio-
chronnych na wlotach wentylacji grawitacyjnej, klap, kotnierzy lub opasek p-poz.

Dodatkowo w pomieszczeniu archiwum tajnym, archiwum jawnym w piwnicy oraz pomieszczeniu
tacznosci na parterze przewiduje sie gaszenie gazem. Pomieszczenia te zostang wyposazone w kla-
py odciazajace zgodnie z zaleceniami i wytycznymi wg projektu branzowego (projekt opracowany be-
dzie na etapie projektu wykonawczego).

12.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.
Obiekt wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie mniej niz 2kg srodka gasniczego
na kazde 100m? powierzchni. Dtugos¢ dojs¢ do gasnicy nie moze przekracza¢ 30,0 m. Wymogi okre-
Slone przez instrukcje bezpieczenstwa p.poz.
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12.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Dla obiektu przewidziano dwa hydranty @80 ppoz. taczna wydajnos¢ hydrantéw 20 I/s.

Pierwszy zlokalizowany jest na instalacji w ulicy Staszica, drugi zlokalizowany jest na instalacji w ulicy
Warszawskiej.

Szczegoty pokazano w opracowaniu branzowym.

12.13. Drogi pozarowe.

Droga pozarowg jest droga wewnetrzna usytuowana na dziatce przy budynku gtéwnym. Dodatkowo
drogi pozarowe stanowig rowniez ulica Warszawska oraz ulica Staszica.

12.14. Uwaga

Wszystkie drzwi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, powinny byé wyposazone w
samozamykacze.

13. Charakterystyka energetyczna budynku

13.1. Sciany zewnetrzne budynku
pustaki ceramiczne kratowe 25cm, wetna mineralna 15,0 cm, pustka 4,0 cm

cegta klinkierowa 12,0 cm 0,290 Wm2K
13.2. Stropodach 0,170 Wm2K
13.3. Drzwi zewnetrzne 2,600 Wm?K
13.4. Okno 1,800 Wm?K

13.5. Wskaznik cieplny budynku — 61,2W/m?3
13.6. Moc szczytowa - Ps 183 kW
13.7 Roczne zapotrzebowanie energii 266,6 MWh
13.8 Woda ppoz.: dwa piony hydrantowe. Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie czynne
hydranty. Q ppoz. = 2L/s
13.9 Woda gospodarcza
Qsrdb =13,7 m3¥db
Qmaxdb = 29,6 m¥db
Qmaxh = 2,14 m3h
Qsek=2,511/s
Qjp( na pracownika ) = 50I/db
13.10 Scieki sanitarne — ilos¢ $ciekdw ok. 95 % dobowego zapotrzebowania na wode.
Qdob = 13,0 m3¥dobe
13.11 Wody opadowe — Q = 37,5 dm?/s.
13.12 Brak emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania.
13.13 Projektowany obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, oraz wody
powierzchniowe i podziemne

14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt przewiduje dostepnosé¢ oséb niepetnosprawnych do budynku. Nie przewiduje sie przebywania
0s6b niepetnosprawnych na | i |l pietrze oraz w piwnicy.

W strefie wejsciowej zaprojektowano sanitariat dla oséb niepetnosprawnych z wyposazeniem umozli-
wiajgcym korzystanie.

Przed budynkiem przewidziano miejsce postojowe dla niepetnosprawnych.

Przy budynku zaprojektowano podnosnik hydrauliczny dla oséb niepetnosprawnych.
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UWAGI

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP pod nadzorem osoby upraw-

nionej.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny by¢ przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé Certyfikaty Zgodnos$ci z Pol-
ska Norma lub Certyfikaty Zgodnosci z Aprobata Technicznqg oraz posiadac¢ Certyfikat na Znak _

Bezpieczenstwa.
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SPIS RYSUNKOW:

1. RZUT PIWNICY 1:50
2. RZUT ZJAZDU DO GARAZU PODZIEMNEGO 1:100
3. RZUT PARTERU 1:50
4. RZUT IPIETRA 1:50
5. RZUT I PIETRA 1:50
6. RZUT DACHU 1:50
7. PRZEKROIJ A-A, C-C, D-D 1:50
8. PRZEKROIJ B-B 1:50
9. ELEWACJA POLUDNIOWA 1 - KOLORYSTYKA 1:100
10. ELEWACJA ZACHODNIA 1 — KOLORYSTYKA 1:100
11. ELEWACJA WSCHODNIA 1 - KOLORYSTYKA 1:100
12. ELEWACJA POLNOCNA 1 - KOLORYSTYKA 1:100
13. ELEWACJA POLUDNIOWA 2 —- KOLORYSTYKA 1:100
14. ELEWACJA ZACHODNIA 2 — KOLORYSTYKA 1:100
15. ELEWACJA WSCHODNIA 2 —- KOLORYSTYKA 1:100
16. ELEWACJA POLNOCNA 2 - KOLORYSTYKA 1:100
17. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE] 1:100
18. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
19. DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNE] bzl — bz5 1:50
20. DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNE] bzl — bz5 OPIS
21. DETAL BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ NR 1 —RZUT 1:50
22. DETAL BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ NR 1 — WIDOK 1:50
23. DETAL BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ NR 2 — RZUT 1:50
24. DETAL BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ NR 2 — WIDOK 1:50
25. DETAL BALUSTRAD WEWNETRZNYCH bol — bo5 1:50
26. DETAL BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ NR 1 i 2 — OPIS 1:50
27. DETAL ZADASZENIA NAD WEJSCIEM ZD1 1:50
28. DETAL ZADASZENIA NAD WEJSCIEM ZD2 1:50
29. DETAL ZADASZENIA NAD WEJSCIEM ZD3 1:50
30. SCHEMAT ZADASZENIA NAD STUDZIENKAMI ZDsl, ZDs2 1:50
31. DETAL - MOCOWANIE ZADASZENIA NAD STUDZIENKAMI 1:5
32. DETAL SIATKI OKIENNEJ S1, S2 1:20
33. DETAL SIATKI OKIENNEJ S2a, S3 1:20
34. DETAL SIATKI OKIENNEJ S3a, S4 1:20
35. DETAL SIATKI NA GRZEJINIK Sk1, Sk2 1:20
36. DETAL KRATY OKIENNEJ K1, K2 1:20
37. DETAL KRATY OKIENNEJ K3, K4 1:20
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38. DETAL KRATY OKIENNEJ K5, K6 1:20
39. DETAL KRATY DRZWIOWEJ Kd1 1:20
40. DETAL KRATY DRZWIOWEJ Kd2 1:20
41. DETAL KRATY DRZWIOWEJ Kd3 1:20
42. DETAL KRAT STUDZIENEK Ks1 1:25
43. DETAL KRAT STUDZIENEK Ks2 1:25
44. DETAL BLATU Z SZUFLADA PRZY DYZURNYM BLI 1:25
45. DETAL BLATU W RECEPCIJI BL2 1:25
46. DETAL BLATU Z SZUFLADA PRZY KASIE BL3 1:25
47. STOL 1 TABORET DO PDOZ 1:25
48. POLKA NA POSILKI PRZY DRZWIACH DO CEL P1 1:20
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