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kabel grzewczy koryta

kabel grzewczy korytaPOZ.W 3.1 POZ.W 3.1

POZ.W 3.1

POZ.W 3.1

POZ.ŁF.­1.1 POZ.ŁF.­1.1 POZ.ŁF.­1.1 POZ.ŁF.­1.1 POZ.ŁF.­1.1

Belka żelbetowa 56x25cm

POZ.W ­1.3

POZ.W ­1.3

POZ.W ­1.3

2xL19 2xL19

POZ.W ­1.3

POZ.W ­1.2

POZ.W ­1.1

POZ.W 0.1 POZ.W 0.1

2xL19

POZ.PN 0.14 POZ.PN 0.26 POZ.PN 0.3 POZ.PN 0.1

POZ.W 1.1 POZ.PN 1.19 POZ.W 1.1

2xL19

POZ.PN 1.4

POZ.PN 1.5

POZ.PN 1.2 POZ.W 1.1

2xL19

POZ.W 2.1 POZ.W 2.1
POZ.W 2.1

POZ.PN 2.5

POZ.PN 2.4

POZ.PN 2.2 POZ.W 2.1

2xL19

Dodatkowe docieplenie styropianem 20 cm
oraz dodatkowa izolacja 1xpapa

Docieplenie styropianem 20 cm

Docieplenie styropianem 15 cm Docieplenie styropianem 15 cm

Odwodnienie liniowe systemowe

Klapa dymowa 120,0 x 170,0 cm
z owiewkami i dyszą kierującą

masa uszczelniająca

masa uszczelniającamasa uszczelniająca

styropian wodoodporny gr. 11,5 cm
styropian wodoodporny gr. 11,5 cm

POZ.PS 2.1POZ.PS 2.1

POZ.PS 1.1 POZ.PS 1.1

POZ.PS 0.1
POZ.PS 0.1

POZ.PS ­1.1

POZ.PS ­1.2

POZ.W ­1.3

Mocowanie i konstrukcja pod solary
wg opracowania konstrukcji.

Łamacze światła
systemowe

ZD1

ZD2 ZD3

bo4

bo4

A12
D3

A10

A8

B3

C3

D2

A6

A4

B2

C2

D1

A2

B1

C1

A B F H J S Y Dx Gx

4%
4,92% 4%4%

sufit podwieszany
sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany sufit podwieszany

sufit podwieszany
sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany

G1 G1 G1

A1 A1 A1

A1

A1B2

B2 A2

A2 A1

A1

B2

B2

T1

D1

D2 D2 D3
D3

K1 K1

G2
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Warstwy podlogi na gruncie
G1

Warstwy podłogi w celach
C1

Warstwy podłogi w komunikacji
A1 ­ terakota    2,0cm

­ wylewka betonowa  5,0cm
­ 1xpapa
­ styropian EPS 100­038  3,0cm
­ strop monolityczny  20,0cm

Warstwy podłogi w wc
B1 ­ terakota    2,0cm

­ wylewka betonowa  5,0cm
­ 2xpapa
­ styropian EPS 100­038  3,0cm
­ strop monolityczny  20,0cm

B2 ­ rulon PCW   0,5cm
­ wylewka samopoziomująca  0,5cm
­ wylewka betonowa  6,0cm
­ 1xpapa
­ styropian EPS 100­038  3,0cm
­ strop monolityczny  20,0cm

Warstwy stropu nad garażem
T1

Warstwy terenu przed schodami głównymi
S1 ­ kostka betonowa typu                                   6,0cm

­ podsypka cementowo­piaskowa   5,0cm
­ podbudowa z kruszywa łamanego
  np.: żwir, żużel wielkopiecowy o uziarnieniu do 40mm 
­ grunt rodzimy

Warstwy schodów głównych
S2 ­ granit płomieniowany   4,0cm

­ wylewka betonowa ze spadkiem 0,5%  od 6,0cm
­ płyta zbrojona    15,0cm 
­ piasek stabilizowany cementem  10,0cm
­ podsypka piaskowa
­ grunt rodzimy

Warstwy zjazdu do garażu
Z1 ­ kostka betonowa     9,0cm

­ mata grzewcza schowana w podsypce piaskowej
­ podsypka piaskowa     5,0cm
­ wylewka betonowa    15,0cm
­ folia PE­20
­ żwir      15,0cm
­ grunt stabilizowany    20,0cm

Warstwy studzienki okiennej
SO1 ­ tłuczeń dolomitowy   20,0cm

­ podsypka piaskowa   30,0cm

A2 ­ terakota    2,0cm
­ płyta żelbetowa   15,0cm

G2

Warstwy dachu
D1

D2

D3

Warstwy koryta
K1

Warstwy podłogi w pokojach

D1*

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

Budynek główny

S1
S2

­ papa asfaltowa wierzchniego krycia, zgrzewalna
­ papa podkładowa
­ styropian EPS 100 ze spadkiem 4%   od 30,0cm
­ paroizolacja ­ szybkozgrzewalna papa
­ warstwa gruntująca
­ strop      20,0cm

­ papa wierzchniego krycia, jednowarstwowa, zgrzewalna
  z dodatkami obniżającymi stopień palności
­ płyta termoizolacyjna oklejona jednostronnie papą asfaltową podkładową 6,0cm
­ warstwa spadkowa 4% ze styropianu EPS 100               od 8,0cm
­ klej bitumiczny lub poliuretanowy
­ paroizolacja bitumiczna z papy termozgrzewalnej na osnowie z folii aluminiowej
­ warstwa gruntujaca
­ strop                      20,0cm

­ papa asfaltowa wierzchniego krycia, zgrzewalna
­ papa podkładowa
­ styropian EPS 100 ze spadkiem 4%   od 27,0cm
­ paroizolacja ­ szybkozgrzewalna papa
­  warstwa gruntująca
­ strop      20,0cm

­ papa wierzchniego krycia, jednowarstwowa, zgrzewalna
  z dodatkami obniżającymi stopień palności
­ płyta termoizolacyjna oklejona jednostronnie papą asfaltową  podkładową    6,0cm
­ styropian EPS 100                                                9,0cm
­ klej bitumiczny lub poliuretanowy
­ paroizolacja bitumiczna z papy termozgrzewalnej na osnowie z folii aluminiowej
­ warstwa gruntujaca
­ płyta żelbetowa                 10,0cm

­ papa asfaltowa wierzchniego krycia, zgrzewalna
­ papa podkładowa
­ wylewka betonowa                          4,0cm
­ styropian EPS 100 ze spadkiem 1%                   od 12,0cm
­ paroizolacja ­ papa paroizolacyjna
­ warstwa gruntujaca
­ strop                                           20,0cm

­ terakota     2,0cm
­ wylewka betonowa   5,0cm
­ folia PE 20
­ styropian EPS 100­038   10,0cm
­ folia PE 30
­ chudy beton klasy B7,5   10,0cm
­ podsypka piaskowa ­ zagęszczona  15,0cm

­ wzmacniająca i uszczelniająca powłoka poliuretanowa   
­ wylewka betonowa ze spadkiem 0,5%  od 5,0cm
­ styropian systemowy   3,0cm
­ styropian EPS 100­038   3,0cm
­ 1xpapa
­ strop monolityczny   20,0cm

­ wzmacniająca i uszczelniająca powłoka poliuretanowa   
­ wylewka betonowa ze spadkiem 1%   od 4,0cm
  zbrojona siatką z prętów Ø4,5mm 
­ folia PE 20
­ styropian EPS 100­038   10,0cm
­ folia PE 30
­ chudy beton klasy B7,5   10,0cm
­ podsypka piaskowa ­ zagęszczona  15,0cm

­ kostka betonowa    9,0cm
­ podsypka cementowo­piaskowa  5,0cm
­ geowłóknina  z włókien igłowanych  
­ beton B 7,5    15,0cm
­ mata drenażowa z włókien polipropylenowych
­ polistyren ekstrudowany                                    6,0cm
­ 2xpapa termozgrzewalna podkładowa   
­ wylewka betonowa ze spadkiem 1%
  zabezpieczona środkiem gruntujacym od4,0cm
­ strop monolityczny   30,0cm


