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ARCH

UWAGI:
1.  Hp ­ Wysokość parapetów okien podano do poziomu warstwy wykończeniowej podłogi
 H0 ­ Wysokość otworu okiennego w murze nie uwzględniająca parapetu podana do poziomu
  warstwy wykończeniowej podłogi
2. Obudowy   przewodów  kominowych wymurować po  wykonaniu  instalacji kanalizacyjnych.
 Lokalizację otworów  rewizyjnych w  obudowach dostosować  do rewizji  wykonanej w  kanalizacji.
3. Powierzchnia użytkowa  pomieszczeń określona  została na  podstawie
 normy PN ­70/b­02365 ( nie  uwzgledniając warstw wykończeniowych  ścian)
4. Przejścia przewodów instalacyjnych o śrenicy powyżej 4cm przez stropy
 na wszystkich kondygnacjach naziemnych  zabezpieczyć p­poż do odporności min. EI60.

(oprócz instalacji ks w pomieszczeniach higieniczno­sanitarnych znajdujących się w jednym
 pionie, pod warunkiem że pion ks nie przechodzi przez pomieszczenia o innej funkcji)

5. Przejścia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p­poż zabezpieczyć klapami lub
 opaskami do wymaganej odporności ogniowej tych pomieszczeń.
6. W pomieszczeniach przesłuchań i okazań na I piętrze oraz wszystkich pomieszczeniach
 w piwnicy nie przewiduje się pracy stałej oraz dłuższego pobytu osób (maksymalny czas pracy: 2h)

NR POM.

rastrowy
SUFIT PODWIESZANYNAZWA POM. POWIERZCHNIA WYK. PODŁOGI

­1.1 Komunikacja 144,28 m2 terakota
­1.2
­1.3
­1.4
­1.5
­1.6
­1.7
­1.8
­1.9

­1.10

47,68 m2 mata gumowana rastrowySala ćwiczeń
7,79 m2 rastrowyterakotaSzatnia do sali ćwiczeń
4,76 m2 mata gumowana g­kMagazyn
8,38 m2 terakota g­kŁazienka +WC

14,79 m2 terakota ­Mag. dowodów rzeczowych
15,62 m2 terakota ­Składnica akt tajnych
7,45 m2 terakota g­kPomieszczenie pomocnicze

Komunikacja 4,09 m2 terakota g­k
22,75 m2 terakota ­Składnica akt jawnych

­1.11 9,57 m2 terakota ­Przyłącze wody i agregat
podwyższający ciśnienie wody

­1.12 18,62 m2 terakota ­Wentylatornia
­1.13 Komunikacja 6,18 m2 terakota ­
­1.14 17,97 m2 terakota ­Magazyn NPP
­1.15 5,46 m2 terakota ­Mag. środków chemicznych
­1.16 5,46 m2 terakota ­Magazyn amunicji
­1.17 14,59 m2 terakota ­Mag. broni alarmowej
­1.18 Komunikacja 6,52 m2 rastrowyterakota
­1.19 13,20 m2 terakota g­kŁazienka + WC
­1.20 3,36 m2 terakota g­kMag.środków czystości
­1.21 3,96 m2 terakota g­kMag. druków
­1.22 21,54 m2 rastrowyterakotaSzatnia Wydziału RD i konwojowego (22os)
­1.23 22,38 m2 terakota ­Klatka schodowa
­1.24 8,82 m2 terakota ­Mag. Wydziału RD
­1.25 18,41 m2 terakota ­Mag. sprzętu kwaterunkowego
­1.26 12,19 m2 rastrowyterakotaSzatnia damska (12os)
­1.27 11,93 m2 terakota g­kŁazienka + WC
­1.28 Komunikacja 3,30 m2 rastrowyterakota
­1.29 380,83 m2 wyl.bet.­farba do betonu ­Garaż
­1.30 Komunikacja 5,17 m2 terakota ­
­1.31 4,40 m2 terakota ­Magazyn
­1.32 25,57 m2 terakota ­Klatka schodowa
­1.33 12,87 m2 terakota ­Wentylatornia
­1.34 Łazienka + WC 23,96 m2 terakota g­k
­1.35 34,78 m2 rastrowyterakotaSzatnia OPI (40os)
­1.36 25,72 m2 rastrowyterakotaSzatnia DZ (27os)
­1.37 Łazienka + WC 17,90 m2 terakota g­k
­1.38 22,87 m2 terakota ­Warsztat konserwatora

Pok. robotnika gospodarczego (2os)
­1.39 3,72 m2 terakota g­kSzatnia konserwatora

i robotnika gospodarczego (2os)
­1.40 4,25 m2 terakota g­kWC
­1.41 13,74 m2 terakota rastrowyPalarnia
­1.42 15,01 m2 terakota rastrowyPokój sprzątaczek (3os)
­1.43 50,22 m2 terakota ­Węzeł cieplny
­1.44 15,01 m2 terakota ­Rozdzielnia główna + UPS

­ cegła klinkierowa 12 cm
­ szczelina powietrzna 4 cm
­ wełna mineralna miękka (30­80 kg/m3) 15 cm

­ Pustak ceramiczny kratowy 25 cm

­ cegła klinkierowa 12 cm
­ szczelina powietrzna 4 cm
­ wełna mineralna miękka (30­80 kg/m3) 15 cm
­ cegła kratówka
na zaprawie cementowej

­ cegła klinkierowa 12 cm
­ szczelina powietrzna 4 cm
­ wełna mineralna miękka (30­80 kg/m3) 15 cm
­ bloczki betonowe na zaprawie cementowej
zabezpieczona od wewnątrz siatką stalową
Ø8 o oczkach 10x10cm

­ styropian 12 cm
­ bloczek betonowy 25 cm
na zaprawie cementowej

­ cegła pełna 12 cm

­ styropian 12 cm
­ bloczek betonowy 38 cm
na zaprawie cementowej

­ ściana osłonowa systemowa
­ wełna mineralna twarda 15 cm

­ Pustak ceramiczny kratowy 25 cm

­ ściana osłonowa systemowa
­ wełna mineralna twarda 15 cm
­ cegła kratówka
na zaprawie cementowej

­ styropian 12 cm
­ bloczek betonowy 25 cm

­ cegła kratówka
na zaprawie cementowej

­ bloczki betonowe na zaprawie cementowej
zabezpieczona obustronnie siatką stalową
Ø8 o oczkach 10x10cm

­ cegła kratówka
na zaprawie cem­wap

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

SUMA 1137,07 m2

Budynek główny

­ cegła klinkierowa 12 cm
­ szczelina powietrzna 4 cm
­ wełna mineralna miękka (30­80 kg/m3) 15 cm
­ bloczki betonowe
na zaprawie cementowej

­ bloczki betonowe
na zaprawie cementowej
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7. W części garażowej ­ strop REI 120.
8. W pozostałej części budynku ­ strop REI 60.
9. Główna konstrukcja nośna budynku R 120.
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wymiennik
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