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PROJEKT ZESPOtU BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH DO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
STARGARDZIE SZCZECINSKIM

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ZESPOtU BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W STARGARDZIE SZCZECINSKIM

1. LOKALIZACJA.

Projektowana siedziba KPP w Stargardzie Szczecihskim zlokalizowana zostanie

przy ul. Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynkéw KPP. W skiad nieruchomosci
wchodzi dziatka nr 464 o powierzchni 0,7229 h.

Budynek gtéwny przewidziano jako trzykondygnacyjny z petnym podpiwniczeniem. Gtéwne wej-
Scie zaprojektowano od strony potudniowe;.

Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskiej.

Na terenie zagospodarowania projektu Komendy Powiatowej Policji zaprojektowano

budynek kojcy dla 6 psoéw policyjnych wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym dla przewodnikéw
pséw . Budynek zlokalizowano w potnocno — wschodniej cze$ci dziatki, na granicy z dziatkami 465,
463/1, 463/2 i 463/3. Wybieg usytuowano pomiedzy projektowanym budynkiem kojcy a projektowang

myjnia.

Budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdow dla

Wydziatu Kryminalnego i zaplecza zaprojektowano w pétnocno — wschodniej czesci dziatki, na granicy
z dziatkg 463/1. Budynek usytuowano w zespole obiektéw towarzyszacych, pomiedzy obiektem agre-
gatu a wybiegiem dla pséw policyjnych.

Obiekt na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej wspoétpracy z siecig energetyki
zawodowej) ze zbiornikiem na olej napedowy na 24 godziny nieprzerwanej pracy, zaprojektowano
w poétnocnej czesci dziatki. Obiekt usytuowany zostat w odlegtosci 3,30 m od granicy z dziatkg
462, pomiedzy obiektem Smietnika a zapleczem myjni i pomieszczenia przeszukiwania pojazdow
dla Wydziatu Kryminalnego.

Obiekt na $mietnik zaprojektowano w potnocnej czesci dziatki. Obiekt usytuowany zostat w odle-
gtosci 3,30 m od granicy z dziatkg 462 jako przylegty do obiektu agregatu.

Budynki dostepne sg z wewnetrznej komunikacji od strony wewnetrznego dziedzinca.

2. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Budynek komendy policji zaprojektowano jako obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem do ob-
stugi mieszkancow powiatu Stargardzkiego zgodnie z przeznaczeniem wynikajacym z okreslonych
ustaw.

3. INWESTOR.

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie ul. Matopolska 47

4. WYKONAWCA.

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu.
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PROJEKT ZESPOtU BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH DO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
STARGARDZIE SZCZECINSKIM

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Umowa zawarta miedzy Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie a Pracownig Projektowg
~Inwestprojekt Zachod”.

2.Techniczne badania podfoza gruntowego opracowane w marcu 2011 r. przez
mgr Ryszarda Niedziétka

3.Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

4 Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

5.Techniczne warunki podigczen

6. BADANIA TECHNICZNE PODtOZA.

W celu ustalenia warunkéw posadowienia projektowanego budynku w marcu 2011 r. zostata sporza-
dzona dokumentacja geotechniczna przez geologa mgr Ryszarda Niedziétka.

Budowa geologiczna:
Z przeprowadzonych wierceh wynika, ze podfoze gruntowe budujg utwory czwartorzedowe wieku holo-

cenhskiego i plejstocenskiego. Najstarsze, plejstocenskie utwory reprezentowane sg przez piaski i piaski
gliniaste genezy lodowcowej. Na powierzchni terenu znajdujg sie holocenskie nasypy budowlane i kon-
trolowane ( mineralno — gruzowe ) o udokumentowanej migzszosci 0,6 — 2,6 m.

Warunki wodne

W czasie badan stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w formie saczen, potozonych w gruntach spo-
istych na gtebokosci 2,7 m — 3,7 m.ppt. | glebiej. Saczenia na gtebokosci 0,7 m pojawiajg sie na potu-
dniowej stronie od budynku gtéwnego, zauwazono jednak zanikanie sgczeh w porze suche;.
Plejstocenski poziom wody gruntowej nawiercono w piaskach lodowcowych w formie zwierciadta swo-
bodnego, stabilizujgcego sie w otworach od strony pétnocnej i zachodniej na gt. 5,9 — 6,0 m.ppt.
Wodoprzepuszczalno$é gruntéw budujgcych podtoze jest zréznicowana.

Ocena techniczna wtasnosci podtoza gruntowego
Wsrdd gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu wydzielono szesc grup geotechnicznych :

. piaski gliniaste z domieszka piaskdéw drobnych i zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu pla-
stycznosci — I.= 0,10

. piaski drobne z domieszka piaskéw gliniastych, piaskéw srednich i Zwiru oraz podrzedne piaski
pylaste, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone o stopniu zgeszczenia — Ip= 0,45

. piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne, plastyczne o usrednionym stop-
niu plastycznosci - I.= 0,30

. piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne,twardoplasyczne o usrednionym
stopniu plastycznosci - I.= 0,20

. piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej z domieszka zwiru, podrzedne gliny wilgotne,

plastyczne o stopniu plastycznosci - I. = 0,40. Jest to najstabsza warstwa — wystepuje na wschodniej
stronie na gtebokosci 2,6 — 3,,3 m i > 6,0 m.ppt.

. Piaski grube i piaski srednie z domieszka zwiru, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone
olp= 0,45

Whioski

. Przeprowadzone badania wykazujq iz warunki gruntowe sg korzystne i umozliwiajg bezposred-
nie posadowienie fundamentow.

. Warunki wodne w podtozu przedstawiajg sie korzystnie. Ustabilizowany poziom wody gruntowe;j

potozony jest dopiero na gtebokosci 5,9 — 6,0 m. Na gtebokosci 2,7 — 3,7 m.ppt i nizej wystepuja jedy-
nie saczenia.

Szczegoly zostaly zawarte w opracowaniu geotechnicznym zatgczonym do dokumentac;i
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PROJEKT ZESPOtU BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH DO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W

7.DANE O BUDYNKACH

STARGARDZIE SZCZECINSKIM

7.1 BUDYNEK KOJCOW WRAZ Z WYBIEGIEM | ZAPLECZEM SOCJALNYM

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia wybiegu dla psow

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy pod wybieg dla pséw

Powierzchnia catkowita

Kubatura budynku
Szerokos$¢ budynku
Dtugos¢ budynku
llo$¢ kondygnacji

156,29 m?
91,48 m?
181,42 m?
99,25 m?
280,67 m?

680,12m?
12,13m
26,95m

1

7.2 BUDYNEK MYJNI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIEM
PRZESZUKIWANIA POJAZDOW DLA WYDZIALU KRYMINALNEGO

| ZAPLECZEM

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita

Kubatura budynku
Szerokosé budynku
Dtugos¢ budynku
llo$¢ kondygnacji

7.3 OBIEKT AGREGATU

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita

Kubatura budynku
Szerokosé budynku
Dtugos¢ budynku
llo$¢ kondygnacji

7.4 OBIEKT SMIETNIKA

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita

Kubatura budynku
Szerokos$¢ budynku
Dtugos¢ budynku
llo$¢ kondygnacji

92,08 m?
111,86 m?
111,86 m?

498.27m?
8,54m
14,35m

1

14,69 m?
15,00 m?
15,00 m?

45,90m?
3,00 m
5,00 m
1

7,89 m?
14,04 m?
14,04 m?

42,96m?®
2,70 m
3,50 m

1
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8. DANE O KONSTRUKCJI BUDYNKU
8.1. Rodzaj konstrukcji budynku

8.1.1 Budynek kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym:

Czes¢ socjalng zaprojektowano na rzucie litery ,L”, zlokalizowano po wschodniej stronie budynku
kojcéw. Budynek potgczono bezposrednio z kojcami dla psow.
Budynek zaprojektowano jako murowany z cegty kratowki K-2.

Budynek kojcow zaprojektowano w formie boksow zadaszonych z wydzielonym wybiegiem,
zlokalizowanych w bezposrednim potgczeniu z budynkiem, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia
socjalne. Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, sktadajacej sie ze stupéw oraz
wiency zelbetowych, na ktérych umieszczone sg Scianki attykowe. Budynek przekryty zostat za-
daszeniem z poliweglanu komorowego nierozprzestrzeniajgcego ognia. Konstrukcje zadaszenia
stanowig pfatwie stalowe, oparte wewnatrz budynku na stupach stalowych, natomiast, po obrysie
przymocowane do $cian attykowych. Czes$¢ wybiegu zaprojektowana zostata jako otwarta.

W budynku kojcow, od strony dziedzinca, a takze wokét wybiegdw zaprojektowano mur z cegty
kratéwki K-2 do wysokosci 2,40.

8.1.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania
pojazdow dla Wydziatu Kryminalnego i zapleczem:

Budynek myjni i pomieszczenia do przeszukiwania zaprojektowano w formie, jako murowany z ce-
gly kratéwki K-2 o wysokosci jednej kondygnaciji.

8.1.2 Obiekt agregatu i Smietnika:

Budynek smietnika zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, o podstawie ze stupdw oraz wiency
zelbetowych .Obiekt obudowano $ciang murowang 12 cm.

Obiekt agregatu zaprojektowano w formie otwartej, obiekt przylega do Sciany zachodniej zespotu
garazowo-warsztatowego oraz do sciany wschodniej obiektu Smietnika.

Obiekt agregatu oraz Smietnika przekryte zostaly zadaszeniem z poliweglanu komorowego nie-
rozprzestrzeniajgcego ognia. Konstrukcje zadaszenia stanowig ptatwie stalowe.

8.2. RozpietoSc traktow
Stropdw wg rys. architektonicznych
Scian wg rys. arch.- konstr.
Pozostate elementy wg rys. arch.- konstr.

8.3. Fundamenty.

8.3.1 Budynek kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym:

Sciany ostonowe kojcéw oraz stupy posadowiono na fawach fundamentowych zelbetowych, cig-
glych - wylewanych, z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IlIN. Przyjeto tawy funda-
mentowe o0 wysokosci h = 0,40 m. Pod fundamentami (na nienaruszonej strukturze gruntu) nalezy
utozy¢ warstwe ,chudego betonu” (klasa B 10).

Pozostate fundamenty w formie klockéw betonowych 35x35 pod stupy stalowe z

zatopiong marka 60x160x10, beton C20/25 (B25)

Poziom posadowienia -1,40m
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PROJEKT ZESPOtU BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH DO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
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8.3.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania
pojazdow dla Wydziatu Kryminalnegqo i zapleczem:

Sciany posadowiono na tawach fundamentowych Zelbetowych, ciagtych - wylewanych, z betonu
klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-1lIN. Przyjeto tawy fundamentowe o wysokosci h = 0,40 m.
Pod fundamentami (na nienaruszonej strukturze gruntu) nalezy utozy¢ warstwe ,chudego betonu”
(klasa B 10). Poziom posadowienia -1,40m

8.3.3 Obiekt agregatu i Smietnika:

Sciany oraz stupy posadowiono na fawach fundamentowych zelbetowych, ciagtych - wylewanych,
z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IlIN. Przyjeto tawy fundamentowe o wysokosci h
= 0,40 m. Pod fundamentami (na nienaruszonej strukturze gruntu) nalezy utozy¢ warstwe ,chude-
go betonu” (klasa B 10). Poziom posadowienia -1,40m.

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie twardoplastycznej w tym celu przed
przystgpieniem do wykonywania taw nalezy wykona¢ dodatkowe badania geologiczne celem
okreslenia poziomu warstwy twardoplastycznej. W przypadku stwierdzenia wystepowania warstwy
na wyzszym poziomie nalezy dokona¢ konsultacji z projektantem celem posadowienia taw funda-
mentowych.

Szczegoty wg rysunkow konstrukcyjnych.
8.4. Sciany.

8.4.1 Budynek kojcoéw wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym:

Sciany fundamentowe w zapleczu socjalnym

Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 10 MPa na zaprawie cem. klasy 8MPa,
styropian wodoodporny 8 cm z ptyt izolacyjnych z polistyrenu ekspandowanego
frezowanego :

Parametry techniczne:

- gestos¢é pozorna ok. 25 ( kg/m?)

- naprezenia sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kpa)

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m?)

- nasigkliwos¢ wody < 1%

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad 0,036 W/m? K

Sciany fundamentowe w kojcach
Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 10 MPa na zaprawie cem. klasy 8MPa

Sciany parteru w zapleczu socjalnym
Cegta kratéwka K-2 gr.25cm kl. 10 MPs na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5SMPs.
Styropian ESP-100-040 gr. 12 cm

Sciany parteru w kojcach - ostonowe
Cegta kratéwka K-2 gr.25cm kl. 10 MPs na zaprawie cementowo-wapiennej marki SMPs.

Sciany dziatowe w zapleczu socjalnym.
Cegta ceramiczna petna grubosci 12cm i 6¢cm.
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Sciany dziatowe w kojcach.

W kojcach przewiduj sie sciany dziatowe o konstrukcji podstawowej ze stupkéw stalowych o
przekroju 50x50x4 zakotwione w $cianie oporowej cokotowej o grubosci 12 cm , wykonanej z be-
tonu. Pomiedzy stupkami przewiduje sie przesta z ptyt poliweglanowych.

8.4.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania
pojazdow dla Wydziatu Kryminalnego i zapleczem:

Sciany fundamentowe

Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 10 MPa na zaprawie cem. klasy 8MPa,
styropian wodoodporny 8 cm z ptyt izolacyjnych z polistyrenu ekspandowanego
frezowanego :

Parametry techniczne:

- gestosé pozorna ok. 25 ( kg/m?)

- naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > (150 kpa)

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m?)

- nasigkliwos¢ wody < 1%

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad 0,036 W/m? K

Sciany parteru w zapleczu socjalnym
Cegta kratéwka K-2 gr.25cm kl. 10 MPs na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5SMPs.
Styropian ESP-100-040 gr. 12 cm.

Sciany dziatowe
Cegta ceramiczna petna grubosci 12cm i 6cm.

8.4.3 Obiekt agreqgatu i Smietnika:

Sciany fundamentowe
Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 10 MPa na zaprawie cem. klasy 8MPa,

Sciany parteru
Cegta kratéwka K-2 gr.25cm kl. 10 MPs na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5SMPs.

8.5. Wience, podciaqi, stupy i rdzenie

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
Szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
Szczegdty wg rys. konstrukcyjnych.

8.6. Nadproza okienne i drzwiowe.

W budynku zaprojektowane typowe nadproza prefabrykowane L-19 typu N i oraz nadproza
zelbetowe indywidualne, betonowane w szalunku na placu budowy.
Szczegdty wg rys. konstrukcyjnych.

8.7. Wentylacja

Pomieszczenia wyposazone sg w system wentylacji grawitacyjnej. W tych
pomieszczeniach nalezy montowac¢ okna wyposazone w system umozliwiajgcy ich
rozszczelnienie - nawiewniki.
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W czesci pomieszczen projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej kanatowej jako wspoma-
ganie (wg rysunkow branz).

Wentylacja grawitacyjna — przewody wentylacyjne murowane z cegty petnej gr 12 cm

o przekroju 14x14 cm.

WiIoty do przewoddw wentylacyjnych umiesci¢ ~ 20,0 cm pod stropem.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory do wspomagania wentylacji grawita-
cyjnej — wentylatory $cienne o wydajnosci 95 m3/h; 26,5 db; 8W; 230 V.

8.8. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

pionowa od strony wewnetrznej
Przewidziano - 2 x bitumiczng mase modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania

na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciw-
wodnych typu $redniego po wczesniejszym zagruntowaniem podtoza masg asfaltowg — kauczu-
kowag x 1 przeznaczong do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych.

Pionowa od strony zewnetrznej: przewidziano wysokoelastyczng niezawierajgcg rozpuszczal-
nikdbw mase uszczelniajacg na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych stanowigcg jed-
noczesnie klej do ptyt izolacyjnych. Masa musi by¢ elastyczna, rozciagliwa pokrywajaca rysy,
przyjazna dla srodowiska, nadajgca sie na wszystkie podioza mineralne. Musi nadawac¢ sie na
powierzchnie pionowe. Masa musi nadawac sie do stosowanie na podtozach suchych i lekko wil-
gotnych.

pozioma
izolacje pozioma nalezy wykona¢ z papy izolacyjnej na osnowie z tektury budowlanej zaimpre-

gnowanej asfaltem izolacyjnym. Pape nalezy klei¢ za pomoca klejow asfaltowych.
Parametry techniczne:

- gramatura — 0,65 + 0,05 ( kg/m2)

- wodoszczelnos¢ — przy cisnieniu 2 kPa

- reakcja na ogien — klasa F

pozioma w pom. myjni i pom. przeszukiwania pojazdéw
na wylewce betonowej nalezy wykona¢ izolacje uszczelniajacg beton. Nalezy zastosowaé wy-

prawe uszczelniajacg podtoze poprzez krystalizacje. Max. grubos¢ warstwy wyprawy nie powin-
na wynosic¢ wiecej niz 1,3 mm.

8.9. Izolacja termiczna.

Izolacja zewnetrzna $cian fundamentowych:
-projekt przewiduje docieplenie 8 cm styropianem wodoodpornym z ptyt izolacyjnych z polistyre-
nu ekspandowanego frezowanego :
Parametry techniczne:
- gesto$¢ pozorna ok. 25 ( kg/m?)
- naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > ( 150 kPa)
- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45 (kN/m?)
- nasigkliwos¢ wody < 1%
- wspofczynnik przewodzenia ciepta Ad 0,036 W/m 2K

Izolacja zewnetrzna $cian parteru i Scian attykowych od zewnatrz
-projekt przewiduje docieplenie 12cm styropianem samogasngcym ESP-100-040

Izolacja Scian attykowych od wewnatrz
-projekt przewiduje docieplenie 5cm styropianem samogasngcym ESP-100-040
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Izolacja stropodachu nad zapleczem w budynku myjni
Projekt przewiduje ocieplenie grubosci 15 cm z ptyt ze skalnej wetny mineralnej

Parametry techniczne:
- wspotczynnik przewodzenia cieptaAd i Aobl < 0,039 W/m? K
—klasa reakgcji na ogien A1 — wyrdb niepalny

- w przestrzeni miedzy warstwg docieplenia a dachem z poliweglanu ( zaplecze w budynku myjni)
wykonaé w $cianach attykowych otwory wentylacyjne 15x15 w rozstawie co 50 cm zabezpieczone
siatka.

Izolacja stropodachu nad budynkiem myjni
— projekt przewiduje docieplenie styropianem EPS 100 od 18 cm utozonym ze spadkiem 2,5 %

Izolacja koryta nad budynkiem myjni
—  projekt przewiduje docieplenie styropianem EPS 100 od 12 cm utozonym ze spadkiem 0,5 %

Izolacja stropodachu nad budynkiem zaplecza socjalnego dla kojcow
— plyty styropianowe odmiany PS-E EPS 100 oklejane z gory (jednostronnie) za pomoca lepiku

asfaltowego na goraco papg asfaltowg tradycyjng gr. 6 cm
— styropian EPS 100 utozonym ze spadkiem od 14 cm

Izolacja koryta nad budynkiem zaplecza socjalnego dla kojcow
— plyty styropianowe odmiany PS-E EPS 100 oklejane z gory (jednostronnie) za pomocg lepiku

asfaltowego na goraco papa asfaltowg tradycyjng gr. 6 cm
— styropian EPS 100 utozonym ze spadkiem od 6 cm

Izolacja podtogi na gruncie
— 5,0 cm styropianu EPS 100- 038

8.10 Paroizolacja

Projekt przewiduje paroizolacje bitumiczng z papy termozgrzewalnej na osnowie z folii aluminio-
wej o0 gramaturze od 180 do 200 g/m2 z obustronng powiokg z masy asfaltowe;.

Parametry techniczne:

- papa z posypka drobnoziarnistg na stronie wierzchniej

- strona spodnia z folig z tworzywa sztucznego

- grubosé 4 mm + 5%

- wodoszczelnos¢ odpornosé na cisnienie 2 kPa

- niedopuszczalne powstawanie peknie¢ w temperaturze 0° C

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ( I nie mniej niz 70 000 )

- klasyfikacja ogniowa — klasa E

8.11. Dach

8.11.1 Budynek kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym:

W budynku nad zapleczem zaprojektowano dach pograzony o spadku wykonanym ze styropianu.
Odprowadzenie wody z dachu odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem koryta wyksztatconego ze
styropianu do kosza a dalej do rury spustowej. Koryto nalezy wzmocni¢ blachg ocynkowang utozo-
ng na warstwie styropianu.
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Pokrycie dachu i koryta nad zapleczem kojcéw — papa wierzchniego krycia termozgrzewalna na

osnowie z widkniny poliestrowo-szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfi-

kowanego SBS oraz dodatkami obnizajgcymi stopien palnosci.

Parametry techniczne:

- grubos¢ 4,2 mm

- wodoszczelnos$¢ przy cisnieniu 10 kPa

- reakcja na ogien klasa E

- odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — odporna na dziatanie ognia zewnetrznego, nie
rozprzestrzeniajgca ognia

— gietkos¢ w niskiej temperaturze < od -20°C /¢ 30 -40cm

8.11.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania

pojazdow dla Wydziatu Kryminalnego:
W budynku zaprojektowano dach pograzony o spadku wykonanym ze styropianu.
Odprowadzenie wody z dachu odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem koryta wyksztatconego ze
styropianu do kosza a dalej do rury spustowej. Koryto nalezy wzmocni¢ blachg ocynkowang utozo-
ng na warstwie styropianu.
Pokrycie dachu i koryta nad myjnia i pom. przeszukiwania pojazdéw -
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, asfaltowa, modyfikowana SBS. Pokrycie gérne —
tupek naturalny, pokrycie dolne laminowane folia.
parametry techniczne:
- wktadka nosna witdknina poliestrowa
- gramatura wktadki 250 g/m2
- grubo$¢ 5,2 mm
- wodoszczelnos¢ — spetnienie wymagan 200 kPa / 24 godziny
- reakcja na ogien — klasa E
- gietkos¢ w niskiej temperaturze minimum - 20° C

papa podktadowa - elastyczna, samoprzylepna papa podktadowa. Pokrycie gérne — laminowana
folig. Pokrycie dolne - folia Sciggana i masa samoprzylepna. Wkiadka nosna welon szklany i siatka
szklana.

Parametry techniczne:

- gramatura min 3 kg / m2

- wodoszczelno$¢ spetnienie wymagan przy 100 kPa / 24 godziny

- reakcja na ogien — klasa E

8.12. Zadaszenia.

8.12.1 Budynek kojcow

Konstrukcja zadaszenia - stalowa (przekroje i rzuty pokazano na rys. arch. kon., przekrycie z po-
liweglanu komorowego gr. 25 mm nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Konstrukcja gtéwna to rygle stalowe o 140x140x5 oparte na stupach z profili stalowych
016x16x6, oraz przymocowane po obrysie do $cian attykowych.

8.12.2 Obiekt agreqgatu i Smietnika, oraz zaplecze do budynku myjni samochodo-
wej z pomieszczeniem do przeszukiwania pojazdow dla Wydziatu Kryminalnego:

Konstrukcja zadaszenia $mietnika i agregatu- stalowa (przekroje i rzuty pokazano na rys. arch.
kon., stanowi kontynuacje zadaszenia budynku zaplecza do myjni samochodowej, na ktérym za-
projektowano przykrycie z poliweglanu komorowego gr. 25mm nierozprzestrzeniajgcego ognia.
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Konstrukcja gtéwna to ptatwie stalowe o 100x100x4 oparte na wiencach zelbetowych za posred-
nictwem stupkow stalowych 0120x120x4.

9.WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

9.1.Sciany.
9.1.1 Budynek kojcdéw wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym

Zaplecze socjalne:

W pomieszczeniach typu kuchnia , magazyn, tazienka , wc przewidziano glazure do
wysokosci 180 cm, kolor jasno-bezowy. Powyzej glazury tynk kat. Il z zacierkg
gipsowg . Malowanie pomieszczen w miejscach gdzie nie ma glazury farbg
akrylowa 1x gruntowanie, 2x malowanie docelowe w kolorze

piaskowym.

Budynek kojcow wraz z wybiegiem:

Projekt przewiduje tynk kat.lll od strony wewnetrznej w kojcach. Malowany farbami
akrylowymi - zewnetrznymi.

9.1.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania

pojazdéw dla Wydziatu Kryminalnego i zapleczem:

Myijnia i pomieszczenie do przeszukania pojazdéw Wydziatu Kryminalnego:wykona¢ tynk kat. llI
Na scianach po otynkowaniu przewidziano wykonczenie glazurg do peinej wysokosci z zasto-
sowaniem spoin epoksydowych.

Powtoke tynkarskg na scianach w osi 4,5,6 nalezy wykona¢ z dodatkiem 5% $rodka uszczelniajaco —
plastyfikujacego wg opisu $cian na przekroju.

Zaplecze :

W pomieszczeniach typu szatnia, tazienka , wc przewidziano glazure do
wysokos$ci 180 cm, kolor jasno-bezowy. Powyzej glazury tynk kat. Il z zacierkg
gipsowg . Malowanie pomieszczen w miejscach gdzie nie ma glazury farbg
akrylowg 1x gruntowanie, 2x malowanie docelowe w kolorze

piaskowym.

9.1.3 Obiekt agregatu

Obudowe stanowig przesta stalowe z wypetnieniem z siatki stalowe;j.
Szczegoty wg rysunku architektury.

9.1.4 Obiekt $mietnika

Projekt przewiduje wykonanie tynku akrylowego na siatce.

9.2.Sufit
9.2.1 Budynek kojcoéw wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym.

Zaplecze socjalne:

Projekt przewiduje tynk kat Ill. Zacierka gipsowa w pomieszczeniach tak jak przy
wykonczeniu $cian poszczegoélnych pomieszczen. Malowanie farbg emulsyjng
akrylowg x2 po uprzednim zagruntowaniu x1, kolor biaty.
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9.1.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania
pojazdow dla Wydziatu Kryminalnegqo i zapleczem:

Projekt przewiduje tynk kat Ill .
Przewidziano malowanie farbami akrylowymi w kolorach pastelowych x2 po uprzednim grun-
towaniu.

9.3.Podtogi

9.3.1 Budynek kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym

Zaplecze socjalne
W projekcie przewidziano terakote IV st. Scieralnosci antyposlizgowa, kolor szary.

Budynek kojcéw wraz z wybiegiem:

Wylewka betonowa ze spadkiem 1 % od 4 do 8 cm smarowana powtokg poliuretanowg odporng
na promieniowanie UV, posiadajaca atest dopuszczajgcy do stosowania réwniez w pomieszcze-
niach.

Parametry techniczne powtoki poliuretanowej:

- twardo$¢ minimum 80 MPa

—kolor szary

9.3.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania
pojazdow dla Wydziatu Kryminalneqo i zapleczem:

Myjnia:

Przewiduje sie wykonczenie poditdg przewiduje sie wylewke betonowg ze spadkiem 1% do kratki
odwadniajacej. Posadzke nalezy wykohczy¢ terakotg -antyposlizgowg , mrozoodporng o IV stop-
niu $cieralnosci. Wypetnienie spoiny epoksydowe.

Pomieszczenie do przeszukiwania pojazdéw Wydziatu Kryminalnego:

Przewiduje sie wykonczenie podtdg przewiduje sie wylewke betonowa ze spadkiem 1% do kratki
odwadniajacej. Posadzke nalezy wykohczy¢ terakotg -antyposlizgowg , mrozoodporng o IV stop-
niu scieralnosci. Wypetnienie spoiny epoksydowe.

Zaplecze:
W projekcie przewidziano terakote IV st. scieralnosci antyposlizgowa, kolor szary.

9.3.3 Obiekt agregatu
Kostka betonowa na podbudowie z zageszczonego piasku.

9.3.4 Obiekt Smietnika
Kostka betonowa na podbudowie z zageszczonego piasku.

9.6. Parapety wewnetrzne
Przewidziano parapety z PCW.
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9.7.Wyposazenie.

9.2.1 Budynek kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym.

Przygotowanie positkow:
- 4 miejscowa kuchnia elektryczna z piekarnikiem .
- 2 komorowy zlewozmywak emaliowany blaszany osadzony na szafce ,umywalka 34x45, ba-
terie na ciepta i zimng wode.
- grzejnik typu panelowego

taznia:
- brodzik podwyzszony 20x 100x100 cm, umywalka 35x45 ,
- baterie na cieptg izimng wode
- polewaczka
- grzejnik typu panelowego

WC:
- miska ustepowa z urzagdzeniem sptukujacym- dolnoptukiem ,
-umywalka 30x35, baterie na cieptg i zimng wode.

Pomieszczenie dla przewodnikéw pséw
- grzejniki typu panelowego

Szatnia:
- szafki metalowe z fawkami: szt.5
— grzejnik typu panelowego

Komunikacja
- kurtyna powietrzna

9.3.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania
pojazdow dla Wydziatu Kryminalnego i zapleczem:

Myjnia:
- umywalka 30x35, baterie na cieptg i zimng wode.
- polewaczki: szt.2

Pomieszczenie do przeszukiwania pojazdéw Wydziatu Kryminalnego:
- umywalka 30x35, baterie na ciepta i zimng wode.
- grzejniki typu panelowego
—polewaczka szt.1

Zaplecze:
- szafki metalowe z tawkami: szt.2
- grzejnik typu panelowego
tazienka:
- miska ustepowa z urzagdzeniem sptukujgcym- dolnoptukiem
- baterie na cieptg izimng wode
— brodzik podwyzszony 20x 90x90 cm, umywalka 35x45
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9.8. Stolarka okienna i drzwiowa

wg zestawienia stolarki.

10.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1.Sciany
10.1.1 Budynek kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym.

Projekt przewiduje wykonczenie scian ptytkg klinkierowg oraz tynkiem akrylowym drobnoziarnistym
o strukturze ,baranka” o wielkosci ziarna od 1 mm, do 1,5 mm. Na Scianie w osi 12 do wysokosci
2,5 m od strony kojcéw — cegta klinkierowa

10.1.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania
pojazdow dla Wydziatu Kryminalneqgo i zapleczem:

Projekt przewiduje wykonhczenie scian ptytkg klinkierowg oraz tynkiem akrylowym drobnoziarni-
stym o strukturze ,baranka” o wielkosci ziarna od 1 mm, do 1,5 mm..

10.1.3 Obiekt agregatu

Konstrukcja stalowa z elementéw stalowych wg rysunkéw detalu architektury lub panele systemo-
we - siatka wykonana z ocynkowanego drutu, zgrzewanego na kazdym fgczeniu i powleczonego
PVC, odporna na ciezkie warunki atmosferyczne i korozje. Wielko$¢ oczek zgodnie z rys. architek-

tonicznym.

10.1.4 Obiekt Smietnika

Projekt przewiduje wykonczenie scian tynkiem akrylowym drobnoziarnistym o strukturze ,baranka”
o wielkosci ziarna od 1 mm, do 1,5 mm..

10.2.Stupy zelbetowe, rygle

Stupy wykonczy¢ tynkiem akrylowym drobnoziarnistym o strukturze ,baranka” o wielkosci ziarna
od 1 mm, do 1,5 mm..

10.3. Dach
Opis warstw podano w pkt.8.11

10.4. Stolarka

Projekt przewiduje stolarke drzwiowg typowa.
Drzwi wejsciowe kl. B stalowe ocieplane z dwoma zamkami wierzchnimi

Wewnetrzne drzwi ptycinowe wg wykazu.
Stolarka okienna PCV typowa k<2.0r z nawiewnikami powietrza.
Zabezpieczenie drzwi uzgodni¢ z inwestorem.

Brama garazowa segmentowa ma by¢ wykonana z profili aluminiowych wypetnionych bezfre-
onowg piankg poliuretanowa.

Parametry techniczne:

-izolacyjnosc cieplna <5,0 (W/mK)
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-izolacyjnos¢ akustyczna > 20 db
-2 klasa odpornosci na wiatru
-wysokos¢ profilu od 80 -110 mm

10.5. Drzwi kojcow, wrota agregatu i Smietnika

10.6.

Konstrukcji stalowej z elementdéw stalowych wg rysunkéw detalu architektury lub panele systemo-
we - siatka wykonana z ocynkowanego drutu, zgrzewanego na kazdym taczeniu i powleczonego
PVC, odporna na ciezkie warunki atmosferyczne i korozje. Wielko$¢ oczek 40 mm x 40 mm x 3
mm.

Drzwi stalowe z elementéw stalowych wg rysunkéw detalu architektury lub systemowe. Wykon-
czenie w sposoéb fabryczny wg kolorystyki.

Konstrukcja stalowa kojcow

10.7.

Projekt przewiduje konstrukcje kojcéw jako stalowg z wypetnieniem modutami ptyt z  poliwe-
glanu dwukomorowego gr 25mm. Konstrukcja stalowa z wypetnieniem z siatki w uktadzie syste-
mowym - siatka wykonana z ocynkowanego drutu, zgrzewanego na kazdym tgczeniu i powleczo-
nego PVC, odporna na ciezkie warunki atmosferyczne i korozje. Wielko$¢ oczek zgodnie z rys. ar-
chitektonicznym.

Budy dla psow

10.8.

Projekt przewiduje konstrukcje drewniang dwustronng z ociepleniem w srodkowej warstwie styro-
pianem gr.10 cm i przykrytg zdejmowang klapg drewniang ocieplona, pokrycie klapy -papa termo-
zgrzewalna. W tylnej Scianie przewidzie¢ otwor rewizyjny.

Budy powinny by¢ podzielone na dwie czesci , pierwsza jako przedsionek z przystonieciem
otworu wejsciowego z folii sztywnej i druga wlasciwg przestrzenig budy powinny by¢ wykona-
ne o powierzchni ~ 2,5 m2.

Wybieqi dla psow

10.9.

Projekt przewiduje osiatkowanie wybiegow siatkg powlekang 40x40x3 wysokosci h=240cm. Kon-
strukcjg podstawowa sg stupki stalowe o przekroju 50x50x4 systemowe zakotwione w $ciance
oporowej cokotowej wykonanej z betonu szerokosci 12 cm .

Sciana z pustakéw szklanych

Sciana z pustakéw szklanych modutowych grubosci 8 cm (19 cm x 19 cm x 8 cm)
Parametry techniczne:

- odpornos¢ na nagte zmiany temperatury (C°) : 30

- tumienie dzwigku (db) : 40

przepuszczalno$¢ swiatta:

- bezbarwne ok. 70%

- wspdtczynnik przenikania ciepta $ciany <3,0 (W/m?K)

- odpornos¢ ogniowa E60

11.KOLORYSTYKA

11.1 Budynek kojcow wraz z wybiegiem i zapleczem socjalnym:

Tynk akrylowy w/g wzornika NCS
- S 6005 - R80B
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- S 2005 - R80B
Ptytka klinkierowa w kolorze czerwonobrgzowym

Elementy z siatki i profile zadaszenia wykona¢ w kolorze RAL 7015
Rynna i rura spustowa w kolorze RAL7004

Poliweglan w kolorze ,opal/mleczny”

11.2 Budynek myjni samochodowej wraz z pomieszczeniem do przeszukiwania

pojazdow dla Wydziatu Kryminalneqgo i zapleczem:

Tynk akrylowy w/g wzornika NCS

- S 6005 - R80B

- S 2005 - R80B
Ptytka klinkierowa w kolorze czerwonobrgzowym
Profile zadaszenia wykona¢ w kolorze RAL 7015
Rynna i rura spustowa w kolorze RAL7004

Poliweglan w kolorze ,opal/mleczny”

11.3 Obiekt Smietnika i agreqgatu:

Tynk akrylowy w/g wzornika NCS
- S 6005 - R80B
- S 2005 - R80B

Profile zadaszenia wykonaé¢ w kolorze RAL 7015
Poliweglan w kolorze ,opal/mleczny”

12.IZOLACJA AKUSTYCZNA OBIEKTOW.

Normy emisji hatasu poza trenem dziatki inwestora nie zostang przekroczone, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm
hatasu w $rodowisku, Dziennik Ustaw nr 120 Poz. 826.

UWAGI

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem osoby upraw-
nionej.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny byé przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé Certyfikaty ZgodnoSci z Pol-
ska Norma lub Certyfikaty ZgodnoSci z Aprobata Techniczng oraz posiadaé Certyfikat na Znak

Bezpieczenstwa.
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PROJEKT ZESPOtU BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH DO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W

STARGARDZIE SZCZECINSKIM

SPIS RYSUNKOW
1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50
2. RZUT DACHU 1:50
3. PRZEKROJ A-A, B-B 1:50
4. ELEWACJE-KOLORYSTYKA 1:100
5. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] 1:100
6. SCHEMAT ZADASZENIA ZD 1:50
7. DETAL MOCOWANIA ZADASZENIA 1:5
8. PRZESLO A-D 1:25
9. PRZESLO E-H 1:25
10. PRZESEO I-L 1:25
11. PRZESLO M-O 1:25
12. PRZESLO P-T 1:25
13. PRZESLO U-X 1:25
14. PRZESEO Dz3-Dz4-1 1:25
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	Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny być przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Certyfikaty Zgodności z Polską Normą lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą Techniczną oraz posiadać Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa.

