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izolacja  pozioma
2x papa I333

np.: IZOLBET

izolacja  pozioma
2x papa I333

poliwęglan gr 25mm
nierozprzestrzeniający ognia

izolacja  pozioma
2x papa I333

obróbka blacharskaobróbka blacharskaobróbka blacharska

obróbka blacharska

obróbka blacharskaobróbka blacharska

obróbka blacharska
wyciąg spalin agregatora Ø 160

obróbka blacharska

izolacja  pozioma
2x papa I333

izolacja  pozioma
2x papa I333

izolacja  pozioma
2x papa I333

izolacja  pozioma
2x papa I333

izolacja  pozioma
2x papa I333

izolacja  pozioma
2x papa I333

izolacja  pozioma
2x papa I333

izolacja  pozioma
2x papa I333

dylatacja

POZ.ŁF.­1.1 POZ.LF.­1.1 POZ.LF.­1.1 POZ.LF.­1.1 POZ.LF.­1.2
POZ.LF.­1.2

POZ.LF.­1.1 POZ.LF.­1.1

POZ.LF.­1.1POZ.LF.­1.2

POZ.PN.0.3

POZ.PN.0.3
POZ.W1

POZ.W1

POZ.W1 POZ.W1
POZ.W1

POZ.W2

POZ.PN.0.2

POZ.W1
POZ.W1

POZ.PN.0.5

POZ.W.0.5POZ.W1

POZ.W2 POZ.W2

POZ.W2
POZ.W2 POZ.W2

POZ.ŁF.­1.4

POZ.ŁF.­1.3

np.: Superflex

np.: Abizol 2R+P

styropian wodoodporny np.: Hydromax

np.: Abizol 2R+P

3%

3,3%

np.: Abizol 2R+P
np.: Superflex np.: Abizol 2R+P

1,0 % 1,0 %

np.: Abizol 2R+Pnp.: Abizol 2R+Pnp.: Abizol 2R+P

P4 P4P1P5P5
P1P2

P3
BUDA BUDA BUDA

2,5%

D2

D2*

S4

S1

S3

S5

S5

S1

S2

S4
S5

S6

P2

S7

PRZEKRÓJ B­B

PRZEKRÓJ A­A
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np.: Superflex
styropian wodoodporny np.: Hydromax

D1

TERAKOTA
ZAPRAWA "MIESZANKA PROFESJONALNA HYDROSTOP"
NANOSZONA PĘDZLEM DWUKROTNIE NA WILGOTNE PODŁOŻE
WYLEWKA BETONOWA ZE
SPADKIEM   1,5%  15­20CM
ZE ZBROJENIEM SIATKĄ
PRZECIWSKURCZOWĄ
STYROPIAN  5 cm
2 x PAPA NA OSNOWIE
Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
CHUDY BETON   15,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA  20,0 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 5CM
ZAGĘSZCZONY PODKŁAD Z PIASKU 10CM
PODBUDOWA ZE ŻWIRU 5CM
PODKŁAD Z BETONY LEKKIEGO 5CM
TŁUCZEŃ 15 CM

TERRAKOTA
WYLEWKA BTONOWA NA SIATCE 5CM
1xPAPA ASFALOWA
STYROPIAN 5CM
1xPAPA ASFALOWA
GRUZOBETON 15CM

P1

P4

GRUNT
PODSYPKA PIASKOWA

P3

P5

PŁYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO
PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA (MYJNIA)
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
­PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP­PLAST
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CER. KRATÓWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO­WAPIENNEJ KLASY M5
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
­PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP­PLAST
PŁYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO PEŁNEJ
WYSOKOŚCI  (WARSZTAT)

TYNK NA SIATCE
WARSTWA DOCIEPLENIA ­ STYROPIAN GR. 12 CM
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CER. KRATÓWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO­WAPIENNEJ KLASY M5
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
­PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP­PLAST
PŁYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO
PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA

TYNK 1,5cm
STROP TERIVA  24 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN 10­53cm, ZE SPADKIEM 4%

PAPA PODKŁADOWA BAUDER TEC KSA
WYLEWKA BETONOWA 5cm

PAPA BAUDER PYE PV 250S
TYNK
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CER. KRATÓWKA GR.12CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO­WAPIENNEJ KLASY M5
TYNK NA SIATCE

WEŁNA MINARALNA 15CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP TERIVA 24 CM
TYNK 1,5 CM

D1

D2
S4

S3

S5

CEGŁA KLINKIEROWA GR.1,3 CM
wg wzornika np.: firmy CRH Klinkier ­ starobrowarna
WARSTWA DOCIEPLENIA ­ STYROPIAN GR. 12 CM
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CER. KRATÓWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO­WAPIENNEJ KLASY M5
TYNK

S1

TYNK
WARSTWA DOCIEPLENIA ­ STYROPIAN GR. 12 CM
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CER. KRATÓWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO­WAPIENNEJ KLASY M5
CEGŁA KLINKIEROWA GR.6,5 CM
wg wzornika np.: firmy CRH Klinkier ­ starobrowarna  DO WYSOKOŚCI 2,5M

S2

BETONDUR UV
WYLEWKA BETONOWA 4­5CM
GRUZOBETON 20 CM

P2

PŁYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO
PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA (WARSZTAT)
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
­PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP­PLAST
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CER. KRATÓWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO­WAPIENNEJ KLASY M5
TYNK

S6

TYNK
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CER. KRATÓWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO­WAPIENNEJ KLASY M5
TYNK NA SIATCE

S7

BUDYNEK SĄSIEDNI

TYNK 1,5cm
STROP TERIVA  24 cm

PAROIZOLACJA BITUMICZNA FOALBIT AL S40 lub GLASBIT G200 S40

STYROPIAN EPS 100, ZE SPADKIEM 3%, OD 15 cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA FIRESMART SOLO
PŁYTA TERMOIZOLACYJNA PSK 6 cm

LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS

D2*

WARSTWA GRUNTUJĄCA SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

KLEJ BITUMICZNY lub POLIURETANOWY

BUDYNEK KOJCÓW WRAZ Z WYBIEGIEM I ZAPLECZEM SOCJALNYM

BUDYNEK MYJNI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIEM
DO PRZESZUKIWANIA POJAZDÓW DLA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO I ZAPLECZEM

OBIEKT NA AGREGAT

OBIEKT NA ŚMIETNIK

nazwa
obiektu

temat
rysunku

PROJEKT

projektant

adres

asystent
proj.

sprawdz.
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BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

podpis

podpis

podpis data

data

data

03.2012
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skala

nr rys
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PRZEKRÓJ A­A, B­B

UWAGA:
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach niż
przykładowe materiały opisane w metryczkach, pod warunkiem zachowania grubości całkowitych
poszczególnych warstw zgdonych z projektem, a w przypadku dachów wykonania ich według
odpowiedniego systemu o równoważnych bądz wyższych parametrach w stosunku do
proponowanego.

rygiel
 □ 140x140x5 rygiel

 □ 140x140x5
rygiel

 □ 140x140x5

pH 60x40x4


