OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego komunikacji wewnetrznej i zjazdow na terenie KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI w Stargardzie Szczecinskim nr dz. 464, obreb 11
ul. Warszawska/ St. Staszica

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o n/w materiaty:
1.Plan sytuacyjny zagospodarowania 1:500

2.Decyzja o warunkach zagospodarowania terenu.
3.Warunki geologiczne.

4.Decyzje lokalizacyjne zjazdow

2. ZAKRES OPRACOWANIA- LOKALIZACJA.

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacj¢ techniczna dla komunikacji wewngtrzne;j
Komendy Powiatowej Policji 1 3 zjazddéw : dla zjazdu nrl- przebudowy istniejacego zjazdu z
ul. St. Staszica oraz budowg nowego zjazdu nr2 z w/w ulicy 1 réwniez dla zjazdu nr3
indywidualnego z ul. Warszawskiej. Obszar objgty projektowaniem znajduje si¢ w
Stargardzie Szczecinskim 1 przylega do wschodniej linii regulacyjnej ul. Warszawskiej 1
zachodniej linii regulacyjnej ul. St. Staszica.

3.DANE GEOLOGICZNE.

Na opracowywanym terenie znajduja si¢ budynki Powiatowej Komendy Policji, budynek
glowny podpiwniczony zbudowano przed II wojna §wiatowa, nawierzchnie na terenie sa
czgsciowo utwardzone. W podtozu badanego terenu wystepuja pod nasypami piaski 1 piaski
gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej. Warstwa nasypoéw budowlanych 1
niekontrolowanych ( mineralno — gruzowych) ma miazszo$¢ srednio 0,60 -2,60m. Woda
gruntowa ustabilizowata si¢ na glgbokosci 5,90-6,00m ppt, a w postaci saczen wystgpuje w
warstwach nasypowych na glgbokosci 0.70- 2.70 m .Teren jest nachylony w kierunku
wschodnio - potudniowym, rzgdne wysokosciowe wynosza od 26.05 przy ul. Warszawskiej
do 24.93 npm na granicy pasa drogowego przy istniejacym zjezdzie z ul. St. Staszica.

4. UKEAD KOMUNIKACYJNY-ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Komunikacje¢ kotowa zewngtrzna stanowia 2 ulice: ul. St. Staszica 1 ul. Warszawska.
Ulica St. Staszica (droga wojewodzka Nr 106, Stargard Szczecinski — Pyrzyce , dz. nr 471,
ob.11) ma szeroko$¢ ca.7.50 m, nawierzchnia z asfaltobetonu, linia regulacyjna wschodnia
w odlegtosci ca3.90- 4.0m od krawedzi jezdni. Ulica posiada chodnik szerokosci 1.20m
oddzielony od jezdni zielencem z drzewami szerokosci 0.75m , na fragmencie blizej zjazdu
nrl chodnik szerokos$ci 1.20 m staje si¢ przykraweznikowym.
W pasie drogowym od strony projektowanych zjazdéw znajduja si¢ : drzewa, kable
energetyczne 2x eNN, oraz trasy cieptociagdéw do przebudowy 1 linia telefoniczna t .

Przebudowywany zjazd Nrl(z ul. St. Staszica)
-posiada szerokos$¢ 6.00m, tuki wilaczeniowe o promieniu 5.0m, wysokosciowo dowiazano
si¢ do istniejacej nawierzchni , podtuzny spadek 3.0%, na krawedzi wlaczenia do istniejace]
ulicy kraweznik +3 cm nad jezdnia, na linii wlaczenia chodnika ulicznego do zjazdu
kraweznik wtopiony 1 rampy chodnikowe.

Projektowany zjazd Nr 2( z ul. St. Staszica)

- posiada szeroko$¢ 6.00m, tuki wlaczeniowe o promieniu 6.0m. Wysokosciowo dowiazano
si¢ do istniejacej nawierzchni , podtuzny spadek 3.0%, na krawedzi wlaczenia do istniejace]
ulicy kraweznik +3 cm nad jezdnia, na linii wlaczenia chodnika ulicznego do zjazdu
kraweznik wtopiony 1 rampy chodnikowe.




Projektowany zjazd Nr3( z ul. Warszawskiej)

Komunikacj¢ kotowa zewngtrzna dla zjazdu nr3 stanowi urzadzona ulica Warszawska
(droga powiatowa, dz. nr 448 ob.11) szerokosci ca.7.00 m o nawierzchni z asfaltobetonu, linia
regulacyjna wschodnia w odlegtosci ca 4.0m od krawedzi jezdni. Ulica posiada chodnik
szerokosci 2.00m oddzielony od jezdni zielehcem z drzewami szerokosci 1,45m .

W pasie drogowym od strony projektowanego zjazdu znajduja si¢ : kable energetyczne
eANN, eAWN, oraz 2 trasy linii telefonicznej 2t oraz wodociag wA250.

Projektowany zjazd indywidualny z ulicy Warszawskiej posiada szerokos$¢ 5.00m, skosy
wiaczeniowe 1.00m x1.00, wysokosciowo dowiazano si¢ do istniejacej nawierzchni ,
podtuzny spadek 0.60%, na krawedzi wiaczenia do istniejacej ulicy kraweznik +3 ¢cm nad
jezdnia, na linii wiaczenia chodnika ulicznego do zjazdu krawegznik wtopiony 1 rampy
chodnikowe.

Komunikacj¢ wewnetrzng stanowia dojazdy 1 podjazdy szerokosci 6.00, 5.5015.00 m wraz
placami manewrowymi zapewniajace dostep do poszczegdlnych obiektéw. Miejsca
parkingowe zewngtrzne o wym. 5.00x2.50m sg usytuowane na placu postojowo —
manewrowym- 49 mp tym dwa miejsca dla niepetnosprawnych o wymiarach 5.00x3.60m
oraz przy podjezdzie nrl- 13 mp. Pozostale miejsca znajduja si¢ na wygrodzonym terenie
wewngtrznym 1 w garazu podziemnym. Chodniki zaprojektowano szerokosci 2.00m 1 1.50m.
Schody , pochylnie i murki oporowe, zjazd do garazu wg. opracowania architektonicznego.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Z uwagi na grunty watpliwe 1 warunki wodne przecigtne zgodnie z Dz.U. Nr 43 poz. 430 z
2.03.1999r przyjeto nos$nos¢ podltoza — G2, dla kategorii obciazenia ruchem KR2 warunek
mrozoodpornosci wynosi 0.55hz.

e Nawierzchnia zjazdow, jezdnie dojazdow, podjazdow, placu i drogi
manewrowej — kostka betonowa 8cm klasy I, na podsypce cementowo -piaskowej gr.
4cm 1 na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.23cm
oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm= 2.5 MPa gr. 15cm 1 w
obramowaniu z krawg¢znika betonowego 15x30x100cm na tawie betonowe;j
B15(C12/15) z oporem.

H,=0.55h, 8+4+23+15=50cm>0.55h, = 0.55x0.8=0.47cm warunek mrozoodpornosci
spetniony.

e Chodniki i doj$cia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem - piaskowej gr.3cm 1
podbudowie ze stabilizacji piasku cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm w obramowaniu z
obrzezy betonowych 8x30cm (na tawie cem — piaskowej gr Scm R m=1,5 MPa).

e Nawierzchnia Miejsc postojowych 2mp to kostka betonowa azurowa0.40x0.60m
gr.10cm na podsypce piaskowej gr.5cm 1 podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego gr.15 cm oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem gr.15cm
Rm=1.5 MPa w obramowaniu krawgznika jw.( wyodrgbnienie miejsc postojowych
kostka o kontrastowym kolorze) oraz ekokratka o powierzchni biologicznie czynnej
dla miejsc postojowych na parkingach 49+13mp — dane techniczne w opracowaniu
architektonicznym.

e Z uwagi na fakt, ze czg¢$¢ terenu przyszlej drogi manewrowej Placu postojowego 1
dojazdow znajduje si¢ na miejscu rozbiorek- nalezy usuna¢ z podloza warstwy
istniejacych utwardzen ,nasypy ($mieci, elementy drewniane itp.), ewentualne
piwnice, komory, studzienki, fontanny wystgpujace ponizej poziomu koryta
konstrukcji nawierzchni rozebra¢ zgodnie z projektem rozbiorek , uzupehi¢ podioze
pod konstrukcj¢ nawierzchni gruntem G1-niewysadzinowym z normatywnym
zageszezeniem, lub w razie koniecznosci uzupethia¢ podloze gruntem stabilizowanym
cementem (decyzje w gestii inspektora nadzoru i kierownika budowy).




6.0DWODNIENIE.

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano poprzez swobodny sptyw powierzchniowy z
zachowaniem niezbg¢dnych spadkdéw poprzecznych 1 podluznych w kierunku projektowanych
wpustoéw ulokowanych w Sciezkach mokrych jezdni i odwodnien liniowych.

7. UKSZTALTOWANIE TERENU

Przed przystapieniem do korytowania pod nawierzchnie jezdne nalezy usuna¢ istniejace
utwardzenie wraz z nasypami gr.50cm pod konstrukcjg jezdni .

Uksztattowanie terenu zsynchronizowano z poziomami wejs¢ do budynkoéw ,rzednymi
wysokosciowymi ulicy Warszawskiej 1 St. Staszica oraz rzednymi na sasiednich dziatkach.
Niwelety wysokosciowe na obrzezach zadania sprowadzono do rzgdnych istniejacych .
Powierzchniom zielonym nadano spadki w kierunku utwardzonych pasm komunikacyjnych
eliminujac ewentualno$¢ podtapiania-zalewania $cian budynkow.

Przy korytowaniu 1 profilowaniu pod konstrukcj¢ nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na
staranne, warstwowe ,normatywne zaggszczanie(- wskaznik1.0 ) podioza po usunigciu
nasypow 50cm pod konstrukcje jezdni 1 przy dowozie oraz wbudowaniu gruntu okreslanego
jako G1 (zwiry, piaski niezaglinione, pospoiki), ponizej o ile wystgpuja nasypy nalezy
dogesci¢ je do wskaznika 0.98, grunt z wykopow nalezy wywiez¢. Obliczenia mas ziemnych
na profilach — rys nr 2/1..2/3, przekroje poprzeczne obrazuja uktad wysokos$ciowy
projektowany w stosunku do rzednych istniejacych.

UWAGI WYKONAWCZE.

e prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne ,wymagania 1
badania przy odbiorze” oraz przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych.

e w okolicach istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zjazdach, prace ziemne
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem, przed przystapieniem do ukiadania
nawierzchni ulozy¢ przepusty pod przyszle trasy kabli energetycznych zgodnie z proj.
elektrycznym, istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne oblozy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi wystajacymi poza krawedzie zjazdow 0.50m.

e oznakowac plaszczyzny dzialania wygrodzeniem, ustawi€ bariery i odpowiednie znaki
zapewniajace bezpieczenstwo okolicznym mieszkancom 1 pracownikom budowy.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany uktad ciagdw pieszych umozliwia dostgpnos¢ 1 uzytkowanie przez osoby
niepelnosprawne bez ograniczen, przyjgte spadki poprzeczne 1 podluzne chodnikéw nie
powinny stwarza¢ utrudnien w poruszaniu si¢ tych osob, przy krawegznikach jezdni rampy
w chodnikach 1 krawgzniki obnizone na szerokosci ramp, lub krawezniki wtopione.

9.PARAMETRY POWIERZCHNIOWE

e - Dojazd NR1 ze zjazdem 305.00 m’
e - Dojazd NR2ze zjazdami i placem manewr. 1174.00 m*
e -Podjazd NR1 212.00 m’
e - Plac postojowy -jezdnie 423.00 m’
e - Migejsca postojowe -azur 25.00 m’

e - Chodniki 145.00 m’
e - Miejsca postojowe —ekokratka wg arch. 762.00 m’

Sprawdzit: Projektant :



