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OPIS TECHNICZNY
OGRODZENIA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZ ĄCYCH

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

1. LOKALIZACJA 

Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim zlokalizowana jest w
dwóch obiektach: przy ulicy Warszawskiej 29, działka nr 464 i przy ul. Warszawskiej 6,
działki nr 442/1, 442/2, 442/3, 441.
Projektowana, nowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecińskim zlokalizowana zostanie
przy ul Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynków KPP. W skład nieruchomości
wchodzi działka nr 464 o powierzchni 0,7229 h.
Budynek istniejący przy ul Warszawskiej 29 zostanie zburzony wraz z budynkami i obiektami towa-
rzyszącymi a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespołem budynków
towarzyszących oraz całą infrastrukturą.
Budynek główny przewidziano jako trzykondygnacyjny z pełnym podpiwniczeniem. W piwnicy
przewidziano garaŜ podziemny. Główne wejście zaprojektowano od strony południowej.
Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskiej.
Zespół obiektów posiada zaprojektowane parkingi ogólnodostępne oraz parkingi i miejsca postojowe
w garaŜu podziemnym w strefie ograniczonego dostępu.
W strefie ogólnodostępnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych, w strefie ograniczonego dostępu 2 miejsca w terenie i 14 miejsc w garaŜu.
W północnej części działki zlokalizowano zespół budynków towarzyszących. W skład zespołu wcho-
dzą: 
•budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdów dla
Wydziału Kryminalnego i zaplecza.
•budynek dla psów policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodników oraz
wybiegami.
•obiekt na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej współpracy z siecią energetyki
zawodowej) ze zbiornikiem na olej napędowy.
•obiekt na śmietnik

2. RODZAJ I PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Budynek komendy policji zaprojektowano jako obiekt uŜyteczności publicznej z przeznaczeniem do
obsługi mieszkańców powiatu Stargardzkiego zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z określonych
ustaw.

3. INWESTOR.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47

4. WYKONAWCA.

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa zawarta między Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie a Pracownią Projektową 
„Inwestprojekt Zachód”.
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2. Techniczne badania podłoŜa gruntowego opracowane w marcu 2011 r. przez
mgr Ryszarda Niedziółka
3.Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora
4.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Techniczne warunki podłączeń
6. Koncepcja zatwierdzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. BADANIA TECHNICZNE PODŁO śA.

W celu ustalenia warunków posadowienia projektowanego budynku w marcu 2011 r. została sporzą-
dzona dokumentacja geotechniczna przez geologa mgr Ryszarda Niedziółka.
Budowa geologiczna:
Z przeprowadzonych wierceń wynika, Ŝe podłoŜe gruntowe budują utwory czwartorzędowe wieku ho-
loceńskiego i plejstoceńskiego. Najstarsze, plejstoceńskie utwory reprezentowane są przez piaski i
piaski gliniaste genezy lodowcowej. Na powierzchni terenu znajdują się holoceńskie nasypy budowla-
ne i kontrolowane ( mineralno – gruzowe ) o udokumentowanej miąŜszości 0,6 – 2,6 m.
Warunki wodne
W czasie badań stwierdzono obecność wody gruntowej w formie sączeń, połoŜonych w gruntach
spoistych na głębokości 2,7 m – 3,7 m.ppt. I głębiej. Sączenia na głębokości 0,7 m pojawiają się na
południowej stronie od budynku głównego, zauwaŜono jednak zanikanie sączeń w porze suchej.
Plejstoceński poziom wody gruntowej nawiercono w piaskach lodowcowych w formie zwierciadła
swobodnego, stabilizującego się w otworach od strony północnej i zachodniej na gł. 5,9 – 6,0 m.ppt.
Wodoprzepuszczalność gruntów budujących podłoŜe jest zróŜnicowana. 

Ocena techniczna własności podłoŜa gruntowego
Wśród gruntów rodzimych występujących w podłoŜu wydzielono sześc grup geotechnicznych :
•piaski gliniaste z domieszką piasków drobnych i Ŝwiru, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu pla-
styczności – IL = 0,10
•piaski drobne z domieszką piasków gliniastych, piasków średnich i Ŝwiru oraz podrzędne piaski pyla-
ste, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o stopniu zgęszczenia – ID = 0,45
•piaski gliniaste z domieszka piasków drobnych i Ŝwiru, wilgotne, plastyczne o uśrednionym stopniu
plastyczności - IL = 0,30
•piaski gliniaste z domieszka piasków drobnych i Ŝwiru, wilgotne,twardoplasyczne o uśrednionym
stopniu plastyczności - IL = 0,20
•piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej z domieszką Ŝwiru, podrzędne gliny wilgotne, pla-
styczne o stopniu plastyczności - IL = 0,40. Jest to najsłabsza warstwa – występuje na wschodniej
stronie na głębokości 2,6 – 3,,3 m i > 6,0 m.ppt.
•Piaski grube i piaski średnie z domieszka Ŝwiru, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone
o ID = 0,45.
Wnioski
• Przeprowadzone badania wykazują iŜ warunki gruntowe są korzystne i umoŜliwiają bezpośred-
nie posadowienie fundamentów.
• Warunki wodne w podłoŜu przedstawiają się korzystnie. Ustabilizowany poziom wody gruntowej
 połoŜony jest dopiero na głębokości 5,9 – 6,0 m. Na głębokości 2,7 – 3,7 m.ppt i niŜej występują je-
dynie sączenia.

Szczegóły zostały zawarte w opracowaniu geotechnicznym załączonym do dokumentacji

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia oraz bram wjazdowych, które stanowią element
wykończenia oraz formę zabezpieczenia projektowanego budynku Komendy Powiatowej
Policji w Stargardzie Szczecińskim .
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Teren projektowanej inwestycji – działka nr 464 – jest częścią obszaru objętego strefą „B” ochrony
konserwatorskiej układu przestrzennego otoczenia placu Ducha Świętego oraz objętego strefą „E”
ochrony ekspozycji. 

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego istniejące ogrodzenie naleŜy
poddać renowacji poprzez odtworzenie historycznej formy lub wybudować nowe ogrodzenie z
uwzględnieniem stylizowanych elementów architektonicznych.

Ze względu na zły stan istniejącego ogrodzenia zostanie ono rozebrane a w jego miejscu zaprojekto-
wano nowe w swej formie nawiązujące do obecnego. Odtworzone elementy ogrodzenia uzupełniono
o stylizowane aŜurowe elementy. 

8. OGRODZENIE STAN ISTNIEJACY

Obecnie teren Komendy jest całkowicie ogrodzony. Od strony południowo – wschodniej, południowo
– zachodniej, zachodniej, północno – zachodniej ogrodzenie stanowią słupki murowane z przęsłami
murowanymi. PowyŜej murowanego ogrodzenia załoŜono ( prawdopodobnie po demontaŜu elemen-
tów aŜurowych ) płyty betonowe oraz w niektórych miejscach zamurowano otwory. Ogrodzenie usta-
wione jest na podmurówce. Ponadto od strony południowo – zachodniej, we fragmencie znajduje się
pełne ogrodzenie bez podziału na przęsła.
Od strony północno – wschodniej – ogrodzenie pełne bez podziału na przęsła o zmiennej wysokości.
Ogrodzenie we fragmentach - otynkowane. Ogrodzenie posiada trzy bramy wjazdowe, aŜurowe, z
czego tylko dwie są obecnie uŜywane oraz dwie furtki aŜurowe. Brama wjazdowa z furtką znajduje
się od strony ulicy Staszica i Warszawskiej. Od strony ulicy Warszawskiej znajduje się nieuŜywana
brama prowadząca niegdyś na zaplecze istniejącego budynku.
Ponadto na terenie istnieje ogrodzenie aŜurowe z siatki w ramach z profili stalowych mocowanych do
słupków stalowych wydzielające parking od strony południowej.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny ogrodzenia murowanego oraz kolizję ogrodzenia z siatki z
projektowanym układem parkingów projekt przewiduję rozebranie, demontaŜ istniejącego ogrodzenia
w całości. W miejscu zlikwidowanego ogrodzenia zaprojektowano nowe, nawiązujące w swej formie
do istniejącego.

9. OGRODZENIE PROJEKT

9.1. Lokalizacja poszczególnych typów prz ęseł i bram
Od strony północno - wschodniej i północno - zachodniej zaprojektowano ogrodzenie z pełnych muro-
wanych przęseł. W ogrodzeniu od strony północno - zachodniej ze względu na bardzo blisko rosnące
drzewo zaprojektowano ominięcie drzewa przęsłami aŜurowymi.
Ogrodzenie od strony południowo – wschodniej, południowo - zachodniej i zachodniej zaprojektowa-
no z przęseł do pewnej wysokości pełne z aŜurowym elementem powyŜej, na podmurówce. We frag-
mentach jako elementy uzupełniające zaproponowano przęsła pełne. 
Strefę ograniczonego dostępu wygrodzono aŜurowym ogrodzeniem na podmurówce
Ogrodzenie zamknięcia strefy dla PdOZ -  aŜurowe bez podmurówki.

W ogrodzeniu zaprojektowano trzy bramy wjazdowe i jedną furtką
Dwie otwierane o szerokości między słupkami 6,0 i 4,20 m. Brama szerokości 6,0 m zaprojektowana
została od strony południowo – wschodniej przy zjeździe z ulicy Staszica. Brama szerokości 4,20 m
od trony dziedzińca wewnętrznego jako wjazdowa do strefy PdOZ, przy bramie zaprojektowano furtkę
o szerokości pomiędzy słupkami 1,25 cm.
Brama przesuwna zaprojektowana została od strony zachodniej przy zjeździe z ul. Warszawskiej.

9.2. Przęsła ogrodzenia
9.2.1. Przęsła pełne - typ „C”
Elementami ogrodzenia pełnego są słupki murowane o wymiarach 38,0 x 38,0 cm
i wysokości 215,0 cm. W naroŜnikach zaprojektowano słupki o zmiennych wymiarach. Pomiędzy
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słupkami znajduje się podmurówka szerokości 38,0 cm i wysokości 50,0,cm. Na podmurówce do wy-
sokości 195,0 cm naleŜy wymurować ścianę szerokości 25,0 cm. Słupki murowane naleŜy zakończyć
czterospadowym daszkiem, murowane ogrodzenie szerokości 25,0 cm dwuspadowym daszkiem a
podmurówkę zakończyć ceramiczna kształtką.
Elementy ogrodzenia od poziomu terenu do wysokości 50,0 cm ponad terenem wykonać naleŜy z
bloczków betonowych, powyŜej z cegły pełnej.
Pod ogrodzeniem zaprojektowano fundament lany, monolityczny z betonu C-16/20 (B 20) szerokości
38,0 cm i wysokości 30,0 cm na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stalą AIIIN i A0. 
PoniŜej terenu fundament zabezpieczyć dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczoną do wykonywania izolacji powłoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego po wcześniejszym zagruntowaniem pod-
łoŜa masą asfaltowo – kauczukową x 1  przeznaczoną do gruntowania pod warstwy powłok bitumicz-
nych.
Całość wykończyć tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową kolor wg wzornika NCS S2005 -
R80B i płytkami klinkierowymi w kolorze czerwonobrązowym.

9.2.2. Przęsła pełne z elementem a Ŝurowym – typ „A”
Elementami ogrodzenia pełnego z elementem aŜurowym są słupki murowane o wymiarach
38,0 x 38,0 cm i wysokości 215,0 cm. W naroŜnikach zaprojektowano słupki o zmiennych wymiarach.
Pomiędzy słupkami znajduje się podmurówka szerokości 38,0 cm i wysokości 50,0,cm. Na podmu-
rówce do wysokości 125,0 cm naleŜy wymurować ścianę szerokości 25,0 cm. Słupki murowane nale-
Ŝy zakończyć czterospadowym daszkiem, murowane ogrodzenie szerokości 25,0 cm dwuspadowym
daszkiem a podmurówkę zakończyć ceramiczną kształtką.
PowyŜej murowanej ściany naleŜy zamocować aŜurowe, kute przęsła o wysokości 80,0 cm. AŜurowe
przęsła naleŜy wykonać z prętów 15x15 (elementy ramy), prętów Ø10 oraz  Ø20 (pozostałe elemen-
ty) oraz płaskownika gr. 50 z którego zostaną wycięte groty. Szczegóły wg rys. arch.
Murowane elementy ogrodzenia od poziomu terenu do wysokości 50,0 cm ponad terenem wykonać
naleŜy z bloczków betonowych, powyŜej z cegły pełnej.
Pod ogrodzeniem zaprojektowano fundament lany, monolityczny z betonu C-16/20 (B 20) szerokości
38,0 cm  i wysokości 30,0 cm na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stalą AIIIN i A0. 
PoniŜej terenu fundament zabezpieczyć dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczoną do wykonywania izolacji powłoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego po wcześniejszym zagruntowaniem pod-
łoŜa masą asfaltowo – kauczukową x 1  przeznaczoną do gruntowania pod warstwy powłok bitumicz-
nych.
Elementy murowane wykończyć tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową kolor wg wzornika
NCS S2005 - R80B, płytkami klinkierowymi w kolorze czerwonobrązowym.
Elementy stalowe nie zabezpieczone naleŜy zabezpieczyć w formie ocynkowanej ogniowo a następ-
nie zabezpieczyć w formie malowania proszkowego mechanicznego.

9.2.3. Przęsła aŜurowo - typ „B”

Zaprojektowano dwa typy przęseł aŜurowych:
1. Na podmurówce
2. Bez podmurówki

Przęsła aŜurowe na podmurówce
Elementami ogrodzenia aŜurowego są słupki stalowe o wymiarach 10,0 x 10,0 cm
i wysokości 192,0 cm (wysokość słupka powyŜej podmurówki i kształtki ceramicznej 137,0 cm). W
naroŜnikach zaprojektowano słupki naroŜne o zmiennych wymiarach. Słupki naleŜy umieścić na pod-
murówce szerokości 25,0 cm i wysokości 50,0 cm. Podmurówkę zakończyć ceramiczna kształtką.
Pomiędzy słupkami naleŜy zamontować aŜurowe, kute przęsła o wysokości 155,0 cm.
AŜurowe przęsła naleŜy wykonać z prętów 15x15 (elementy ramy), prętów Ø10 oraz  Ø20 (pozostałe
elementy) oraz płaskownika gr. 50 z którego zostaną wycięte groty. Szczegóły wg rys. arch.
Podmurówkę wykonać naleŜy z bloczków betonowych.
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Pod ogrodzeniem zaprojektowano fundament lany, monolityczny  z betonu C-16/20 (B 20) szerokości
38,0 cm i wysokości 30,0 cm na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stalą AIIIN i A0.  
PoniŜej terenu fundament zabezpieczyć dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczoną do wykonywania izolacji powłoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego po wcześniejszym zagruntowaniem pod-
łoŜa masą asfaltowo – kauczukową x 1  przeznaczoną do gruntowania pod warstwy powłok bitumicz-
nych.
Podmurówkę wykończyć płytkami klinkierowymi w kolorze czerwonobrązowym.
Elementy stalowe nie zabezpieczone naleŜy zabezpieczyć w formie ocynkowanej ogniowo a następ-
nie zabezpieczyć w formie malowania proszkowego mechanicznego.

Przęsła aŜurowe bez podmurówki
Elementami ogrodzenia aŜurowego są słupki stalowe o wymiarach 10,0 x 10,0 cm
i wysokości 192,0 cm. Słupki mocowane do fundamentu w formie klocków betonowych 30x30 z zato-
pioną marką 100x100x10, beton C-16/20 (B 20). Pomiędzy słupkami naleŜy zamontować aŜurowe,
kute przęsła o wysokości 210,0 cm.
AŜurowe przęsła naleŜy wykonać z prętów 15x15 (elementy ramy), prętów Ø10 oraz  Ø20 (pozostałe
elementy) oraz płaskownika gr. 50 z którego zostaną wycięte groty. Szczegóły wg rys. arch.
PoniŜej terenu fundament zabezpieczyć dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczoną do wykonywania izolacji powłoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego po wcześniejszym zagruntowaniem pod-
łoŜa masą asfaltowo – kauczukową x 1  przeznaczoną do gruntowania pod warstwy powłok bitumicz-
nych.
Elementy stalowe nie zabezpieczone naleŜy zabezpieczyć w formie ocynkowanej ogniowo a następ-
nie zabezpieczyć w formie malowania proszkowego mechanicznego.

9.3. Bramy wjazdowe
9.3.1. Bramy otwierane - typ „A”
Bramy otwierane zaprojektowano o rozpiętości 6,0 i 4,20 m w układzie wjazdowym i wyjazdowym ze
skrzydłem rozwieranym o wysokości 2,1 m i prześwitem 5,0 cm od terenu. Bramy przewidziano jako
aŜurowe z elementów kutych. 
AŜurowe przęsła naleŜy wykonać z rury 30x30x5 (elementy ramy), prętów 15x15 (element poziomy),
prętów Ø10 oraz  Ø20 (pozostałe elementy) oraz płaskownika gr. 50 z którego zostaną wycięte groty.
Szczegóły wg rys. arch.
Brama o rozpiętości 6,0 m mocowana do murowanego słupka za pośrednictwem profili stalowych za-
mkniętych z zawiasami. Słupek naleŜy osadzić w fundamencie lanym z betonu C-16/20 (B 20)
Słupki bramy o rozpiętości 4,20 m mocowane do słupa i fundamentu w formie klocków betonowych
30x30 z zatopioną marką 100x100x10, beton C-16/20 (B 20).
Sposób otwierania i zamykania (zamki) uzgodnić z inwestorem.
Bramy otwierane automatycznie .

9.3.2. Brama przesuwna - typ „B”
Bramę przesuwna zaprojektowano o rozpiętości 5,0 w układzie wjazdowym i wyjazdowym ze skrzy-
dłem przesuwnym o wysokości 2,08 m i prześwitem 7,0 cm od terenu. Brama mocowana do murowa-
nego słupka za pośrednictwem profili stalowych zamkniętych z zawiasami. Słupki naleŜy osadzić w
fundamencie lanym z betonu C-16/20 (B 20).
AŜurowe przęsła naleŜy wykonać z rury 30x30x5 (elementy ramy), rury 120x30x5 (poziomy dolny ele-
ment ramy), prętów 15x15 (element poziomy), prętów Ø10 oraz  Ø20 (pozostałe elementy) oraz płas-
kownika gr. 50 z którego zostaną wycięte groty. Szczegóły wg rys. arch.
Sposób otwierania i zamykania (zamki) uzgodnić z inwestorem.
Brama otwierane automatycznie.

9.4. Furtka „F1”
9.4.1. Bramy otwierane - typ „A”
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Furtkę zaprojektowano o rozpiętości 1,25 m ze skrzydłem rozwieranym o wysokości 2,1 m i prześwi-
tem 5,0 cm od terenu. Furtkę przewidziano jako aŜurową z elementów kutych.
AŜurowe przęsła naleŜy wykonać z rury 30x30x5 (elementy ramy), prętów 15x15 (element poziomy),
prętów Ø10 oraz  Ø20 (pozostałe elementy) oraz płaskownika gr. 50 z którego zostaną wycięte groty.
Szczegóły wg rys. arch.
Słupki furtki mocowane do słupa i fundamentu w formie klocków betonowych 30x30 z zatopioną mar-
ką 100x100x10, beton C-16/20 (B 20).
Sposób otwierania i zamykania (zamki) uzgodnić z inwestorem.

UWAGI

Wszystkie prace budowlane prowadzi ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi oru Robót
Budowlano Monta Ŝowych” oraz obowi ązującymi przepisami BHP pod nadzorem osoby upraw -
nionej.

Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny by ć przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowa -
nia w budownictwie, by ć zgodne z Polskimi Normami lub posiada ć Certyfikaty Zgodno ści z Pol -
ską Norm ą lub Certyfikaty Zgodno ści z Aprobat ą Techniczn ą oraz posiada ć Certyfikat na Znak
Bezpiecze ństwa.
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SPIS RYSUNKÓW

• 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OGRODZENIE
• 2. OGRODZENIE STAN ISTNIEJĄCY
• 3. OGRODZENIE STAN ISTNIEJĄCY
• 4. OGRODZENIE STAN ISTNIEJĄCY
• 5. PRZĘSŁA PEŁNE, PRZĘSŁA PEŁNE Z ELEMENTEM AśUROWYM - TYP A i C
• 6. PRZĘSŁA AśUROWE – TYP B
• 7. BRAMY WJAZDOWE, FURTKA
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