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OPIS TECHNICZNY
OGRODZENIA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOLEM BUDYNKOW TOWARZYSZ ACYCH
W STARGARDZIE SZCZECINSKIM

1. LOKALIZACJA

Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana jest w
dwdch obiektach: przy ulicy Warszawskiej 29, dziatka nr 464 i przy ul. Warszawskiej 6,

dziatki nr 442/1, 442/2, 442/3, 441.

Projektowana, nowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana zostanie

przy ul Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynkéw KPP. W skiad nieruchomosci
wchodzi dziatka nr 464 o powierzchni 0,7229 h.

Budynek istniejacy przy ul Warszawskiej 29 zostanie zburzony wraz z budynkami i obiektami towa-
rzyszacymi a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespotem budynkéw
towarzyszacych oraz calg infrastruktura.

Budynek gtéwny przewidziano jako trzykondygnacyjny z petnym podpiwniczeniem. W piwnicy
przewidziano garaz podziemny. Gtdwne wejscie zaprojektowano od strony potudniowej.

Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskie;.

Zespot obiektéw posiada zaprojektowane parkingi ogélnodostepne oraz parkingi i miejsca postojowe
w garazu podziemnym w strefie ograniczonego dostepu.

W strefie og6inodostepnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla osob nie-
petnosprawnych, w strefie ograniczonego dostepu 2 miejsca w terenie i 14 miejsc w garazu.

W poinocnej czesci dzialki zlokalizowano zespét budynkéw towarzyszacych. W skiad zespotu weho-
dza:

*budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdéw dla

Wydziatu Kryminalnego i zaplecza.

*budynek dla pséw policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodnikéw oraz
wybiegami.

«obiekt na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej wspoétpracy z siecig energetyki
zawodowej) ze zbiornikiem na olej napedowy.

*obiekt na $mietnik

2. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Budynek komendy policji zaprojektowano jako obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem do
obstugi mieszkancéw powiatu Stargardzkiego zgodnie z przeznaczeniem wynikajacym z okreslonych
ustaw.

3. INWESTOR.

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie ul. Malopolska 47

4. WYKONAWCA.

Wykonawca zostanie wyloniony w drodze przetargu.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa zawarta miedzy Komendg Wojewddzkg Policji w Szczecinie a Pracownig Projektowg
.Inwestprojekt Zachod”.
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2. Techniczne badania podtoza gruntowego opracowane w marcu 2011 r. przez
mgr Ryszarda Niedzidtka

3.Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

4.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Techniczne warunki podigczen

6. Koncepcja zatwierdzona przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. BADANIA TECHNICZNE PODLO ZA.

W celu ustalenia warunkéw posadowienia projektowanego budynku w marcu 2011 r. zostata sporza-
dzona dokumentacja geotechniczna przez geologa mgr Ryszarda Niedziotka.

Budowa geologiczna:

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podioze gruntowe budujg utwory czwartorzedowe wieku ho-
locenskiego i plejstocenskiego. Najstarsze, plejstocenskie utwory reprezentowane sg przez piaski i
piaski gliniaste genezy lodowcowej. Na powierzchni terenu znajdujg sie holocenskie nasypy budowla-
ne i kontrolowane ( mineralno — gruzowe ) o udokumentowanej migzszosci 0,6 — 2,6 m.

Warunki wodne

W czasie badan stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w formie sgczen, potozonych w gruntach
spoistych na gtebokosci 2,7 m — 3,7 m.ppt. | gtebiej. Sgczenia na giebokosci 0,7 m pojawiajg sie na
potudniowej stronie od budynku gtéwnego, zauwazono jednak zanikanie sgczen w porze suchej.
Plejstocenski poziom wody gruntowej nawiercono w piaskach lodowcowych w formie zwierciadta
swobodnego, stabilizujgcego sie w otworach od strony pétnocnej i zachodniej na gt. 5,9 — 6,0 m.ppt.
Wodoprzepuszczalnosé gruntdéw budujacych podtoze jest zréznicowana.

Ocena techniczna wiasnosci podtoza gruntowego

Wsrdd gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu wydzielono szesc grup geotechnicznych :
epiaski gliniaste z domieszka piaskow drobnych i zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu pla-
stycznosci — I.= 0,10

epiaski drobne z domieszka piaskéw gliniastych, piaskéw srednich i zwiru oraz podrzedne piaski pyla-
ste, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone o stopniu zgeszczenia — Ip= 0,45

epiaski gliniaste z domieszka piaskdéw drobnych i zwiru, wilgotne, plastyczne o usrednionym stopniu
plastycznosci - I.= 0,30

epiaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne,twardoplasyczne o usrednionym
stopniu plastycznosci - I = 0,20

epiaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej z domieszka zwiru, podrzedne gliny wilgotne, pla-
styczne o stopniu plastycznosci - I = 0,40. Jest to najstabsza warstwa — wystepuje na wschodnigj
stronie na gtebokosci 2,6 — 3,,3 mi > 6,0 m.ppt.

*Piaski grube i piaski srednie z domieszka zwiru, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone

0 Ip=10,45.

Whioski

. Przeprowadzone badania wykazujg iz warunki gruntowe sg korzystne i umozliwiajg bezposred-
nie posadowienie fundamentéw.

. Warunki wodne w podiozu przedstawiajg sie korzystnie. Ustabilizowany poziom wody gruntowej
potozony jest dopiero na giebokos$ci 5,9 — 6,0 m. Na glebokosci 2,7 — 3,7 m.ppt i nizej wystepuja je-
dynie saczenia.

Szczegoly zostaly zawarte w opracowaniu geotechnicznym zatgczonym do dokumentacji

/. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia oraz bram wjazdowych, ktére stanowig element
wykonczenia oraz forme zabezpieczenia projektowanego budynku Komendy Powiatowe;j
Policji w Stargardzie Szczecinskim .
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Teren projektowanej inwestycji — dziatka nr 464 — jest czgscig obszaru objgtego strefg ,B” ochrony
konserwatorskiej uktadu przestrzennego otoczenia placu Ducha Swietego oraz objetego strefg ,E”
ochrony ekspozyciji.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego istniejace ogrodzenie nalezy
poddac renowacji poprzez odtworzenie historycznej formy lub wybudowaé nowe ogrodzenie z
uwzglednieniem stylizowanych elementéw architektonicznych.

Ze wzgledu na zty stan istniejacego ogrodzenia zostanie ono rozebrane a w jego miejscu zaprojekto-
wano nowe w swej formie nawigzujgce do obecnego. Odtworzone elementy ogrodzenia uzupetniono
o stylizowane azurowe elementy.

8. OGRODZENIE STAN ISTNIEJACY

Obecnie teren Komendy jest catkowicie ogrodzony. Od strony potudniowo — wschodniej, potudniowo
— zachodniej, zachodniej, péinocno — zachodniej ogrodzenie stanowig stupki murowane z przestami
murowanymi. Powyzej murowanego ogrodzenia zatozono ( prawdopodobnie po demontazu elemen-
tow azurowych ) plyty betonowe oraz w niektérych miejscach zamurowano otwory. Ogrodzenie usta-
wione jest na podmuréwce. Ponadto od strony potudniowo — zachodniej, we fragmencie znajduje sie
petne ogrodzenie bez podziatu na przesta.

QOd strony p6inocno — wschodniej — ogrodzenie petne bez podziatu na przesta o zmiennej wysokosci.
Ogrodzenie we fragmentach - otynkowane. Ogrodzenie posiada trzy bramy wjazdowe, azurowe, z
czego tylko dwie sg obecnie uzywane oraz dwie furtki azurowe. Brama wjazdowa z furtkg znajduje
sie od strony ulicy Staszica i Warszawskiej. Od strony ulicy Warszawskiej znajduje sie nieuzywana
brama prowadzgca niegdys na zaplecze istniejacego budynku.

Ponadto na terenie istnieje ogrodzenie azurowe z siatki w ramach z profili stalowych mocowanych do
stupkéw stalowych wydzielajace parking od strony potudniowe;.

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny ogrodzenia murowanego oraz kolizje ogrodzenia z siatki z
projektowanym uktadem parkingéw projekt przewiduje rozebranie, demontaz istniejacego ogrodzenia
w catosci. W miejscu zlikwidowanego ogrodzenia zaprojektowano nowe, nawigzujace w swej formie
do istniejacego.

9. OGRODZENIE PROJEKT

9.1. Lokalizacja poszczegolnych typow prz  eset i bram

Od strony po6inocno - wschodniej i pétnocno - zachodniej zaprojektowano ogrodzenie z petnych muro-
wanych przeset. W ogrodzeniu od strony p6tnocno - zachodniej ze wzgledu na bardzo blisko rosnace
drzewo zaprojektowano ominiecie drzewa przestami azurowymi.

Ogrodzenie od strony potudniowo — wschodniej, potudniowo - zachodniej i zachodniej zaprojektowa-
no z przeset do pewnej wysokosci petne z azurowym elementem powyzej, na podmuréwce. We frag-
mentach jako elementy uzupetniajgce zaproponowano przesta petne.

Strefe ograniczonego dostepu wygrodzono azurowym ogrodzeniem na podmuréwce

Ogrodzenie zamkniecia strefy dla PdOZ - azurowe bez podmuréwki.

W ogrodzeniu zaprojektowano trzy bramy wjazdowe i jedng furtkg

Dwie otwierane o szerokosci miedzy stupkami 6,0 i 4,20 m. Brama szerokosci 6,0 m zaprojektowana
zostata od strony potudniowo — wschodniej przy zjezdzie z ulicy Staszica. Brama szerokosci 4,20 m
od trony dziedzinca wewnetrznego jako wjazdowa do strefy PdOZ, przy bramie zaprojektowano furtke
0 szeroko$ci pomiedzy stupkami 1,25 cm.

Brama przesuwna zaprojektowana zostata od strony zachodniej przy zjezdzie z ul. Warszawskiej.

9.2. Przesta ogrodzenia

9.2.1. Przesta petne - typ ,C”
Elementami ogrodzenia petnego sa stupki murowane o wymiarach 38,0 x 38,0 cm
i wysokosci 215,0 cm. W naroznikach zaprojektowano stupki o zmiennych wymiarach. Pomiedzy
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stupkami znajduje sie podmuréwka szerokosci 38,0 cm i wysokosci 50,0,cm. Na podmuréwce do wy-
sokosci 195,0 cm nalezy wymurowaé sciane szerokosci 25,0 cm. Stupki murowane nalezy zakonczyé
czterospadowym daszkiem, murowane ogrodzenie szerokosci 25,0 cm dwuspadowym daszkiem a
podmuréwke zakonczy¢ ceramiczna ksztaltka.

Elementy ogrodzenia od poziomu terenu do wysokosci 50,0 cm ponad terenem wykonaé nalezy z
bloczkow betonowych, powyzej z cegly petne;.

Pod ogrodzeniem zaprojektowano fundament lany, monolityczny z betonu C-16/20 (B 20) szerokosci
38,0 cm i wysokosci 30,0 cm na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stalg AllIN i AO.

Ponizej terenu fundament zabezpieczy¢ dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego po wczesniejszym zagruntowaniem pod-
toza masg asfaltowo — kauczukowg x 1 przeznaczong do gruntowania pod warstwy powtok bitumicz-
nych.

Catosé wykonczy¢ tynkiem mineralnym malowanym farbg silikatowa kolor wg wzornika NCS S2005 -
R80B i ptytkami klinkierowymi w kolorze czerwonobrgzowym.

9.2.2. Przesta petne z elementem a_zurowym — typ ,A”

Elementami ogrodzenia petnego z elementem azurowym sa stupki murowane o wymiarach

38,0 x 38,0 cm i wysokos$ci 215,0 cm. W naroznikach zaprojektowano stupki o zmiennych wymiarach.
Pomiedzy stupkami znajduje sie podmuréwka szerokosci 38,0 cm i wysokosci 50,0,cm. Na podmu-
rowce do wysokosci 125,0 cm nalezy wymurowac¢ $ciane szerokosci 25,0 cm. Stupki murowane nale-
zy zakonhczy¢ czterospadowym daszkiem, murowane ogrodzenie szerokosci 25,0 cm dwuspadowym
daszkiem a podmuréwke zakonczy¢ ceramiczng ksztaltka.

Powyzej murowanej Sciany nalezy zamocowaé azurowe, kute przesta o wysokosci 80,0 cm. Azurowe
przesta nalezy wykona¢ z pretéw 15x15 (elementy ramy), pretow @10 oraz @20 (pozostate elemen-
ty) oraz ptaskownika gr. 50 z ktérego zostang wyciete groty. Szczegéty wg rys. arch.

Murowane elementy ogrodzenia od poziomu terenu do wysokosci 50,0 cm ponad terenem wykonaé
nalezy z bloczkéw betonowych, powyzej z cegly petnej.

Pod ogrodzeniem zaprojektowano fundament lany, monolityczny z betonu C-16/20 (B 20) szerokosci
38,0 cm i wysokosci 30,0 cm na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stalg AllIN i AQO.

Ponizej terenu fundament zabezpieczy¢ dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego po wcze$niejszym zagruntowaniem pod-
toza masg asfaltowo — kauczukowg x 1 przeznaczong do gruntowania pod warstwy powtok bitumicz-
nych.

Elementy murowane wykonczy¢ tynkiem mineralnym malowanym farbg silikatowg kolor wg wzornika
NCS S2005 - R80B, ptytkami klinkierowymi w kolorze czerwonobrgzowym.

Elementy stalowe nie zabezpieczone nalezy zabezpieczy¢ w formie ocynkowanej ogniowo a nastep-
nie zabezpieczy¢ w formie malowania proszkowego mechanicznego.

9.2.3. Przesta azurowo - typ ,B”

Zaprojektowano dwa typy przeset azurowych:
1. Na podmuréwce
2. Bez podmurOwki

Przesta azurowe na podmuréwce

Elementami ogrodzenia azurowego sa stupki stalowe o wymiarach 10,0 x 10,0 cm

i wysokosci 192,0 cm (wysokosé stupka powyzej podmuréwki i ksztattki ceramicznej 137,0 cm). W
naroznikach zaprojektowano stupki narozne o zmiennych wymiarach. Stupki nalezy umiesci¢ na pod-
muréwce szerokosci 25,0 cm i wysokosci 50,0 cm. Podmurdéwke zakonczy¢ ceramiczna ksztaltka.
Pomiedzy stupkami nalezy zamontowaé¢ azurowe, kute przesta o wysokosci 155,0 cm.

Azurowe przesta nalezy wykona¢ z pretow 15x15 (elementy ramy), pretéw @10 oraz @20 (pozostate
elementy) oraz ptaskownika gr. 50 z ktérego zostang wyciete groty. Szczegoty wg rys. arch.
Podmuréwke wykonaé nalezy z bloczkéw betonowych.
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Pod ogrodzeniem zaprojektowano fundament lany, monolityczny z betonu C-16/20 (B 20) szerokosci
38,0 cm i wysokosci 30,0 cm na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stalg AllIN i AO.

Ponizej terenu fundament zabezpieczy¢ dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego po wcze$niejszym zagruntowaniem pod-
toza masg asfaltowo — kauczukowg x 1 przeznaczong do gruntowania pod warstwy powtok bitumicz-
nych.

Podmuréwke wykonczyé ptytkami klinkierowymi w kolorze czerwonobrgzowym.

Elementy stalowe nie zabezpieczone nalezy zabezpieczy¢ w formie ocynkowanej ogniowo a nastep-
nie zabezpieczy¢ w formie malowania proszkowego mechanicznego.

Przesta azurowe bez podmurowki

Elementami ogrodzenia azurowego sg stupki stalowe o wymiarach 10,0 x 10,0 cm

i wysokosci 192,0 cm. Stupki mocowane do fundamentu w formie klockéw betonowych 30x30 z zato-
piong markg 100x100x10, beton C-16/20 (B 20). Pomiedzy stupkami nalezy zamontowa¢ azurowe,
kute przesta o wysokosci 210,0 cm.

Azurowe przesta nalezy wykonaé z pretéw 15x15 (elementy ramy), pretow @10 oraz @20 (pozostate
elementy) oraz ptaskownika gr. 50 z ktérego zostang wyciete groty. Szczegoly wg rys. arch.

Ponizej terenu fundament zabezpieczy¢ dwiema warstwami masy bitumicznej modyfikowanej kau-
czukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtoko-
wych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego po wcze$niejszym zagruntowaniem pod-
toza masg asfaltowo — kauczukowg x 1 przeznaczong do gruntowania pod warstwy powtok bitumicz-
nych.

Elementy stalowe nie zabezpieczone nalezy zabezpieczyé w formie ocynkowanej ogniowo a nastep-
nie zabezpieczyé w formie malowania proszkowego mechanicznego.

9.3. Bramy wjazdowe

9.3.1. Bramy otwierane - typ ,A”

Bramy otwierane zaprojektowano o rozpietosci 6,0 i 4,20 m w uktadzie wjazdowym i wyjazdowym ze
skrzydiem rozwieranym o wysokosci 2,1 m i przeswitem 5,0 cm od terenu. Bramy przewidziano jako
azurowe z elementéw kutych.

Azurowe przesta nalezy wykonac z rury 30x30x5 (elementy ramy), pretow 15x15 (element poziomy),
pretow @10 oraz @20 (pozostate elementy) oraz ptaskownika gr. 50 z ktérego zostang wyciete groty.
SzczegOty wg rys. arch.

Brama o rozpieto$ci 6,0 m mocowana do murowanego stupka za posrednictwem profili stalowych za-
mknietych z zawiasami. Stupek nalezy osadzi¢ w fundamencie lanym z betonu C-16/20 (B 20)

Stupki bramy o rozpietosci 4,20 m mocowane do stupa i fundamentu w formie klockéw betonowych
30x30 z zatopiong markg 100x100x10, beton C-16/20 (B 20).

Sposoéb otwierania i zamykania (zamki) uzgodni¢ z inwestorem.

Bramy otwierane automatycznie .

9.3.2. Brama przesuwna - typ ,B”

Brame przesuwna zaprojektowano o rozpietosci 5,0 w uktadzie wjazdowym i wyjazdowym ze skrzy-
diem przesuwnym o wysokosci 2,08 m i przeswitem 7,0 cm od terenu. Brama mocowana do murowa-
nego stupka za posrednictwem profili stalowych zamknietych z zawiasami. Stupki nalezy osadzi¢ w
fundamencie lanym z betonu C-16/20 (B 20).

Azurowe przesta nalezy wykonac z rury 30x30x5 (elementy ramy), rury 120x30x5 (poziomy dolny ele-
ment ramy), pretow 15x15 (element poziomy), pretow @10 oraz @20 (pozostale elementy) oraz ptas-
kownika gr. 50 z ktérego zostang wyciete groty. Szczegoty wg rys. arch.

Sposob otwierania i zamykania (zamki) uzgodni¢ z inwestorem.

Brama otwierane automatycznie.

9.4. Furtka ,F1”
9.4.1. Bramy otwierane - typ ,A”
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Furtke zaprojektowano o rozpietosci 1,25 m ze skrzydiem rozwieranym o wysokosci 2,1 m i prze$wi-
tem 5,0 cm od terenu. Furtke przewidziano jako azurowa z elementéw kutych.

Azurowe przesta nalezy wykonaé z rury 30x30x5 (elementy ramy), pretow 15x15 (element poziomy),
pretéw @10 oraz @20 (pozostate elementy) oraz ptaskownika gr. 50 z ktdrego zostang wyciete groty.
SzczegOty wg rys. arch.

Stupki furtki mocowane do stupa i fundamentu w formie klockéw betonowych 30x30 z zatopiong mar-
ka 100x100x10, beton C-16/20 (B 20).

Sposoéb otwierania i zamykania (zamki) uzgodni¢ z inwestorem.

UWAGI

Wszystkie prace budowlane prowadzi ¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi oru Robét
Budowlano Monta zowych” oraz obowi gzujgcymi przepisami BHP pod nadzorem osoby upraw -
nionej.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny by ¢ przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowa -
nia w budownictwie, by ¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada  ¢é Certyfikaty Zgodno $ci z Pol -
skg Norm g lub Certyfikaty Zgodno s$ci z Aprobat g Techniczn g oraz posiada ¢ Certyfikat na Znak

Bezpiecze nstwa.
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SPIS RYSUNKOW

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OGRODZENIE

. OGRODZENIE STAN ISTNIEJACY

. OGRODZENIE STAN ISTNIEJACY

. OGRODZENIE STAN ISTNIEJACY

. PRZEStA PELNE, PRZEStA PELNE Z ELEMENTEM AZUROWYM - TYP Ai C
. PRZEStA AZUROWE - TYP B

. BRAMY WJAZDOWE, FURTKA

L]
~No o~ WNPRE
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