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PRZĘSŁO TYP "B"
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PRZĘSŁO TYP "B"
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PROJEKT

mgr inż. arch. B. Czyżykowski
nr upr. 440/89/Wł

podpis

podpis

podpis

sprawdz.

asystent
proj.

projektant

adres

INWESTPROJEKT ­ ZACHÓD
Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9

nazwa
obiektu

temat
rysunku

data

data

data
nr

strony

nr rys

skala
1:50

branża

arch

mgr inż. arch.
D. Polakowska­Galewska
34/R­373/LOOIA/09

03.2012

03.2012

przęsło rozpiętość w
osiach słupków

ilość
przęseł

przęsło B1

215,0 cm 21przęsło B2

235,0 cm 3

przęsło B3 124,0 cm 2

przęsło B4 91,0 cm 1

przęsło B5 197,0 cm 6

przęsło B6 152,0 cm 1
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BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

PRZĘSŁO TYP B
Ogrodzenie

D. Olczak 03.2012

­ farba silikatowa kolor wg wzornika NCS S2005 ­ R80B

­ płytka klinkierowa w kolorze czerwonobrązowym

elementy ażurowe ogrodzenia ­ według wzornika RAL ­ 7043

Uwaga: wszystkie wymiary skorygować indywidualnie na placu budowy.


