
załącznik nr 7.1 do siwz
Opis przedmiotu zamówienia – meble biurowe i kuchenne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis techniczny mebli:
Meble  wykonane  z  3-warstwowej  płyty,  dwustronnie  laminowanej  w  strukturze  perełkowej 
o  właściwościach  antyrefleksyjnych,  w  klasie  higieniczności  E1,  w  kolorze  CALVADOS  ciemny  wg 
wzornika firmy Egger sygn. H1951, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS o grubości  
2mm, w dekorze identycznym z powierzchnią płyty. Blaty robocze stanowisk pracowniczych w strukturze 
zapewniającej odporność na odbarwienia, wysoką temperaturę oraz czynniki chemiczne.

1. SZAFA  AKTOWA DWUDRZWIOWA

Wymiary:wys.1855x szer.800xgł.420mm

Opis

Konstrukcja  szafy  wieńcowa  z  wieńcami  nachodzącymi  na  drzwi.  Korpus  szafy  oraz  półki  wykonane 
z 18mm płyty. Płyta tylna z 10mm płyty wpuszczona w boki.  Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej 
jakości złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności  
wymiany całej szafy.  Fronty wykonane z 18mm płyty mocowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów 
puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości szafy (min.100°).

Skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w  listwy przymykowe  plastikowe  z  gumową  uszczelką  ,  utrudniające 
wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi zamykane na  zamek patentowy ogólnie stosowany, uchwyty metalowe,  
satynowe podłużne o rozstawie 128mm.  

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa wina posiadać półki w odstępach min.327mm. Druga półka od góry to półka konstrukcyjna mocowana 
za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

Przykładowa wizualizacja

2.SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA

wymiary: wys.2000xszer.700xgł.600mm

Opis

Konstrukcja  szafy  wieńcowa  z  wieńcami  nachodzącymi  na  drzwi.  Korpus  szafy  oraz  półki  wykonane 
z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce.  Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej 



jakości złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności  
wymiany całej szafy.  Fronty wykonane z 18mm płyty montowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów,  
puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości szafy (min100°). 

Skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w  listwy przymykowe  plastikowe  z  gumową  uszczelką  ,  utrudniające 
wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi zamykane na  zamek patentowy ogólnie stosowany, uchwyty metalowe,  
satynowe podłużne o rozstawie 128mm.  

W dolnej części frontów otwory wentylacyjne wykończone obrzeżem w kolorze odpowiadającym kol. szafy.  
Otwory umiejscowione 200mm od dolnej krawędzi drzwi, o średnicy 50mm.

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa w górnej części posiada półkę, w odległości 200mm od górnego wieńca. Jest to półka konstrukcyjna 
mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

Półka dolna w odległości 300mm od dolnego wieńca. W środkowej części drążek ubraniowy wykonany z  
rury chromowanej fi25 na szerokość szafy. Szafa przedzielona na dwie części przegrodą pionową.

Przykładowa wizualizacja
   

3.SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA

wymiary:wys.1855xszer.800xgł.600mm

Opis

Konstrukcja  szafy  wieńcowa  z  wieńcami  nachodzącymi  na  drzwi.  Korpus  szafy  oraz  półki  wykonane 
z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce.  Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej 
jakości złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności  
wymiany całej szafy.  Fronty wykonane z 18mm płyty montowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów, 
puszkowych,  dzięki  którym użytkownicy będą mieli  komfortowy dostęp do zawartości  szafy (min100°). 
Drzwi  wyposażone  w  zamek  patentowy  ogólnie  stosowany,  uchwyty  metalowe,  satynowe  podłużne 
o rozstawie 128mm.

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego. 

Szafa w górnej części posiada półkę, w odległości 200mm od górnego wieńca. Jest to półka konstrukcyjna 



mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

W środkowej części drążek ubraniowy wykonany z rury chromowanej fi25 na szerokość szafy.

Przykładowa wizualizacja

4. SZAFA UBRANIOWA JEDNODRZWIOWA

wymiary:wys.1855xszer.500xgł.600mm

Opis

Konstrukcja  szafy  wieńcowa  z  wieńcami  nachodzącymi  na  drzwi.  Korpus  szafy  oraz  półki  wykonane 
z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce.  Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej 
jakości złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności  
wymiany całej szafy.  Front wykonany z 18mm płyty montowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów, 
puszkowych,  dzięki  którym użytkownicy będą mieli  komfortowy dostęp do zawartości  szafy (min100°). 
Drzwi  wyposażone  w  zamek  patentowy  ogólnie  stosowany,  uchwyty  metalowe,  satynowe  podłużne 
o rozstawie 128mm.

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa w górnej części posiada półkę, w odległości 200mm od górnego wieńca. Jest to półka konstrukcyjna 
mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

W środkowej części drążek ubraniowy wykonany z rury chromowanej fi25 na szerokość szafy.

Przykładowa wizualizacja



5. SZAFKA AKTOWA -NISKA ŻALUZJE 
wymiary:wys.1139xszer.600xgł.420mm

Opis

Korpus  oraz  półka  wykonane  z  3-warstwowej  płyty,  wg  normy  PN  EN  14322,  dwustronnie 
laminowanej  z  krawędziami  bocznymi  wykończonymi  obrzeżem  ABS-  grubości  2mm,  w  kolorze 
odpowiadającym kol. płyty, w klasie higieniczności E1. 

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego. 

Płyta tylna z10mm płyty wiórowej dwustronnie laminowanej wpuszczona w boki i wieńce.

Front  szafki  wykonany  z  żaluzji  aluminiowej  poziomej  wyposażonej  w  mechanizm zatrzymujący  matę 
żaluzjową w każdej pozycji. Żaluzja wmontowana w szafkę systemem umożliwiającym jest łatwy demontaż.

Przykładowa wizualizacja

6. REGAŁ PÓŁOTWARTY 

wymiary: wys.1855xszer.800xgł.420mm

Opis

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus. Korpus regału oraz półki wykonane 
z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce. 

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie od wewnątrz regału w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego. 
W górnej części regału 3 półki. Prześwit między półkami min 327mm.

W dolnej  części  regału  fronty wykonane  z  18mm płyty,  montowane  do  korpusu  za  pomocą  zawiasów 
puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli  komfortowy dostęp do zawartości szafy (min.100°). 
W środku 1 półka stała. Drzwi wyposażone w zamek patentowy ogólnie stosowany. Uchwyty metalowe, 
satynowe podłużne o rozstawie 128mm. 

Przykładowa wizualizacja

    



7. REGAŁ PÓŁOTWARTY

wymiary: wys.1139xszer.800xgł.420mm

Opis

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus. Korpus regału oraz półki wykonane 
z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce. Wieńce górny i dolny wykonane z 25mm 
płyty.  Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz regału w zakresie 
10mm. Stopki  wykonane z odlewu aluminium polerowanego.  W górnej  części  regału 1 półka.  Prześwit  
między półkami  min  327mm.  W dolnej  części  regału  fronty wykonane  z  18mm płyty,  montowane  do 
korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do 
zawartości  szafy (min.100°).  W środku  1  półka  stała.  Drzwi  wyposażone  w zamek  patentowy ogólnie  
stosowany. Uchwyty metalowe, satynowe podłużne o rozstawie 128mm. 

Przykładowa wizualizacja

8.REGAŁ

wymiary:wys.750xszer.700xgł.700mm

Opis

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Wieńce górny i dolny wykonane 
z 25mm płyty, korpus i półka z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce. Wieniec dolny 
wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium 
polerowanego.

W regale znajduje się półka stała dzieląca na równe części.

Przykładowa wizualizacja



9. REGAŁ

wymiary:wys.750xszer.400xgł.400mm

Opis

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Wieńce górny i dolny wykonane 
z 25mm płyty, korpus i półka z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce. Wieniec dolny 
wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium 
polerowanego.

W regale znajduje się półka stała dzieląca na równe części.

Przykładowa wizualizacja

10. REGAŁ

wymiary:wys.750xszer.1000xgł.420mm

Opis

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Wieńce górny i dolny wykonane 
z 25mm płyty, korpus i półka z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce. Wieniec dolny 
wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium 
polerowanego.

W regale znajduje się półka stała dzieląca na równe części.

Przykładowa wizualizacja



11. REGAŁ
wymiary: wys.812xszer.554xgł.250mm

Opis

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Wieńce górny i dolny wykonane 
z 25mm płyty, korpus i półki z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce.

Regał wyposażony w 10 półek o prześwicie min.60mm oraz przegrodę pionową dzieląca na równe części.

przykładowa wizualizacja

12. REGAŁ

wymiary:wys.812xszer.286xgł.250mm

Opis

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Wieńce górny i dolny wykonane 
z 25mm płyty, korpus i półki z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce.

Regał wyposażony w 10 półek o prześwicie min.60mm.

przykładowa wizualizacja



13. STÓŁ

Wymiary:dł.800xszer.350xwys.1050mm

Opis

Stolik wykonany z płyty meblowej, o grubości 25mm płyty. Stelaż metalowy, spawany/skręcany złożony z 
czterech nóg o przekroju fi 42mm, połączonych na stałe poprzeczką w ramkę. Ramki połączone ze sobą przy 
pomocy metalowych podłużnic  o przekroju 30/30mm.  Stelaż  dwukrotnie  malowany proszkowo na kolor  
aluminium. Nogi wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie +/- 10mm. 

Przykładowa wizualizacja 

 

14. STÓŁ

wymiary:dł.1500xszer.700xwys.750mm

Opis

Stół  wykonany  z  płyty  meblowej  o  grubości  28mm  oklejony  obrzeżem  ABS.  Stelaż  metalowy,  
spawany/skręcany złożony z czterech nóg o przekroju fi 42mm, połączonych na stałe poprzeczką w ramkę.  
Ramki  połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30mm. Stelaż  dwukrotnie 
malowany proszkowo na kolor aluminium. Nogi wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w 
zakresie +/- 10mm. 

Przykładowa wizualizacja

 

 



15.STÓŁ

wymiary:dł.2100xszer.800xwys.750mm

Opis

Stół  wykonany  z  płyty  meblowej  o  grubości  28mm  oklejony  obrzeżem  ABS.  Stelaż  metalowy,  
spawany/skręcany złożony z czterech nóg o przekroju fi 42mm, połączonych na stałe poprzeczką w ramkę.  
Ramki  połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30mm. Stelaż  dwukrotnie 
malowany proszkowo na kolor aluminium. Nogi wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w 
zakresie +/- 10mm. 

Przykładowa wizualizacja

16. STÓŁ

wymiary:dł.2600xszer.700xwys.750mm

Opis

Stół wykonany z płyty meblowej. Blat z płyty 28mm oklejony obrzeżem ABS. Podstawę stołu stanowi sześć 
nóg metalowych o średnicy 40-45mm malowane proszkowo w kolorze aluminium, wyposażone w regulatory 
umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-  10mm. Nogi połączone z blatem za pomocą co najmniej  6  
wkrętów. 

17.STÓŁ KONFERENCYJNY

wymiary: dł.1200xszer.810xwys.750mm

Opis

Blat stołu wykonany z płyty całkowitej grubości 28mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 
6+6+16mm, oklejone listwą ABS o grubości  min.  2mm.  Boki blatu wykonane po łuku.  Podstawę stołu 
stanowią płyciny ustawione w V, łączone za pomocą metalowych złączy mimośrodowych. Blat z płycinami 
połączony złączami trapezowymi. 

Przykładowa wizualizacja



18.STÓŁ KONFERENCYJNY

wymiary: dł.1600xszer.900xwys.750mm

Opis

Blat stołu wykonany z płyty całkowitej grubości 28mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 
6+6+16mm, oklejone listwą ABS o grubości min. 2mm.  Boki blatu wykonane po łuku,  blat w najwęższym 
miejscu 726mm. Podstawę stołu stanowią płyciny ustawione w V, łączone za pomocą metalowych złączy 
mimośrodowych. Blat z płycinami połączony złączami trapezowymi. 

19. STÓŁ KONFERENCYJNY

wymiary: dł.4000xszer.1200xwys.750mm

Opis

 Blat stołu wykonany z płyty całkowitej grubości 28mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy  
6+6+16mm, oklejone listwą ABS o grubości min. 2mm. Boki blatu wykonane po łuku, blat w najwęższym 
miejscu  na  szerokość  967mm.  Podstawę  stołu  stanowią  płyciny  ustawione  w  V,  łączone  za  pomocą 
metalowych złączy mimośrodowych. Blat z płycinami połączony złączami trapezowymi.

Dopuszcza się wykonanie blatu z dwóch części, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

20. STÓŁ KONFERENCYJNY

wymiary: dł.1800xszer.900xwys.750mm

Opis

 Blat stołu wykonany z płyty całkowitej grubości 28mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy  
6+6+16mm, oklejone listwą ABS o grubości min. 2mm. Podstawę stołu stanowią płyciny ustawione w V, 
łączone za pomocą metalowych złączy mimośrodowych. Blat z płycinami połączony złączami trapezowymi. 

21. BIURKO  NAROŻNE
wymiary :dł.1600x szer.700xwys.750mm
Opis

Biurko wykonane z płyty meblowej o grubości 28mm, lewy bok na długość 1200mm z przewężeniem blatu 
do  530mm  z  przepustem  kablowym  o  średnicy  60mm.  Podstawę  biurka  stanowią  płyciny  o  grubości  
min.18mm, wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. Płyciny połączone ze 
sobą płytą meblową o wysokości 400mm. Blat wyposażony od spodu we wklejone gniazda montażowe, 
umożliwiające wielokrotne łączenie blatów ze stelażem. 

Przykładowa wizualizacja



22. BIURKO  
wymiary :dł.1600x szer.700xwys.750mm
Opis

Biurko  wykonane  z  płyty  meblowej  o  grubości  28mm,  prawy  bok  na  długość  900mm  z  przepustem 
kablowym o średnicy 60mm. Podstawę biurka stanowią płyciny o grubości min.18mm, połączone ze sobą 
płyta mablową o wys. 400mm. Płyciny wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie 
10mm. Blaty wyposażone od spodu we wklejone gniazda montażowe, umożliwiające wielokrotne łączenie 
blatów ze stelażem. W środkowej części wysuwka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej o grubości 
18mm , na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%  z blokadą całkowitego wysuwu. 

Przykładowa wizualizacja

23. BIURKO

wymiary:dł.1400xszer.700x wys.750mm

Opis 

Biurko wykonane  z  płyty meblowej  o  grubości  28mm.  Podstawę  biurka  stanowią  płyciny  o  grubości  
min.18mm, wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. Płyciny połączone ze 
sobą płytą meblową o wysokości 400mm. Blat wyposażony od spodu we wklejone gniazda montażowe, 
umożliwiające  wielokrotne  łączenie  blatów  ze  stelażem.  W  środkowej  części  wysuwka  na  klawiaturę 
wykonana  z  płyty  wiórowej  o  grubości  18  mm  ,  na  prowadnicach  teleskopowych  z  wysuwem 105% 
z blokadą całkowitego wysuwu.

Przykładowa wizualizacja



24.BIURKO Z KONTENERKIEM

wymiary:dł.1400xszer.700xwys.750mm
Opis

Biurko  wykonane  z  płyty  meblowej  o  grubości  28mm.  Podstawę  biurka  stanowią  płyciny  o  grubości  
min.18mm, wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. Płyciny połączone ze 
sobą płytą meblową o wysokości 400mm. Blaty wyposażone od spodu we wklejone gniazda montażowe, 
umożliwiające wielokrotne  łączenie  blatów ze stelażem.  Biurko wyposażone  w wysuwkę na  klawiaturę 
wykonana  z  płyty  wiórowej  o  grubości  18  mm,  na  prowadnicach  teleskopowych  z  wysuwem  105% 
z blokadą całkowitego wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknięte w jednym korpusie, z wnęką nad 
szufladami. Szuflady pełne, centralnie zamykane, wysokość szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na  
prowadnicach kulkowych o wytrzymałości min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest 
nazwa producenta prowadnic.

przykładowa wizualizacja 

25.BIURKO 

wymiary:dł.1900xszer.700x750wys.mm 

Opis 

Biurko  wykonane  z  płyty  meblowej  o  grubości  28mm,  lewy  bok  na  długość  1200mm  z  przepustem 
kablowym o średnicy 60mm.  Podstawę biurka  stanowią  płyciny o  grubości  min.18mm,  wyposażone  w 
regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. Dodatkowo w narożniku zamontowana noga 
wzmacniająca  sztywność  biurka.  Blaty  wyposażone  od  spodu  we  wklejone  gniazda  montażowe, 
umożliwiające wielokrotne  łączenie  blatów ze stelażem.  Panel  frontowy na wysokości  700mm na  całej 
długości  biurka.  Biurko wyposażone w wysuwkę na klawiaturę  wykonaną z  płyty wiórowej  o grubości 
18mm , na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%  z blokadą całkowitego wysuwu. 

przykładowa wizualizacja 



26. BIURKO LEKARSKIE (KOLOR BIAŁY)
wymiary:dł.1400xszer.700xwys.750mm
Opis
Biurko  wykonane  z  płyty  meblowej  o  grubości  28mm.  Podstawę  biurka  stanowią  płyciny  o  grubości  
min.18mm, wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. Płyciny połączone ze 
sobą płytą meblową o wysokości 400mm. Blat wyposażony od spodu we wklejone gniazda montażowe, 
umożliwiające wielokrotne  łączenie  blatów ze stelażem.  Biurko wyposażone  w wysuwkę na  klawiaturę 
wykonana  z  płyty  wiórowej  o  grubości  18  mm,  na  prowadnicach  teleskopowych  z  wysuwem  105% 
z blokadą całkowitego wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknięte w jednym korpusie, z wnęką nad 
szufladami. Szuflady pełne, centralnie zamykane, wysokość szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na  
prowadnicach kulkowych o wytrzymałości min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest 
nazwa producenta prowadnic.

Przykładowa wizualizacja

27.LADA Z BIURKIEM

wymiary lady wysokiej:dł.2800xszer.700xwys.1100mm

Opis

Blaty wykonane z płyty grubości 28mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 6+6+16mm, 
oklejone listwą ABS o grubości min. 2mm. Fronty lad łukowatych wykonane z kilku płyt HDF sklejonych ze 
sobą  klejem kontaktowym,  fronty łukowe odpowiednio wyprofilowane wypukle  i  wklęśle.  Zewnętrzna 
część frontu zdobiona dwoma paskami koloru aluminium. Poszczególne fronty łączone ze sobą za pomocą  
kątowników i śrub.

Lada wysoka frontem wklęsła, od wewnętrznej strony wyposażona w 3 szuflady pełne, o szerokości 450mm 
i  wysokości  570mm  centralnie  zamykane,  wysokość  szuflady  min.130mm.  Szuflady  mocowane  na 
prowadnicach kulkowych o wytrzymałości min. 50 000. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa 
producenta prowadnic. Powyżej szuflad półki otwarte na całej szerokości lady.

Lada  niska  frontem wypukła,  od  wewnętrznej  strony posiada  półkę  na  klawiaturę   wykonana  z  płyty 
wiórowej o grubość 18 mm ,  na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%. Lada wyposażona w 
przepusty kablowe w blatach o średnicy 60 mm.

Przykładowa wizualizacja



28. LADA BIUROWA 

wymiary: dł.2500x szer.400xwys.1100mm

Opis

Korpus lady wykonany z płyty grubości 28mm. Lada dwuczęściowa. Część dolna o wymiarach- głębokość 
blatu  700mm  i  wysokość  760mm,  wsparta  na  płycinach  wyposażonych  w  regulatory  umożliwiające 
poziomowanie w zakresie +/- 10mm. Płyciny połączone ze sobą płytą meblową gr. min.18mm wysokości 
całej lady. Część górną stanowi nadstawka o wymiarach- głębokość 300mm i wysokość 350mm z pełnym 
wypełnieniem  od  frontu  płytą  gr.  min.  18mm.  Blaty  obu  części  wyposażone  we  wklejane  gniazda 
montażowe,  umożliwiające  wielokrotne  łączenie  blatów  ze  stelażem.  Lada  wyposażona  w  przepusty 
kablowe w blatach o średnicy 60 mm. 

Przykładowa wizualizacja 

29. LADA 

wymiary:dł.2500xszer.400xwys.1100mm

Opis

Korpus lady wykonany z płyty grubości 28mm, wyposażony w regulatory umożliwiające poziomowanie 
w zakresie +/- 10mm. Płyciny połączone ze sobą płytą meblową gr.min.18mm na wysokości całej lady. Lada  
wyposażona w dwie półki na całej szerokości lady w odstępach 250mm między sobą. 

Przykładowa wizualizacja



30. ZABUDOWA RECEPCJI 

wymiary:dł.1500xszer.400xwys1100mm

Zabudowa  wykonana  z  płyty  meblowej  o  grubości  28mm  w  kształcie  „L”.  Lewy  bok  o  długości 
1500mm.Podstawę  stanowią  płyciny  o  grubości  min.18mm,  wyposażone  w  regulatory  umożliwiające 
poziomowanie w zakresie 10mm. Płyciny połączone ze sobą płytą meblową na wysokości całej zabudowy.  
Od wewnętrznej strony wyposażona w blat  na wysokości 750mm i głębokości 700mm.  Powyżej blatu  
półki otwarte na całej szerokości lady.

Wykonawca zobowiązany jest dokonania pomiaru z natury.

31.ZABUDOWA DYŻURKI 

Wymiary zabudowy:dł.2700xszer.700xwys.750mm

Opis

Pulpit narożny wykonany z płyty meblowej  z zaokrąglonym brzegiem przyśrodkowym o grubości blatu 
28mm. Nadstawka prawa zamontowane integralnie z pulpitem o wymiarach  dł.2700xszer.200xwys.300mm 
Lewy  bok  o  długości  2460mm  i  zwężeniem  głębokości  do  500mm  z  nadstawką  o  wymiarach 
dł1600xszer.200xwys.300mm. Podstawę pulpitu stanowią płyciny o grubości min. 18mm. Płyciny połączone 
z pulpitem za pomocą wklejonych gniazd montażowych.  

Wykonawca zobowiązany jest dokonania pomiaru z natury.

Wg rysunku



32. ZABUDOWA DYŻURKI 

Wymiary pulpitu:dł.2550xszer.700xwys.750mm

Opis

Pulpit narożny wykonany z płyty meblowej o grubości 28mm ze zwężeniem blatu do 500mm głębokości na 
odcinku 1000mm.  Lewy bok o długości 4210mm. Podstawę pulpitu stanowią nogi metalowe o średnicy 40-
45mm malowane proszkowo w kolorze aluminium, wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie 
w zakresie 10m. Nogi połączone z blatem za pomocą co najmniej 6 wkrętów.  W blacie należy umieścić 
wcięcie na słup znajdujący się w pomieszczeniu.

Wykonawca zobowiązany jest dokonania pomiaru z natury.

Wg rysunku

33. ZABUDOWA DYŻURKI 

wymiary: dł.3320xszer.700xwys.750mm

Opis

Pulpit wykonany z płyty meblowej o grubości 28mm. Podstawę pulpitu stanowią nogi metalowe o średnicy 
40-45mm  malowane  proszkowo  w  kolorze  aluminium,  wyposażone  w  regulatory  umożliwiające 
poziomowanie w zakresie 10m. Nogi połączone z blatem za pomocą co najmniej 6 wkrętów. W blacie należy 
umieścić wcięcie na słup znajdujący się w pomieszczeniu.

Wykonawca zobowiązany jest dokonania pomiaru z natury.



34. KONTENER MOBILNY Z PÓŁKAMI 

wymiary wys.610xszer.450xgł.500mm

Opis

Korpus oraz fronty kontenerka wykonane z płyty meblowej o grubości min.18mm. Front montowany do 
korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do 
zawartości szafy (min.100°). W środku 1 półka stała. Kontener wyposażony w 4 kółka jezdne podgumowane 
fi 40mm, dwa przednie z blokadą. Uchwyt metalowy o rozstawie min. 90mm, wykończony satyną.

Przykładowa wizualizacja

35. KONTENER MOBILNY Z SZUFLADAMI

wymiary: wys.610xszer.450xgł.500mm

Opis

Korpus kontenerka wykonany z płyty meblowej o grubości min.18mm. Kontener posiada 3 szuflady płytowe 
pełne. Skrzynie szuflad wykonane z płyty grubości 12-14mm, dno szuflady z płyty HDF. Szuflady centralnie 
zamykane,  wysokość  szuflady  min.130mm.  Szuflady  mocowane  na  prowadnicach  kulkowych 
o  wytrzymałości  min.  50  000  cykli.  Na  bocznym  profilu  szuflady  wymagana  jest  nazwa  producenta 
prowadnic. Dla  zachowania  bezpieczeństwa użytkowania  wymaga  się,  aby kontener  wyposażony był  w 
blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 

Kontener  wyposażony  w  4  kółka  jezdne  podgumowane  fi  40mm,  dwa  przednie  z  blokadą.  Uchwyty 
metalowe o rozstawie min. 90mm, wykończone satyną.

Przykładowa wizualizacja



36. POMOCNIK 

wymiary: dł.1000xszer.530xwys.720mm

Opis 

Pomocnik wykonany z 28mm płyty. Płyta tylna wpuszczona w boki i wieńce. Korpus połączony z wieńcem 
górnym  za  pomocą  złączy  mimośrodowych.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie od wewnątrz regału w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Pomocnik wyposażony w półkę na całej szerokości oraz drzwi przesuwane bocznie.
Przykładowa wizualizacja

37. MÓWNICA

wymiary:wys.830xszer.600xgł.400mm

Opis

Korpus mównicy wykonany z 18mm płyty,  blat  o grubości 25mm wpuszczony w korpus, ustawiony  pod 
kątem 30º. Poniżej blatu półka w odległości 300mm od górnej krawędzi blatu. 

Przykładowa wizualizacja

38. WIESZAK NAŚCIENNY

wymiary: wys.1200xszer.1000xgł.30mm

Opis

Wieszak wykonany z płyty meblowej o gr.18mm. Pionowe listwy połączone za pomocą poziomych listw 
nośnych. W górnej części półka, pod półką zamontowane 4 podwójne wieszaki na odzież rozmieszczone 
równomiernie na szerokości.

Przykładowa wizualizacja



39. WIESZAK NA RADIOSTACJE

wymiary: wys.200xszer.1000xgł.30mm

Opis

Wieszak  wykonany z  płyty  meblowej  o  gr.18mm z  zamontowanym metalowym podłużnym uchwytem 
w kształcie litery „U”, ocynkowanym w kolorze aluminium, o rozstawie górnych krawędzi  min. 20mm 
i wysokości 30mm. 

Przykładowa wizualizacja

40. STOLIK KWADRATOWY

wymiary:wys.700xszer.700xgł.700mm 

Opis

Stolik wykonany z płyty meblowej o grubości  25mm wsparty na płycinach ustawionych prostopadle  do  
siebie, połączonych z blatem za pomocą złączy mimośrodowych.

Przykładowa wizualizacja 

41. WÓZEK JEZDNY

wymiary:dł.470xszer.256mm

Opis

Wózek  jezdny  pod  jednostkę  komputerową,  na  dłuższych  bokach  wyposażony  jest  w  podwyższenia 
uniemożliwiające zsunięcie się jednostki z wózka.  Wózek wyposażony jest w 4 kółka jezdne.

Przykładowa wizualizacja 



42.ODBOJNICA DREWNIANA

wymiary: dł.1400xwys.300xgł.28mm

Opis 

Odbojnica – płyta wiórowa z zaokrąglonymi bokami. W zestawie ze śrubami montażowymi oraz zaślepkami 
maskującymi śruby. 

Przykładowa wizualizacja 

ZESTAW POKÓJ NIEBIESKI  poz.43-45 (KOLOR OLCHA MIODOWA)

43.STOLIK DZIECIĘCY 

wymiary: 600x500x500mm

Opis

Stół  wykonany  z  3-warstwowej  płyty  wiórowej  dwustronnie  laminowanej  z  krawędziami  bocznymi 
wykończonymi  obrzeżem  ABS  o  grubości  2mm  w  kolorze  odpowiadającym  kol.  płyty,  w  klasie 
higieniczności E1. Stolik wsparty na czterech nogach z płyty wiórowej o przekroju kwadratowym 25x25mm.

44 ŁAWA 

wymiary:dł.1200xszer.800xwys.750mm

Opis 

Stół  wykonany z  3-warstwowej  płyty wiórowej  o gr.25mm.  Blat  o  kształcie  owalnym.  Nogi  płycinowe 
ustawione w V zamontowane przy końcach węższych stołu. W środkowej części pomiędzy płycinami na 
250mm poniżej blatu zamontowana półka. 

45. REGAŁ PÓŁOTWARTY

wymiary: wys.1139xszer.800xgł.420mm

Opis

Konstrukcja  regału wieńcowa z  wieńcami nachodzącymi  na drzwi.  Korpus regału oraz półki  wykonane 
z 18mm płyty.  Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i  wieńce.  Uchwyty metalowe, satynowe podłużne 
o rozstawie 128mm.

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające 
poziomowanie od wewnątrz regału w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

W górnej części regału 1 półka. W dolnej części regału fronty wykonane z 18mm płyty, montowane do 
korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do 
zawartości szafy (min.100°). W środku 1 półka stała. 



46.ZABUDOWA WYSOKA

wymiary: wys.1909xszer.2012xgł.450mm

Opis 

Korpus wykonany z 28mm płyty. Płyta tylna z 10mm płyty wpuszczona w boki.  Korpus łączony za pomocą 
wysokiej  jakości  złącz  mimośrodowych  umożliwiających  wymianę  uszkodzonego  elementu  szafy  bez 
konieczności wymiany całej szafy.  Fronty wykonane z 18mm płyty mocowane do korpusu za pomocą min. 
3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości szafy 
(min.100°).

Skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w  listwy przymykowe  plastikowe  z  gumową  uszczelką  ,  utrudniające 
wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi zamykane na  zamek patentowy ogólnie stosowany, uchwyty metalowe,  
satynowe  o rozstawie 128mm.  

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  tworzy  podstawę  wszystkich  trzech 
segmentów, wyposażony jest w stopki poziomujące od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane  
z odlewu aluminium polerowanego. Wszystkie krawędzie zaoblone. 

Zabudowa  składa  się  z  trzech  segmentów połączonych  wspólnym wieńcem dolnym.  Pierwszy segment  
jednodrzwiowy o wysokości 1760mm i szerokości 600mm stanowić  będzie obudowę sejfu. Front  z płyty.  
Drugi segment dwudrzwiowy o wysokości 1909mm i szerokości 812mm  posiada półki w odstępach min. 
327mm. Druga półka od góry to półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu 
zwiększenia sztywności korpusu. Fronty ze szkła mrożonego.Trzeci segment jednodrzwiowy o wysokości  
1760mm i szerokości 600mm z drążkiem ubraniowym na całej szerokości. Front z płyty.

Przykładowa wizualizacja

47.ZABUDOWA NISKA 
wymiary: wys1009xszer.1637xgł.430mm

Opis

Korpus wykonany z 28mm płyty. Płyta tylna z 10mm płyty wpuszczona w boki.  Korpus łączony za pomocą 
wysokiej  jakości  złącz  mimośrodowych  umożliwiających  wymianę  uszkodzonego  elementu  szafy  bez 
konieczności wymiany całej szafy.  Fronty wykonane z 18mm płyty mocowane do korpusu za pomocą min. 
3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości szafy 
(min.100°).

Skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w  listwy przymykowe  plastikowe  z  gumową  uszczelką  ,  utrudniające 
wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi zamykane na  zamek patentowy ogólnie stosowany, uchwyty metalowe,  
satynowe  o rozstawie 128mm.  

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  tworzy  podstawę  wszystkich  trzech 
segmentów, wyposażony jest w stopki poziomujące od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane  



z odlewu aluminium polerowanego. Wszystkie krawędzie zaoblone.

Zabudowa wyposażona w półki podzielona na trzy segmenty z czego segment środkowy dwudrzwiowy z  
frontami ze szkła mrożonego. Fronty boczne jednodrzwiowe z płyty. 

Przykładowa wizualizacja

48. BIURKO 

wymiary:dł.2000xszer.930xwys.750mm 

Opis 

Blat biurka wykonany z płyty 28mm , prawy bok o długości 1125mm. Blat łączony z korpusem  za pomocą 
śrub mocowanych do wklejonych gniazd montażowych. Wyklucza się stosowanie wkrętów samowiercących, 
niszczących  strukturę  płyty.  Po  prawej  stronie  3  szuflady zamknięte  w jednym korpusie,  z  wnęką  nad 
szufladami.  Blat  połączony  z  górnym  wieńcem  kontenerka  za  pomocą  metalowych  dystansów.  W 
Kontenerku szuflady pełne, centralnie zamykane, wysokość szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na 
prowadnicach kulkowych o wytrzymałości min. 50 000 cykli przy obciążeniu 20kg. Na bocznym profilu 
szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic.  Wszystkie krawędzie zaoblone.

przykładowa wizualizacja 

49.POMOCNIK 
wymiary: dł.1000xszer.530xwys.720mm

Opis 

Pomocnik wykonany z 28mm płyty. Płyta tylna wpuszczona w boki i wieńce. Korpus połączony z wieńcem 
górnym za pomocą metalowych dystansów. 

Wieniec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium 
polerowanego.

Pomocnik wyposażony w półkę na całej szerokości oraz drzwi przesuwane bocznie na listwach. 
Przykładowa wizualizacja



50. STOLIK GABINETOWY

wymiary:wys.700xszer.700xgł.700mm 

Opis

Blat  stolika wykonany z 25mm płyty. Nogi o przekroju kwadratowym o bokach 25mm. Blat  łączony z 
nogami za pomocą metalowych dystansów. 

 51.STÓŁ KONFERENCYJNY

wymiary: dł.2000x szer. 910xwys.750mm

Blat podłużny  z płyty 25mm. Blat stołu wykonany z płyty całkowitej grubości 28mm z wielowarstwową 
krawędzią z podziałem na pasy 6+6+16mm, oklejone listwą ABS o grubości min. 2mm. Dłuższe krawędzie 
po łuku, krótsze krawędzie proste. Stojaki wykonane z płyty wiórowej, elementy łączone na metalowe złącza 
mimośrodowe. Blat ze stojakami połączony za pomocą złącz trapezowych. 



ANEKSY SOCJALNE:

Szafki  wykonane z płyt meblowych wiórowych dwustronnie laminowanych w kolorze olcha miodowa wg 
wzornika  firmy  Pfleiderer  o  grubości  18mm  z  krawędziami  bocznymi  wykończonymi  obrzeżem  ABS 
o grubości 2mm w kolorze odpowiadającym kol. płyty, w klasie higieniczności E1. 

 Szafki  dolne  wysokości  820mm,  głębokości  530mm  na  stopkach  plastikowych   wysokości  100mm 
z   regulacją  wysokości,  wyposażone  w  demontowalny cokół.  Z  góry  wykończone  blatami 
postformingowymi  głębokości  600mm,  grubości  min.  28mm.  Blaty  wykończone  olistwowaniem  przy 
ścianach za pomocą listwy plastikowo-silikonowej. 

Szafki górne wysokości 720mm, głębokości 320mm mocowane do ściany na zawieszkach regulowanych za 
pośrednictwem szyny metalowej. 

Fronty  montowane  na  zawiasach  metalowych,  puszkowych  ,  samodomykowych.   Uchwyty  metalowe, 
satynowe dwupunktowe,o rozstawie min.128mm.

Szuflady z bokami metalowymi mocowane na prowadnicach kulkowych o wytrzymałości min. 50 000 cykli 
przy obciążeniu 20kg.  Na  bocznym profilu  szuflady wymagana  jest  nazwa producenta  prowadnic.  Dno 
szuflad z płyty laminowanej 18mm.

Dopuszczalna różnica w gabarytach brył to +/- 20mm pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji  
funkcjonalnych. 

Meble  należy  wykonać  dopasowując  je  funkcjonalnie  i  wymiarowo  do  przeznaczonych  dla  nich 
pomieszczeń. Należy także wmontować w meble dedykowany sprzęt AGD oraz zlewozmywaki.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru z natury.

Stół kuchenny –  Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o grubości 25mm dwustronnie laminowanej z 
krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze odpowiadającym kol.  
płyty, w klasie higieniczności E1. Nogi metalowe w kolorze satyny Ø 40mm, 



52. Zestaw  A - kolor olcha miodowa

 Blat: długość 2940mm,

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 50 -1 szt.

        4-szufladowa

Szafka kuchenna 60-1 szt.

      1 półka stała

 Szafka kuchenna 40-1 szt.

       1 półka stała

 Szafka kuchenna wisząca-1 szt.

  wymiary:800x2000x400

  (10 szafek 400x400x400mm połączonych ze sobą wspólnymi  ścianami środkowymi,  po 5 w każdym 
rządzie, z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy ogólnie stosowany, 1 półka w każdej szafce)

  Szafka wisząca wg załączonego opisu

              

         °             °             °               °             °

         °             °              °               º              °

 Stół kuchenny w kolorze mebli:

  wymiary: 750x1200x700mm

nogi metalowe w kolorze satyny Ø 50mm, blat o grubości 25mm.

53. Zestaw nr 1 (pom. 0,26)

 Blat w literę „L” o dł. 1810x1500mm

 Szafka pod zlewozmywak 80- 1 szt.

Szafka kuchenna 40 -1 szt

        1 półka 

 Szafka kuchenna 50 -1 szt.

       4-szufladowa

 Szafka kuchenna 60 -1szt

      1 półka 

Szafka kuchenna wisząca 60– 2szt. 

Obudowa chłodziarki 60 -1szt. 

 Stół wymiary: wys.750xszer.600xgł.600mm.



54. Zestaw nr 2 (pom. 1,08):

 Blat : długość 2230mm

Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 60 stojąca-2 szt.

        1 półka stała

 Szafka kuchenna 40 -2szt

       4-szufladowa, 1 półka

 Szafka kuchenna wisząca 60- 2 szt.

 obudowa chłodziarki 60  -1szt.

 Stół wymiary: wys.750xszer.600xgł.600mm.

55.Zestaw nr 3 (pom. 1,27)

 Blat: długość 2600mm

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

Szafka kuchenna 60 stojąca-3 szt.

          1 półka stała x2, 4-szufladowa x1

 Szafka kuchenna wisząca 60- 3 szt.

Obudowa chłodziarki -1szt.

 Stół wymiary: wys.750xszer.600xgł.600mm.

56.Zestaw nr 4 (pom.1,36)

 Blat: długość 3090mm

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 40 stojąca-1 szt.

       1 półka stała

 Szafka kuchenna 60 stojąca-3 szt.

      4 –szufladowa x1szt, 1 połka x 2szt

57.Zestaw nr 5 (pom. 1,37)

 Blat w literę L: długość 1870mm i 2400mm

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 60 stojąca- 2szt.

          1 półka

 Obudowa zmywarki 60 -1szt. 



58.Zestaw nr 6 (pom.1,43)

Blat w literę L: długość 1500 i 800mm

Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

Szafka kuchenna 40 stojąca -  3 szt.

        1 półka stała x2szt, 4-szufladowa x1szt.

Szafka kuchenna wisząca 40- 2 szt.

 Obudowa chłodziarki 60 -1szt.

59.Zestaw nr 7(pom.2,09 i pom. 3,11) x 2 kpl.

Blat : długość 1840mm

 Szafka pod  zlewozmywak 60 -1 szt.

 Szafka kuchenna 60 stojąca-1 szt.

        4 szuflady

Szafka kuchenna wisząca 60- 2 szt.

Obudowa chłodziarki 60 -1szt.

60. Zestaw nr 8 (pom.2,21)

Blat: długość 2300mm

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 50 stojąca-3 szt.

        4- szufladowa x1szt, 1 półka x2szt.

 Szafka kuchenna wisząca 60- 3 szt.

 Obudowa chłodziarki 60 -1szt.

 Stół wymiary: wys.750xszer.600xgł.600mm.

61.Zestaw nr 9 (pom.3,07)

 Blat 2500mm

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 60 stojąca-2 szt.

        1 półka stała

 Szafka kuchenna 50 stojąca-1 szt.

        4 szuflady

 Szafka kuchenna wisząca 60- 2 szt.

 Obudowa chłodziarki -1szt.



62. Zestaw nr 10 (pom. 3,22)

Blat w literę L: długość 2500 i 1400mm

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

Szafka kuchenna 50 stojąca-2 szt.

        4 szuflady

 Szafka kuchenna 60 stojąca -  1 szt.

       1 półka stała

  Szafka kuchenna 40 stojąca – 1 szt.

      1 półka stała

 Szafka kuchenna wisząca 60- 2 szt.

 Obudowa chłodziarki -1szt.

 Stół wymiary: wys.750xszer.600xgł.600mm.

63.Zestaw nr 11 (pom. 4,05)

 Blat : długość 1500 i 17300mm

Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 50 stojąca-4 szt.

         4- szufladowa x1szt, 1 półka x3szt.

 Szafka kuchenna 40 stojąca – 1 szt.

      1 półka stała

 Szafka kuchenna wisząca 40- 2 szt.

 Obudowa chłodziarki -1szt.

64.Zestaw nr 12

 Blat: długość 2600mm

 Szafka pod  zlewozmywak 80 -1 szt.

 Szafka kuchenna 60 stojąca- 2szt.

        4- szufladowa x1szt, 1 półka x1szt.

Szafka kuchenna wisząca 60- 2 szt.

 Obudowa chłodziarki – 1szt.


