zalacznik nr 7.4 do siwz
Opis przedmiotu zamowienia — Krzesla, fotele obrotowe

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia
1. Fotel gabinetowy

Fotel obrotowy gabinetowy z drewnianymi wykonczeniami. Oparcie i siedzisko fotela wykonane
jest w formie jednego kubetka, pokryte piankg tapicerskg o grubo$ci nie mniejszej niz 70 mm oraz
gesto$ci min. T 35. Front fotela pokryty jest skorg licowa. Fotel wyposazony jest w podtokietniki
z rgcznie polerowanego drewna, przytwierdzone na state do siedziska i oparcia. Podstawa jezdna
fotela, wykonana z metalu, pokryta naktadkami drewnianymi, zaopatrzona w kotka
samohamowne. Fotel wyposazony jest w podnosnik gazowy oraz mechanizm o nast¢pujacych
funkcjach:

- mozliwo$¢ bujania sie,

- blokada oparcia w co najmniej 5 pozycjach,

- regulowana sita oporu oparcia i siedziska,

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy

- Wymagane wymiary fotela +/- 20mm

Fotel musi posiada¢ atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem
pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek badawczy.
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Kolor fotela w dwoch wersjach:

A — kolor tapicerki czarny, drewnianych elementow w kolorze koniak wg wzornika RIBES
B- kolor tapicerki czarny, drewnianych elementow w kolorze calvados- wg. Wzornika firmy
Egger o sygnaturze H 1951.

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wytacznie temu produktowi cechy)

2. Fotel dyZzurnego typu Sonata lub réwnowazny

Fotel Sonata 24/7 lub rownowazny obciazenie 150 kg
wysokos$¢ fotela: 1215 -1310mm,

glebokos¢ siedziska: 510mm,

szeroko$¢ siedziska: 540mm,

wysokos¢ siedziska od podlogi: 485-580mm,



wysoko$¢ podtokietnika: 215mm,
srednica podstawy: 700mm,
zagtowek tapicerowany o wymiarach:
szer. 220mm, wys.170mm.

Fotel ergonomiczny, posiadajacy mechanizm synchroniczny z funkcja zapewniajaca state
podparcie plecéw podczas pracy oraz mozliwos$¢ zablokowania w min. pigciu pozycjach.
Siedzisko i oparcie fotela wykonane jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubosci min. 12

mm. Siedzisko pokryte jest piankg T-21 o gr. grubosci formatki min. 20mm, T-25

formatki 20mm, T-40 o grubosci formatki 40mm. Fotel posiada zagtowek zintegrowany z
siedziskiem na state, ktorego szkielet zostal wykonany ze sklejki o grubosci nie mniejszej

niz 7 mm. Siedzisko i oparcie fotela wraz z zagldwkiem i podtokietnikami tapicerowane tkaning :
50% poliamid, 33% wetna, 10% visil, 7% wiskoza , $cieralnos¢: 500.000 cykli Martindale
wlokno z wiskozy o wtasciwosciach ognioodpornych posiadajaca pozytywny atest na
trudnopalnosé: (proba papieros PN-EN 1021.1, zapatka PN-EN 1021.2 , poparte odpowiednimi
dokumentami wydanymi przez niezalezny osrodek) badawczy. Podstawa jezdna fotela wykonana
jest z metalu chromowanego z kotkami jezdnymi $rednicy min. 65mm. Regulacja wysoko$ci na
podnoéniku pneumatycznym (obrot 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela. Fotel musi posiada¢
atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy.

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wytacznie temu produktowi cechy)

3. Krzesto gabinetowe typu Menager lub ro6wnowazne

Oparcie i siedzisko krzesta pokryte piankg tapicerskga o grubos$ci nie mniejszej niz 70 mm oraz
gesto$ci min. T 35. Krzesto wyposazone jest w podlokietniki przytwierdzone na stalte do siedziska
i oparcia. Stabilna pigcioramienna metalowa podstawa jezdna pokryta naktadkami z plastiku z
samohamownymi kétkami do powierzchni dywanowych. Kolor fotela czarny. Material sztuczna
skora. Krzesto wyposazone jest w podnosnik gazowy oraz mechanizm o nast¢pujacych funkcjach:
- mozliwo$¢ bujania sie,

- blokada oparcia w co najmniej 5 pozycjach,

- regulowana sita oporu oparcia i siedziska,

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy

Krzesto musi posiadaé atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy.
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Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wyltacznie temu produktowi cechy)
4 . Krzeslto obrotowe

wysokos¢ catkowita : 955-1080 mm
szeroko$¢ catkowita : 590 mm
glebokos¢ catkowita : 620 mm
wysokos¢ siedziska : 455-585 mm
szerokos¢ siedziska : 480 mm
glebokos¢ siedziska : 370 mm

Opis

Baza pigcioramienna, w cato$ci odlewana z bardzo wytrzymatego poliamidu, bez metalowego
szkieletu, kotka plastikowe wyposazone w hamulec, ktory zapobiega ,,0djezdzaniu” krzesta
bez obciazenia. Podnosnik gazowy zapewniajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska.
Ostona amortyzatora plastikowa. Mechanizm CPT— umozliwia oddzielng zmiang kata oparcia
wzgledem siedziska oraz zmiane odlegtosci oparcia od siedziska i wysokosci siedziska.
Siedzisko wykonane ze sklejki z drewna lisciastego, wyktadane specjalnie modelowana pianka
cieta 0 duzej gestosci, tapicerowang tkaning ,oparcie z tworzywa wyktadane specjalnie
modelowana pianka cictg 0 duzej gestosci, tapicerowana tkaning. Oparcie odpowiednio
wyprofilowane z wyraznym podparciem pod czes¢ ledzwiows. Regulacja wysokosci oparcia z
tylu oparcia maskownica plastikowa w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie fotela
tapicerowane tkaning tapicerska o sktadzie 100% poliester, posiadajaca odpornosc¢ na $cieranie
nie mniej niz 150 000 cykli Martindale oraz posiadajacg pozytywny atest na trudnopalno$¢:
(proba papieros i zapalka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezalezny
os$rodek badawczy. Tkanina nietoksyczna PN-88/b-20855. Krzesto musi posiadac atest
wytrzymalo$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek badawczy.

Kolorystyka tapicerki

Oban nr EF- 002 szary ( wg. Palety wzornikow umieszczonej na koncu zatacznika).



przyktadowa wizualizacja

5. Krzesto ISO wyscielane

Krzesto tapicerowane na czterech nogach. Rama siedziska i oparcia wykonana z owalnego
profilu metalowego 30x15mm z wykonczeniem chrom. Siedzisko wykonane ze sklejki,
tapicerowane pianka tapicerska o grubosci formatki min.30 mm oraz tkaning. Oparcie
tapicerowane pianka tapicerska o grubosci formatki min.25 mm oraz tkaning. Siedzisko i
oparcie fotela pokryte tkaning tapicerska o sktadzie 100% posiester, posiadajaca odpornos¢ na
$cieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindale oraz posiadajacg pozytywny atest na
trudnopalnos¢: (proba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi
przez niezalezny osrodek badawczy. Plecy oparcia pokryte plastikowa ostong w kolorze
czarnym. Musi mie¢ stopki przytwierdzone ,chronigce podtogi przed zarysowaniami.
Krzesto mozna sktadowa¢ w stos, minimum 10 sztuk. Krzesto musi posiada¢ atest
wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy. Tkanina nietoksyczna PN-88/b-
20855.
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przyktadowa wizualizacja

Kolorystyka tapicerki - Oban nr EF- 010 granatowy ( wg. Palety wzornikéw umieszczonej na
koncu zatagcznika).

6. Kirzeslo ISO drewniane

Wymiary: wysoko$¢ 820 mm
Szeroko$¢ podstawy: 545 mm
Kolor: jasny buk

Opis

Krzesto na stalowej chromowanej konstrukcji. Oparcie i siedzisko wykonane z giete;j,
polakierowanej sklejki bukowej oraz wycieciem w oparciu umozliwiajgcym tatwe
przenoszenie krzeset. Konstrukcja umozliwia sztaplowanie krzeset w stosie do min. 4 szt. Bez
oparcia gtowy oraz podlokietnikow. Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany



przez niezalezny os$rodek badawczy.

o

Przyktadowa wizualizacja

7. krzeslta zespolone - 4 osobowe
wysokos¢: 840 mm

wysokos¢ siedziska: 480 mm
wysoko$¢ oparcia: 360 mm
wysoko$¢ podtokietnikow: 210 mm
glebokos¢ siedziska: 450 mm
szeroko$¢ siedziska: 445 mm
szeroko$¢ podstawy: 620 mm
dtugos$¢ podstawy: 2370 mm

Opis

Wykonane z bukowej, profilowanej sklejki w metalowej, malowanej proszkowo ramie
Wygodne podiokietniki o drewnianych, komfortowych naktadkach. Regulowane stopki.
Siedzisko: profilowane z wysokogatunkowej sklejki bukowej. Podtokietniki: z r¢cznie
polerowanego litego drewna. Podstawa: metalowa. Krzesto musi posiada¢ atest
wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek badawczy.

Regulowane stopki niwelujace nierownosci podtoza. Kolor: jasny buk.
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przyktadowa wizualizacja



8. Krzeslo warsztatowe
Opis

Materiat konstrukcyjny krzesta to stal, glgbokos¢ siedziska - 405 mm, szerokos¢ siedziska 405
mm. Materiat siedziska drewno prasowane. Szeroko$¢ oparcia — 390 mm, wysoko$¢ oparcia
230 mm. Materiat oparcia drewno prasowane. Materiat krzyzaka stal. Nosnos¢ 110 kg.
Siedzisko i oparcie odporne na oleje, smar i wod¢ w kolorze buku. Stalowy pigcioramienny
krzyzak w kolorze czarnym. Regulacja wysokosci za pomoca sitownika pneumatycznego.
Wyposazenie podwozia to rolki. krzesto musi posiada¢ atest wytrzymato$ciowy w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez
niezalezny osrodek badawczy.

przyktadowa wizualizacja

9. Krzeslo z pulpitem

Krzesto stacjonarne na ramie z 4 nogami. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej
gigto-klejonej o grubosci nie mniejszej niz 10 mm w kazdym miejscu. Siedzisko i oparcie
jednoczesciowe z wycigciem zwezajacym szeroko$¢ pomigdzy siedziskiem i oparciem.

Stelaz wykonany z rury stalowej o $rednicy min.20 mm, tworzacy ksztatt odwrocone;j litery V,
chromowany. Stelaz wyposazony w plastikowe odbojniki mocowane do rury, ktore
zabezpieczaja powierzchnig¢ siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas sktadowania w
stos. Nogi wyposazone w stopki tworzywowe. Miska siedziska potaczona z ramg za
posrednictwem krazkéw montazowych wykonanych z sklejki. Konstrukcja krzesta umozliwia
sztaplowanie w ilo$ci co najmniej 10 szt. bez konieczno$ci demontazu pulpitow. Krzesto
posiada wmontowane tgczniki umozliwiajgce sztywne potaczenie go z kolejnym w rzedzie bez
uzycia narzg¢dzi. Jeden podlokietnik z przymocowanym plastikowym, sktadanym pulpitem (w
opcji dla lewo jak i praworecznych) z mozliwoscia demontazu. Krzesto musi posiadac atest
wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy

270 —=

850




10 . krzeslo kuchenne

Wymiary: wysoko$¢ krzesta — 89 cm, wysokos¢ siedziska — 47 ecm, dhugos$¢ — 45 cm,
szeroko$¢ — 45 cm

Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okragtym. Siedzisko
tapicerowane tkaning tapicerskg tatwozmywalng, posiadajaca odporno$¢ na Scieranie nie mniej
niz 40 000 cykli Martindale, posiadajacg atest higieniczny, oraz posiadajaca pozytywny atest
na trudnopalnos¢: (proba papieros), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez
niezalezny o$rodek badawczy. Kolor siedziska bezowy. Musi stopki przytwierdzone chronigce
podtogi przed zarysowaniami. Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez
niezalezny os$rodek badawczy.

przyktadowa wizualizacja

11 . Kanapa rozkladana

wymiary: dlugosé: 202 cm
glebokos¢: 95 cm
pow. spania: 185 x 122 cm

Kanapa trzyosobowa z funkcja spania., ze skrzynig na po$ciel. Cata powierzchnia spania jest
wykonana na bonellu sprezynowym. Kanapa ma boki z elementami drewnianymi. Boki
drewniane w kolorze zblizonym do calvados. Szkielet drewniany tapicerowany pianka
tapicerska o0 gestosci min.25kg/m2 oraz tkaning tapicerska o sktadzie 100% poliester,
posiadajgca odporno$¢ na Scieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindale oraz posiadajaca
pozytywny atest na trudnopalno$¢: (proba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi
dokumentami wydanymi przez niezalezny osrodek badawczy. Kanapa musi posiada¢ atest
wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek badawczy.



przyktadowa wizualizacja

materiat Gabon 771 lub rownowazny kolor

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wytacznie temu produktowi cechy)

12 . Sofa ze skory ekologicznej

Wymiary: szeroko$¢.:1680mm, wysoko$¢.:770 mm,
szeroko$¢ siedziska: 1570 mm, gtebokos¢ siedziska: 500 mm.

Sofa na trzy osoby wykonana wg schematu. Korpus  wykonany z polistyrenu
ekspandowanego. Wypehienie wykonane z pianek poliuretanowych i wtoknin. Tapicerowana
skorg ekologiczng o gramaturze gramaturze nie mniej niz 600g/m2, posiadajacej odpornos¢ na
$cieranie min. 100 000 cykli Martindale oraz posiadajacej pozytywny atest na trudnopalnosc.
Sofa musi posiada¢ atest wytrzymaloSciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy. Sofa
sktadajaca si¢ z dwoch czesci, gdzie: I czgs¢ to miekkie siedzisko; Il cze$¢ to oparcie i nogi
stanowigce jedng cato$¢ w ksztalcie owalnym.

770

1680 505

kolor sofy - czarny Wymagane wymiary (+/- 20mm)

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wylacznie temu produktowi cechy)



13 . Fotel ze skory ekologicznej
Wymiary: (szer./gt./wys.) 590/555/770 (mm)

Fotel wykonany wg schematu. Korpus fotela wykonany z polistyrenu ekspandowanego.
Wypetnienie wykonane z pianek poliuretanowych i wtoknin. Tapicerowany skorg ekologiczng
o gramaturze gramaturze nie mniej niz 600g/m2, posiadajacej odpornos¢ na $cieranie min. 100
000 cykli Martindale oraz posiadajacej pozytywny atest na trudnopalnos¢.

Fotel musi posiada¢ atest wytrzymalosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy.

Waga 16 kg. Fotel jednoosobowy sktadajacy si¢ z dwoch czesei, gdzie: I czes¢ to migkkie
siedzisko; II cze$¢ to oparcie i nogi stanowigce jedng catos¢ w ksztatcie owalnym. fotel ma
by¢ wykonany z tych samych materiatéw i wizualnie stanowi¢ komplet z sofa z pozycji wyzej
Typu: Fotel Club lub rownowazny.

kolor fotela czarny - Wymagane wymiary (+/- 20mm)

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wytacznie temu produktowi cechy)

14 . Fotel

Fotel wykonany wg schematu, wykonczony elementami metalowymi. Korpus fotela
wykonany z polistyrenu ekspandowanego. Wypehienie wykonane z pianek poliuretanowych i
wioknin. Tapicerowany skora ekologiczng o gramaturze gramaturze nie mniej niz 600g/m2,
posiadajacej odporno$¢ na S$cieranie min. 100 000 cykli Martindale oraz posiadajacej
pozytywny atest na trudnopalno$¢. Podstawa fotela wykonana z wysokogatunkowej stali
chromowanej. Fotel musi posiada¢ atest wytrzymatoSciowy w zakresie bezpieczenstwa

uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek
badawczy.
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sz mm kolor fotela czarny - Wymagane wymiary (+/- 20mm)

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy podaé: marke, znak towarowy lub inne przypisane wylacznie temu produktowi cechy)

15 . Krzeselka do pokoju dziecinnego

Wymiary krzesetka: 30 x 30x 51 cm, wysokos¢ siedziska krzesetka od podtoza:28 cm

Opis

Wszystkie krawedzie w krzesetkach zaokraglone. Korpus krzesta wykonany z drewna
bukowego, natomiast siedzisko i oparcie ze sklejki profilowanej na goraco. Krzesetka
spelniajg wymagania zawarte w PN - 1SO 5970:1994, PN-F-06009:2001. Elementy bukowe
zabezpieczone dwukrotnie lakierem bezbarwnym a siedzisko i oparcie emalia. Lakiery i
emalie posiadajg stosowne certyfikaty dopuszczajace do malowania produktéw dla dzieci.
Krzesetko w stanie zmontowanym. Kolor siedziska niebieski, pozostatych elementow jasny

buk.

Przyktadowa wizualizacja

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wylacznie temu produktowi cechy)



16 . Wieszak kredka

wymiary: od 178 —do 180 cm
szeroko$¢ podstawy - 40 cm

Opis

Wykonany z drewna, pokryty farba posiadajaca atesty zgodne z wymogami UE bezpieczne
dla dziecka. Szeroka masywna podstawa, bezpieczna dla dzieci, w kolorze jasnym. 9
wieszakow kolorowych zakonczonych zaokragleniem ( osiem w gornej czgsci, dziewiaty w
czesci dolnej ) kolor niebieski , czarny kolor przy podstawie wieszaka oraz na czubku.

przyktadowa wizualizacja

17 . Sofa i fotele

Wymiary fotela: wys. 73 cm x szer.86 cm x gt. 66 cm
Wymiary sofy: wys. 74 cm x szer.184 cm x gh. 70 cm

Cata powierzchnia sofy jest wykonana na bonellu spr¢zynowym. Szkielet sofy i foteli
drewniany tapicerowany pianka tapicerska o gestosci min.25kg/m2 oraz tkaning tapicerska o
sktadzie 100% poliester, posiadajaca odpornos¢ na $cieranie nie mniej niz 150 000 cykli
Martindale oraz posiadajacg pozytywny atest na trudnopalnosc: (proba papieros i zapatka),
poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezalezny o$rodek badawczy. Sofa i
fotele musza posiada¢ atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy.
Tkanina jednolita w kolorze biekitnym. Podstawa sofy i fotela na metalowych nézkach
wykonana z wysokogatunkowej stali chromowane;j.

Przyktadowa wizualizacja



Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wylacznie temu produktowi cechy)

18. Krzeslo konferencyjne - A

Wymiary:

wysoko$¢ krzesta: 97 cm
wysokos$¢ siedziska krzesta: 48 cm
szeroko$¢ krzesta: 43 cm
glebokos¢ krzesta: 40 cm

Opis
Konstrukcja krzesta wykonana z drewna bukowego w kolorze calvados- wg. Wzornika firmy
Egger o sygnaturze H 1951. Oparcie i siedzisko migkkie tapicerowane tkaning o sktadzie: 95%
welna, 5 % poliamid o gramaturze nie mniej niz 430 g/m2, posiadajacej odpornos¢ na $cieranie
mniej niz 200 000 cykli Martindale oraz posiadajacej pozytywny atest na trudnopalnosé: ( proba
na papieros i zapatke) Kolor tapicerki zielony groszek.

Przyktadowa wizualizacja

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy podac: marke, znak towarowy lub inne przypisane wytacznie temu produktowi cechy)
19. Krzeslo konferencyjne - B

Wymiary:

wysoko$¢ krzesta: 97 cm
wysokos$¢ siedziska krzesta: 48 cm
szerokos$¢ krzesta: 43 cm
glebokos¢ krzesta: 40 cm

Opis

Konstrukcja krzesta wykonana z drewna bukowego w kolorze ,,Koniak wg wzornika RIBES
Oparcie i siedzisko migkkie tapicerowane tkaning o sktadzie: 95% wetna, 5 % poliamid o
gramaturze nie mniej niz 430 g/m2, posiadajacej odpornos¢ na $cieranie mniej niz 200 000
cykli Martindale oraz posiadajacej pozytywny atest na trudnopalnos$¢: ( proba na papieros i



zapalke) kolor tapicerki czarny.

Przyktadowa wizualizacja

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy podac: marke, znak towarowy lub inne przypisane wytacznie temu produktowi cechy)

20. Lawka do szatni

Wymiary: dtugos¢: 2000 mm, gieb. catk.: 330 mm, gleb. siedziska: 330 mm
wys. catk.: 450 mm, wys. siedziska: 460 mm

Opis

Szkielet tawki wykonany ze stabilnej konstrukcji patgkowej z lakierowanej proszkowo
czworokatnej rurki stalowej o wymiarach 25x25 mm. Z drewnianymi listwami. Lakierowana
na kolor antracytowo-szary, RAL 7016, posiada $ruby poziomujace z regulacjag wysoko$ci.
Listwy siedziska: heblowane drewno sosnowe, szlifowane i lakierowane bezbarwnie. Kolor
listwy: naturalny. Kolor szkieletu: antracytowo-szary, RAL 7016 Liczba listew: 3 szt. Materiat
listwy: drewno. Powierzchnia siedziska: jednostronne. Lawka: bez kratki na buty.

=

przyktadowa wizualizacja



21. Fotel konferencyjny Creative lub réwnowazny

Wymiary: wysoko$¢ 104 cm, szerokos¢ 61 cm, gltebokos$¢ 75 cm
Wymiary siedziska: 50 x50 cm, wysokos$¢ oparcia 65 cm, wysokos¢ siedziska od podtogi 47
cm

Opis

Fotel tapicerowany naturalng skorg w kolorze czarnym. Siedzenie i oparcie na plecy
wykonane sg ze skory naturalnej, reszta elementow wykonana jest ze skory ekologicznej.
Drewniane podtokietniki w kolorze orzechowy braz (7CD wzornik podany ponizej),
wyprofilowane oparcie. Drewniana nieruchoma podstawa. Fotel musi posiada¢ atest
wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek badawczy.

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wyltacznie temu produktowi cechy)



22. Fotel skorzany typu Palladio lub réwnowazny

Wymiary: szeroko$¢ 112 cm, gleboko$é 88 cm, wysokos$¢ 89 cm
Opis

Tapicerka — skora naturalna w kolorze czarnym, drewniane wykonczenia w kolorze
orzechowy braz (7CD wzornik podany ponizej). Siedzenie, oparcie na plecy, boki wraz
podtokietnikami wykonane sg ze skory naturalnej. Reszta elementow wykonana jest ze skory
ekologicznej. Oparcie marszczone.

Fotel musi posiada¢ atest wytrzymato§ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy.

«— kolor czarny tapicerki (jak wyzej)

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wylgcznie temu produktowi cechy)



23. Fotel z funkcja relaks Senator lub rownowazny

Wymiary: szeroko$¢ 74 cm, glebokos¢ 115 cm, wysokos$¢ 118 cm
Opis

Ergonomiczny fotel tapicerowany naturalng skora w kolorze czarnym. Drewniane
podtokietniki w kolorze orzechowy braz (7CD wzornik podany ponizej).Siedzenie i oparcie na
plecy wykonane sg ze skory naturalnej. Reszta elementow wykonana jest ze skory
ekologicznej. Wysokos¢ siedziska regulowana jest za pomoca podno$nika pneumatycznego.
Fotel wyposazony jest w funkcje relaks, ktora umozliwia dodatkowa regulacje pochylenia
oparcia, stuzy do tego przycisk umocowany w boku fotela. Fotel posiada rowniez mechanizm
ruchowy oraz stabilna, piecioramienng podstawe jezdng, wykonang z metalu, pokryta
naktadkami drewnianymi, zaopatrzong w kotka samohamowne. Wyprofilowane oparcie.
Wentylowane oparcie. Obszycie fotela nicig w kolorze orzechowy braz. Fotel musi posiadac¢
atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg
norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek badawczy.

Propozycja Wykonawcy:

(nalezy poda¢: marke, znak towarowy lub inne przypisane wylgcznie temu produktowi cechy)



Wzornik koloru drewna — 7 CD




Wzorniki kolorystyczne tkaniny - Oban
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