
            załącznik nr 7.3 do siwz 
Opis przedmiotu zamówienia - szafy metalowe, regały metalowe, szafy ubraniowe BHP 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Szafa skrytkowa - 2 kolumny 

 

Dane techniczne 

Ilość kolumn – 2; ilość skrytek w kolumnie – 10; ilość skrytek razem – 20; wymiary szafki (wys.1970 x   

szer.751 x gł. 300) (mm); przybliżone wymiary jednej skrytki 176 x 375, rozmiar drzwiczek 172 x 340. 

 

Opis 

 

Szafa wykonana z blachy 0.8mm, cokolik dodatkowo wzmocniony blachą 2.0mm, malowana farbami  

poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co 

najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.Posiada miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach). 

Każde drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem cylindrycznym z 3 kluczykami w komplecie oraz 

referowane za pomocą podwójnej metalowej plombownicy. Korpus szafy umieszczony na ramie metalowej z 

nóżkami wysokości 150 mm. 

 

 
Przekładowa wizualizacja 

              

2. Szafa skrytkowa – 3 kolumny 

 

Dane techniczne 

Ilość kolumn 3; ilość skrytek w kolumnie – 10; ogólnie 30 skrytek; wymiary szafki (wys. 1970 x szer.1120 

x gł.300 mm); przybliżone wymiary jednej skrytki 176 x 375; rozmiar drzwiczek 172 x 340. 

 

Opis 

 

        Szafa wykonana z blachy 0.8mm, cokolik dodatkowo wzmocniony blachą 2.0mm, malowana farbami  

poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki 

lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.Posiada miejsce na identyfikator (na 

wszystkich drzwiczkach). Każde drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem cylindrycznym z 3 

kluczykami w komplecie oraz referowane za pomocą podwójnej metalowej plombownicy. Korpus szafy 

umieszczony na ramie metalowej z nóżkami wysokości 150 mm. 

 

 Przekładowa wizualizacja 



 

 

3. Regał magazynowy - RM 1 

Dane techniczne 

Nośność 100 kg na półkę. Wymiary ( wys.2000 x szer. 940 x gł. 600) [mm]; ilość półek - 5 

 

             Opis 

 

Nogi wykonane z kątownika perforowanego (45x55mm).Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 

mm, składany na zatrzaski – bez skręcania. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 

7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-

1:2007. Możliwość regulacji wysokości półek. Konstrukcja wzmocniona stężeniami. Półki wykonane z blachy 

stalowej gr. 0,8 mm. 

 

                   Przekładowa wizualizacja 

 

4. Regał magazynowy – RM 2 
 

Dane techniczne 

Nośność 100 kg na półkę. Wymiary ( wys.1850 x szer. 1000 x gł. 400 mm) ; ilość półek 5. 

 

             Opis 

 

Nogi wykonane z kątownika perforowanego (45x55mm).Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 

mm, składany na zatrzaski – bez skręcania. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 

7035  zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-

1:2007. Możliwość regulacji wysokości półek. Konstrukcja wzmocniona stężeniami.  Półki wykonane z 

blachy stalowej gr. 0,8 mm. 

           

5. Regały przesuwne podwójne 

Na 5 regałów  

             Opis 

Regały poruszają się płynnie, ze stałą prędkością niezależnie od obciążenia, co zabezpiecza zbiory przed 

niekontrolowanym przemieszczaniem. 

             Dane techniczne: 

Rozstaw półki (światło) wynosi 350 mm; torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z 

posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane; nośność półki od 65 – do 80 kg; regulacja półki – 

„skokowo” co 25 mm. Wszystkie regały przesuwne posiadają blokadę przesuwu (w osi korby) wyposażone w 

5 półek. Regal przesuwny o wymiarach (1x1000+2x750) x 612mm - 5 sztuk. Regały muszą mieć oznaczenie 

CE, i być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniać bezpieczeństwo osób je 

obsługujących. 

              Założenia konstrukcyjne : 



Grubość blachy, z której wykonano półki min.0,75 mm; grubość blachy, z której wykonano ścianki boczne 

min.0,75 mm; grubość blachy, z której wykonano podstawy jezdne min.2 mm; 

grubość blachy, z której wykonano panel przedni min. 0,9 mm. Ściany  boczne regałów pełne wykonane z 

blachy stalowej malowanej  lakierem proszkowym. Ściana boczna w regale dwustronnym wykonana jako 

pełna. Każda półka mocowana na czterech niezależnych zaczepach, których konstrukcja gwarantuje montaż 

bez użycia narzędzi, a kształt zaczepu zapobiega jego samoistnemu wypadaniu z otworów montażowych. 

Każda półka wyposażona w łatwo demontowalne listwy zapółkowe wykonane z tworzywa sztucznego lub 

inny system w skutecznie zabezpieczający dokumenty przed przesuwaniem, wypadnięciem. 

Ściana czołowa regału wyposażona w ramki formatu A6 do opisu zawartości regału. Konstrukcja zaczepów 

półek wykluczają przypadkowe ich wypadanie z otworów /np. przy wyjmowaniu półki/ ale umożliwiająca 

zmianę wysokości, na której zawieszona jest półka bocznej. Półki muszą być wykonane z blachy stalowej 

malowanej  proszkowo. Szyny muszą być wykonane ze stali, ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie. 

Regał malowany  farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację 

ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. 

 

 
 

 
 

                                                          przykładowa wizualizacja 

              

6.         Regały przesuwne podwójne 

4 regały 

             Opis 

Regały poruszają się płynnie, ze stałą prędkością niezależnie od obciążenia, co zabezpiecza zbiory przed 

niekontrolowanym przemieszczaniem. 

             Dane techniczne: 

Rozstaw półki (światło) wynosi 350 mm; torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z 

posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane; nośność półki od 65 – do 80 kg; regulacja półki – 

„skokowo” co 25 mm. Wszystkie regały przesuwne posiadają blokadę przesuwu (w osi korby) wyposażone w 

5 półek. Regal przesuwny o wymiarach (1x1000+2x750) x 612mm - 4 sztuki. Regały muszą mieć oznaczenie 

CE, i być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniać bezpieczeństwo osób je 

obsługujących. 

              Założenia konstrukcyjne : 



Grubość blachy, z której wykonano półki min.0,75 mm; grubość blachy, z której wykonano ścianki boczne 

min.0,75 mm; grubość blachy, z której wykonano podstawy jezdne min.2 mm; 

grubość blachy, z której wykonano panel przedni min. 0,9 mm. Ściany  boczne regałów pełne wykonane z 

blachy stalowej malowanej  lakierem proszkowym. Ściana boczna w regale dwustronnym wykonana jako 

pełna. Każda półka mocowana na czterech niezależnych zaczepach, których konstrukcja gwarantuje montaż 

bez użycia narzędzi, a kształt zaczepu zapobiega jego samoistnemu wypadaniu z otworów montażowych. 

Każda półka wyposażona w łatwo demontowalne listwy zapółkowe wykonane z tworzywa sztucznego lub 

inny system w skutecznie zabezpieczający dokumenty przed przesuwaniem, wypadnięciem. 

Ściana czołowa regału wyposażona w ramki formatu A6 do opisu zawartości regału. Konstrukcja zaczepów 

półek wykluczają przypadkowe ich wypadanie z otworów /np. przy wyjmowaniu półki/ ale umożliwiająca 

zmianę wysokości, na której zawieszona jest półka bocznej. Półki muszą być wykonane z blachy stalowej 

malowanej  proszkowo. Szyny muszą być wykonane ze stali, ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie. 

Regał malowany  farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację 

ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. 

 

 
 

 
 

                                                          przykładowa wizualizacja 

                                     

 

7. Szafka metalowa wisząca na 200 szt. kluczy 

 

Opis 

 

Wymiary: wys.140 cm, szer.60 cm, wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8-1,2 mm z haczykami 

mocowanymi na 200 kluczy zamykana metalowymi drzwiczkami. Malowana farbami proszkowymi 

strukturalnymi w kolorze popiel – RAL 7035. Z szafką komplet śrub z kołkami służącymi do mocowania 

szafek . 

przykładowa wizualizacja 



 

 

 

8. Szafka metalowa wisząca na 50 szt. kluczy 

 

Opis 

 

kolor: jasny popiel – RAL 7035, wykonana z blachy o grubości 0,8 – 1,2 mm, zamykana na zamek 

cylindryczny, numerowe ruchome zawieszki z możliwością regulacji  pionowej, otwory i śruby montażowe. 

Wyjmowana wewnętrzna przegroda. 

9. Szafka metalowa wisząca na 100  szt. kluczy 

 

Opis 

 

kolor: jasny popiel – RAL 7035, wykonana z blachy o grubości 0,8 – 1,2 mm; zamykana na zamek 

cylindryczny; numerowe ruchome zawieszki z możliwością regulacji  pionowej, otwory i śruby montażowe. 

Wyjmowana wewnętrzna przegroda. 

10. Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą – 

TAJNE 

 

Wymiary: 1480-1510mm wys. x 660-750mm szer. x 450-500mm gł. 

        

       Opis 

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: min. 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz 

zabezpieczonej przed korozją, klasa odporności na włamania S1 wg normy PN-EN 14450 zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683. Szafa  wyposażona w zamek 

mechaniczny szyfrowy  klasy B wg PN-EN 1300. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech 

krawędziach  oraz stałym ryglem przyzawiasowym; trzy półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 

min. 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50kg, jedna skrytka  

(schowek) wykonana z blachy zamykana oddzielnym zamkiem patentowym. Szafa wyposażona w uchwyt do 

plombowania-kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci; w wyposażeniu instrukcja obsługi użytkowania oraz  

karta gwarancyjna. Lakier szafy w kolorze jasny popiel RAL -7035 malowany  farbami poliestrowo-

epoksydowymi zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 

13501-1:2007. 

 

 

11. Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą 

ŚCIŚLE TAJNE 

 

Wymiary:  1480-1510mm wys. x 660-750mm szer. x 450-500mm gł. 

 

Opis 

 

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: min. 3mm nadającej odpowiednią 

sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją, klasa odporności na włamania S2 wg normy PN-EN 14450 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683. 

Szafa wyposażona w zamek mechaniczny szyfrowy  klasy B wg PN-EN 1300, drzwi szafy blokowane 

mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach oraz stałym ryglem przyzawiasowym, trzy  półki wewnętrzne 

wykonane z blachy o grubości min.0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 

min. 50kg, jedna skrytka wykonana  z blachy,  indywidualnie zamykana zamkiem. Szafa wyposażona w 

uchwyt do plombowania-kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci; w wyposażeniu instrukcja obsługi 

użytkowania oraz  karta gwarancyjna. Lakier szafy w kolorze jasny popiel RAL -7035. 



 

12. Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów - POUFNYCH 

 

Wymiary:  1580-1610mm wys., x680-750mm szer. x 450-500mm głębokość. 

 

Opis 

 

Korpus szafy jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej 

na trzech krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami; szafa musi być wyposażona w 

zamek typu A wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012r. Trzy półki z regulowaną wysokością, 

jedna skrytka metalowa zamykana na zamek kluczowy; zawiasy zewnętrzne; standardowo wyposażona w 

uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. 

 

13. Szafa metalowa jednodrzwiowa do przechowywania broni krótkiej na 20 sztuk broni 

      Wymiary zewnętrzne: wys. 1850 x szer. 700 x gł. 500 (mm) 

Wymiary wewnętrzne: wys. 1840 x szer. 680 x gł. 420 (mm) 

 

             Opis 

 

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 [mm] nadającej odpowiednią  sztywność oraz 

zabezpieczonej przed korozją. Szafa  wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, 

zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane 

mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 [mm] i przekroju 314 [mm2] o 

rozstawie maksymalnym 670 [mm] oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z 

blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg]. Zawiasy 

wewnętrzne. Posiada Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Kąt otwarcia drzwi  wynosi 90 

stopni. Gwarancja 24 miesiące. Wyposażenie : 4 półki, na każdej półce 5 sztuk piankowych stojaków  na broń 

krótką. Kolor RAL- 7035. 

 

 
Przykładowa wizualizacja 

 

14. Szafa metalowa dwudrzwiowa do przechowywania broni krótkiej na 70 sztuk broni 

 

Wymiary zewnętrzne:  1850 wys. x 1000 szer. X  500 gł. (mm) 

Wymiary wewnętrzne:  1840 wys. X 980 szer. X 420 gł. (mm) 

             Opis 

 

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 [mm] nadającej odpowiednią sztywność oraz 

zabezpieczonej przed korozją. Szafa  wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, 

zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem Drzwi blokowane 

mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 [mm] i przekroju 314 [mm2] i 

rozstawie maksymalnym 670 [mm] oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z 

blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg]. Zawiasy 

wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi  wynosi  180 stopni. Gwarancja 24 miesiące. 



Wyposażenie : 5 półek, na każdej półce 14 sztuk piankowych stojaków  na broń krótką 

Posiada Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Kolor RAL – 7035 

 

 
 

 

Przykładowa wizualizacja 

 

15. Szafa metalowa dwudrzwiowa do przechowywania broni krótkiej na 100 sztuk broni 

 

Wymiary zewnętrzne:  1850 wys. x 1000 szer. X  500 gł. (mm) 

Wymiary wewnętrzne:  1840 wys. X 980 szer. X 420 gł. (mm) 

             Opis 

 

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 [mm] nadającej odpowiednią sztywność oraz 

zabezpieczonej przed korozją. Szafa  wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, 

zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem Drzwi blokowane 

mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 [mm] i przekroju 314 [mm2] i 

rozstawie maksymalnym 670 [mm] oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z 

blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg]. Zawiasy 

wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi  wynosi  180 stopni. Gwarancja 24 miesiące. 

Wyposażenie : 5 półek. Posiada Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Kolor RAL – 7035 

 

 
 

 

 

 

 

 

16. Szafa do przechowywania broni długiej 

 

Wymiary zewnętrzne: 1550 x 620 x 370 (mm). Ciężar do 130 kg. Ilość półek : 3 

Uchwyty na broń długą :10 

 



Opis 

 

Szafa klasy S2 wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z IMP. Posiada Certyfikat nr P41/115/27/2007 (2515). Korpus 

dwuściankowy o grubości 30 mm. Drzwi dwuścianowe grubość 52 mm z blatem 3mm. Drzwi trzystronnie 

ryglowane, zamykane zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP- Klasa A (standardowo z dwoma kluczami). 

Kąt otwarcia drzwi - 90
o
.  Posiada sejf wewnętrzny 200 mm wysoki zamykany zamkiem cylindrycznym. 

Wysokość do ustawienia broni - 1280 mm pod sejfem wewnętrznym. Szafa wyposażona w piankowe uchwyty 

na broń. Szafa wykonana jest z przegrodą stałą. Układ wew. po lewej stronie przegrody: uchwyty na broń, po 

prawej stronie:  uchwyty na broń wyjmowane i 3 półki przestawne na całej wysokości (wyjmowane). 

Standardowo uchwyty na wyciory umieszczone na blasze osłonowej drzwi. Otwory do montażu - 4 w ścianie 

tylnej. Lakier RAL 7035 (jasno-szary). 

              

17. Szafa do suszenia odzieży 

Opis 

Szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia zawilgoconej lub mokrej odzieży, materiałów, 

półproduktów itp. Przewietrza odzież z niemiłych zapachów np. procesów galwanicznych. Szybko i 

równomiernie nagrzewa się powietrze w całej objętości szafy poprzez wymuszenie kierunku i prędkości 

przepływu. Szafa dwudrzwiowa metalowa z zamkiem patentowym z dwoma ryglami. 

Dane techniczne 

Wymiary gabaryt. 800 x 500 x 1800 ( szer.x gł. x wys.). Napięcie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania -  2,0 

KW ( 2x 1000 W). Wydajność wentylatora ~ 135 m3/h. Częstotliwość – 50 Hz. Masa - 49 kg. 

Samoczy.zabezpieczenia termiczne p. poż – 2 szt. Manualne sterowanie pracą szafy. Wyposażona w jedną 

półkę. Zabezpiecz.konstrukcji – blacha ocynk, lakier elektrostatyczny – proszkowy 

wyposażona w minimum 4 zawieszki do wieszania odzieży. Kolor jasny popiel. 

 

 

 

                           Przykładowa wizualizacja 

18. Wieszak metalowy na ubrania 

wymiary: wysokość:  187 cm , długość podstawy dolnej: 62,5 cm 

             Opis 

Stabilny wieszak , ze specjalnym miejscem i uchwytem na parasolki konstrukcja wykonana z rur metalowych 

w kolorze aluminium. Posiada 4 duże i 4 małe haki do zawieszania odzieży; łatwy do zdemontowania. 

Wyposażony w  podstawkę i pierścień podtrzymujący parasole. Kolor chrom, dolna podstawa czarna. 

 



 

                   Przykładowa wizualizacja 

19. Stół do czyszczenia broni 

Wymiary: 150x75x90. 

Opis 

Stół na stelażu z rur metalowych czworokątnych o przekroju min. 30x50x2 mm z regulacją wysokości w 

zakresie min. 20 mm. Blat z wielowarstwowej sklejki min. 40 mm, pokryty gumą gr. min. 3 mm. Krawędź 

gumowa profilowana – podwyższona dookoła o 5 mm oraz otoczona drewnianym rantem wysokości 20 mm. 

Wyposażony w półkę na całej szerokości oraz dwie szafki, każda z 3 szufladami na prowadnicach rolkowych, 

wykonane z blachy gr. 1 mm. Malowany proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 

1015, zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-

1:2007. 

20. Kosz na śmieci duży 

Wymiary: wysokość 74 cm, średnica 34 cm 

Opis 

Chromowany okrągły kosz z dotykową pokrywą i wewnętrznym kubłem. Pojemność 50 litrów. Kolor mat. 

Stal nierdzewna. 
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21. Kosz na śmieci mały 

Wymiary: - wysokość: 390 mm, - szerokość: 310 mm, - głębokość: 250 mm, waga: 1,54 kg 

             Opis 

Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana .Wykończenie powierzchni: satyna (mat). Sposób 

otwierania: przycisk pedałowy .Kosz wolnostojący. Wyjmowane plastikowe wiadro z rączką. Wyposażony w 

uchwyt do przenoszenia. Pojemność 12 l. Kolor zawiasu: czarny 
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22. Kozetka lekarska 

      Wymiary: długość:2000 mm, szerokość: 620 mm, wysokość: 600 mm 

             Opis 

Podstawa wykonana z kształtników stalowych lakierowana proszkowo, leże tapicerowane gąbką i skajem 

bezszwowo; regulowany kąt nachylenia podgłówka; kąt uniesienia podgłówka: -30 ° do + 30°. 

Kolor leża: niebieski, taki sam jak taboret lekarski. 
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23. Taboret lekarski 

 

Wymiary: minimalna wysokość: 43 cm, maksymalna wysokość: 56 cm, średnica siedziska: 35,5 cm, średnica 

podstawy: 60 cm. 

Opis 

Wykonany z materiałów pozwalających na łatwe utrzymanie czystości. Siedzisko pokryte łatwo      

zmywalnym materiałem. Siedzisko obrotowe, wygodne z możliwością  regulowania wysokości. Na kółkach. 

Kolor siedziska : niebieski, taki sam jak kozetka lekarska. 
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24. Szafka ambulatoryjna oszklona 

 

wymiary: długość x głębokość 1000 x 435 mm, wysokość: 1800 mm 

             Opis 

Wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm. Malowana lakierem proszkowym. Posiada drzwi z 

szybą ze szkła hartowanego. Szklane półki posiadające możliwość regulacji wysokości co 25 mm. W 



drzwiach zamontowany jest uchwyt pełniący równocześnie funkcję zamka ryglującego drzwi w dwóch 

punktach. Posiada stópki z regulacją wysokością. Kolor biały szafy. 
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25. Sejf 

 

Wymiary zewnętrzne: wysokość: 620 mm, szerokość:490 mm, głębokość: 430 mm 

Wymiary wewnętrzne: wysokość: 520 mm, szerokość: 377 mm, głębokość: 300 mm 

Opis 

Konstrukcja korpusu ( 3 mm + 3 mm ), wypełnienie zapewniające podwyższoną odporność na sforsowanie. 

Grubość ściany tylnej w korpusie to 45 mm, ścian bocznych 50 mm. Grubość drzwi od 68 do 70 mm. Pancerz 

zewnętrzny drzwi  wykonany z blachy od 8 mm do 10 mm. System ryglujący wyposażony w 4 rygle poziome 

oraz 4  rygle pionowe ( średnica rygli 30 mm ). Zabezpieczenie przed przewierceniem i wybiciem rygli ( rygle 

i zamek zabezpieczony  płytką antyprzewierceniową  ze specjalnego materiału). Kąt otwarcia drzwi 90
0. 

Gwarancja 24 miesiące. System linek z bezpiecznikiem blokującym rygle w przypadku próby siłowego 

sforsowania zamka. Jedna półka. Klasa I odporności na włamanie wg PN-EN 1143:1:2006. Do 

przechowywania dokumentów niejawnych klasy A,B,C.  Zamek kluczowy z dwoma kluczami. Półka z 

regulacją wysokości zawieszenia, maksymalne obciążenie półki 50 kg. Waga do 98 kg. Kolor: jasnoszary 

RAL -7035. 
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26. Szafa warsztatowa 

       Wymiary: wys.1990x szer.800x gł. 435mm, 

       Opis 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe          

elementy z blach 0,6 mm; drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr. 0,8 mm;  

uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym;4 półki przestawne co 25 mm. Kolor RAL – 7035. 
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27. Stół  warsztatowy 

 

          Wymiary stołu (szerokość-wysokość-głębokość) :2100x750x900, wymiary szafki:614x670x600 

             Opis 

Konstrukcja stołu wykonana z wysokiej jakości kształtników stalowych . Blat o grubości 45mm  

lakierowany, malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi.  

Wykonanie wnętrza szuflad i podziałek z blachy ocynkowanej - zwiększa ich trwałość i 

odporność na uszkodzenia mechaniczne.  Dna szuflad wyłożone matą tłumiącą .  

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o dużej obciążalności i trwałości.  

Szuflady posiadają szczeliny umożliwiające zamontowanie podziałek . W wyposażeniu 4 szuflady 

jedna z nich zamykana szafka na klucz. Kolorystyka: obudowa stołu (oprócz blatu)niebieska z 

białymi wstawkami na szafkę i szuflady.  
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28. Szafka warsztatowa stojąca 

 

Wymiary szafki ( szerokość-wysokość-głębokość): 814 x 820 x 450 

wymiary półki (szerokość – głębokość ): 560 x 560 (mm) 

 

Opis 

 

Stabilna konstrukcja szafek wykonana z blachy stalowej o grubości 1,25 mm. Pomalowana trwałymi farbami 

proszkowymi strukturalnymi. Powierzchnia górna szafek   wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną. 

Blaty z trzech stron z wystającymi krawędziami o wysokości 20 mm. Wnętrza szuflad i podziałek wykonane z 

blachy ocynkowanej. Centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym. Duży wysuw szuflad. Stopki 

szafki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o 

dużej obciążalności i trwałości. W wyposażeniu jedna szafka oraz 6 szuflad. Kolorystyka: szafka w kolorze 

czerwonym w przedniej części. 
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29. Szafka  warsztatowa wisząca 

             Wymiary: ( szer. x wys. x gł. ) 814 x 480 x 250 (mm) 

             Opis 

Tylna ścianka szafki perforowana. Półka wykonana z blachy ocynkowanej z możliwością zawieszania na 

dwóch wysokościach. Trzy punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym. Możliwość mocowania zawieszek 

na tylnej ściance i drzwiach. Kolorystyka w załączonej wizualizacji ( niebiesko-biała) 
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30. Wózek warsztatowy 

 

Wymiary wózka: 1200 x 600 x 900 mm 

Wymiary wewnętrzne trzech pierwszych szuflad: wys. 70 x  szer. 407 x 435 gł. (mm) 

Wymiary czwartej szuflady: wys. 120 x szer. 407 x 435 gł. (mm) 

 

Opis 

 

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej. Blat roboczy o grubości 40 mm. Pod blatem 

wnęka z półką otoczoną rantem. Wewnątrz szafki z drzwiczkami znajduje się półka. W wyposażeniu 4  

szuflady na teleskopowych prowadnicach ślizgowych umożliwiających całkowite ich wysunięcie. Oddzielny 

zamek w szafce z drzwiczkami i centralny zamek w szafce 4 szufladami. Wózek osadzony na czterech 

kółkach gdzie dwa są stałe a dwa obrotowe ( w tym jedno z hamulcem). Kolorystyka w załączonej 

wizualizacji ( czerwono- czarny). 
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31.  Wózek magazynowy, platformowy 

Wymiary platformy: szer. 1030 x wys. 700 x (mm) 

Wymiary wózka: wysokość całkowita 1006 ( mm ) 

Masa 31, 5 kg, średnica koła 200 (mm). Nośność 500 kg. 

           

             Opis 

Wykonany ze stali, malowany lakierem proszkowym w kolorze RAL – 5010. Odporny na uderzenia i 

porysowania. Platforma wykonana z płyty MDF, blachy ocynk lub tworzywa . Dwa koła obrotowe z 

hamulcami 2 koła stałe z gumy. Siatka  o wymiarach 50 x 50 mm. 
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32. Apteczka bez wyposażenia 

       Opis 

Wykonana z blachy  0,8 – 1,2 mm (1PA e – 0,6 mm ) z zamkiem cylindrycznym. 

Posiada otwory montażowe. Gwarancja 24 miesiące. Kolorystyka w załączonej wizualizacji (biała) 
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33. Popielnica metalowa stojąca 

             Wymiary: śr. 25 x 61 cm 

             Opis 

Wykonana ze stali nierdzewnej, satynowa z polerowaną kratką na górze z wkładem metalowym, 

ocynkowanym. 
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34. Mobilny stojak na projektor i laptop 

 

Wymiary: podstawa: 54,5 x 60 cm .Wymiary platformy na laptopa: 38 x 43 cm; szerokość dwóch 

platform łącznie: 86 cm. 

             Opis 

Dwie niezależne platformy – jedna na laptopa, druga na projektor. Możliwość przechylania i obrotu obu 

platform w zakresie 360 stopni. Regulowana wysokość: 81- 120 cm. Maksymalne obciążenie 

poszczególnych platform: 10 kg. Podstawa na 4 kółkach ( 2 z blokadą). Możliwość przymocowania 

laptopa i projektora do wózka przy użyciu blokady. Wykonany z lakierowanej stali. 

        

 

35. Szafa ubraniowa BHP – 2 drzwiowa 

 

Wymiary: wys. 1800 x szer. 800 x gł. 490 (mm) 

  

Opis  

 

Wykonana z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowana metodą proszkową. Na cokole, z komorą szerokości 400 

mm. Każda komora powinna posiadać półkę oraz poprzeczny drążek z hakami na wieszaki – w obu komorach 

pod półką. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne. Szafa zamykana zamkiem patentowym 

( minimum dwa klucze do zamka); wyposażona w szyld na umieszczenie numerku lub nazwiska.  

Kolor: RAL – 7035. 
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36. Wieszak metalowy na kółkach 

 

Wysokość: 160 cm, szerokość: 150 cm, szerokość podstawy 60 cm, rura grubości 28 mm, 4 kółka jezdne z 

możliwością blokady w kolorze czarnym. Całość chromowana. 
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37. Stojak do mapy 

               Wysokość: 180- 241 cm, waga 5,3 kg 

Opis 

Stojak o regulowanej wysokości. Obrotowa podstawa jezdna (5 kółek z systemem blokującym). Dwa mocne 

uchwyty do zawieszenia mapy. Materiał stojaka to stal lakierowana proszkowo w kolorze popielatym. 

Gwarancja dwa lata. 

 

 



        

 

                                                                                                          przykładowa wizualizacja 

 

                                              

38. Podest 

Wymiary: 50x65x43 

Opis 

Podest wykonany z rur metalowych kwadratowych o przekroju 30x30 mm, malowanych. Stopnie wykonane z 

blachy o grubości 1,5 mm, po malowaniu pokryte taśmą przeciwpoślizgową (wykonaną z materiału 

trudnościeralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi 

w kolorze RAL 1015, zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg 

EN 13501-1:2007. 
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