zalacznik nr 7.3 do siwz
Opis przedmiotu zamowienia - szafy metalowe, regaly metalowe, szafy ubraniowe BHP

Szczegélowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Szafa skrytkowa - 2 kolumny

Dane techniczne
[lo$¢ kolumn — 2; ilo§¢ skrytek w kolumnie — 10; ilo$¢ skrytek razem — 20; wymiary szafki (wys.1970 x
szer.751 x gh. 300) (mm); przyblizone wymiary jednej skrytki 176 x 375, rozmiar drzwiczek 172 x 340.

Opis

Szafa wykonana z blachy 0.8mm, cokolik dodatkowo wzmocniony blachg 2.0mm, malowana farbami
poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacje ogniowg powtoki lakierniczej co
najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.Posiada miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach).
Kazde drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem cylindrycznym z 3 kluczykami w komplecie oraz
referowane za pomoca podwoéjnej metalowej plombownicy. Korpus szafy umieszczony na ramie metalowej z
nézkami wysokosci 150 mm.

Przektadowa wizualizacja

2. Szafa skrytkowa — 3 kolumny

Dane techniczne
Ilo$¢ kolumn 3; ilos¢ skrytek w kolumnie — 10; ogdlnie 30 skrytek; wymiary szaftki (wys. 1970 x szer.1120
x gt.300 mm); przyblizone wymiary jednej skrytki 176 x 375; rozmiar drzwiczek 172 x 340.

Opis

Szafa wykonana z blachy 0.8mm, cokolik dodatkowo wzmocniony blachg 2.0mm, malowana farbami
poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powloki
lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.Posiada miejsce na identyfikator (na
wszystkich drzwiczkach). Kazde drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem cylindrycznym z 3
kluczykami w komplecie oraz referowane za pomocg podwojnej metalowej plombownicy. Korpus szafy
umieszczony na ramie metalowej z nozkami wysokosci 150 mm.

Przektadowa wizualizacja



3. Regal magazynowy - RM 1

Dane techniczne
Nos$nos¢ 100 kg na potke. Wymiary ( wys.2000 x szer. 940 x gt. 600) [mm]; ilo$¢ potek - 5

Opis

Nogi wykonane z katownika perforowanego (45x55mm).Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5
mm, sktadany na zatrzaski — bez skrgcania. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL
7035 zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-
1:2007. Mozliwos$¢ regulacji wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami. Potki wykonane z blachy
stalowej gr. 0,8 mm.
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Przektadowa wizualizacja

4. Regal magazynowy — RM 2

Dane techniczne
Nos$nos¢ 100 kg na potke. Wymiary ( wys.1850 x szer. 1000 x gt. 400 mm) ; ilo$¢ potek 5.

Opis

Nogi wykonane z katownika perforowanego (45x55mm).Szkielet regalu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5
mm, sktadany na zatrzaski — bez skrgcania. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL
7035 zapewniajacymi klasyfikacj¢ ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-
1:2007. Mozliwo$¢ regulacji wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami. Potki wykonane z
blachy stalowej gr. 0,8 mm.

5. Regaly przesuwne podwdéjne
Na S regaléow

Opis

Regaty poruszaja si¢ plynnie, ze stata predkoscia niezaleznie od obcigzenia, co zabezpiecza zbiory przed
niekontrolowanym przemieszczaniem.

Dane techniczne:

Rozstaw potki ($wiatlo) wynosi 350 mm; torowisko nawierzchniowe bez ptyty wypehiajacej, kotwiczone z
posadzka za pomoca kotkdw rozporowych, ocynkowane; nosnos¢ potki od 65 — do 80 kg; regulacja potki —
,,skokowo” co 25 mm. Wszystkie regaly przesuwne posiadajg blokade przesuwu (w osi korby) wyposazone w
5 potek. Regal przesuwny o wymiarach (1x1000+2x750) x 612mm - 5 sztuk. Regaly muszg mie¢ oznaczenie
CE, i by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo o0sob je
obstugujacych.

Zalozenia konstrukcyjne :



Grubo$¢ blachy, z ktorej wykonano potki min.0,75 mm; grubos¢ blachy, z ktoérej wykonano $cianki boczne
min.0,75 mm; grubos$¢ blachy, z ktérej wykonano podstawy jezdne min.2 mm;

grubo$é blachy, z ktorej wykonano panel przedni min. 0,9 mm. Sciany boczne regatéw pelne wykonane z
blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym. Sciana boczna w regale dwustronnym wykonana jako
petna. Kazda potka mocowana na czterech niezaleznych zaczepach, ktorych konstrukcja gwarantuje montaz
bez uzycia narzedzi, a ksztalt zaczepu zapobiega jego samoistnemu wypadaniu z otworé6w montazowych.
Kazda potka wyposazona w latwo demontowalne listwy zapdtkowe wykonane z tworzywa sztucznego lub
inny system w skutecznie zabezpieczajacy dokumenty przed przesuwaniem, wypadnigciem.

Sciana czotowa regatu wyposazona w ramki formatu A6 do opisu zawartosci regatu. Konstrukcja zaczepow
potek wykluczaja przypadkowe ich wypadanie z otworéw /np. przy wyjmowaniu poiki/ ale umozliwiajaca
zmiang wysokoS$ci, na ktorej zawieszona jest potka bocznej. Potki musza by¢ wykonane z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Szyny musza by¢ wykonane ze stali, ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie.
Regal malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniajgcymi klasyfikacje
ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
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przyktadowa wizualizacja

Regaly przesuwne podwdjne
4 regaly

Opis

Regatly poruszajg si¢ ptynnie, ze statg predkoscia niezaleznie od obcigzenia, co zabezpiecza zbiory przed
niekontrolowanym przemieszczaniem.

Dane techniczne:

Rozstaw potki ($wiatlo) wynosi 350 mm; torowisko nawierzchniowe bez plyty wypehiajacej, kotwiczone z
posadzka za pomocg kotkdw rozporowych, ocynkowane; nosnos¢ potki od 65 — do 80 kg; regulacja potki —
,»,skokowo” co 25 mm. Wszystkie regaly przesuwne posiadajg blokade przesuwu (w osi korby) wyposazone w
5 potek. Regal przesuwny o wymiarach (1x1000+2x750) x 612mm - 4 sztuki. Regaty musza mie¢ oznaczenie
CE, i by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo o0sob je
obstugujacych.

Zalozenia konstrukcyjne :



Grubos¢ blachy, z ktorej wykonano potki min.0,75 mm; grubos$¢ blachy, z ktérej wykonano $cianki boczne
min.0,75 mm; grubos¢ blachy, z ktérej wykonano podstawy jezdne min.2 mm,;

grubos¢ blachy, z ktérej wykonano panel przedni min. 0,9 mm. Sciany boczne regatéw pelne wykonane z
blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym. Sciana boczna w regale dwustronnym wykonana jako
petna. Kazda pétka mocowana na czterech niezaleznych zaczepach, ktorych konstrukcja gwarantuje montaz
bez uzycia narzedzi, a ksztalt zaczepu zapobiega jego samoistnemu wypadaniu z otworéw montazowych.
Kazda potka wyposazona w latwo demontowalne listwy zapdtkowe wykonane z tworzywa sztucznego lub
inny system w skutecznie zabezpieczajacy dokumenty przed przesuwaniem, wypadni¢ciem.

Sciana czotowa regatu wyposazona w ramki formatu A6 do opisu zawartosci regatu. Konstrukcja zaczepdéw
potek wykluczaja przypadkowe ich wypadanie z otworéw /np. przy wyjmowaniu poiki/ ale umozliwiajaca
zmian¢ wysokosci, na ktdrej zawieszona jest potka bocznej. Potki musza by¢é wykonane z blachy stalowe;j
malowanej proszkowo. Szyny musza by¢ wykonane ze stali, ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie.
Regal malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacje
ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.
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przyktadowa wizualizacja

7. Szafka metalowa wiszaca na 200 szt. kluczy
Opis
Wymiary: wys.140 cm, szer.60 cm, wykonana z blachy stalowej o grubosci 0,8-1,2 mm z haczykami
mocowanymi na 200 kluczy zamykana metalowymi drzwiczkami. Malowana farbami proszkowymi

strukturalnymi w kolorze popiel — RAL 7035. Z szafka komplet $rub z kotkami stuzgcymi do mocowania
szafek .

przyktadowa wizualizacja



8.

10.

11.

Szafka metalowa wiszaca na 50 szt. kluczy
Opis

kolor: jasny popiel — RAL 7035, wykonana z blachy o grubosci 0,8 — 1,2 mm, zamykana na zamek
cylindryczny, numerowe ruchome zawieszki z mozliwo$cia regulacji pionowej, otwory i Sruby montazowe.
Wyjmowana wewnetrzna przegroda.

Szafka metalowa wiszaca na 100 szt. kluczy

Opis

kolor: jasny popiel — RAL 7035, wykonana z blachy o grubosci 0,8 — 1,2 mm; zamykana na zamek
cylindryczny; numerowe ruchome zawieszki z mozliwoscig regulacji pionowej, otwory i $ruby montazowe.
Wyjmowana wewnetrzna przegroda.

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentow niejawnych, oznaczonych klauzula —

TAINE

Wymiary: 1480-1510mm wys. X 660-750mm szer. X 450-500mm gt.

Opis

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci: min. 3mm nadajacej odpowiednig sztywno$¢ oraz
zabezpieczonej przed korozjg, klasa odpornosci na wiamania S1 wg normy PN-EN 14450 zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683. Szafa wyposazona w zamek
mechaniczny szyfrowy klasy B wg PN-EN 1300. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech
krawedziach oraz staltym ryglem przyzawiasowym; trzy potki wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci
min. 0,8mm z regulacja wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu min. 50kg, jedna skrytka
(schowek) wykonana z blachy zamykana oddzielnym zamkiem patentowym. Szafa wyposazona w uchwyt do
plombowania-kotki z miseczka do odcis$nigcia pieczeci; w wyposazeniu instrukcja obstugi uzytkowania oraz
karta gwarancyjna. Lakier szafy w kolorze jasny popiel RAL -7035 malowany farbami poliestrowo-
epoksydowymi zapewniajacymi klasyfikacje ogniowag powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN
13501-1:2007.

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw niejawnych, oznaczonych klauzulg
SCISLE TAJNE

Wymiary: 1480-1510mm wys. X 660-750mm szer. X 450-500mm gt.
Opis

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci: min. 3mm nadajacej odpowiednig

sztywnos$¢ oraz zabezpieczonej przed korozjg, klasa odpornosci na wlamania S2 wg normy PN-EN 14450
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683.

Szafa wyposazona w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B wg PN-EN 1300, drzwi szafy blokowane
mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach oraz stalym ryglem przyzawiasowym, trzy poétki wewnetrzne
wykonane z blachy o grubosci min.0,8mm z regulacjg wysoko$ci zawieszenia 0 maksymalnym obcigzeniu
min. 50kg, jedna skrytka wykonana z blachy, indywidualnie zamykana zamkiem. Szafa wyposazona w
uchwyt do plombowania-kotki z miseczka do odci$nigcia pieczeci; w wyposazeniu instrukcja obshugi
uzytkowania oraz karta gwarancyjna. Lakier szafy w kolorze jasny popiel RAL -7035.
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14.

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw - POUFNYCH
Wymiary: 1580-1610mm wys., x680-750mm szer. X 450-500mm gteboko$¢.
Opis

Korpus szafy jednoptaszczowy, drzwi szafy wyposazone w mechanizm dzwigniowy, blokujacy je co najmniej
na trzech krawedziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami; szafa musi by¢ wyposazona w
zamek typu A wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.29- 05-2012r. Trzy potki z regulowana wysokoscia,
jedna skrytka metalowa zamykana na zamek kluczowy; zawiasy zewngtrzne; standardowo wyposazona w
uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

Szafa metalowa jednodrzwiowa do przechowywania broni krotkiej na 20 sztuk broni

Wymiary zewnetrzne: wys. 1850 x szer. 700 x gt. 500 (mm)
Wymiary wewnetrzne: wys. 1840 x szer. 680 x gt. 420 (mm)

Opis

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci: 3 [mm] nadajacej odpowiednia sztywno$¢ oraz
zabezpieczonej przed korozja. Szafa wyposazona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami,
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane
mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach z ryglami o $rednicy 20 [mm] i przekroju 314 [mm2] o
rozstawie maksymalnym 670 [mm] oraz stalym ryglem przyzawiasowym. Potki wewnetrzne wykonane z
blachy o grubosci 0,8 [mm] z regulacja wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50 [kg]. Zawiasy
wewnetrzne. Posiada Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Kat otwarcia drzwi wynosi 90
stopni. Gwarancja 24 miesigce. Wyposazenie : 4 p6otki, na kazdej potce 5 sztuk piankowych stojakow na bron
krotka. Kolor RAL- 7035.

LLQd <

Przyktadowa wizualizacja
Szafa metalowa dwudrzwiowa do przechowywania broni krétkiej na 70 sztuk broni

Wymiary zewngetrzne: 1850 wys. x 1000 szer. X 500 gl. (mm)
Wymiary wewnetrzne: 1840 wys. X 980 szer. X 420 gt. (mm)

Opis

Korpus 1 drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci: 3 [mm] nadajgcej odpowiednig sztywnos$¢ oraz
zabezpieczonej przed korozja. Szafa wyposazona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami,
zabezpieczony przed dzialaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem Drzwi blokowane
mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach z ryglami o $rednicy 20 [mm] i przekroju 314 [mm2] i
rozstawie maksymalnym 670 [mm] oraz stalym ryglem przyzawiasowym. Pétki wewngtrzne wykonane z
blachy o grubos$ci 0,8 [mm] z regulacja wysokos$ci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu 50 [kg]. Zawiasy
wewnetrzne. Kat otwarcia drzwi wynosi 180 stopni. Gwarancja 24 miesigce.



Wyposazenie : 5 polek, na kazdej potce 14 sztuk piankowych stojakéw na bron krotka
Posiada Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Kolor RAL — 7035

Przyktadowa wizualizacja
15. Szafa metalowa dwudrzwiowa do przechowywania broni krétkiej na 100 sztuk broni

Wymiary zewnetrzne: 1850 wys. x 1000 szer. X 500 gl. (mm)
Wymiary wewnetrzne: 1840 wys. X 980 szer. X 420 gt. (mm)

Opis

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci: 3 [mm] nadajgcej odpowiednia sztywnos$¢ oraz
zabezpieczonej przed korozja. Szafa wyposazona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami,
zabezpieczony przed dzialaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem Drzwi blokowane
mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach z ryglami o $rednicy 20 [mm] i przekroju 314 [mm2] i
rozstawie maksymalnym 670 [mm] oraz staltym ryglem przyzawiasowym. Potki wewngtrzne wykonane z
blachy o grubos$ci 0,8 [mm] z regulacja wysokos$ci zawieszenia o maksymalnym obciazeniu 50 [kg]. Zawiasy
wewnetrzne. Kat otwarcia drzwi wynosi 180 stopni. Gwarancja 24 miesiace.

Wyposazenie : 5 potek. Posiada Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Kolor RAL — 7035

16. Szafa do przechowywania broni dlugiej

Wymiary zewnetrzne: 1550 x 620 x 370 (mm). Cigzar do 130 kg. Ilo$¢ potek : 3
Uchwyty na bron duga :10
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18.

Opis

Szafa klasy S2 wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z IMP. Posiada Certyfikat nr P41/115/27/2007 (2515). Korpus
dwusciankowy o grubosci 30 mm. Drzwi dwuscianowe grubo$¢ 52 mm z blatem 3mm. Drzwi trzystronnie
ryglowane, zamykane zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP- Klasa A (standardowo z dwoma kluczami).
Kat otwarcia drzwi - 90°. Posiada sejf wewnetrzny 200 mm wysoki zamykany zamkiem cylindrycznym.
Wysokos¢ do ustawienia broni - 1280 mm pod sejfem wewngtrznym. Szafa wyposazona w piankowe uchwyty
na bron. Szafa wykonana jest z przegroda stata. Uktad wew. po lewej stronie przegrody: uchwyty na bron, po
prawej stronie: uchwyty na bron wyjmowane i 3 potki przestawne na catej wysoko$ci (wyjmowane).
Standardowo uchwyty na wyciory umieszczone na blasze ostonowej drzwi. Otwory do montazu - 4 w $cianie
tylnej. Lakier RAL 7035 (jasno-szary).

Szafa do suszenia odziezy
Opis

Szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia zawilgoconej lub mokrej odziezy, materiatow,
polproduktéw itp. Przewietrza odziez z niemilych zapachéw np. procesow galwanicznych. Szybko i
roOwnomiernie nagrzewa si¢ powietrze w calej objetosci szafy poprzez wymuszenie kierunku i predkosci
przeptywu. Szafa dwudrzwiowa metalowa z zamkiem patentowym z dwoma ryglami.

Dane techniczne

Wymiary gabaryt. 800 x 500 x 1800 ( szer.x gt. x wys.). Napiecie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania - 2,0
KW (2x 1000 W). Wydajno$¢ wentylatora ~ 135 m3/h. Czgstotliwos¢ — 50 Hz. Masa - 49 kg.
Samoczy.zabezpieczenia termiczne p. poz — 2 szt. Manualne sterowanie praca szafy. Wyposazona w jedng
potke. Zabezpiecz. konstrukcji — blacha ocynk, lakier elektrostatyczny — proszkowy

wyposazona w minimum 4 zawieszki do wieszania odziezy. Kolor jasny popiel.

Przyktadowa wizualizacja

Wieszak metalowy na ubrania
wymiary: wysokos¢: 187 cm , dlugo$é¢ podstawy dolnej: 62,5 cm
Opis

Stabilny wieszak , ze specjalnym miejscem i uchwytem na parasolki konstrukcja wykonana z rur metalowych
w kolorze aluminium. Posiada 4 duze i 4 mate haki do zawieszania odziezy; fatwy do zdemontowania.
Wyposazony w podstawke i pierscien podtrzymujgcy parasole. Kolor chrom, dolna podstawa czarna.
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Przyktadowa wizualizacja

Stot do czyszczenia broni
Wymiary: 150x75x90.
Opis

Stot na stelazu z rur metalowych czworokatnych o przekroju min. 30x50x2 mm z regulacja wysokosci w
zakresie min. 20 mm. Blat z wielowarstwowej sklejki min. 40 mm, pokryty guma gr. min. 3 mm. Krawedz
gumowa profilowana — podwyzszona dookota o 5 mm oraz otoczona drewnianym rantem wysokosci 20 mm.
Wyposazony w potke na catej szerokos$ci oraz dwie szafki, kazda z 3 szufladami na prowadnicach rolkowych,
wykonane z blachy gr. 1 mm. Malowany proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL
1015, zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-
1:2007.

Kosz na $mieci duzy

Wymiary: wysokos$¢ 74 cm, $rednica 34 cm
Opis

Chromowany okragly kosz z dotykowa pokrywa i wewngtrznym kubtem. Pojemno$é¢ 50 litrow. Kolor mat.
Stal nierdzewna.

Przyktadowa wizualizacja
Kosz na $mieci maly
Wymiary: - wysokos$¢: 390 mm, - szerokos$¢: 310 mm, - gleboko$¢: 250 mm, waga: 1,54 kg
Opis
Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana .Wykonczenie powierzchni: satyna (mat). Sposéb

otwierania: przycisk pedatowy .Kosz wolnostojacy. Wyjmowane plastikowe wiadro z ragczkg. Wyposazony w
uchwyt do przenoszenia. Pojemnos¢ 12 1. Kolor zawiasu: czarny
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Przyktadowa wizualizacja

Kozetka lekarska

Wymiary: dtugo$¢:2000 mm, szeroko$¢: 620 mm, wysoko$é: 600 mm

Opis

Podstawa wykonana z ksztattnikow stalowych lakierowana proszkowo, leze tapicerowane gabka i skajem

bezszwowo; regulowany kat nachylenia podglowka; kat uniesienia podgtowka: -30 ° do + 30°.
Kolor leza: niebieski, taki sam jak taboret lekarski.

Przyktadowa wizualizacja

Taboret lekarski

Wymiary: minimalna wysoko$¢: 43 cm, maksymalna wysoko$¢: 56 cm, srednica siedziska: 35,5 cm, Srednica
podstawy: 60 cm.
Opis

Wykonany z materiatdbw pozwalajacych na tatwe utrzymanie czysto$ci. Siedzisko pokryte tatwo
zmywalnym materiatem. Siedzisko obrotowe, wygodne z mozliwoscia regulowania wysokosci. Na kotkach.
Kolor siedziska : niebieski, taki sam jak kozetka lekarska.

Przyktadowa wizualizacja

Szafka ambulatoryjna oszklona
wymiary: dtugos¢ x glebokos¢ 1000 x 435 mm, wysokos¢: 1800 mm
Opis

Wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8 mm. Malowana lakierem proszkowym. Posiada drzwi z
szyba ze szkla hartowanego. Szklane potki posiadajace mozliwos$¢ regulacji wysokosci co 25 mm. W



drzwiach zamontowany jest uchwyt pelnigcy réwnoczes$nie funkcje zamka ryglujacego drzwi w dwoch
punktach. Posiada stopki z regulacja wysokoscig. Kolor biaty szafy.

Przyktadowa wizualizacja

25. Sejf

Wymiary zewnetrzne: Wysoko$¢: 620 mm, szeroko$¢:490 mm, glebokosé: 430 mm
Wymiary wewngtrzne: wysoko$¢: 520 mm, szeroko$¢: 377 mm, glgbokos¢: 300 mm

Opis

Konstrukcja korpusu ( 3 mm + 3 mm ), wypelienie zapewniajace podwyzszong odpornos$¢ na sforsowanie.
Grubos¢ $ciany tylnej w korpusie to 45 mm, $cian bocznych 50 mm. Grubo$¢ drzwi od 68 do 70 mm. Pancerz
zewnetrzny drzwi wykonany z blachy od 8 mm do 10 mm. System ryglujacy wyposazony w 4 rygle poziome
oraz 4 rygle pionowe ( $rednica rygli 30 mm ). Zabezpieczenie przed przewierceniem i wybiciem rygli ( rygle
i zamek zabezpieczony ptytka antyprzewierceniowg ze specjalnego materiatu). Kat otwarcia drzwi 90>
Gwarancja 24 miesigce. System linek z bezpiecznikiem blokujacym rygle w przypadku proby sitowego
sforsowania zamka. Jedna potka. Klasa I odpornosci na wilamanie wg PN-EN 1143:1:2006. Do
przechowywania dokumentow niejawnych klasy A,B,C. Zamek kluczowy z dwoma kluczami. Pétka z
regulacja wysoko$ci zawieszenia, maksymalne obcigzenie potki 50 kg. Waga do 98 kg. Kolor: jasnoszary
RAL -7035.

Przyktadowa wizualizacja

26. Szafa warsztatowa
Wymiary: wys.1990x szer.800x gt. 435mm,
Opis

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate
elementy z blach 0,6 mm; drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr. 0,8 mm;
uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym;4 potki przestawne co 25 mm. Kolor RAL — 7035.
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27. Stol warsztatowy
Wymiary stotu (szeroko$¢-wysokosé-glebokos¢) :2100x750x900, wymiary szafki:614x670x600
Opis

Konstrukcja stotu wykonana z wysokiej jakos$ci ksztattnikow stalowych. Blat o grubo$ci 45mm
lakierowany, malowany trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi.

Wykonanie wnetrza szuflad i podziatek z blachy ocynkowanej- zwigksza ich trwalos$¢ i
odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Dna szuflad wylozone matg tlumiaca.

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o duzej obcigzalnos$ci i trwatosci.

Szuflady posiadajg szczeliny umozliwiajace zamontowanie podziatek. W wyposazeniu 4 szuflady
jedna z nich zamykana szafka na klucz. Kolorystyka: obudowa stotu (oprdcz blatu)niebieska z
biatymi wstawkami na szafke i szuflady.
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28. Szafka warsztatowa stojaca

Wymiary szafki ( szeroko$¢-wysokosé-gtebokosc): 814 x 820 x 450
wymiary potki (szeroko$¢ — gltebokos¢ ): 560 x 560 (mm)

Opis

Stabilna konstrukcja szafek wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,25 mm. Pomalowana trwatymi farbami
proszkowymi strukturalnymi. Powierzchnia gérna szafek wylozona guma ryflowang olejoodporna.

Blaty z trzech stron z wystajacymi krawedziami o wysoko$ci 20 mm. Wnetrza szuflad i podzialek wykonane z
blachy ocynkowanej. Centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym. Duzy wysuw szuflad. Stopki
szafki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie szafki. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o
duzej obcigzalnosci i trwalosci. W wyposazeniu jedna szafka oraz 6 szuflad. Kolorystyka: szafka w kolorze
czerwonym w przedniej czesci.

przyktadowa wizualizacja



29. Szafka warsztatowa wiszgca
Wymiary: ( szer. x wys. x gt. ) 814 x 480 x 250 (mm)
Opis

Tylna $cianka szafki perforowana. Pétka wykonana z blachy ocynkowanej z mozliwo$cia zawieszania na
dwoch wysokosciach. Trzy punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym. Mozliwo$¢ mocowania zawieszek
na tylnej $ciance i drzwiach. Kolorystyka w zataczonej wizualizacji ( niebiesko-biata)

przyktadowa wizualizacja

30. Wézek warsztatowy

Wymiary wozka: 1200 x 600 x 900 mm
Wymiary wewnetrzne trzech pierwszych szuflad: wys. 70 x szer. 407 x 435 gt. (mm)
Wymiary czwartej szuflady: wys. 120 x szer. 407 x 435 gt. (mm)

Opis

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej. Blat roboczy o grubosci 40 mm. Pod blatem
wneka z potka otoczong rantem. Wewnatrz szafki z drzwiczkami znajduje si¢ potka. W wyposazeniu 4
szuflady na teleskopowych prowadnicach $lizgowych umozliwiajacych catkowite ich wysunigcie. Oddzielny
zamek w szafce z drzwiczkami i centralny zamek w szafce 4 szufladami. Wozek osadzony na czterech
kotkach gdzie dwa sg stale a dwa obrotowe ( w tym jedno z hamulcem). Kolorystyka w zataczonej
wizualizacji ( czerwono- czarny).
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31. Wozek magazynowy, platformowy

Wymiary platformy: szer. 1030 x wys. 700 X (mm)
Wymiary wozka: wysokos¢ catkowita 1006 ( mm )
Masa 31, 5 kg, srednica kota 200 (mm). Nosnos¢ 500 kg.

Opis

Wykonany ze stali, malowany lakierem proszkowym w kolorze RAL — 5010. Odporny na uderzenia i
porysowania. Platforma wykonana z ptyty MDF, blachy ocynk lub tworzywa . Dwa kota obrotowe z
hamulcami 2 kota state z gumy. Siatka o wymiarach 50 x 50 mm.

Przyktadowa wizualizacja
32. Apteczka bez wyposazenia
Opis

Wykonana z blachy 0,8 —1,2 mm (1PA e — 0,6 mm ) z zamkiem cylindrycznym.
Posiada otwory montazowe. Gwarancja 24 miesigce. Kolorystyka w zataczonej wizualizacji (biata)

g
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33. Popielnica metalowa stojaca
Wymiary: ér. 25 x 61 cm
Opis
Wykonana ze stali nierdzewnej, satynowa z polerowang kratkg na gorze z wkladem metalowym,

ocynkowanym.

an
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34. Mobilny stojak na projektor i laptop

Wymiary: podstawa: 54,5 x 60 cm .Wymiary platformy na laptopa: 38 x 43 cm; szerokos¢ dwoch
platform tacznie: 86 cm.

Opis

Dwie niezalezne platformy — jedna na laptopa, druga na projektor. Mozliwo$¢ przechylania i obrotu obu
platform w zakresie 360 stopni. Regulowana wysokos¢: 81- 120 cm. Maksymalne obciazenie
poszczegdlnych platform: 10 kg. Podstawa na 4 kotkach ( 2 z blokadg). Mozliwo$¢ przymocowania
laptopa i projektora do wozka przy uzyciu blokady. Wykonany z lakierowanej stali.

35. Szafa ubraniowa BHP - 2 drzwiowa
Wymiary: wys. 1800 x szer. 800 x gt. 490 (mm)
Opis

Wykonana z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowana metodg proszkowsa. Na cokole, z komorg szerokosci 400
mm. Kazda komora powinna posiada¢ potke oraz poprzeczny drazek z hakami na wieszaki — w obu komorach
pod pétka. Drzwi szafy wyposazone w otwory wentylacyjne. Szafa zamykana zamkiem patentowym

( minimum dwa klucze do zamka); wyposazona w szyld na umieszczenie numerku lub nazwiska.

Kolor: RAL — 7035.
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36. Wieszak metalowy na kotkach

Wysokos¢: 160 cm, szeroko$¢: 150 cm, szerokos$¢ podstawy 60 cm, rura grubosci 28 mm, 4 kotka jezdne z
mozliwoscig blokady w kolorze czarnym. Cato§¢ chromowana.

J -
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37. Stojak do mapy
Wysokosé: 180- 241 cm, waga 5,3 kg
Opis

Stojak o regulowanej wysoko$ci. Obrotowa podstawa jezdna (5 kétek z systemem blokujgcym). Dwa mocne
uchwyty do zawieszenia mapy. Material stojaka to stal lakierowana proszkowo w kolorze popielatym.
Gwarancja dwa lata.
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38. Podest
Wymiary: 50x65x43
Opis

Podest wykonany z rur metalowych kwadratowych o przekroju 30x30 mm, malowanych. Stopnie wykonane z
blachy o grubosci 1,5 mm, po malowaniu pokryte tasmg przeciwposlizgowa (wykonang z materialu
trudnos$cieralnego, odpornego na wodg, oleje, promienie UV). Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi
w kolorze RAL 1015, zapewniajacymi klasyfikacje ogniowg powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg
EN 13501-1:2007.
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