zalacznik nr 7.1 do siwz
Opis przedmiotu zamoéwienia — meble biurowe i kuchenne

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia

Opis techniczny mebli:

Meble wykonane z 3-warstwowej plyty, dwustronnie laminowanej w strukturze peretkowej
o wlasciwosciach antyrefleksyjnych, w klasie higieniczno$ci E1, w kolorze CALVADOS ciemny wg
wzornika firmy Egger sygn. H1951, z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubos$ci
2mm, w dekorze identycznym z powierzchniag ptyty. Blaty robocze stanowisk pracowniczych w strukturze
zapewniajacej odpornos¢ na odbarwienia, wysoka temperature oraz czynniki chemiczne.

1. SZAFA AKTOWA DWUDRZWIOWA
Wymiary:wys.1855x szer.800xgt.420mm
Opis

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz potki wykonane
z 18mm plyty. Plyta tylna z 10mm plyty wpuszczona w boki. Korpus szaf tagczony za pomoca wysokiej
jakosci zlgcz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznos$ci
wymiany catej szafy. Fronty wykonane z 18mm plyty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiaséw
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).

Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka , utrudniajace
wnikanie kurzu do wewnatrz. Drzwi zamykane na zamek patentowy ogolnie stosowany, uchwyty metalowe,
satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

Wience gorny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa wina posiada¢ potki w odstepach min.327mm. Druga potka od gory to potka konstrukcyjna mocowana
za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

Przykladowa wizualizacja

2.SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA
wymiary: wys.2000xszer.700xgt.600mm
Opis

Konstrukcja szafy wiencowa z wienicami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz pétki wykonane
z 18mm ptyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Korpus szaf taczony za pomoca wysokiej



jakos$ci ztgcz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez konieczno$ci
wymiany catej szafy. Fronty wykonane z 18mm plyty montowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasoéw,
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawarto$ci szafy (min100°).

Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka , utrudniajace
wnikanie kurzu do wewnatrz. Drzwi zamykane na zamek patentowy ogolnie stosowany, uchwyty metalowe,
satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

W dolnej czesci frontéw otwory wentylacyjne wykonczone obrzezem w kolorze odpowiadajacym kol. szafy.
Otwory umiejscowione 200mm od dolnej krawedzi drzwi, o $rednicy SO0mm.

Wience gorny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa w gornej czesci posiada potke, w odleglosci 200mm od gornego wienca. Jest to potka konstrukcyjna
mocowana za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu.

Potka dolna w odlegtosci 300mm od dolnego wienca. W srodkowej czgsci drazek ubraniowy wykonany z
rury chromowanej fi25 na szerokosc¢ szafy. Szafa przedzielona na dwie czgSci przegrodg pionowa.

Przykladowa wizualizacja
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3.SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA
wymiary:wys.1855xszer.800xgt.600mm
Opis

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz potki wykonane
z 18mm ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Korpus szaf taczony za pomoca wysokiej
jakos$ci zlgcz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez konieczno$ci
wymiany catej szafy. Fronty wykonane z 18mm ptyty montowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow,
puszkowych, dzieki ktorym uzytkownicy bgda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (minl100°).
Drzwi wyposazone w zamek patentowy ogodlnie stosowany, uchwyty metalowe, satynowe podluzne
o rozstawie 128mm.

Wience gorny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa w gornej czesci posiada potke, w odleglosci 200mm od gornego wienca. Jest to potka konstrukcyjna



mocowana za pomocg zlgczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.
W srodkowej czesci drazek ubraniowy wykonany z rury chromowanej fi25 na szeroko$¢ szafy.

Przyktadowa wizualizacja

4. SZAFA UBRANIOWA JEDNODRZWIOWA
wymiary:wys.1855xszer.500xgt.600mm
Opis

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz potki wykonane
z 18mm ptyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Korpus szaf faczony za pomoca wysokiej
jakos$ci ztgcz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznos$ci
wymiany calej szafy. Front wykonany z 18mm ptyty montowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow,
puszkowych, dzieki ktorym uzytkownicy bgda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (minl100°).
Drzwi wyposazone w zamek patentowy ogolnie stosowany, uchwyty metalowe, satynowe podtuzne
o rozstawie 128mm.

Wience gorny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa w gornej czesci posiada potke, w odleglosci 200mm od gornego wienca. Jest to potka konstrukcyjna
mocowana za pomocg zlgczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

W srodkowej czg$ci drazek ubraniowy wykonany z rury chromowanej fi25 na szeroko$¢ szafy.

Przyktadowa wizualizacja
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5. SZAFKA AKTOWA -NISKA ZALUZJE
wymiary:wys.1139xszer.600xgt.420mm

Opis
Korpus oraz polka wykonane z 3-warstwowej plyty, wg normy PN EN 14322, dwustronnie

laminowanej z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS- grubosci 2mm, w kolorze
odpowiadajacym kol. ptyty, w klasie higienicznosci E1.

Wience gorny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Ptyta tylna z10mm ptyty widrowej dwustronnie laminowanej wpuszczona w boki 1 wience.

Front szafki wykonany z zaluzji aluminiowej poziomej wyposazonej w mechanizm zatrzymujgcy mate
zaluzjowa w kazdej pozycji. Zaluzja wmontowana w szatke systemem umozliwiajagcym jest tatwy demontaz.

Przykladowa wizualizacja

6. REGAL POLOTWARTY
wymiary: wys.1855xszer.800xgh.420mm
Opis

Konstrukcja regalu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus. Korpus regatu oraz potki wykonane
z 18mm ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience.

Wience gomy i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz regatu w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.
W gornej czgsci regatu 3 polki. Przeswit miedzy potkami min 327mm.

W dolnej czesci regatu fronty wykonane z 18mm plyty, montowane do korpusu za pomocyg zawiaséw
puszkowych, dzigki ktéorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).
W $rodku 1 polka stata. Drzwi wyposazone w zamek patentowy ogdlnie stosowany. Uchwyty metalowe,
satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

Przykladowa wizualizacja




7. REGAL POLOTWARTY

wymiary: wys.1139xszer.800xgt.420mm

Opis

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus. Korpus regatu oraz pétki wykonane
z 18mm ptyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wience gorny i dolny wykonane z 25mm
ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz regalu w zakresie
10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego. W gornej czg$ci regatu 1 potka. Przeswit
mi¢dzy potkami min 327mm. W dolnej czesci regatu fronty wykonane z 18mm ptyty, montowane do
korpusu za pomocg zawiasow puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy bgda mieli komfortowy dostep do
zawarto$ci szafy (min.100°). W $rodku 1 potka stata. Drzwi wyposazone w zamek patentowy ogdlnie
stosowany. Uchwyty metalowe, satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

Przyktadowa wizualizacja

8.REGAL
wymiary:wys.750xszer.700xgt.700mm
Opis

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wienice goérny i dolny wykonane
z 25mm ptyty, korpus i potka z 18mm ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium
polerowanego.

W regale znajduje si¢ potka stata dzielaca na rowne czesci.

Przyktadowa wizualizacja




9. REGAL
wymiary:wys.750xszer.400xgt.400mm
Opis

Konstrukcja regatu wienicowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gorny i dolny wykonane
z 25mm ptyty, korpus i potka z 18mm ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium
polerowanego.

W regale znajduje si¢ polka stata dzielgca na rowne czesci.

Przyktadowa wizualizacja

10. REGAL
wymiary:wys.750xszer.1000xgt.420mm
Opis

Konstrukcja regalu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gormy i dolny wykonane
z 25mm ptyty, korpus i potka z 18mm plyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium
polerowanego.

W regale znajduje si¢ potka stata dzielaca na rowne czesci.

Przyktadowa wizualizacja




11. REGAL
wymiary: wys.812xszer.554xgt.250mm

Opis

Konstrukcja regatu wienicowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gorny i dolny wykonane
z 25mm plyty, korpus i potki z 18mm plyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience.

Regal wyposazony w 10 pétek o prze§wicie min.60mm oraz przegrode pionowa dzielgca na rowne czegsci.

przyktadowa wizualizacja

12. REGAL
wymiary:wys.812xszer.286xgh.250mm
Opis

Konstrukcja regalu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gomy i dolny wykonane
z 25mm plyty, korpus i potki z 18mm plyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki 1 wience.

Regal wyposazony w 10 polek o przeswicie min.60mm.

przyktadowa wizualizacja




13. STOL

Wymiary:dt.800xszer.350xwys.1050mm

Opis

Stolik wykonany z ptyty meblowej, o grubosci 25mm ptyty. Stelaz metalowy, spawany/skrecany ztozony z
czterech nog o przekroju fi 42mm, potagczonych na stale poprzeczka w ramke. Ramki potaczone ze sobg przy

pomocy metalowych podhuznic o przekroju 30/30mm. Stelaz dwukrotnie malowany proszkowo na kolor
aluminium. Nogi wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie +/- 10mm.

Przyktadowa wizualizacja

14. STOL

wymiary:dt. 1500xszer.700xwys.750mm

Opis

Stot wykonany z plyty meblowej o grubosci 28mm oklejony obrzezem ABS. Stelaz metalowy,
spawany/skrecany ztozony z czterech ndg o przekroju fi 42mm, potaczonych na state poprzeczka w ramke.
Ramki potaczone ze soba przy pomocy metalowych podtuznic o przekroju 30/30mm. Stelaz dwukrotnie
malowany proszkowo na kolor aluminium. Nogi wyposazone w regulatory umozliwiajgce poziomowanie w
zakresie +/- 10mm.

Przyktadowa wizualizacja




15.STOL

wymiary:dt.2100xszer.800xwys.750mm

Opis

Stot wykonany z plyty meblowej o grubosci 28mm oklejony obrzezem ABS. Stelaz metalowy,
spawany/skrecany ztozony z czterech nog o przekroju fi 42mm, potagczonych na state poprzeczka w ramke.
Ramki polaczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o przekroju 30/30mm. Stelaz dwukrotnie

malowany proszkowo na kolor aluminium. Nogi wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w
zakresie +/- 10mm.

Przyktadowa wizualizacja

16. STOL
wymiary:dt.2600xszer.700xwys.750mm
Opis
Stot wykonany z ptyty meblowe;j. Blat z ptyty 28mm oklejony obrzezem ABS. Podstawe stotu stanowi sze$¢
nég metalowych o $rednicy 40-45mm malowane proszkowo w kolorze aluminium, wyposazone w regulatory

umozliwiajace poziomowanie w zakresie +/- 10mm. Nogi potaczone z blatem za pomoca co najmniej 6
wkretow.

17.STOL KONFERENCYJNY

wymiary: dt.1200xszer.810xwys.750mm

Opis

Blat stotu wykonany z plyty catkowitej grubosci 28mm z wielowarstwowg krawedzig z podzialem na pasy
6+6+16mm, oklejone listwg ABS o grubo$ci min. 2mm. Boki blatu wykonane po tuku. Podstawe stotu
stanowig ptyciny ustawione w V, faczone za pomoca metalowych zlaczy mimosrodowych. Blat z ptycinami
polaczony ztaczami trapezowymi.

Przyktadowa wizualizacja




18.STOL KONFERENCYJNY
wymiary: dt.1600xszer.900xwys.750mm
Opis

Blat stotu wykonany z ptyty catkowitej grubosci 28mm z wielowarstwowa krawedzig z podziatem na pasy
6+6+16mm, oklejone listwa ABS o grubosci min. 2mm. Boki blatu wykonane po tuku, blat w najwezszym
miejscu 726mm. Podstawe stotu stanowia plyciny ustawione w V, taczone za pomoca metalowych ztaczy
mimosrodowych. Blat z ptycinami polaczony ztaczami trapezowymi.

19. STOL. KONFERENCYJNY
wymiary: dt.4000xszer.1200xwys.750mm
Opis

Blat stotu wykonany z ptyty catkowitej grubosci 28mm z wielowarstwowa krawedzia z podziatem na pasy
6+6+16mm, oklejone listwg ABS o grubosci min. 2mm. Boki blatu wykonane po tuku, blat w najwezszym
miejscu na szeroko$¢ 967mm. Podstawe stotu stanowig ptyciny ustawione w V, taczone za pomoca
metalowych zlaczy mimosrodowych. Blat z ptycinami polgczony ztaczami trapezowymi.

Dopuszcza si¢ wykonanie blatu z dwoch czesci, po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

20. STOL KONFERENCYJNY
wymiary: dt.1800xszer.900xwys.750mm
Opis

Blat stotu wykonany z ptyty calkowitej gruboséci 28mm z wielowarstwowa krawedzia z podzialem na pasy
6+6+16mm, oklejone listwag ABS o grubosci min. 2mm. Podstawe¢ stolu stanowia ptyciny ustawione w V,
laczone za pomoca metalowych ztaczy mimosrodowych. Blat z ptycinami polaczony ztaczami trapezowymi.

21. BIURKO NAROZNE
wymiary :dt.1600x szer.700xwys.750mm
Opis

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubosci 28mm, lewy bok na dlugos¢ 1200mm z przewezeniem blatu
do 530mm z przepustem kablowym o $rednicy 60mm. Podstawe biurka stanowig plyciny o grubosci
min.18mm, wyposazone w regulatory umozliwiajagce poziomowanie w zakresie 10mm. Ptyciny potaczone ze
sobg plyta meblowa o wysokosci 400mm. Blat wyposazony od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajgce wielokrotne taczenie blatow ze stelazem.

Przyktadowa wizualizacja
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22. BIURKO
wymiary :dt.1600x szer.700xwys.750mm
Opis

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubosci 28mm, prawy bok na dlugos¢ 900mm z przepustem
kablowym o $rednicy 60mm. Podstawe biurka stanowig ptyciny o grubosci min.18mm, potgczone ze soba
ptyta mablowag o wys. 400mm. Ptyciny wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie
10mm. Blaty wyposazone od spodu we wklejone gniazda montazowe, umozliwiajace wielokrotne taczenie
blatow ze stelazem. W $rodkowej czeSci wysuwka na klawiatur¢ wykonana z ptyty widrowej o grubosci
18mm , na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105% z blokada catkowitego wysuwu.

Przyktadowa wizualizacja
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23. BIURKO
wymiary:dt. 1400xszer.700x wys.750mm
Opis

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubosci 28mm. Podstawe biurka stanowig ptyciny o grubos$ci
min. 1 8mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie 10mm. Plyciny potaczone ze
soba ptyta meblowa o wysokosci 400mm. Blat wyposazony od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajagce wielokrotne taczenie blatow ze stelazem. W s$rodkowej czeSci wysuwka na klawiature
wykonana z plyty wiérowej o grubosci 18 mm , na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%
z blokada catkowitego wysuwu.

Przyktadowa wizualizacja
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24.BIURKO Z KONTENERKIEM

wymiary:dt. 1400xszer.700xwys.750mm
Opis

Biurko wykonane z pltyty meblowej o grubosci 28mm. Podstawe biurka stanowig plyciny o grubosci
min.18mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie 10mm. Ptyciny potaczone ze
sobg plyta meblowa o wysokosci 400mm. Blaty wyposazone od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajace wielokrotne taczenie blatow ze stelazem. Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature
wykonana z plyty wiorowej o grubosci 18 mm, na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%
z blokadg catkowitego wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknigte w jednym korpusie, z wneka nad
szufladami. Szuflady pelne, centralnie zamykane, wysokos¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na
prowadnicach kulkowych o wytrzymatosci min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest
nazwa producenta prowadnic.

przyktadowa wizualizacja

25.BIURKO

wymiary:dt.1900xszer.700x750wys.mm

Opis

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubosci 28mm, lewy bok na dlugo$¢ 1200mm z przepustem
kablowym o $rednicy 60mm. Podstawe biurka stanowig plyciny o grubos$ci min.18mm, wyposazone w
regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie 10mm. Dodatkowo w narozniku zamontowana noga
wzmacniajgca sztywno$¢ biurka. Blaty wyposazone od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajace wielokrotne tgczenie blatdéw ze stelazem. Panel frontowy na wysokosci 700mm na catej

dhugosci biurka. Biurko wyposazone w wysuwke na klawiatur¢ wykonang z plyty widrowej o grubosci
18mm , na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105% z blokada catkowitego wysuwu.

przykladowa wizualizacja




26. BIURKO LEKARSKIE (KOLOR BIALY)

wymiary:dt. 1400xszer.700xwys.750mm

Opis

Biurko wykonane z pltyty meblowej o grubosci 28mm. Podstawe biurka stanowig plyciny o grubosci
min.18mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie 10mm. Ptyciny potaczone ze
sobg ptyta meblowa o wysokosci 400mm. Blat wyposazony od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajace wielokrotne taczenie blatow ze stelazem. Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature
wykonana z plyty wiorowej o grubosci 18 mm, na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%
z blokadg catkowitego wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknigte w jednym korpusie, z wneka nad
szufladami. Szuflady pelne, centralnie zamykane, wysokos¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na
prowadnicach kulkowych o wytrzymatosci min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest
nazwa producenta prowadnic.

Przykladowa wizualizacja
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27.LADA Z BIURKIEM
wymiary lady wysokiej:dt.2800xszer.700xwys.1100mm

Opis

Blaty wykonane z ptyty grubosci 28mm z wielowarstwowa krawedzig z podzialem na pasy 6+6+16mm,
oklejone listwa ABS o grubosci min. 2mm. Fronty lad tukowatych wykonane z kilku ptyt HDF sklejonych ze
sobg klejem kontaktowym, fronty tukowe odpowiednio wyprofilowane wypukle 1 wklegsle. Zewngtrzna
czes$¢ frontu zdobiona dwoma paskami koloru aluminium. Poszczegélne fronty taczone ze soba za pomoca
katownikow i $rub.

Lada wysoka frontem wklgsta, od wewngtrznej strony wyposazona w 3 szuflady pelne, o szerokosci 450mm
i wysokosci 570mm centralnie zamykane, wysoko$¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na
prowadnicach kulkowych o wytrzymatosci min. 50 000. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa
producenta prowadnic. Powyzej szuflad potki otwarte na catej szerokosci lady.

Lada niska frontem wypukta, od wewngtrznej strony posiada potke na klawiatur¢ wykonana z ptyty
wiorowej o grubo$¢ 18 mm , na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 105%. Lada wyposazona w
przepusty kablowe w blatach o $rednicy 60 mm.

Przykladowa wizualizacja
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28. LADA BIUROWA
wymiary: dt.2500x szer.400xwys.1100mm
Opis

Korpus lady wykonany z ptyty grubosci 28mm. Lada dwucze$ciowa. Czes$¢ dolna o wymiarach- glgbokos¢
blatu 700mm i wysoko$¢ 760mm, wsparta na ptycinach wyposazonych w regulatory umozliwiajace
poziomowanie w zakresie +/- 10mm. Plyciny potaczone ze sobg ptyta meblowg gr. min.18mm wysokosci
catej lady. Cze$¢ gdérng stanowi nadstawka o wymiarach- glgboko§¢ 300mm i1 wysoko$¢ 350mm z pelnym
wypelieniem od frontu ptyta gr. min. 18mm. Blaty obu cze$ci wyposazone we wklejane gniazda
montazowe, umozliwiajagce wielokrotne laczenie blatow ze stelazem. Lada wyposazona w przepusty
kablowe w blatach o $rednicy 60 mm.

Przykladowa wizualizacja

-

29. LADA
wymiary:dt.2500xszer.400xwys.1100mm
Opis

Korpus lady wykonany z plyty grubosci 28mm, wyposazony w regulatory umozliwiajagce poziomowanie
w zakresie +/- 10mm. Ptyciny potaczone ze soba ptyta meblowa gr.min.18mm na wysokosci catej lady. Lada
wyposazona w dwie polki na calej szerokosci lady w odstepach 250mm miedzy soba.

Przyktadowa wizualizacja




30. ZABUDOWA RECEPCJI
wymiary:dt. 1500xszer.400xwys1100mm

Zabudowa wykonana z plyty meblowej o grubosci 28mm w ksztalcie ,L”. Lewy bok o dlugosci
1500mm.Podstawe stanowia ptyciny o grubo$ci min.18mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace
poziomowanie w zakresie 10mm. Plyciny potaczone ze sobg ptyta meblowa na wysokosci catej zabudowy.
Od wewngtrznej strony wyposazona w blat na wysokosci 750mm i glebokosci 700mm. Powyzej blatu
potki otwarte na catej szerokosci lady.

Wykonawca zobowigzany jest dokonania pomiaru z natury.

31.ZABUDOWA DYZURKI
Wymiary zabudowy:dt.2700xszer.700xwys.750mm
Opis

Pulpit narozny wykonany z plyty meblowej z zaokraglonym brzegiem przysrodkowym o grubosci blatu
28mm. Nadstawka prawa zamontowane integralnie z pulpitem o wymiarach dt.2700xszer.200xwys.300mm
Lewy bok o dlugosci 2460mm i zwezeniem glebokosci do 500mm =z nadstawka o wymiarach
dt1600xszer.200xwys.300mm. Podstawe pulpitu stanowia ptyciny o grubosci min. 18mm. Ptyciny potaczone
z pulpitem za pomoca wklejonych gniazd montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest dokonania pomiaru z natury.

Wg rysunku




32. ZABUDOWA DYZURKI
Wymiary pulpitu:dt.2550xszer.700xwys.750mm
Opis

Pulpit narozny wykonany z ptyty meblowej o grubosci 28mm ze zw¢zeniem blatu do 500mm glebokosci na
odcinku 1000mm. Lewy bok o dtugosci 4210mm. Podstawe pulpitu stanowig nogi metalowe o $rednicy 40-
45mm malowane proszkowo w kolorze aluminium, wyposazone w regulatory umozliwiajagce poziomowanie
w zakresie 10m. Nogi polaczone z blatem za pomocg co najmniej 6 wkretow. W blacie nalezy umiescic¢
wcigcie na stup znajdujacy si¢ w pomieszczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest dokonania pomiaru z natury.

Wg rysunku

33. ZABUDOWA DYZURKI
wymiary: dt.3320xszer.700xwys.750mm
Opis

Pulpit wykonany z plyty meblowej o grubosci 28mm. Podstawe pulpitu stanowig nogi metalowe o $rednicy
40-45mm malowane proszkowo w kolorze aluminium, wyposazone w regulatory umozliwiajace
poziomowanie w zakresie 10m. Nogi polaczone z blatem za pomocg co najmniej 6 wkretow. W blacie nalezy
umiesci¢ wcigcie na stup znajdujacy si¢ w pomieszczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest dokonania pomiaru z natury.



34. KONTENER MOBILNY Z POLKAMI

wymiary wys.610xszer.450xgt.500mm

Opis

Korpus oraz fronty kontenerka wykonane z ptyty meblowej o grubosci min.18mm. Front montowany do
korpusu za pomoca zawiaséw puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do

zawartosci szafy (min.100°). W §rodku 1 potka stata. Kontener wyposazony w 4 kotka jezdne podgumowane
fi 40mm, dwa przednie z blokadg. Uchwyt metalowy o rozstawie min. 90mm, wykonczony satyna.

Przyktadowa wizualizacja
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35. KONTENER MOBILNY Z SZUFLADAMI

wymiary: wys.610xszer.450xgt.500mm

Opis

Korpus kontenerka wykonany z ptyty meblowej o grubosci min.18mm. Kontener posiada 3 szuflady ptytowe
petne. Skrzynie szuflad wykonane z ptyty grubosci 12-14mm, dno szuflady z ptyty HDF. Szuflady centralnie
zamykane, wysokos¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych
o wytrzymatosci min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta

prowadnic. Dla zachowania bezpieczenstwa uzytkowania wymaga si¢, aby kontener wyposazony byt w
blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady jednoczesnie.

Kontener wyposazony w 4 koétka jezdne podgumowane fi 40mm, dwa przednie z blokada. Uchwyty
metalowe o rozstawie min. 90mm, wykonczone satyng.

Przyktadowa wizualizacja
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36. POMOCNIK
wymiary: dt.1000xszer.530xwys.720mm
Opis

Pomocnik wykonany z 28mm ptyty. Ptyta tylna wpuszczona w boki i wience. Korpus potaczony z wiencem
gornym za pomocg zlgczy mimosrodowych. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz regatu w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Pomocnik wyposazony w potke na catej szerokosci oraz drzwi przesuwane bocznie.
Przyktadowa wizualizacja

37. MOWNICA
wymiary:wys.830xszer.600xgt.400mm
Opis

Korpus méwnicy wykonany z 18mm ptyty, blat o grubosci 25mm wpuszczony w korpus, ustawiony pod
katem 30°. Ponizej blatu potka w odlegtosci 300mm od gornej krawedzi blatu.

Przyktadowa wizualizacja

38. WIESZAK NASCIENNY
wymiary: wys.1200xszer.1000xgt.30mm
Opis

Wieszak wykonany z plyty meblowej o gr.18mm. Pionowe listwy potgczone za pomocg poziomych listw
no$nych. W gornej czesci potka, pod potka zamontowane 4 podwojne wieszaki na odziez rozmieszczone
roOwnomiernie na szerokosci.

Przyktadowa wizualizacja




39. WIESZAK NA RADIOSTACJE
wymiary: wys.200xszer.1000xgt.30mm
Opis

Wieszak wykonany z ptyty meblowej o gr.18mm z zamontowanym metalowym podtuznym uchwytem
w ksztalcie litery ,,U”, ocynkowanym w kolorze aluminium, o rozstawie gomych krawedzi min. 20mm
1 wysokosci 30mm.

Przyktadowa wizualizacja

40. STOLIK KWADRATOWY
wymiary:wys.700xszer.700xgt.700mm
Opis

Stolik wykonany z ptyty meblowej o grubosci 25mm wsparty na ptycinach ustawionych prostopadle do
siebie, potaczonych z blatem za pomoca ztgczy mimosrodowych.

Przyktadowa wizualizacja

41. WOZEK JEZDNY
wymiary:dt.470xszer.256mm
Opis

Woézek jezdny pod jednostke komputerowa, na dluzszych bokach wyposazony jest w podwyzszenia
uniemozliwiajgce zsunigcie si¢ jednostki z wozka. Wozek wyposazony jest w 4 kotka jezdne.

Przyktadowa wizualizacja




42.0DBOJNICA DREWNIANA
wymiary: dt.1400xwys.300xgt.28mm
Opis

Odbojnica — ptyta widrowa z zaokraglonymi bokami. W zestawie ze Srubami montazowymi oraz zaslepkami
maskujacymi $ruby.

Przyktadowa wizualizacja
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ZESTAW POKOJ NIEBIESKI poz.43-45 (KOLOR OLCHA MIODOWA)
43.STOLIK DZIECIECY

wymiary: 600x500x500mm

Opis

Stot wykonany z 3-warstwowej plyty wiorowej dwustronnie laminowanej z krawegdziami bocznymi
wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol. plyty, w klasie
higienicznosci E1. Stolik wsparty na czterech nogach z ptyty widrowej o przekroju kwadratowym 25x25mm.

44 LAWA
wymiary:dt. 1200xszer.800xwys.750mm
Opis

Stot wykonany z 3-warstwowej plyty widrowej o gr.25mm. Blat o ksztalcie owalnym. Nogi ptycinowe
ustawione w V zamontowane przy koncach wezszych stolu. W §rodkowej czesci pomiedzy ptycinami na
250mm ponizej blatu zamontowana potka.

45. REGAL POLOTWARTY
wymiary: wys.1139xszer.800xgt.420mm
Opis

Konstrukcja regatu wieficowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus regalu oraz potki wykonane
z 18mm ptyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Uchwyty metalowe, satynowe podtuzne
o rozstawie 128mm.

Wience gorny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce
poziomowanie od wewnatrz regatu w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.
W goérnej czesci regatu 1 potka. W dolnej czesci regatu fronty wykonane z 18mm plyty, montowane do

korpusu za pomoca zawiaséw puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do
zawartosci szafy (min.100°). W srodku 1 potka stata.



46.ZABUDOWA WYSOKA

wymiary: wys.1909xszer.2012xgt.450mm

Opis

Korpus wykonany z 28mm ptyty. Ptyta tylna z 10mm plyty wpuszczona w boki. Korpus taczony za pomoca
wysokiej jakosci ztagcz mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez
konieczno$ci wymiany catej szafy. Fronty wykonane z 18mm ptyty mocowane do korpusu za pomocg min.

3 zawiasOw puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy
(min.100°).

Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka , utrudniajace
wnikanie kurzu do wewnatrz. Drzwi zamykane na zamek patentowy ogolnie stosowany, uchwyty metalowe,
satynowe o rozstawie 128mm.

Wience gomy i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny tworzy podstawg wszystkich trzech
segmentdw, wyposazony jest w stopki poziomujace od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane
z odlewu aluminium polerowanego. Wszystkie krawedzie zaoblone.

Zabudowa sktada si¢ z trzech segmentéw potgczonych wspolnym wiencem dolnym. Pierwszy segment
jednodrzwiowy o wysokosci 1760mm i szeroko$ci 600mm stanowi¢ bedzie obudowe sejfu. Front z plyty.
Drugi segment dwudrzwiowy o wysokosci 1909mm i szeroko$ci 812mm posiada potki w odstepach min.
327mm. Druga potka od gory to potka konstrukcyjna mocowana za pomoca ztaczy mimosrodowych w celu
zwigkszenia sztywnosci korpusu. Fronty ze szkla mrozonego.Trzeci segment jednodrzwiowy o wysokos$ci
1760mm i szerokos$ci 600mm z dragzkiem ubraniowym na catej szerokosci. Front z ptyty.

Przyktadowa wizualizacja

47.ZABUDOWA NISKA
wymiary: wys1009xszer.1637xgt.430mm

Opis

Korpus wykonany z 28mm plyty. Ptyta tylna z 10mm ptyty wpuszczona w boki. Korpus taczony za pomoca
wysokiej jakoSci zlacz mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez
konieczno$ci wymiany calej szafy. Fronty wykonane z 18mm plyty mocowane do korpusu za pomoca min.

3 zawiasow puszkowych, dzieki ktérym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostgp do zawartosci szafy
(min.100°).

Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka , utrudniajace
wnikanie kurzu do wewnatrz. Drzwi zamykane na zamek patentowy ogélnie stosowany, uchwyty metalowe,
satynowe o rozstawie 128mm.

Wience gorny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny tworzy podstawe wszystkich trzech
segmentow, wyposazony jest w stopki poziomujgce od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane



z odlewu aluminium polerowanego. Wszystkie krawedzie zaoblone.

Zabudowa wyposazona w potki podzielona na trzy segmenty z czego segment srodkowy dwudrzwiowy z
frontami ze szkta mrozonego. Fronty boczne jednodrzwiowe z ptyty.

Przyktadowa wizualizacja

48. BIURKO

wymiary:dt.2000xszer.930xwys.750mm

Opis

Blat biurka wykonany z ptyty 28mm , prawy bok o dlugosci 1125mm. Blat faczony z korpusem za pomocg
$rub mocowanych do wklejonych gniazd montazowych. Wyklucza si¢ stosowanie wkretow samowiercacych,
niszczacych strukture plyty. Po prawej stronie 3 szuflady zamkniete w jednym korpusie, z wngkg nad
szufladami. Blat potaczony z gérnym wiencem kontenerka za pomocg metalowych dystansow. W
Kontenerku szuflady pelne, centralnie zamykane, wysokos¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na

prowadnicach kulkowych o wytrzymatosci min. 50 000 cykli przy obciazeniu 20kg. Na bocznym profilu
szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Wszystkie krawedzie zaoblone.

przyktadowa wizualizacja

49.POMOCNIK
wymiary: dt.1000xszer.530xwys.720mm

Opis

Pomocnik wykonany z 28mm ptyty. Ptyta tylna wpuszczona w boki i wience. Korpus potaczony z wiencem
gbrnym za pomocg metalowych dystansow.

Wieniec dolny wyposazony w stopki poziomujace w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium
polerowanego.

Pomocnik wyposazony w potke na catej szerokosci oraz drzwi przesuwane bocznie na listwach.
Przyktadowa wizualizacja



50. STOLIK GABINETOWY
wymiary:wys.700xszer.700xgh.700mm
Opis

Blat stolika wykonany z 25mm ptyty. Nogi o przekroju kwadratowym o bokach 25mm. Blat taczony z
nogami za pomocg metalowych dystansow.

51.STOL. KONFERENCYJNY
wymiary: dt.2000x szer. 910xwys.750mm

Blat podtuzny z ptyty 25mm. Blat stotu wykonany z ptyty calkowitej grubosci 28mm z wielowarstwowa
krawedzig z podzialem na pasy 6+6+16mm, oklejone listwa ABS o grubo$ci min. 2mm. Dtuzsze krawedzie
po tuku, krotsze krawedzie proste. Stojaki wykonane z ptyty widrowej, elementy tagczone na metalowe zlacza
mimosrodowe. Blat ze stojakami potagczony za pomoca ztacz trapezowych.



ANEKSY SOCJALNE:

Szafki wykonane z ptyt meblowych wiérowych dwustronnie laminowanych w kolorze olcha miodowa wg
wzornika firmy Pfleiderer o grubosci 18mm z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS
o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol. ptyty, w klasie higienicznosci E1.

Szafki dolne wysokosci 820mm, glebokosci 530mm na stopkach plastikowych wysokosci 100mm
z regulacja wysokosci, wyposazone w demontowalny cokoét. Z goéry wykonczone blatami
postformingowymi glgbokosci 600mm, grubosci min. 28mm. Blaty wykonczone olistwowaniem przy
$cianach za pomoca listwy plastikowo-silikonowe;.

Szafki gorne wysokosci 720mm, gltebokosci 320mm mocowane do §ciany na zawieszkach regulowanych za
posrednictwem szyny metalowe;.

Fronty montowane na zawiasach metalowych, puszkowych , samodomykowych. Uchwyty metalowe,
satynowe dwupunktowe,o rozstawie min.128mm.

Szuflady z bokami metalowymi mocowane na prowadnicach kulkowych o wytrzymatosci min. 50 000 cykli
przy obcigzeniu 20kg. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno
szuflad z ptyty laminowanej 18mm.

Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt to +/- 20mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje komplikacji
funkcjonalnych.

Meble nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich
pomieszczen. Nalezy takze wmontowac¢ w meble dedykowany sprzet AGD oraz zlewozmywaki.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaru z natury.

Stot kuchenny — Blat stolu wykonany z ptyty widrowej o grubosci 25mm dwustronnie laminowanej z
krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol.
ptyty, w klasie higienicznosci E1. Nogi metalowe w kolorze satyny @ 40mm,




52. Zestaw A - kolor olcha miodowa
Blat: dtugo$¢ 2940mm,
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 50 -1 szt.
4-szufladowa
Szafka kuchenna 60-1 szt.
1 poika stata
Szafka kuchenna 40-1 szt.
1 potka stata
Szafka kuchenna wiszgca-1 szt.
wymiary:800x2000x400

(10 szafek 400x400x400mm potaczonych ze soba wspolnymi §cianami §rodkowymi, po 5 w kazdym
rzadzie, z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy ogolnie stosowany, 1 potka w kazdej szafce)

Szafka wiszaca wg zatagczonego opisu

Stot kuchenny w kolorze mebli:
wymiary: 750x1200x700mm

nogi metalowe w kolorze satyny @ 50mm, blat o grubo$ci 25mm.

53. Zestaw nr 1 (pom. 0,26)
Blat w litere ,,L.” o dt. 1810x1500mm
Szafka pod zlewozmywak 80- 1 szt.
Szafka kuchenna 40 -1 szt
1 potka
Szafka kuchenna 50 -1 szt.
4-szufladowa
Szafka kuchenna 60 -1szt
1 potka
Szafka kuchenna wiszaca 60— 2szt.
Obudowa chtodziarki 60 -1szt.
Stot wymiary: wys.750xszer.600xgt.600mm.



54. Zestaw nr 2 (pom. 1,08):
Blat : dlugos¢ 2230mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 60 stojaca-2 szt.
1 potka stata
Szafka kuchenna 40 -2szt
4-szufladowa, 1 potka
Szafka kuchenna wiszaca 60- 2 szt.
obudowa chtodziarki 60 -1szt.
Stot wymiary: wys.750xszer.600xgt.600mm.

55.Zestaw nr 3 (pom. 1,27)
Blat: dtugos¢ 2600mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 60 stojaca-3 szt.

1 potka stata x2, 4-szufladowa x1
Szafka kuchenna wiszaca 60- 3 szt.
Obudowa chtodziarki -1szt.

Stot wymiary: wys.750xszer.600xgt.600mm.

56.Zestaw nr 4 (pom.1,36)
Blat: dtugos¢ 3090mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 40 stojaca-1 szt.
1 potka stata
Szafka kuchenna 60 stojaca-3 szt.

4 —szufladowa x1szt, 1 potka x 2szt

57.Zestaw nr 5 (pom. 1,37)
Blat w litere L: dtugos¢ 1870mm i 2400mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 60 stojaca- 2szt.

1 potka
Obudowa zmywarki 60 -1szt.



58.Zestaw nr 6 (pom.1,43)
Blat w litere L: dlugos¢ 1500 i 800mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 40 stojgca - 3 szt.
1 potka stata x2szt, 4-szufladowa x1szt.
Szafka kuchenna wiszaca 40- 2 szt.

Obudowa chtodziarki 60 -1szt.

59.Zestaw nr 7(pom.2,09 i pom. 3,11) x 2 kpl.
Blat : dtugos¢ 1840mm
Szafka pod zlewozmywak 60 -1 szt.
Szafka kuchenna 60 stojaca-1 szt.
4 szuflady
Szafka kuchenna wiszaca 60- 2 szt.

Obudowa chtodziarki 60 -1szt.

60. Zestaw nr 8 (pom.2,21)

Blat: dtugo$¢ 2300mm

Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 50 stojaca-3 szt.

4- szufladowa x1szt, 1 potka x2szt.
Szafka kuchenna wiszaca 60- 3 szt.
Obudowa chtodziarki 60 -1szt.

Stot wymiary: wys.750xszer.600xgt.600mm.

61.Zestaw nr 9 (pom.3,07)
Blat 2500mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 60 stojaca-2 szt.
1 potka stata
Szafka kuchenna 50 stojaca-1 szt.
4 szuflady
Szafka kuchenna wiszaca 60- 2 szt.

Obudowa chlodziarki -1szt.



62. Zestaw nr 10 (pom. 3,22)
Blat w litere L: dlugos¢ 2500 1 1400mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 50 stojgca-2 szt.

4 szuflady
Szafka kuchenna 60 stojgca - 1 szt.

1 poika stata

Szafka kuchenna 40 stojaca — 1 szt.

1 potka stata
Szafka kuchenna wiszgca 60- 2 szt.
Obudowa chtodziarki -1szt.
Stot wymiary: wys.750xszer.600xgt.600mm.

63.Zestaw nr 11 (pom. 4,05)
Blat : dtugos¢ 1500 i 17300mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 50 stojaca-4 szt.
4- szufladowa x1szt, 1 potka x3szt.

Szafka kuchenna 40 stojaca — 1 szt.

1 poika stata
Szafka kuchenna wiszgca 40- 2 szt.

Obudowa chtodziarki -1szt.

64.Zestaw nr 12
Blat: dtugos¢ 2600mm
Szafka pod zlewozmywak 80 -1 szt.
Szafka kuchenna 60 stojaca- 2szt.

4- szufladowa x1szt, 1 potka x1szt.
Szafka kuchenna wiszaca 60- 2 szt.

Obudowa chtodziarki — 1szt.



