PUHALMOR  75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 10, tel. 948 34 49

KOMISARIAT POLICJI - NETAP

TEMAT Instalacja c.0. wod- kan, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji

LOKALIZACJA Karlino ul. Szymanowskiego 17, 17a

INWESTOR Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin ul. Matopolska 47

Branza sanitarna

[KOD CPV 45300000-0

INR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Roboty instalacyjne w budynkach.

ST-1/01/13

[branza sanitarna projektant:

inz. Renata Pluto-Prdzynska
upr. nr UAN/N/7210/80/85, ZAP/I1S/2702/01

KOSZALIN LUTY 2013r



SPIS TRECI;

1.0Wskp.
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicZgj1/01/13.
1.2 Zakres stosowania Szczegotowej SpecyfikacjhmeznejST-1/01/13.
1.3 Zakres robo6t objych Specyfikagj Techniczia ST-1/01/13.
1.4 Wymagania ogolne.
2.0Materiaty.
2.1Armatura.
2.2Urzadzenia
3.0Sprzt.
4.0Transport i sktadowanie.
4.1Armatura.
4.2Urzadzenia
5.0Wykonanie robot.
5.1Montaz urzadzen sanitarnych.
5.2Montaz urzadzen wentylacyjnych.
5.3Montaz armatury i osprgu.
5.4Badania i uruchomienie instalaciji.
6.0Kontrola jakaci robat.
7.00dbiér robot.
8.00bmiar robot.
9.0Podstawa ptatrigi
10.0Przepisy zvizane.



1.0WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacphrecznej NRST-1/01/134
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t dla |1l etapu realjzasvestycji

w zakresie montal urzadzen instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacjitsanej,
zimnej i cieptej wody oraz wentylacji mechaniczpemieszczeé WC i klimatyzacji
pomieszczenia serwerowni dla pomiesickemendy Policji w budynku
administracyjnym Gminy Karlino przy ul. Szymanowsho 17, 17a

1.2 Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Tedczne.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie x@j] wymienionych robot. Odgpstwa od wymaga
podanych w niniejszej specyfikacji mpgiiec miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorychisje pewnéc,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.
Wszelkie zmiany magby¢ dokonane tylko za zgadnwestora i przy udziale
projektanta.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ag@na jest z wykonaniemaaj wymienionych
robaot takich jak::

Instalacja centralneqo ogrzewania:

w | etapie wykonano:
- podegcia pod grzejniki , montazaworow podpionowych przy kdym grzejniku,
ptukanie instalacji c.o. , proby szczeooinstalacji c.o. , izolacje przewodow

w |l etapie naley wykona:
- monta grzejnikow ptytowych z podtzeniem dolnym - CPV 45331100-7,
- monta gtowic termostatycznych do grzejnikéw - CPV 453307/,

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

w | etapie wykonano:
- poziomy kanalizacji sanitarnej, poé&p kanalizacyjnych nécianie pod urzdzenia
sanitarne, przebicia otworéw, zamontowanie i udnezeie tulei ochronnych

w |l etapie naley wykonat:
- monta muszli klozetowych typu kompakt - CPV - 453300Q0-9




- monta umywalek z pétnog- CPV - 45330000-9,
- mont& pisuwaru - CPV - 45330000-9,
- monta& brodzika i kabiny natryskowej - CPV - 45330000-9,

Instalacja zimnej i cieptej wody:

w | etapie wykonano:

- monta& rurocagow z rur pe na zimnej wodzie, moatarochgow z rur
wielowarstwowych pe/al/ pe dla c.w. i cyrkulacinpntaz wodomierzy dla zimnej i
cieptej, ptukanie instalacji wodagjowej, proby szczelraoi, izolacjie termiczne.

w |l etapie naley wykonat:

- mont& baterii stojcych przy urzdzeniach sanitarnych - CPV-45300000-0,
- monta& bateriisciennej natryskowej z natryskiercznym - CPV-45300000-0,
- monta zaworu sptukujcego do pisuaru - CPV-45300000-0,

Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna .

w | etapie wykonano:

- wykucie bruzd i otworow wcianie, monta rurocagow miedzianych, préby
szczelngci instalacji j.w., izolacji przewodow miedzianyphowadzonych pécianie
zewrgtrznej

w |l etapie naley wykonat:

- monta Kklimatyzatoraciennego z jednosikwewrgtrzng zamontowag w
pomieszczeniu serwerowni oraz jednastkwretrzna zamontowam nascianie
zewrgtrznej na wysoksri sufitu parteru. Moc chtodea klimatyzatora 3,6 kW.
Moc elektryczna 0,98 kW, 230V- CPV 45331220-4,

- mont& syfony na odptywie skroplin do kanalizacji - CP¥530000-0

- monta wentylatorow tazienkowych - CPV-45331210-1,

1.4 Wymagania ogolne.

1.4.1 - Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaofgt zgodnie z dokumentacj
projektowa, specyfikaci techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustavayM® Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodggowych” COBRTI INSTAL,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglaventylacyjnych” zeszyt 5
COBRTI INSTAL i Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-
montaowych .Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&ikady, Warszawa 1988,



1.4.2 - Instalacja powinna by wykonana zgodnieggiktem, oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagaprzepisow techniczno-budowlanych wydanych w
drodze rozpormlzenia ,, w sprawie warunkow technicznych jakim ponyi
odpowiada budynki i ich usytuowanie”, zgodnie zvpean budowlanym, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

1.4.3 - Odsipstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zasgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niehweosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zitinych charakterystykach i trwafn. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmigp powodowé
obnizenia wartdci funkcjonalnej i uytkowej instalaciji.

2.0Materiaty.

Na instalacji c.o., zimnej i cieptej wody, kaimakji sanitarnej i wentylacji magoy¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranichn

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne, lub odpowig&d@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi

normami.

2.1 Armatura.

- Instalacja ma bywyposaona w typovg armatug o podwy:szonym standardzie,
- baterie umywalkowe i zlewozmywakawykona jako stoaca.
- bateria natryskowsgcienna.

2.2Urzadzenia .
2.2.1 Uradzenia sanitarne i wodagjowe.

- Nalezy zamontowa nowe uradzenia sanitarne w pomieszczeniach WC i
sekretariacie.
- Nalezy zastosowaurzadzenia sanitarne o pod#gzonym standardzie.

2.2.2 Uradzenia dla klimatyzacji i wentylacji.

- Dla pomieszczenia serwerowni zastoséwlamatyzatorscienny z jednostk
wewretrzng i zewretrzna 0 mocy chtodzcej 3,6 kw, pobor mocy 0,98 kW, 230V.

- W pomieszczeniach WC zastos@weentylatory tazienkowe z wytznikiem
czasowym ustawionym na 15 minut, Dn 120 mm.

- W sekretariacie zamontowaventylatorscienny kanatowy Dn 120 mm.



3.0 Sprat.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot jak teprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych, oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0 Transport i sktadowanie.
4.1 Armatura.

- Armatur dostarczoa na budow nalezy uprzednio sprawdgzina szczeln&.
Armatura specjalna jak baterie powinny lopstarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armatmalezy sktadowd& w magazynie zamkeiym.

- Armatur nalezy skladow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze rigzej
niz 0 C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinnydavee sic zwiazki

chemiczne dziatage korodujco.

4.2. Urzadzenia.

Urzadzenia bialego monta, wentylatory, klimatyzator natg przewozé oryginalnie
zapakowane w sposOb zabezpiegaaprzed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferyczny@farunki sktadowania jak
dla armatury.

5.0 Wykonanie robot.
5.1 Montaz urzadzen sanitarnych.

Urzadzenia sanitarne montowanedeénach nalgy ustawt w ptaszczynie
rownolegtej do powierzchni podtogi. Odlegéazlewu od podtogi powinna wyndsi
co najmniej 80-85 cm. Odlegi® umywalki od podtogi 75-80 cm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznhaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- monta urzadzen sanitarnych,

5.2 Montaz urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

1 Urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne najedoktadnie ustawiw miejscu ich
przeznaczenia. Wentylatory i klimatyzator navéine na&cianach nalgy ustawé
w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni podiogi.

2 Kolejnag¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytawspornikow,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- ustawienie ugdze,



- podhczenie z rurami przgeznymi,
- monta urzadzen,

5.3 Montaz armatury i osprzetu.

1- Rurocagi zimnej i cieptej wodydczone leda z armatug i osprztem za pomag
pohczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Uszcealritych pajczen
wykon& za pomog tasmy teflonowej.

2 - Kolejnas¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworéw i armatury,

- wkecenie p&rubunkéw w zawor i na rgrz uszczelnieniem gwintow
materialem uszczelnjaym,

- skecenie padczenia,

3 - Na przewodach poziomych armataalezy w miar mazliwosci ustawé w takim
potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzdi® w ptaszczinie
pionowej przechodgeej przez 6 przewodu.

4 - Na przewodach pionowych armatmalezy w miare mazliwosci ustawé w takim
pota@eniu, by wrzeciono byto skierowane do przodu w ptagnie pionowej
przechodcej przez 6 przewodu.

5 - Monta armatury i osprau ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
| dostawcy.

5.4 Badania i uruchomieni instalacji.

1 - W | etapie realizacji inwestycji przeprowadzgiokanie i proby szczeldoi.

2 - Dla Il etapu inwestycji po zamontowaniu grzkgnv c.o. i baterii na instalacji

wodochgowej naley przeprowaddi prok; na szczeln@ polczen.

3 - Instalagt nalezy doktadnie odpowietrzy

4 - Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze
zewnrtrznej powyej 0°C.

5 - Do pomiaru @inien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezb¢dny odczyt zmiany énienia o 1,1 bara. Powinien ondoymieszczony
w maliwie najnizszym punkcie instalaciji.

6 - Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna za pozytywne jeeli w ciagu 30 minut
nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

7 - Z proby szczelnwi nalezy sporadzi¢ protokot.

6.0 Kontrola jakosci robot.

1 - Celem kontroli jest potwierdzenie migvosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszimeglementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatafektywnie.
2 - Kontrola jakéci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji zimnej i cieptej wod
kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji powsby przeprowadzana w trakcie
wykonywania wszystkich faz robét, zgodnie ymaganiami Polskich Norm i



Warunkami Technicznymi wykonania i odbiorbo@d budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3 - Kontrok wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzaoplezy przeprowad#
zgodnie z zaleceniami oklenymi w WTWiO ,Instalacji wentylacyjnych”
(zeszytnr 5).

4 - Kazda dostarczona partia materialtdw powinné bgopatrzona wiadectwo
kontroli jakdci producenta.

5 - Wyniki przeprowadzonych baglaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy zostaty spetniongeli&térekolwiek z wymaganie
zostato spetnione, naledan faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadmdania ponownie.

6 - Naley przediay¢ protokoty z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasintroli.

7.0 Odbior robot.

1 - Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nagdokona& zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-moniawych.
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
2 - Po montau rur i odbiorach agciowych wykonanych w | etapie nale
dokoné koncowego odbioru technicznego instalaciji.
3 - Przy odbiorze kitcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymnig zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy
- dokumenty dotyaze jakdci wbudowanych materiatéw,,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycigsciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szcz&tnposzczegolnych instalacii,
4 - Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
- zgodné& wykonania z Dokumentacprojektows, oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od dokumentacji
projektowej,
- protokoty odbiorow eZciowych i realizacji postanowhedotyczcych usurgcia
usterek,
- aktualn&¢ Dokumentaciji projektowej
- protokoty badaszczelnéci instalaciji.

8.0 Obmiar rob6t.

Obmiar robot musi okéac faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczia w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca gempinym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i eai@ obmierzania robot. Obmiar
zamontowanych updlzer biatego montau i grzejnikdw liczy s¢ w sztukach,
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksazki obmiarow.

9.0 Podstawa ptatnéci.



Zasady rozliczenia i ptatdo zgodnie z umowz Inwestorem.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwtimo-montaowych. Tom |
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci Kascyjnych” COBRTI INSTAL,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instal&gjzewczych
zeszyt 6 —COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instaladjodocagowych
zeszyt 7 —COBRTI INSTAL.

10.1. Powotane oraz zvgzane rozporzdzenia i normy.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych
do przesytu wodyggmnaczonej do spygcia przez ludzi.
€% 1: Postanowieni ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odamrWspolne wymagania i badania.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodggowej. Zawory wyptywowe
wydhrone.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagawniarojektowaniu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlge@nplity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z @a. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopubdlicznych (Dz. U. Nr 19,

p0z.177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pd. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadadynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 p6zn. zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&gawrzenia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpietsteva i higieny pracy (Dz. U. Nr169,
poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika



budowy, montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieragcego
dane dotycxe bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. NB10
poz. 953 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji priojetk]j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz proguafunkcjonalno-iytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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