
Cz1 - Czerpny

Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny

Opis: Czerpny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materia Kolor Pow. [m2] Pow. ca k. [m2] Producent Uwagi

Cz1 2 1 USE Redukcja 
symetryczna

d1 = 315 d2 = 250 l1 = 117 ocynk 0,23 0,23 Ogólne

Cz1 3 3 MFA czka mufowa d1 = 250 ocynk 0,11 0,32 Ogólne

Cz1 4 2 CS1* umik kanalowy 
okr y

d = 250 l = 1000 ocynk Ogólne

Cz1 5 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 250 l1 = 2000 ocynk 1,57 1,57 Ogólne

Cz1 6 3 BSE Kolano 
segmentowe

alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk 0,46 1,39 Ogólne

Cz1 7 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 250 l1 = 500 ocynk 0,39 0,39 Ogólne
Cz1 8 1 OC1* Odsadzka okr a d1 = 250 e = 136 l1 = 400 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
Cz1 9 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 250 l1 = 222 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

Cz1 10 1 UAE Redukcja 
asymetryczna

d1 = 259 d2 = 315 l1 = 285 ocynk 0,41 0,41 Ogólne

Cz1 11 2 TUBE* Przewód okr y d1 = 259 l1 = 500 ocynk 0,41 0,81 Ogólne

Cz1 12 2 CS1* umik kanalowy 
okr y

d = 259 l = 1000 ocynk Ogólne

Cz1 13 1 MFA czka mufowa d1 = 259 ocynk 0,10 0,10 Ogólne
Cz1 14 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 259 l1 = 322 ocynk 0,26 0,26 Ogólne

Cz1 15 3 BSE Kolano 
segmentowe

alfa = 90 r = 1 d1 = 259 ocynk 0,50 1,49 Ogólne

Cz1 16 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 259 l1 = 150 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
Cz1 17 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 259 l1 = 570 ocynk 0,46 0,46 Ogólne
Cz1 18 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 259 l1 = 650 ocynk 0,53 0,53 Ogólne

Cz1 19 1 USE Redukcja 
symetryczna

d1 = 250 d2 = 259 l1 = 150 ocynk 0,00 0,00 Ogólne

Cz1 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 315 l1 = 564 ocynk 0,56 0,56 Ogólne
Cz1 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 200 l1 = 500 ocynk 0,31 0,31 Ogólne
Cz1 1 MF1* czka nyplowa d1 = 259 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

Wymiary
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