STUDNIA KANALIZACYJNA Dw 1000 1:20

/ Dw 600/

1610/ 1210/ £

D

I
\

140 11

1000 /600/

600

5/

200

1720 /1320/

100

H wg PRPFILU SIECI

RURY PROCOR

200 | 300

1780/1380/

1. WEAZ KANALOWY KL. C
wg PN-87/74051/00

2 PLYTA GORNA B 30

3 PIERSCIEN ODCIAZAJACY

4 PODSYPKA PIASKOWA

5 STOPNIE ZALAZOWE wg
PN/B-10729
D ZAKRES 160-600 mm

czESC: REMONT | CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU

Gt. PROJEKTANT
Roman Jedrzejewski sr 140/Sz/80 N -
OPRACOWAL . . \DV m mmWMN_mQZ
Roman Jedrzejewski sr 140/Sz/80 BIURO PROJEKTOWE
seRAWDZE iz Mirostaw TECHNOLOGII | ARCHITEKTURY
Ambrozewics 180/Sz/80 ul. Kadtubka 41/23, 71524 Szczecin
tel. [+4891/ 421 24 77; fax. /+4891/ 423 04 13
WEASCICIEL BIURA tel. kom. 601 730 938
mgr inz. JAN KISIELEWICZ 85/64
OBIEKT: BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN N/JODRA R MO
-, /U/12
SZCZECIN, UL. Bardzinska 1A, dz.nr 10/2
ADRES: ) : .
woj. zachodniopomorskie
STADIUM DOKUMENTACJI: PBW Siec kanalizacji SKALA NR RYSUNKU
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