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Komisariatbardzinskawentylacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1| obiekt: BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN NAD ODRA Inwestor:Komenda Wojewoédzka Policji w Szczecinie
Wydziat Zaopatrzenia i Inwestycji
1.1|WENTYLACJA -PRZEWODY WENTYLACYJNE IICH UZBROJENIE CPV 45331210-1
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 | m?
d.1./0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 100*100mm - 2.10m2
120*150mm - 0,10m2
2.10+0.10 m?2 2.200
RAZEM 2.200
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne,BN-88/8865-0 | m?2
d.1./0101-03 o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 120*200mm - 0.30m2
150*200mm - 0.30m2
160*200mm - 1.45m2
200*250mm - 2.50m2
160*300mm - 0.15m2
250*250mm - 1.60m2
0.30+0.30+1.45+2.50+0.15+1.60 m?2 6.300
RAZEM 6.300
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,prostokatne,BN-88/8865-4 | m?2
d.1./0101-04 o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35
1 200*315mm - 0.70m2
250*315mm - 0.75m2
259*315mm - 0.45m2
0.70+0.75+0.45 m?2 1.900
RAZEM 1.900
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,prostokatne,typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1 400*400mm - 1.95m2
315*500mm - 0.60m2
1.95+0.60 m?2 2.550
RAZEM 2.550
5/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do 100 mm - udziat |m?
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
1 100mm - 1.25m2
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
6|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do 200 mm - udziat |m?
d.1./0113-02 ksztattek do 35 %
1 120mm - 1.50m2
160mm - 27.80m2
169mm - 1.25m2
200mm - 53.55m2
1.50+27.80+1.25+53.55 m?2 84.100
RAZEM 84.100
7|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat | m?
d.1./0113-03 ksztattek do 35 %
1 250mm - 54.50m2
259mm - 4.50m2
315mm - 28.65m2
54.50+4.50+28.65 m?2 87.650
RAZEM 87.650
8| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kofowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.1./0120-02 udziat ksztaltek do 55 %
1|analogia d=160mm - |=2380mm
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
9/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kofowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.1./0120-03 udziat ksztaltek do 55 %
1|analogia d=250mm , 1=2596mm
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
10| KNR-W 2-15 |Uruchomienie wentylacji kpl.
d.1./0517-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm szt.
d.1./0138-01 RG1+SV+DA 200*150mm - 26szt.
1 RG1+SV+DA 150*150mm - 6 szt.+4+16
RG1+SV+DA 250*150mm - 5 szt.
RG1+SV+DA 100*100mm - 6 szt.
RG1+SV+DA 150*100mm - 4 szt.
RG1+SV+DA 200*100mm - 1 szt.
RG1+SV+DA 300*100mm - 2 szt.
RG1+SV+D+M 200*150mm - 1 szt.
RG1+DA 200*150mm - 1 szt.
26+6+5+6+4+1+2+1+1 szt. 52.000
RAZEM 52.000
12| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm szt.
d.1./0138-02 RG1+DA+MF 300*150mm - 9szt.
1 RG1 400*100mm - 2szt.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste kanatowe $r.do 315 mm szt.
d.1./0155-03 250*1000mm - 6 szt.
1 315*1000mm - 2 szt
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14 KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm szt.
d.1.|0146-02 400*400mm - 2szt.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm szt.
d.1.|0146-03 500*500mm - 1szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-17 |wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm szt.
d.1.|0146-02 400*400mm - 1szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-17 |wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.1.|0144-02 d=315mm, I=536mm - 1szt.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm,w uktadach kanato- szt.
d.1./0149-03 wych
1 315mm [=1000mm - 1szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/WENTYLACJA - URZADZENIA INSTALOWANIE UKEADU KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA CPV 45331200-
19| KNR-W 2-17 |wentylator Muro Plus PRz cujnikiemruchu d=100mm,CV2+50m3/h P=29Pa, szt.
d.1.|0205-01 14W-230V
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-17 |wentylator Muro Plus z czujnikiem ruchu d=100mm, CV2+75m3/h ,29Pa,14W- |szt.
d.1.|0205-01 230V
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR-W 2-17 |centrala nawiewno-wywiewna typ Tip vex1000R-HW, Ln=900m3/h,Lw=990m3/h, |kpl
d.1./0205-07 wykonanie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny wymiennik ciep-
2|analogia ta, oraz nagrzewnica wodng Topvex HW Q=5.8 Wi dwo-
ma wentylatorami i silnikami o mocy N=2*406W-230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 |POM.30 kpl
d.1./0205-07 centrala nawiewno-wywiewna typ Tip vex1000R-HW, Ln=381m3/h,Lw=419m3/h,
2|analogia wykonanie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny wymiennik ciep-
ta, oraz nagrzewnica wodng Topvex HW Q= 5.8KW,i dwoma
wentylatorami z silnikami o mocy N=2*406W-230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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23/KNR-W 2-17 |POM.16,17,18,20,21-22 kpl
d.1./0205-07 centrala nawiewno-wywiewna typ 1000R-HW, Ln=747m3/h,Lw=864m3/h, wykona-
2|analogia nie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny wymiennik ciepta, oraz
nagrzewnica wodng Topvex HW Q= 3.0KW,i dwoma wenty-
latorami z silnikami o mocy N=2*406W-230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNR-W 2-17 |POM.15 kpl
d.1./0205-07 centrala nawiewno-wywiewna typ Tip vex1000R-HW, Ln=490m3/h,Lw=519m3/h,
2|analogia wykonanie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny wymiennik ciep-
ta, oraz nagrzewnica wodng Topvex HW Q= 5.8KW, i
dwoma wentylatorami z silnikami o mocy N=2*406W-230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-17 |[POM.104-109 kpl
d.1./0205-07 centrala nawiewno-wywiewna typ TopVex 1500R-HW, Ln=1245m3/h,Lw=1379
2|analogia m3/h, wykonanie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny wymien-
nik ciepta, oraz nagrzewnica wodng Topvex HW Q=
5.8KW, dwoma wentylatorami z silnikiem N=2*544W-230V,i sterownik typ E17S
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-17 |[POM.101,201-202 kpl
d.1./0205-07 centrala nawiewno-wywiewna typ Tip wex 1000R-HW, Ln=662m3/h,Lw=728 m3/
2|analogia h, wykonanie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny wymiennik
ciepta, oraz nagrzewnica wodng, Topvex HW o mocy Q=
5.8KW, i dwoma wentylatorami z silnikiem o mocy N=2*406W-230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-17 |Kroc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm szt.
d.1./0210-01 d=200mm - 3szt.
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28| KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm szt.
d.1./0210-02 d=250mm - 3szt.
2 d=315mm - 5szt.
3+5 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do 1000 |szt.
d.1.|0209-01 mm
2 250*100mm - 1szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-17 |osusaszacz powietrza typu FrealFDNF 62SR o mocy N=700-850W, zbiornik kon- |szt.
d.1./0139-04 densatu 52dm3
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-17 |przeno$ne osuszacze Frea 1FDNF 62SR N=700-800W -230W ,zbiornik konden- |szt.
d.1./0139-04 satu 52dm3
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-17 |nawilzacz powietrza ewaporacyjny typ HBCMHO0101 o dwdch zakresach nastawy |szt.
d.1./0139-04 L1=700m3/h lub L2=1400m3/h sprezony z elektronicznym regulatorem wilgoci typ
2|analogia Banoco A7050 ,moc N=120W-230W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|ZABEZPIECZENIE TERMICZNE - CPV45320000-6
33|KNR-W 2-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych otuling AF/Armaflex gr 19mm ,materiat nieroz- |m?
d.1./0514-01 przestrzeniajgcy ognia ,samogasnacy i niekapiacy.
3|analogia opakowanie izolacji dt 1m*dt. 6m=6m2
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
1.4/ ZABEZPIECZENIE p. KOROZYJNE - CPV45442100-8
34/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ST3 kon- | m?2
d.1./0101-02 strukcji metalowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji metalowych m2
d.1./0105-02
4
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa kratek i drobnych elementéw meta- |szt.
d.1./1515-01 lowych o pow. do 0.1 m2 bez szpachlowania
4
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1 obiekt: BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN NAD ODRA Inwestor:Komenda Wojewédzka Policji
w Szczecinie Wydziat Zaopatrzenia i Inwestycji

WENTYLACJA -PRZEWODY WENTYLACYJNEIICH UZBROJENIE CPV 45331210-1

1

1|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto- | m?
1/17 0101-02 |katne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat

ksztattek do 35 %

100*100mm - 2.10m2
120*150mm - 0,10m2

obmiar = 2.10+0.10 = 2.200m?

R -
1* robocizna r-g 4.8400
2.2r-g/m?2

-M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy ocynko-| m? 2.1000
wanej, prostokatne, 100*100mm
2.10m?

3 ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla- | m2 0.6160
chy stalowej ocynkowanej do 600mm
0.28m2/m?2

4* przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej m?2 0.1000
120*150mm
0.10m?2

5* Podpory typu A przewoddw wentylacyjnych bla- | szt 0.9460
szanych prostokatnych poziomych, obwdd do
600 mm

0.43szt/m?

6 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 6.8200
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm'
3.1szt/m?

7 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1.1880
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm"

0.54kg/m?

8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

~S -
9* samochod dostawczy m-g 0.1760
0.08m-g/m?2

Cena jednostkowa:

2|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-| m?2
d.1.1/17 0101-03 |wanej prostokatne,BN-88/8865-0 o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
120*200mm - 0.30m2

150*200mm - 0.30m2

160*200mm - 1.45m2

200*250mm - 2.50m2

160*300mm - 0.15m2

250*250mm - 1.60m2

obmiar = 0.30+0.30+1.45+2.50+0.15+1.60 =
6.300m?

R -
1* robocizna r-g 10.2690
1.63r-g/m?

-M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy ocynko-| m?2 0.3000
wanej prostokatne 120*200mm
0.30m?2

3* ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla- | m? 1.7640
chy stalowej ocynkowanej do 1000mm
0.28m2/m?2

4* Podpory typu A przewoddw wentylacyjnych bla- | szt 1.7640
szanych prostokatnych poziomych, obwadd
1000mm

0.28szt/m?

5% Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 9.3240
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.48szt/m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm’

0.29kg/m?

przewody wentylacyjne z bachy ocynkowanej
150*200mm

0.30m2

przewodywentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej prostokontne 160*200mm

1.45m?2

przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej
200*250mm

2.5m2

przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej
160*300mm

0.15m?2

przewdd wentylacyjnyz blachy ocynkowanej 250*
250mm

1.60m%/m2

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.07m-g/m?

kg

m2

m2

m2

m2

1.8270

0.3000

1.4500

2.5000

0.1500

10.0800

1.5000

0.4410

Cena jednostkowa:

3
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-
17 0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej ,prostokatne,BN-88/8865-4 o obwodzie do
1400 mm - udziat ksztattek do 35

200*315mm - 0.70m2

250*315mm - 0.75m2

259*315mm - 0.45m2

obmiar = 0.70+0.75+0.45 = 1.900m?2

-R--
robocizna
1.27r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy ocynko-
wanej, prostokatne, 200*315mm

0.70m?2

Ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy stalo-
wej ocynkowanej, typuA l,obwéd 1400 mm
0.28m2/m?2

przewdd wentylacyjny z blachy ocynkowanej
250*315mm

0.75m?2

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwéd
1400mm

0.18szt/m?

przewdd wentylacyjny z blachy ocynkowanej
259*315mm

0.45m?2

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1400mm’
0.84szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm"'

0.23kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.04m-g/m?2

m2

m2

szt

szt

kg

%

m-g

2.4130

0.7000

0.5320

0.7500

0.3420

0.4500

1.5960

0.4370

1.5000

0.0760

Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR-W 2-
17 0101-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400
mm - udziat ksztattek do 35 %

400*400mm - 1.95m2

315*500mm - 0.60m2

obmiar = 1.95+0.60 = 2.550m?
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

-R--
robocizna
0.91r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy ocynko-
wanej, prostokatne, 400*400mm

1.95m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie 4400mm
0.28m2/m?2

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwdéd 2600-
4000

0.13szt/m?

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych' do 4400mm
0.32szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0.25kg/m?

przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej
315*500mm

0.60m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.08m-g/m?2

m2

m2

szt

szt

kg

m2

%

2.3205

1.9500

0.7140

0.3315

0.8160

0.6375

0.6000

1.5000

0.2040

Cena jednostkowa:

5
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-
17 0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,
typ B/l 0 ér.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
100mm - 1.25m2

obmiar = 1.25m?2

-R--
robocizna
2.36r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej 100mm
0.74m2/m?2

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej 100mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych,
typ C 100mm

0.83szt/m?

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych 100mm

5.77szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm"™"

0.76kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.09m-g/m?2

m2

m2

szt

szt

kg

%

m-g

2.9500

0.9250

0.3500

1.0375

7.2125

0.9500

1.5000

0.1125

Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR-W 2-
17 0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,
typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
120mm - 1.50m2

160mm - 27.80m2

169mm - 1.25m2

200mm - 53.55m2

obmiar = 1.50+27.80+1.25+53.55 = 84.100m?

~R--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin

m2




Komisariatbardzinskawentylacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

robocizna
1.62r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej 120mm

1.50m?

przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej o
$r.169mm

1.25m?2

przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej o
$r. 200mm

53.56m?

przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej
160mm

27.80m?

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej do 200mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C do 200mm

0.41szt/m?

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych do 200mm

2.28szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm""

0.51kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.07m-g/m?

r-g

m2

m2

m2

m2

m2

szt

szt

kg

%

m-g

136.2420

1.5000

1.2500

53.5600

27.8000

23.5480

34.4810

191.7480

42.8910

1.5000

5.8870

Cena jednostkowa:

7
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-
17 0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,
typ B/l 0 $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
250mm - 54.50m2

259mm - 4.50m2

315mm - 28.65m2

obmiar = 54.50+4.50+28.65 = 87.650m?

-R--
robocizna
1.31r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 250mm
54.50m?

przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej o
$r.259mm

4.50m?

przewod wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $r.
315mm

28.65m?

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 315mm
0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 315mm

0.26szt/m?

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 315mm

1.2szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm™"

0.37kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin

szt

szt

kg

%

114.8215

54.5000

4.5000

28.6500

24.5420

22.7890

105.1800

32.4305

1.5000




Komisariatbardzinskawentylacja

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10*

samochod dostawczy
0.1m-g/m?

8.7650

Cena jednostkowa:

8

d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-
17 0120-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,ko-
towe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do
55 %

d=160mm - =2380mm

obmiar = 1.25m?2

-R--
robocizna
3.39r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy alumi-
niowej flex/, kotowe, typ B/l d=160mm

im

ksztaltki wentylacyjne z blachy aluminiowej, koto-
we typ B/I'

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych,
typ C do 200mm

0.41szt/m?

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200mm

2.75szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm"""™

0.64kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.07m-g/m?

m2

szt

szt

kg

%

4.2375

1.0000

0.5125

0.5125

3.4375

0.8000

1.5000

0.0875

Cena jednostkowa:

9

d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-
17 0120-03
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,ko-
towe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat ksztattek do
55 %

d=250mm , [=2596mm

obmiar = 2.20m?2

-R--
robocizna
1.65r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy alumi-
niowe;j flex, kotowe, typ B/l d=250mm

1m/m?2

ksztattki wentylacyjne z blachy aluminiowej, koto-
we typ B/ d=250mm

0.21m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych,
typ C d=250mm

0.26szt/m?

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych 0 $r. 250mm

1.35szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm™""™

0.45kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.1m-g/m?

m2

r-g

m2

szt

szt

kg

%

m-g

3.6300

2.2000

0.4620

0.5720

2.9700

0.9900

1.5000

0.2200

Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR-W 2-
15 0517-01
analogia

Uruchomienie wentylacji
obmiar = 1kpl.

kpl.

-10-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin




Komisariatbardzinskawentylacja

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

-R--
robocizna
146r-g/kpl.

—-M --
materiaty pomocnicze
5%

%

146.0000

5.0000

Cena jednostkowa:

11| KNR-W 2-
d.1.1/17 0138-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm
RG1+SV+DA 200*150mm - 26szt.
RG1+SV+DA 150*150mm - 6 szt.+4+16
RG1+SV+DA 250*150mm - 5 szt.
RG1+SV+DA 100*100mm - 6 szt.
RG1+SV+DA 150*100mm - 4 szt.
RG1+SV+DA 200*100mm - 1 szt.
RG1+SV+DA 300*100mm - 2 szt.
RG1+SV+D+M 200*150mm - 1 szt.
RG1+DA 200*150mm - 1 szt.

obmiar = 26+6+5+6+4+1+2+1+1 = 52.000szt.

-R--
robocizna
0.88r-g/szt.

-M --

kratki wentylacyjne RG1+SV+DA 200*150mm
26szt

kratki wentylacyjne RG1+SV+DA 150*150mm
6szt

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1.04szt/szt.

kratki wentylacyjne RG1+SV+DA 250*150mm
5szt

kratki wentylacyjne RG1+SV+DA 100*100mm
6szt

kratki wentylacyjne RG1+SV+DA 150*100mm
4szt

kratki wentylacyjne RG1+SV+DA 300*100mm
2szt

kratki wentylacyjne RG1+SV+DA 200*100mm
1szt

kratki wentylacyjne RG1+SV+D+M 200+150mm
1szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

%

45.7600

26.0000

6.0000

54.0800

5.0000

6.0000

4.0000

2.0000

1.0000

1.0000

1.5000

1.0400

Cena jednostkowa:

12|KNR-W 2-
d.1.1/17 0138-02

1*

2%

3*

4*

5%

Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm
RG1+DA+MF 300*150mm - 9szt.

RG1 400*100mm - 2szt.
obmiar = 9szt.

-R--
robocizna
1.17r-g/szt.

-M --

kratki wentylacyjne, typ RG1+SV+DA 300
150mm

Oszt

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000mm
1.04szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.03m-g/szt.

szt.

szt

szt

%

m-g

10.5300

9.0000

9.3600

1.5000

0.2700

Cena jednostkowa:

11 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin




Komisariatbardzinskawentylacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

13

d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-
17 0155-03

Thumiki akustyczne rurowe proste kanatowe
$r.do 315 mm

250*1000mm - 6 szt.

315*1000mm - 2 szt

obmiar = 6+2 = 8.000szt.

-R--
robocizna
2.99r-g/szt.

-M --

thumiki akustyczne rurowe proste kanatowe 250*
1000mm

6szt

thumik akustyczny kanatowy 315*1000mm

2szt

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 315mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych do 315mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm™""

0.2kg/szt.

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.19m-g/szt.

szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

23.9200

6.0000

2.0000

16.0000

8.3200

1.6000

1.5000

1.5200

Cena jednostkowa:

14
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
17 0146-02

Czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o
obw.do 1600 mm

400*400mm - 2szt.

obmiar = 2szt.

-R--
robocizna
2.77r-g/szt.

-M --

czerpnie powietrza scienne prostokatne, typ A
400*400mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.12m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

5.5400

2.0000

1.5000

0.2400

Cena jednostkowa:

15
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
17 0146-03

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ
A o obw.do 2060 mm

500*500mm - 1szt.

obmiar = 1szt.

R -
robocizna
3.71r-g/szt.

-M --

czerpnie powietrza scienne prostokatne, typ A
500*500mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.12m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

3.7100

1.0000

1.5000

0.1200

Cena jednostkowa:

-12-
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Komisariatbardzinskawentylacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

16
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
17 0146-02

wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do
1600 mm

400*400mm - 1szt.

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
2.77r-g/szt.

-M --

wyrzutnie powietrza Scienne prostokatne,
typ A 400*400mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.12m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

2.7700

1.0000

1.5000

0.1200

Cena jednostkowa:

17
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-
17 0144-02

wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o
$r.do 315 mm

d=315mm, [=536mm - 1szt.

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
1.22r-g/szt.

-M --

wyrzutnie dachowe kotowe typ C

d=315mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 315mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane, z gwin-
tem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym'

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej
50x5mm

2.45kg/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm'

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm™"*"

0.28kg/szt.

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.13m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

kg

%

1.2200

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

2.4500

6.2400

0.2800

1.5000

0.1300

Cena jednostkowa:

18
d.1.1

1*

2%

3*

KNR-W 2-
17 0149-03

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 315 mm,w uktadach kanatowych
315mm [=1000mm - 1szt.

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
5.05r-g/szt.

-M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II
315mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. 315mm

2.06szt/szt.

szt.

szt

szt

13-
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5.0500

1.0000

2.0600




Komisariatbardzinskawentylacja

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty | szt 1.0300
gumowej o gr.5mm o $r.do 315mm
1.03szt/szt.

5* $ruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z na- | kg 2.0000
kret. 6-katnymi Sredniodoktadnymi M 12x160mm
2kg/szt.

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 0.2900

tem na calej diugosci,  nakretiami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm"™™

0.29kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
8 samochod dostawczy m-g 0.2100
0.21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WENTYLACJA -PRZEWODY WENTYLACYJNE | ICH UZBROJENIE CPV 45331210-1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin



Komisariatbardzinskawentylacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M
jedn.
1.2 WENTYLACJA - URZADZENIA INSTALOWANIE UKLADU KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA CPV
45331200-8
19|KNR-W 2-  |wentylator Muro Plus PRz cujnikiemruchu d= szt.
d.1.2/17 0205-01 |100mm,CV2+50m3/h P=29Pa,14W-230V
analogia obmiar = 3szt.
-R--
1* robocizna r-g 16.3500
5.45r-g/szt.
-M --
2* wentylator Muro d=100mm , CV2+50m3/h, P= | kpl 3.0000
29Pa, N=220v
1kpl/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* samochod dostawczy m-g 0.5100
0.17m-g/szt.
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-  |wentylator Muro Plus z czujnikiem ruchu d= szt.
d.1.2{17 0205-01 |100mm, CV2+75m3/h ,29Pa,14W-230V
analogia obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 21.8000
5.45r-g/szt.
- M -
2* wentylator Muro d=100mm ,CV2+75m3/h, 29Pa,| kpl 4.0000
N=220v
1kpl/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* samochodd dostawczy m-g 0.6800
0.17m-g/szt.
Cena jednostkowa:

21|KNR-W 2- |centrala nawiewno-wywiewna typ Tip vex1000R- | kpl
d.1.2|17 0205-07 |HW, Ln=900m3/h,Lw=990m3/h,wykonanie pra-
analogia we ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rota-
cyjny wymiennik ciepfa, oraz nagrzewnica wodng
Topvex HW Q=5.8 W ,i dwoma wentylatorami i
silnikami o mocy N=2*406W-230V
obmiar = 1kpl

R -
1* robocizna r-g 13.7700
13.77r-g/kpl

-M --
2* Centrala nawiewno-wywiewna typ1000R-HW, szt 1.0000
Ln=900m3/h Lw=990m3/h, wykonanie prawe ,
wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny
wymiennik ciepta ,oraz nagrzewnice wodng Top-
vex HW Q=5.8KW i dwoma wentylatorami i silni-
kami o mocy N=2*406W-230V

1szt/kpl

3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

~S -
4* samochodd dostawczy m-g 0.6000
0.6m-g/kpl
5% zuraw samochodowy m-g 0.5300
0.53m-g/kpl

Cena jednostkowa:

-15-
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Komisariatbardzinskawentylacja

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

22|KNR-W 2-
d.1.2|17 0205-07
analogia

1*

2%

3*

4*

5%

POM.30

centrala nawiewno-wywiewna typ Tip vex1000R-
HW, Ln=381m3/h,Lw=419m3/h, wykonanie pra-
we ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rota-
cyjny wymiennik ciepfa, oraz nagrzewnica wodng
Topvex HW Q= 5.8KW,i dwoma wentylatorami z
silnikami o mocy N=2*406W-230V

obmiar = 1kpl

-R--
robocizna
13.77r-g/kpl

-M --

Centrala nawiewno-wywiewna typ1000R-HW,
Ln=381m3/h Lw=419m3/h, wykonanie prawe ,
wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny
wymiennik ciepta ,oraz nagrzewnice wodng Top-
vex HW Q=5.8KW, dwoma wentylatorami i silni-
kami omocy N=2*406-230V

1szt/kpl

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.6m-g/kpl

zuraw samochodowy
0.53m-g/kpl

kpl

szt

%

m-g

13.7700

1.0000

1.5000

0.6000

0.5300

Cena jednostkowa:

23|KNR-W 2-
d.1.2|17 0205-07
analogia

1*

2%

3*

4*

5%

POM.16,17,18,20,21-22

centrala nawiewno-wywiewna typ 1000R-HW,
Ln=747m3/h,Lw=864m3/h, wykonanie prawe ,
wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny
wymiennik ciepta, oraz hagrzewnica wodng,
Topvex HW Q= 3.0KW,i dwoma wentylatorami z
silnikami o mocy N=2*406W-230V

obmiar = 1kpl

-R--
robocizna
13.77r-g/kpl

-M --

Centrala nawiewno-wywiewna typ1000R-HW,
Ln=747m3/h Lw=864m3/h, wykonanie prawe ,
wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny
wymiennik ciepta ,oraz nagrzewnice wodng Top-
vex HW Q=5.8KW,i dwoma wentylatorami z sil-
nikami o mocy N=2*406W-230V

1szt/kpl

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.6m-g/kpl

zuraw samochodowy
0.53m-g/kpl

kpl

szt

%

m-g

m-g

13.7700

1.0000

1.5000

0.6000

0.5300

Cena jednostkowa:

24| KNR-W 2-
d.1.2|17 0205-07
analogia

1*

POM.15

centrala nawiewno-wywiewna typ Tip vex1000R-
HW, Ln=490m3/h,Lw=519m3/h, wykonanie pra-
we ,wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rota-
cyjny wymiennik ciepfa, oraz nagrzewnica wodng
Topvex HW Q= 5.8KW, i dwoma wentylatorami z
silnikami o mocy N=2*406W-230V

obmiar = 1kpl

-R--
robocizna
13.77r-g/kpl

M --

kpl
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Centrala nawiewno-wywiewna typ1000R-HW, szt 1.0000
Ln=490m3/h Lw=519m3/h, wykonanie prawe ,
wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny
wymiennik ciepta ,oraz nagrzewnice wodng Top-
vex HW Q=5.8KW,i dwoma wentylatorami z sil-
nikami o mocy N=2*406W-230V
1szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.6000
0.6m-g/kpl
5% zuraw samochodowy m-g 0.5300
0.53m-g/kpl
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-  [POM.104-109 kpl
d.1.2/17 0205-07 |centrala nawiewno-wywiewna typ TopVex
analogia 1500R-HW, Ln=1245m3/h,Lw=1379 m3/h, wy-
konanie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ
EU7/5,rotacyjny wymiennik ciepta, oraz nagrzew-
nica wodng Topvex HW
Q=5.8KW, dwoma wentylatorami z silnikiem
N=2*544W-230V,i sterownik typ E17S
obmiar = 1kpl
-R--
1* robocizna r-g 13.7700
13.77r-g/kpl
-M --
2* Centrala nawiewno-wywiewna typ1500R-HW, szt 1.0000
Ln=1245m3/h Lw=1379m3/h, wykonanie prawe ,
wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny
wymiennik ciepta ,oraz nagrzewnice wodng Top-
vex HW Q=5.8KW, i dwoma wentylatorami z sil-
nikami 0 mocy N=2*406W-230V , i sterownik typ
E17S
1szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.6000
0.6m-g/kpl
5% zuraw samochodowy m-g 0.5300
0.53m-g/kpl
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 2- |POM.101,201-202 kpl
d.1.2/17 0205-07 |centrala nawiewno-wywiewna typ Tip wex
analogia 1000R-HW, Ln=662m3/h,Lw=728 m3/h, wyko-
nanie prawe ,wyposazenie filtr powietrza typ
EU7/5,rotacyjny wymiennik ciepta, oraz nagrzew-
nica wodng Topvex HW o
mocy Q=5.8KW, i dwoma wentylatorami z silni-
kiem o mocy N=2*406W-230V
obmiar = 1kpl
-R--
1* robocizna r-g 13.7700
13.77r-g/kpl
-M --
2* Centrala nawiewno-wywiewna typ1000R-HW, szt 1.0000
Ln=662m3/h Lw=728m3/h, wykonanie prawe ,
wyposazenie filtr powietrza typ EU7/5,rotacyjny
wymiennik ciepta ,oraz nagrzewnice wodng Top-
vex HW Q=5.8KW, i dwoma wentylatorami z sil-
nikami o mocy N=2*406W-230V
1szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--




Komisariatbardzinskawentylacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

samochod dostawczy
0.6m-g/kpl

zuraw samochodowy
0.53m-g/kpl

m-g

0.6000

0.5300

Cena jednostkowa:

27
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-
17 0210-01

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
kotowym o $r.do 200 mm

d=200mm - 3szt.

obmiar = 3szt.

-R--
robocizna
0.79r-g/szt.

-M --

kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami
ze stali ksztattowej do przewodow, o przekroju
kotowym 160mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych 160mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0.37kg/szt.

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

2.3700

3.0000

6.2400

1.1100

1.5000

0.0300

Cena jednostkowa:

28
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-
17 0210-02

Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
kotowym o $r.do 315 mm

d=250mm - 3szt.

d=315mm - 5szt.

obmiar = 3+5 = 8.000szt.

-R--
robocizna
1r-g/szt.

-M --

kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami
ze stali ksztattowej do przewodow, o przekroju
kotowym d=250mm

3szt

krééce amortyzacyjne (elastyczne) o $r. d=
315mm

5szt

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 315mm

2.06szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm

0.69kg/szt.

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.02m-g/szt.

szt.

szt

szt

szt

kg

%

m-g

8.0000

3.0000

5.0000

16.4800

5.5200

1.5000

0.1600

Cena jednostkowa:

29
d.1.2

1*

KNR-W 2-
17 0209-01

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
prostokatnym i obwodach do 1000 mm
250*100mm - 1szt.

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
1.32r-g/szt.

M --

szt.
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Komisariatbardzinskawentylacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami
ze stali ksztattowej do przewoddw wentylacyjnych
o przekroju prostokatnym 250*100mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych, prostokatnych i obwodach do
1000mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm"""™"
0.46kg/szt.

materiaty pomochicze
1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.02m-g/szt.

szt

szt

kg

%

m-g

1.0000

2.0800

0.4600

1.5000

0.0200

Cena jednostkowa:

30
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-
17 0139-04
analogia

osusaszacz powietrza typu FrealFDNF 62SR o
mocy N=700-850W, zbiornik kondensatu 52dm3
obmiar = 4szt.

-R--
robocizna
2.18r-g/szt.

-M --

osuszacz powietrza typu FrealFDNF 62SR ,N=

700-850W ,zbiornik kondenastu 52dm3

1kpl/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0.51kg/szt.

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.09m-g/szt.

szt.

kpl

kg

%

m-g

8.7200

4.0000

2.0400

1.5000

0.3600

Cena jednostkowa:

31
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-
17 0139-04
analogia

przeno$ne osuszacze Frea 1FDNF 62SR N=
700-800W -230W ,zbiornik kondensatu 52dm3
obmiar = 2szt.

-R--
robocizna
2.18r-g/szt.

-M --

przenosne osuszacze powietrza typu Frea
1FDNF 62SR ,N=700-880W-230W ,zbiornik
kondenastu 52dm3

1kpl/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0.51kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy
0.09m-g/szt.

szt.

kpl

kg

%

4.3600

2.0000

1.0200

1.5000

0.1800

Cena jednostkowa:

32
d.1.2

KNR-W 2-
17 0139-04
analogia

nawilzacz powietrza ewaporacyjny typ
HBCMHO0101 o dwéch zakresach nastawy L1=
700m3/h lub L2=1400m3/h sprezony z elektro-
nicznym regulatorem wilgoci typ Banoco A7050 ,
moc N=120W-230W

obmiar = 1szt.

~R--

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2.1800
2.18r-g/szt.
-M --
2 nawilzacz powietrza typ HBCMH0101 ,0 dwéch | szt 1.0000

zakresach nastawy L1=700m3/h,L2=1400m3/h
sprezony z elektronicznym regulatorem wilgoci
typ Banoco A7050 ,moc N=120W-230W
1szt/szt.

3* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 0.5100
tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0.51kg/szt.

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

~S -
5* samochodd dostawczy m-g 0.0900
0.09m-g/szt.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WENTYLACJA - URZADZENIA INSTALOWANIE UKEADU KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA CPV 45331200-8

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1.3 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE - CPV45320000-6

33|KNR-W 2- |Izolacja kanatow wentylacyjnych otuling AF/Ar- | m2
d.1.3|16 0514-01 |maflex gr 199mm ,materiat nierozprzestrzeniajacy
analogia ognia ,samogasnagcy i niekapiacy.

opakowanie izolacji dt 1Tm*dt. 6m=6m2

obmiar = 24.50m?2

R -
1* robocizna r-g 63.2100
2.58r-g/m?2
- M -
2* otulina AF/Armaflex 19mm m?2 24.5000
1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
~S -
4* przyczepa skrzyniowa m-g 3.9200
0.16m-g/m?
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE - CPV45320000-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.4 ZABEZPIECZENIE p. KOROZYJNE - CPV45442100-8
34/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.4/0101-02 trzeciego stopnia czystosci ST3 konstrukcji me-
talowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
obmiar = 10m?
-R--
1* robocizna r-g 4.5700
0.457r-g/m?
Cena jednostkowa:
35/KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji metalowych m2
d.1.4/0105-02 obmiar = 10m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4830
0.0483r-g/m2
-M --
2 rozpuszczalnikBaltisol W-000-EPO dm?3 1.2400
0.124dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Cena jednostkowa:
36| KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa, szt.
d.1.4/02 1515-01 |kratek i drobnych elementéw metalowych o pow.
do 0.1 m2 bez szpachlowania
obmiar = 61szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.7490
0.209r-g/szt.
-M --
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna ,mi- | dm3 0.6283
niowa Baltomin -60 SWW3121-002-270
0.0103dm3/szt.
3 farba olejna nawierzchniowa emalia Baltitop - dm?3 0.5856
AKS symbol SWW-3162-054-XXD
0.0096dm3/szt.
4* rozcienczalnik dm?3 0.2806
0.0046dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZABEZPIECZENIE p. KOROZYJNE - CPV45442100-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

obiekt: BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN NAD ODRA

Stownie:

PODSUMOWANIE

Inwestor:Komenda W ojewddzka Policji w Szczecinie

Wydziat

Zaopatrzenia i Inwestyciji

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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