Biuro Pojektowe Technologii i Architektury 71-524 Szczecin, ul.Kadtubka 41/13
"te-ar"

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA | REMONT ZE ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZEN BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
SZCZECIN NAD ODRA

ADRES INWESTYCJI : 71-711 Szczecin, ul.Bardzinska 1a, dz. nr 10/2, 48/17 obreb 3033

INWESTOR : Komenda W ojewoddzka Policji w Szczecinie Wydziat Zaopatrzenia i Inwstycji

ADRES INWESTORA : 70-521 Szczecin, ul. Piotra i Pawta 4/5

BRANZA : INSTALACYJNA - SIECI KANALIZACYJNE SANITARNE | DESZCZOWEJ - CPV: 45112100-6, 45233200-
1, 45231300-8

SPORZADZIL. KALKULACJE : Lidia Szudarska

DATA OPRACOWANIA : marzec 2013r

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2013r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



bardzinskakan zewn

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/KANALIZACJA SANITARNA
1.1/ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna inwes- |geode-
d.1./0111-01 tycji; tyczenie i inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej o dt. ca 0,1km Zja
1|kalk. wlasna
1 geode- 1.000
Zja
RAZEM 1.000
2/KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi roslinnej i nieurzadzonej m2
d.1./0119-01
1|analogia
(21.2+37.27+7.82+6.05+17.07)*1.0<pod rurociagi o $r.160> m2 89.410
3.52+12.71<pod rurociagi o $r.50> m2 16.230
2.0*2.0*7<pod studnie> m2 28.000
2.2*2.2<pod przepompownig> m?2 4.840
RAZEM 138.480
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.1./0307-02 kat. llI-1V: przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyjete na catej dlugosci
1|analogia proj.przewodow o zagtebieniu do 1,5m p.p.t.
(7.82+6.05+17.07)*0.5*0.9<pod rurociagi o $r.160> m3 13.923
(3.52+12.71)*0.5*0.9<pod rurociggi o $r.50> m3 7.304
RAZEM 21.227
4/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.1./0307-02 kat. IlI-1V: przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyjete na catej dlugosci
1|analogia proj.przewodow o zagtebieniu powyzej 1,5m p.p.t.
(21.2+37.27)*0.5*0.9<pod rurociagi o $r.160> m3 26.312
0.5*0.5*0.9*7<pod studnie> m?3 1.575
0.5*0.5*0.9<pod przepompownie> m3 0.225
RAZEM 28.112
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1./0209-09 m3 w gr.kat. lll:przyjete na catej dtugo$ci proj.przewoddéw o zagtebieniu do 1,5m
1 p.p.t.
<pod rurociggi o $r.160>
7.82*1.0*(1.4+1.4)/2 m3 10.948
6.05%1.0%(1.4+1.43)/2 m3 8.561
17.07%1.0*(1.00+1.36)/2 m3 20.143
A (sumaczesciowa) ] e
m3 39.652
<pod rurociggi o $r.50>
3.52*0.5%(1.2+1.2)/2 m3 2.112
12.71*0.5*(1.20+1.39)/2 m3 8.230
B (sumacze$ciowa) ] s
m3 10.342
-poz.3 m3 -21.227
RAZEM 28.767
6/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu |m3
d.1./0105-05 typu box
1|analogia
<pod rurociggi o $r.160>
21.2*1.0%(2.13+2.35)/2 m3 47.488
37.3*1.0%(2.35+2.72)/2 m3 94.556
A (sumaczesciowa) ] e
m3 142.044
<pod studnie>
2.0*2.0*(2.13+2.35+1.39+1.40+1.78+1.00+2.11) m3 48.640
2.0*2.0*0.5*7 m3 14.000
<pod przepompownie>
2.2*2.2*4.2 m3 20.328
-poz.4 m3 -28.112
RAZEM 196.900
7|KNR 4-01 Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.1./0107-07
1|analogia
poz.2 m?2 138.480
RAZEM 138.480
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03 - piasek: loco budowa
1
(21.2+37.3+7.82+6.05+17.07)*0.2*1.0<pod rurociagi o $r.160> m3 17.888
(3.52+12.71)*0.2*0.5<pod rurociagi o $r.50> m3 1.623
PoleKotaD(1.78)*0.2*7<pod studnie> m3 3.482
[PoleKotaD(1.72)-PoleKotaD(1.2)]*0.2*7<pod pierscien odcigzajacy studni> m3 1.669
RAZEM 24.662
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03 - zwir: loco budowa
1/analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
PoleKotaD(2.00)*0.2<pod przepompownie> m3 0.628
RAZEM 0.628
10/KNNR 1 Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m?3
d.1./0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
1|analogia
(21.2+37.3+7.82+6.05+17.07)*[0.160*1.0-PoleKotaD(0.160)]<rurociagi o $r.160> |m?3 12.513
(3.52+12.71)*[0.050*0.5-PoleKotaD(0.050)]<rurociagi o $r.50> m3 0.374
RAZEM 12.887
11/KNNR 1 Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 15cm ponad poziom rury m3
d.1./0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
1|analogia
(21.2+37.3+7.82+6.05+17.07)*0.15*1.0<rurociagi o $r.160> m3 13.416
(3.52+12.71)*0.15*0.5<rurociagi o $r.50> m3 1.217
RAZEM 14.633
12/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1./0318-03 m w gr.kat. |-l
1 - 20% prac
poz.3+p0oz.4+p0oz.5+poz.6 275.006
-(21.2+37.27+7.82+6.05+17.07)*(0.20+0.160+0.15)*1.0<pod rurociagi o $r.160> -45.599
-(3.52+12.71)*(0.20+0.160+0.15)*1.0<pod rurociagi o $r.50> -8.277
-(2.13+2.35+1.39+1.40+1.78+1.00+2.11)*PoleKotaD(1.2)<studnie> -13.746
-PoleKotaD(1.78)*0.2*7<podsypka studni> -3.482
-[PoleKotaD(1.72)-PoleKotaD(1.2)]*0.2*7<podsypka pod pierscien odcigzajacy -1.669
studni>
-[PoleKotaD(1.72)-PoleKotaD(1.2)]*0.6*7<pierscien odciazajacy studni> -5.006
-PoleKotaD(1.60)*0.25*7<ptyta gérna studni> -3.517
-[{PoleKotaD(1.78)*0.3}+{3.14*0.1*(0.89"2+0.89*0.6+0.6"2)/3}-{PoleKotaD(1.2)* -5.667
0.1}]*7<podstawa beton.studni>
-4.0*PoleKotaD(1.5)<przepompownia> -7.065
-PoleKotaD(2.0)*0.2<podsypka przepompowni> -0.628
A (obliczenia pomocnicze) =========
180.350
20%*180.350 m3 36.070
RAZEM 36.070
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m3
d.1./0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
1 30 cm) - kat.gr. -1V
- 80% prac
80%+*180.350 m3 144.280
RAZEM 144.280
14| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi (gr. w- |m3
d.1./0408-02 wy w stanie luznym 30cm)
1
(21.2+37.27+7.82+6.05+17.07)*1.0*0.3 m3 26.823
(3.52+12.71)*0.5*0.3 m3 2.435
(2.0*2.0-PoleKotaD(1.6))*0.3*7 m3 4.180
(2.2*2.2-PoleKotaD(1.5))*0.3 m3 0.922
RAZEM 34.360
15/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll; przywréocenie te- | m?2
d.1./0502-01 renu o nawierzchni gruntowej do stanu pierwotnego
1|analogia
poz.2 m?2 138.480
RAZEM 138.480
16|KNNR 1 Humusowanie - odtworzenie z obsianiem trawg, m2
d.1.|0507-01
1|analogia
poz.2 m?2 138.480
RAZEM 138.480
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. i
1|analogia zagospodarowaniem nadmiaru ziemi
(p0oz.3+p0z.4+poz.5+poz.6)-(poz.12+p0oz.13) m3 94.656
RAZEM 94.656
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ULEPSZONYCH CPV 45233200-1
18| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych wielogabarytowych m2
d.1.|0815-04; - zatozono ca 5% utrate ptyt przy ich rozbiérce
2|KNR 2-31
1105-01;
KNR 2-31
0204-03
analogia
22<szacunkowo> m?2 22.000
RAZEM 22.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utylizacja |m3
d.1./wycena in- |odpaddéw
2|dywidualna
poz.18*0.2*0.1 m3 0.440
RAZEM 0.440
1.2/ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- rury PVC typu ciezkie- |m
d.1./1308-02 go "S"-SN8 Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i
2|analogia sztywnosci obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi uszczelka-
mi EPDM-TPE
21.2+37.27+7.82+6.05+17.07 m 89.410
RAZEM 89.410
21|KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur o sr.zewnetrznej 50 mm - rurociag ttoczny m
d.1./1009-01
2|analogia
3.52+1.0+12.71 m 17.230
RAZEM 17.230
22| KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekdw - materiat, transport, montaz i rozruch kpl.
d.1./0515-05 - zbiornik z polimerobetonu DN1200mm, H=4300mm
2|analogia - pompy N=3,0kW-400V, Q=2,0l/s, h=24,1msw
- armatura DN50
- przewody ttoczne DN65 stal nierdzewna
(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg projektu budowlano-wykonawczego).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon studni o $rednicy 1000 mm m
d.1./1418-01
2|analogia
2.13+2.35+1.39+1.40+1.78+1.00+2.11 m 12.160
RAZEM 12.160
24 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie studni o $r.1000 kpl
d.1.|1418-06
2|analogia
4<kineta przelotowa> kpl 4.000
2<kineta zbiorcza> kpl 2.000
1<kineta zbiorcza+1 dodatkowy wlot> kpl 1.000
RAZEM 7.000
25/KNNR 4 Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3
d.1./1413-08
2|analogia
[{PoleKotaD(1.78)*0.3}+{3.14*0.1*(0.892+0.89*0.6+0.6"2)/3}-{PoleKotaD(1.2)*  |m?3 5.667
0.13]*7
RAZEM 5.667
26|KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych- przebicie otwo- | szt
d.1./0404-01 ru w scianie istn.studni
2|analogia (z utylizacja)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Element uszczelniajacy przejscie przez $ciang istn. studni rury o $r.160PVC szt
d.1.|1427-01
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.|0230-02 (z utylizacja)
2|analogia
5<szacunkowo> m 5.000
RAZEM 5.000
29|- Naktady dodatkowe przy wigczeniu do istn.sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowe |szt.
d.1.|analiza in- |studni
2|dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2|analogia
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
31/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci cisnieniowych o $r. do 110 mm - rurociag ttoczny |200m -
d.1./1606-01 1 prob.
2|analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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31''KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- [10m
d.1./9909c-01 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm rézn.
2|analogia
-(200.00-(3.52+12.71))/10 10m -18.377
rézn.
RAZEM -18.377
2/ KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1/ ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna inwes- |geode-
d.2./0111-01 tycji; tyczenie i inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej o dt. ca 0,05km Zja
1|kalk. wlasna
1 geode- 1.000
Zja
RAZEM 1.000
33| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi roslinnej i nieurzadzonej m2
d.2./0119-01
1|analogia
(5.05+2.95+31.67+1.73+9.56)*1.0<pod rurociagi o $r.160> m2 50.960
1.6*1.6*2<pod studnie> m?2 5.120
2.2*2.2<pod separator> m? 4.840
RAZEM 60.920
34 KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.2./0307-02 kat. IlI-1V: przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyjete na catej dlugosci
1|analogia proj.przewodow o zagtebieniu do 1,5m p.p.t.
(31.67/2+1.73+9.56)*0.5*0.9<pod rurociagi o $r.160> m3 12.206
RAZEM 12.206
35/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.2./0307-02 kat. IlI-1V: przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyjete na catej dlugosci
1|analogia proj.przewodow o zagtebieniu powyzej 1,5m p.p.t.
(5.05+2.95+31.67/2)*0.5*0.9<pod rurociagi o $r.160> m?3 10.726
0.5*0.5*0.9*(2+2)<pod studnie i wpusty> m3 0.900
0.5*0.5*0.9<pod przepompownie> m3 0.225
RAZEM 11.851
36|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2./0209-09 m3 w gr.kat. lll:przyjete na catej dtugosci proj.przewodéw o zagtebieniu do 1,5m
1 p.p.t.
<pod rurociggi o $r.160>
31.67/2*1.0%(1.76+1.5)/2 m3 25.811
1.73*1.0%(1.07+1.00)/2 m3 1.791
9.56*1.0%(1.00+1.50)/2 m3 11.950
A (sumaczesciowa) ] e
m3 39.552
-poz.34 m3 -12.206
RAZEM 27.346
37/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu | m3
d.2./0105-05 typu box
1|analogia
<pod rurociggi o $r.160>
5.05%1.0%(1.81+1.81)/2 m3 9.141
2.95*1.0%(1.81+1.81)/2 m3 5.340
31.67/2*1.0*(1.76+1.5)/2 m3 25.811
A (sumaczesciowa) ] e
m3 40.292
<pod studnie i wpusty>
1.6*1.6*(1.76+1.30+1.00*2) m3 12.954
1.6*1.6*0.5*2 m3 2.560
<pod separator>
2.2*2.2*3.2 m3 15.488
-poz.35 m3 -11.851
RAZEM 59.443
38| KNR 4-01 Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.2./0107-07
1|analogia
poz.33 m?2 60.920
RAZEM 60.920
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03 - piasek: loco budowa
1
(5.05+2.95+31.67+1.73+9.56)*0.2*1.0<pod rurociagi o $r.160> m3 10.192
PoleKotaD(1.38)*0.2*2<pod studnie > m3 0.598
[PoleKotaD(1.32)-PoleKotaD(0.6)]*0.2*2<pod pierscien odciazajacy studni> m3 0.434
PoleKotaD(1.6)*0.2*2<pod wpusty> m3 0.804
[PoleKotaD(1.6)-PoleKotaD(0.6)]*0.2*2<pod pierscien odcigzajacy wpustu> m3 0.691
RAZEM 12.719
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40/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03 - zwir: loco budowa
1|analogia
PoleKotaD(2.00)*0.2<pod separator> m3 0.628
RAZEM 0.628
41/KNNR 1 Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m3
d.2./0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
1|analogia
(5.05+2.95+31.67+1.73+9.56)*[0.160*1.0-PoleKotaD(0.160)]<rurociagi o $r.160> |m3 7.130
RAZEM 7.130
42/KNNR 1 Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 15cm ponad poziom rury m3
d.2./0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
1|analogia
(5.05+2.95+31.67+1.73+9.56)*0.15*1.0<rurociggi o $r.160> m3 7.644
RAZEM 7.644
43/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 |m3
d.2./0318-03 m w gr.kat. |-l
1 - 20% prac
poz.34+p0z.35+p0z.36+poz.37 110.846
-(5.05+2.95+31.67+1.73+9.56)*(0.20+0.160+0.15)*1.0<pod rurociagi o $r.160> -25.990
-(1.76+1.30+1.00*2)*PoleKotaD(1.2)<studnie i wpusty> -5.720
-PoleKotaD(1.38)*0.2*2<podsypka studni> -0.598
-PoleKotaD(1.60)*0.2*2<podsypka wpustu> -0.804
-[PoleKotaD(1.32)-PoleKotaD(0.6)]*0.2*2<podsypka pod pierscien odcigzajacy -0.434
studni>
-[PoleKotaD(1.60)-PoleKotaD(0.6)]*0.2*2<podsypka pod pierscien odcigzajacy -0.691
wpustu>
-[PoleKotaD(1.32)-PoleKotaD(0.6)]*0.6*2<pierscien odciazajacy studni> -1.302
-[PoleKotaD(1.30)-PoleKotaD(0.6)]*0.14*2<pierscien odcigzajacy wpustu> -0.292
-PoleKotaD(1.21)*0.25*2<ptyta gérna studni> -0.575
-[{PoleKotaD(1.38)*0.3}+{3.14*0.1*(0.69"2+0.69*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD (0.6 )* -1.002
0.1}]*2<podstawa beton.studni>
-[{PoleKotaD(1.38)*0.3}+{3.14*0.1*(0.69"2+0.69*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD (0.6 )* -1.002
0.1}]*2<podstawa beton.wpustu>
-3.0*PoleKotaD(1.5)<separator> -5.299
-PoleKotaD(2.0)*0.2<podsypka separarora> -0.628
A (obliczenia pomocnicze) =========
66.509
20%*66.509 m3 13.302
RAZEM 13.302
44 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m3
d.2./0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
1 30 cm) - kat.gr. -1V
- 80% prac
80%*66.509 m3 53.207
RAZEM 53.207
45/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi (gr. w- |m3
d.2./0408-02 wy w stanie luznym 30cm)
1
(5.05+2.95+31.67+1.73+9.56)*1.0*0.3 m3 15.288
(2.0*2.0-PoleKotaD(1.2))*0.3*2 m3 1.722
(2.0*2.0-0.62*0.42)*0.3*2 m3 2.244
(2.2*2.2-PoleKotaD(1.5))*0.3 m3 0.922
RAZEM 20.176
46/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll; przywréocenie te- | m?2
d.2./0502-01 renu o nawierzchni gruntowej do stanu pierwotnego
1|analogia
poz.33 m?2 60.920
RAZEM 60.920
47/ KNNR 1 Humusowanie - odtworzenie z obsianiem trawg, m2
d.2.|0507-01
1|analogia
poz.33 m?2 60.920
RAZEM 60.920
48 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. i
1|analogia zagospodarowaniem nadmiaru ziemi
(p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37)-(poz.43+poz.44) m3 44.337
RAZEM 44.337
2.2 ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
49/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- rury PVC typu ciezkie- |m
d.2./1308-02 go "S"-SN8 Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i
2|analogia sztywnos$ci obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi uszczelka-
mi EPDM-TPE
5.05+2.95+31.67+1.73+9.56 m 50.960
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 50.960
50| KNR-W 2-18 |Separator substancji ropopochodnych - materiat, transport, montaz kpl.
d.2.|0515-05 - zbiornik z betonu DN1200mm, H=3000mm
2|analogia - Q=6,0l/s
- kréciec doptywowy z rozbijaczem
- osadnik zawiesin mineralnych
- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wkiad koalescencyjny komoérkowy z koszem no$nym ze stali OH19N9
- auto-zamkniecie towarowane na gestos¢ 0,85kg/dm3, z zespolonym kréécem od-
ptywowym
- wtaz rewizyjny
(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg projektu budowlano-wykonawczego).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/ KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon studni z o $rednicy 600 mm m
d.2.|1418-01
2|analogia
1.76+1.30 m 3.060
RAZEM 3.060
52/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie studni o $r.600 kpl
d.2.|1418-06
2|analogia
1<kineta przelotowa> kpl 1.000
1<kineta zbiorcza> kpl 1.000
RAZEM 2.000
53/KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon o $rednicy 600 mm szt.
d.2.|1418-01
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie kpl
d.2.|1418-06
2|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4 Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3
d.2./1413-08 (studnie i wpusty)
2|analogia
[{PoleKotaD(1.38)*0.3}+{3.14*0.1*(0.692+0.69*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD(0.6)*  |m?3 1.002
0.1}]*2<studnie>
[{PoleKotaD(1.38)*0.3}+{3.14*0.1*(0.692+0.69*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD(0.6)*  |m?3 1.002
0.1}]*2<wpusty>
RAZEM 2.004
56| KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych- przebicie otwo- | szt
d.2./0404-01 ru w scianie istn.studni
2|analogia (z utylizacja)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Element uszczelniajacy przejscie przez $ciang istn. studni rury o $r.160PVC szt
d.2.|1427-01
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
2|analogia
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
3/ KANALIZACJA SANITARNA - ODCINKI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
3.1/ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
59/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna inwes- |geode-
d.3./0111-01 tycji; tyczenie i inwentaryzacja instalacji kanalizacji sanitarnej - 4 odcinki Zja
1|kalk. wlasna
1 geode- 1.000
Zja
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi roslinnej i nieurzadzonej m2
d.3./0119-01
1|analogia
(2.72+2.54+4.40+3.90)*1.0<pod rurociggi o $r.160> m? 13.560
RAZEM 13.560
61|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.3./0307-02 kat. IlI-1V: przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyjete na catej dlugosci
1|analogia proj.przewodow o zagtebieniu do 1,5m p.p.t.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(2.72+2.54)*0.5*0.9<pod rurociagi o $r.160> m3 2.367
RAZEM 2.367
62|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3
d.3./0307-02 kat. II-1V: przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyjete na catej dlugosci
1|analogia proj.przewodow o zagtebieniu powyzej 1,5m p.p.t.
(4.40+3.90)*0.5*0.9<pod rurociagi o $r.160> m3 3.735
RAZEM 3.735
63|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0209-09 m3 w gr.kat. lll:przyjete na catej dtugo$ci proj.przewoddéw o zagtebieniu do 1,5m
1 p.p.t.
<pod rurociggi o $r.160>
2.72*1.0%(1.40+1.33)/2 m3 3.713
2.54*1.0%(1.00+0.93)/2 m3 2.451
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6.164
-poz.61 m3 -2.367
RAZEM 3.797
64|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu |m3
d.3./0105-05 typu box
1|analogia
<pod rurociggi o $r.160>
4.40%1.0%(2.13+2.07)/2 m3 9.240
3.90*1.0%(2.25+2.25)/2 m3 8.775
A (sumaczesciowa) ] e
m3 18.015
-poz.62 m3 -3.735
RAZEM 14.280
65| KNR 4-01 Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.3./0107-07
1|analogia
poz.60 m?2 13.560
RAZEM 13.560
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03 - piasek: loco budowa
1
(2.72+2.54+4.40+3.90)*0.2*1.0<pod rurociggi o $r.160> m3 2.712
RAZEM 2.712
67/ KNNR 1 Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m3
d.3./0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
1|analogia
(2.72+2.54+4.40+3.90)*[0.160*1.0-PoleKotaD(0.160)]<rurociggi o $r.160> m3 1.897
RAZEM 1.897
68/ KNNR 1 Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 15cm ponad poziom rury m3
d.3./0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
1|analogia
(2.72+2.54+4.40+3.90)*0.15*1.0<rurociggi o $r.160> m3 2.034
RAZEM 2.034
69|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.3./0318-03 m w gr.kat. |-l
1 - 20% prac
poz.61+p0z.62+p0z.63+poz.64 24179
-(2.72+2.54+4.40+3.90)*(0.20+0.160+0.15)*1.0<pod rurociagi o $r.160> -6.916
A (obliczenia pomocnicze) =========
17.263
20%*17.263 m3 3.453
RAZEM 3.453
70/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m3
d.3./0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
1 30 cm) - kat.gr. -1V
- 80% prac
80%*17.263 m3 13.810
RAZEM 13.810
71/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi (gr. w- |m3
d.3./0408-02 wy w stanie luznym 30cm)
1
(2.72+2.54+4.40+3.90)*1.0*0.3 m3 4.068
RAZEM 4.068
72/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll; przywréocenie te- | m?2
d.3./0502-01 renu o nawierzchni gruntowej do stanu pierwotnego
1|analogia
poz.60 m?2 13.560
RAZEM 13.560
73/KNNR 1 Humusowanie - odtworzenie z obsianiem trawg, m2
d.3.|0507-01
1/analogia
-8-
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poz.60 m?2 13.560
RAZEM 13.560
74 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. i
1|analogia zagospodarowaniem nadmiaru ziemi
(p0oz.61+p0z.62+p0z.63+p0z.64)-(poz.69+p0oz.70) m3 6.916
RAZEM 6.916
3.2/ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ULEPSZONYCH CPV 45233200-1
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych wielogabarytowych m2
d.3./0815-04; - zatozono ca 5% utrate ptyt przy ich rozbiérce
2|KNR 2-31
1105-01;
KNR 2-31
0204-03
analogia
3.0<szacunkowo> m?2 3.000
RAZEM 3.000
76 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utylizacja |m3
d.3.|wycena in- |odpaddéw
2|dywidualna
p0z.75*0.2*0.1 m3 0.060
RAZEM 0.060
3.2/ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
77|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- rury PVC typu ciezkie- |m
d.3./1308-02 go "S"-SN8 Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i
2|analogia sztywnosci obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi uszczelka-
mi EPDM-TPE
2.72+2.54+4.40+3.90 m 13.560
RAZEM 13.560
78/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach szt.
d.3./0333-13
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNNR 4 Element uszczelniajacy przejscie przez $ciang rury o $r.160PVC szt
d.3.|1427-01
2|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
80|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.3./1610-01 préb.
2|analogia
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | geo-
d.1.1]0111-01 nych - obstuga geodezyjna inwestyciji; tyczenie i | de-
kalk. wlasna |inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej o dt. ca| zja
0,1km
obmiar = 1.000geodezja
Razem z narzutami:
2|KNR-W 2-  |Usuniecie warstwy ziemi roslinnej i nieurzadzonej| m?2
d.1.1]01 0119-01 |obmiar = 138.480m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.7339
0.0053r-g/m2
S -
2* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.3462
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cia- m3
d.1.1]0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV:
analogia przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyje-
te na catej dtugosci proj.przewoddw o zagtebieniu
do 1,5m p.p.t.
obmiar = 21.227m3
-R--
1* robocizna r-g 45.6381
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m o Scia- m3
d.1.1]0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV:
analogia przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyje-
te na catej dtugosci proj.przewoddw o zagtebieniu
powyzej 1,5m p.p.t.
obmiar = 28.112m3
-R--
1* robocizna r-g 60.4408
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami | m3
d.1.1]0209-09 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 11
przyjete na catej dtugosci proj.przewodow o za-
gtebieniu do 1,5m p.p.t.
obmiar = 28.767m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9630
0.103r-g/m3
S -
2* koparka 0,60 m3 m-g 0.9666
0.0336m-g/m?®
Razem z narzutami:
6|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 | m3
d.1.1]0105-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box
analogia obmiar = 196.900m?3
-R--
1* robocizna r-g 20.4776
0.104r-g/m3
S -
2* koparka 0,60 m3 m-g 14.3934
0.0731m-g/m?3
3 obudowa wykopu typu box m-g 17.5044
0.0889m-g/m?®
Razem z narzutami:
7/KNR 4-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.1.1/0107-07 obmiar = 138.480m?2
analogia
Razem z narzutami:
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.1.1]1411-03 grub. 20 cm
- piasek: loco budowa
obmiar = 24.662m3
-R--
1* robocizna r-g 45.8713
1.86r-g/m3
-M --




bardzinskakan zewn

11 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* piasek (loco budowa) m3 30.0876
1.22m3/m3
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 16.7702
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.1.1/1411-03 grub. 20 cm
analogia - zwir: loco budowa
obmiar = 0.628m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1681
1.86r-g/m3
-M --
2* zwir (loco budowa) m3 0.7662
1.22m3/m3
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.4270
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
10/KNNR 1 Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m3
d.1.1]0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
analogia obmiar = 12.887m3
-R--
1* robocizna r-g 14.1757
1.1r-g/m3
-M --
2* piasek (loco budowa) m?3 15.7221
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
11/ KNNR 1 Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 15cm po- | m3
d.1.1]0318-03 nad poziom rury
analogia uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
obmiar = 14.633m3
-R--
1* robocizna r-g 16.0963
1.1r-g/m3
-M --
2* piasek (loco budowa) m3 17.8523
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o | m3
d.1.1]0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
1]
- 20% prac
obmiar = 36.070m3
-R--
1* robocizna r-g 39.6770
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1.1]0214-02 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
- 80% prac
obmiar = 144.280m3
-R--
1* robocizna r-g 12.2638
0.085r-g/m3
~-S--
2* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 4.9199
0.0341m-g/m3
Razem z narzutami:
14| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll | m3
d.1.1|0408-02 ubijakami mechanicznymi (gr. w-wy w stanie luz-
nym 30cm)
obmiar = 34.360m3
R -
1* robocizna r-g 7.2156
0.21r-g/m3
~-S--
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2* ubijak spalinowy m-g 6.1848
0.18m-g/m3
Razem z narzutami:
15/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m?2
d.1.1|0502-01 dzimego kat.I-1ll; przywrécenie terenu o nawierz-
analogia chni gruntowej do stanu pierwotnego
obmiar = 138.480m?
~R--
1* robocizna r-g 0.2770
0.002r-g/m?
M --
2 materiaty dodatkowe % 30.0000
30%
S -
3 Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.2770
0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
16|KNNR 1 Humusowanie - odtworzenie z obsianiem trawg, | m?2
d.1.1/0507-01 obmiar = 138.480m?2
analogia
~R--
1* robocizna r-g 19.3872
0.14r-g/m2
M --
2* nasiona traw kg 1.6618
0.012kg/m?

Razem z narzutami:

17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- | m3
d.1.1|0205-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
analogia uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
sam.samowytad. i zagospodarowaniem nadmiaru
ziemi
obmiar = 94.656m3
-R--
1* robocizna r-g 3.0290
0.032r-g/m3
S -
2 koparka 0,60 m3 m-g 3.7673
0.0398m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.do 5t m-g 7.5346
0.0796m-g/m?®

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ULEPSZONYCH CPV 45233200-1

18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt drogowych wielogabaryto- m2
d.1.2/0815-04; wych

KNR 2-31 |- zalozono ca 5% utrate ptyt przy ich rozbiérce
1105-01; obmiar = 22.000m?

KNR 2-31
0204-03
analogia

Razem z narzutami:

19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1.2|wycenain- |mi samowyladowczymi z utylizacjg odpadow
dywidualna | obmiar = 0.440m?3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ULEPSZONYCH CPV 45233200-1

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

13-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin



bardzinskakan zewn

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2

ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8

20
d.1.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
160 mm- rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

obmiar = 89.410m

-R--

robocizna

0.345r-g/m

-M --

rura przewodowa PVC o $r.160mm do kanalizacji
zewnetrznej -rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

1.02m/m

materiaty dodatkowe

2.5%

S -

samochod dostawczy

0.0083m-g/m

%

m-g

30.8465

91.1982

2.5000

0.7421

Razem

Z narzutami:

21
d.1.2

2%

3*

4*

5%

KNNR 4
1009-01
analogia

Montaz rurociggdw z rur o $r.zewnetrznej 50 mm
- rurocigg ttoczny

obmiar = 17.230m

-R--

robocizna

0.224r-g/m

-M --

rury o sr.zewnetrznej 50mm - rurociag ttoczny
1.02m/m

materiaty dodatkowe

1.5%

S -

samochod dostawczy

0.0142m-g/m

prosciarka do rur PE

0.0425m-g/m

m-g

3.8595

17.5746

1.5000

0.2447

0.7323

Razem

Z narzutami:

22
d.1.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
18 0515-05
analogia

Przepompownia $ciekow - materiat, transport,
montaz i rozruch

- zbiornik z polimerobetonu DN1200mm, H=
4300mm

- pompy N=3,0kW-400V, Q=2,0l/s, h=24,1msw
- armatura DN50

- przewody ttoczne DNG65 stal nierdzewna
(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg pro-
jektu budowlano-wykonawczego).

obmiar = 1.000kpl.

-R--

robocizna

26r-g/kpl.

-M --

przepompownia $ciekow - materiat, transport,
montaz i rozruch

- zbiornik z polimerobetonu DN1200mm, H=
4300mm

- pompy N=3,0kW-400V, Q=2,0l/s, h=24,1msw
- armatura DN50

- przewody ttoczne DN65 stal nierdzewna
(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg pro-
jektu budowlano-wykonawczego)

1kpl/kpl.

materiaty dodatkowe

2.5%

~-S--

Zuraw samochodowy

2.37m-g/kpl.

kpl.

kpl

%

26.0000

1.0000

2.5000

2.3700

Razem

Z narzutami:

23
d.1.2

KNNR 4
1418-01
analogia

Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon
studni o $rednicy 1000 mm
obmiar = 12.160m

-14 -
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bardzinskakan zewn

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

-R--

robocizna

2.83r-g/m

-M --

rura trzonowa studni o $r.1000
1.05m/m

stopnie ztazowe - drabina aluminiowa z uchwyta-
mi do kotwienia w rurze

1m/m

materiaty dodatkowe

2.5%

S -

samochod dostawczy
0.06m-g/m

Zuraw samochodowy
0.71m-g/m

m-g

34.4128

12.7680

12.1600

2.5000

0.7296

8.6336

Razem z narzutami:

24/KNNR 4
d.1.2|1418-06
analogia

2%
3*

4*

5
-
-
-
o

10*

11*

12*

Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wypo-
sazenie studni o $r.1000

obmiar = 7.000kpl

-R--

robocizna

5.16r-g/kpl

kineta przelotowa studni o $r.1000

4sz7t

kineta zbiorcza studni o $r.1000

2szt

kineta zbiorcza + 1 dodatkowy wlot studni o
$r.1000

1szt

wiaz kanatowy kI.C

1szt/kpl

ptyta gorna studni C25/30 (B30)

1szt/kpl

pierscien odciazajacy studni C25/30 (B30)
1szt/kpl

uszczelka do studni o $r.1000

2szt/kpl

ksztaltki kanalizacyjne PVC

3szt/kpl

materiaty dodatkowe

2.5%

~S -

samochod dostawczy'

0.25m-g/kpl

Zuraw samochodowy

0.91m-g/kpl

kpl

szt
szt

szt

szt
szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

36.1200

4.0000

2.0000

1.0000

7.0000

7.0000

7.0000

14.0000

21.0000

2.5000

1.7500

6.3700

Razem z narzutami:

25/KNNR 4
d.1.2|1413-08
analogia

1*

2%

3*

4*

5%

Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

obmiar = 5.667m3

-R--

robocizna

5.26r-g/m3

-M --

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego -
beton C12/15(B15)

1.05m3/m3

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLIII
0.057+0.017=0.074m3/m3

materiaty dodatkowe

2.5%

~S -

Samochdéd samowytad.do 5t

0.31m-g/m3

m3

%

m-g

29.8084

5.9504

0.4194

2.5000

1.7568

Razem z narzutami:

26|KNNR-W 3
d.1.2|0404-01
analogia

Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk-
cjach betonowych- przebicie otworu w Scianie
istn.studni

(z utylizacja)

obmiar = 1.000szt

-R--

robocizna

4.855r-g/szt

szt

4.8550

-15-
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bardzinskakan zewn

0.2szt/200m -1 prob.

-16 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
27/KNNR 4 Element uszczelniajacy przejscie przez $ciane szt
d.1.2|1427-01 istn. studni rury o $r.160PVC
analogia obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt
-M --
2* element uszczelniajacy przejscie przez sciane szt 1.0000
studni betonowej rury o $r.160PVC
1szt/szt
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
S -
4* samochod dostawczy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
28|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 150 m
d.1.2/0230-02 mm - w wykopie
analogia (z utylizacja)
obmiar = 5.000m
-R--
1* robocizna r-g 1.4000
0.28r-g/m
-M --
2 materiaty dodatkowe % 10.0000
10%
Razem z narzutami:
29|- Naktady dodatkowe przy wigczeniu do istn.sieci | szt.
d.1.2|analiza indy- |kanalizacyjnej poprzez zabudowe studni
widualna obmiar = 3.000szt.
Razem z narzutami:
30/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2|1610-01 $r.nominalnej do 160 mm -1
analogia obmiar = 5.0000dc. -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 6.3000
1.26r-g/odc. -1 prob.
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1500
0.03m3/odc. -1 prob.
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.3000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* Uszczelka gumowa ptaska szt 5.0000
1szt/odc. -1 prob.
5* woda m3 2.1500
0.43m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000
1.5m
7* materiaty dodatkowe % 3.0000
3%
~-S--
8* samochod dostawczy m-g 15.8000
3.16m-g/odc. -1 prob.
Razem z narzutami:
31/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci cisnieniowych o | 200
d.1.2|1606-01 $r. do 110 mm - rurociag ttoczny m -1
analogia obmiar = 1.000 200m -1 praéb. prob
-R--
1* robocizna r-g 8.7400
8.74r-g/200m -1 prob.
—-M --
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.0400
0.015+0.025=0.04m3/200m -1 prob.
3 klamry ciesielskie kg 6.2000
6.2kg/200m -1 prob.
4* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000
1.5m
5% krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1000
0.1szt/200m -1 prob.
6* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2000




bardzinskakan zewn

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 0.2000
0.2szt/200m -1 prob.
8* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.7000
podkfadkami
2.7kg/200m -1 prob.
9* woda m3 3.5300
3.53m3/200m -1 prob.
10* materiaty dodatkowe % 10.0000
10%
~S -
11* samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 3.1600
3.16m-g/200m -1 proéb.
Razem z narzutami:
31'\KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 | 10m
d.1.2/18 9909¢c-01 |lub 500 m) przy prébach szczelnosci przewoddéw | rézn
analogia PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm
obmiar =-18.377 10m rézn.
-R--
1* robocizna r-g -1.1026
0.06r-g/10m rézn.
-M --
2* woda m3 -1.4702
0.08m3/10m rézn.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |geo-
d.2.1]0111-01 nych - obstuga geodezyjna inwestyciji; tyczenie i | de-
kalk. wlasna |inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej o dt. ca| zja
0,05km
obmiar = 1.000geodezja
Razem z narzutami:
33|KNR-W 2-  |Usuniecie warstwy ziemi roslinnej i nieurzadzonej| m?2
d.2.1/01 0119-01 |obmiar = 60.920m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.3229
0.0053r-g/m2
S -
2* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.1523
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
34/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o Scia- m3
d.2.1|0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV:
analogia przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyje-
te na catej dtugosci proj.przewoddw o zagtebieniu
do 1,5m p.p.t.
obmiar = 12.206m3
-R--
1* robocizna r-g 26.2429
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cia- m?3
d.2.1|0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV:
analogia przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyje-
te na catej dtugosci proj.przewoddw o zagtebieniu
powyzej 1,5m p.p.t.
obmiar = 11.851m3
-R--
1* robocizna r-g 25.4797
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
36|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami | m3
d.2.1|0209-09 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 11
przyjete na catej dtugosci proj.przewodow o za-
gtebieniu do 1,5m p.p.t.
obmiar = 27.346m3
-R--
1* robocizna r-g 2.8166
0.103r-g/m3
S -
2 koparka 0,60 m3 m-g 0.9188
0.0336m-g/m?®
Razem z narzutami:
37/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 | m3
d.2.1]0105-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box
analogia obmiar = 59.443m3
R -
1* robocizna r-g 6.1821
0.104r-g/m3
S -
2 koparka 0,60 m3 m-g 4.3453
0.0731m-g/m?3
3* obudowa wykopu typu box m-g 5.2845
0.0889m-g/m?®
Razem z narzutami:
38|KNR 4-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.2.1/0107-07 obmiar = 60.920m?2
analogia
Razem z narzutami:
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.2.1/1411-03 grub. 20 cm
- piasek: loco budowa
obmiar = 12.719m3
-R--
1* robocizna r-g 23.6573
1.86r-g/m3
-M --




bardzinskakan zewn
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* piasek (loco budowa) m3 15.5172
1.22m3/m3
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 8.6489
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
40|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.2.1/1411-03 grub. 20 cm
analogia - zwir: loco budowa
obmiar = 0.628m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1681
1.86r-g/m3
-M --
2* zwir (loco budowa) m3 0.7662
1.22m3/m3
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.4270
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
41/KNNR 1 Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m3
d.2.1]0318-03 uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
analogia obmiar = 7.130m3
-R--
1* robocizna r-g 7.8430
1.1r-g/m3
-M --
2* piasek (loco budowa) m3 8.6986
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
42/KNNR 1 Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 15cm po- | m3
d.2.1]0318-03 nad poziom rury
analogia uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
obmiar = 7.644m3
-R--
1* robocizna r-g 8.4084
1.1r-g/m3
-M --
2* piasek (loco budowa) m3 9.3257
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
43/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowycho | m3
d.2.1/0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
1]
- 20% prac
obmiar = 13.302m3
-R--
1* robocizna r-g 14.6322
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
44| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.2.1|0214-02 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
- 80% prac
obmiar = 53.207m3
-R--
1* robocizna r-g 4.5226
0.085r-g/m3
~-S--
2* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1.8144
0.0341m-g/m3
Razem z narzutami:
45/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll | m3
d.2.1|0408-02 ubijakami mechanicznymi (gr. w-wy w stanie luz-
nym 30cm)
obmiar = 20.176m3
-R--
1* robocizna r-g 4.2370
0.21r-g/m3
~-S--




bardzinskakan zewn

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 ubijak spalinowy m-g 3.6317
0.18m-g/m3
Razem z narzutami:
46/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m?2
d.2.1|0502-01 dzimego kat.I-1ll; przywrécenie terenu o nawierz-
analogia chni gruntowej do stanu pierwotnego
obmiar = 60.920m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.1218
0.002r-g/m?
-M --
2* materiaty dodatkowe % 30.0000
30%
S -
3 Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.1218
0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
47/ KNNR 1 Humusowanie - odtworzenie z obsianiem trawg, | m?2
d.2.1/0507-01 obmiar = 60.920m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8.5288
0.14r-g/m2
-M --
2 nasiona traw kg 0.7310
0.012kg/m?

Razem z narzutami:

48 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- | m3
d.2.1|0205-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
analogia uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
sam.samowytad. i zagospodarowaniem nadmiaru
ziemi
obmiar = 44.337m3
-R--

1* robocizna r-g 1.4188
0.032r-g/m3
S -

2 koparka 0,60 m3 m-g 1.7646
0.0398m-g/m?3
3 Samochdd samowytad.do 5t m-g 3.5292
0.0796m-g/m?®

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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bardzinskakan zewn

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.2

ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8

49
d.2.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
160 mm- rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

obmiar = 50.960m

-R--

robocizna

0.345r-g/m

-M --

rura przewodowa PVC o $r.160mm do kanalizacji
zewnetrznej -rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

1.02m/m

materiaty dodatkowe

2.5%

S -

samochod dostawczy

0.0083m-g/m

%

m-g

17.5812

51.9792

2.5000

0.4230

Razem

Z narzutami:

50
d.2.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-
18 0515-05
analogia

Separator substancji ropopochodnych - materiat,
transport, montaz

- zbiornik z betonu DN1200mm, H=3000mm

- Q=6,0l/s

- kréciec doptywowy z rozbijaczem

- osadnik zawiesin mineralnych

- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wktad koalescencyjny komorkowy z koszem
nosnym ze stali OH19N9

- auto-zamkniecie towarowane na gestosc 0,
85kg/dm3, z zespolonym kréécem odptywowym
- wtaz rewizyjny

(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg pro-
jektu budowlano-wykonawczego).

obmiar = 1.000kpl.

-R--

robocizna

26r-g/kpl.

separator substancji ropopochodnych - materiat,
transport, montaz

- zbiornik z betonu DN1200mm, H=3000mm

- Q=6,0l/s

- kréciec doptywowy z rozbijaczem

- osadnik zawiesin mineralnych

- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wktad koalescencyjny komorkowy z koszem
nosnym ze stali OH19N9

- auto-zamkniecie towarowane na gestosc 0,
85kg/dm3, z zespolonym kréécem odptywowym
- wtaz rewizyjny

(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg pro-
jektu budowlano-wykonawczego)

1kpl/kpl.

materiaty dodatkowe

2.5%

~-S--

Zuraw samochodowy

2.37m-g/kpl.

kpl.

kpl

%

m-g

26.0000

1.0000

2.5000

2.3700

Razem

Z narzutami:

51
d.2.2

1*

2%

KNNR 4
1418-01
analogia

Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon
studni z o $rednicy 600 mm

obmiar = 3.060m

-R--

robocizna

2.83r-g/m

-M --

rura trzonowa studni o $r.600

1.05m/m

r-g

-21-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 stopnie ztazowe - drabina aluminiowa z uchwyta- | m 3.0600
mi do kotwienia w rurze
1m/m
4* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
5* samochod dostawczy m-g 0.1836
0.06m-g/m
6* Zuraw samochodowy m-g 2.1726
0.71m-g/m
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wypo- | kpl
d.2.2/1418-06 sazenie studni o $r.600
analogia obmiar = 2.000kpl
-R--
1* robocizna r-g 10.3200
5.16r-g/kpl
2* kineta przelotowa studni o $r.600 szt 1.0000
1szt
3 kineta zbiorcza studni o $r.600 szt 1.0000
1szt
4* wiaz kanatowy kI.C szt 2.0000
1szt/kpl
5* ptyta gérna studni C25/30 (B30) szt 2.0000
1szt/kpl
6* pierscien odciazajacy studni C25/30 (B30) szt 2.0000
1szt/kpl
7* uszczelka do studni o $r.600 szt 4.0000
2szt/kpl
8* ksztaltki kanalizacyjne PVC szt 6.0000
3szt/kpl
9* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
10* samochod dostawczy m-g 0.5000
0.25m-g/kpl
11* Zuraw samochodowy m-g 1.8200
0.91m-g/kpl
Razem z narzutami:
53/KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon | szt.
d.2.2|1418-01 o $rednicy 600 mm
analogia obmiar = 2.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.6600
2.83r-g/szt.
-M --
2* studnia kanalizacyjna o $r.600 z PVC z osadni- | szt. 2.0000
kiem
1.0szt./szt.
3* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.1200
0.06m-g/szt.
5* Zuraw samochodowy m-g 1.4200
0.71m-g/szt.
Razem z narzutami:
54| KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC- wypo- | kpl
d.2.2/1418-06 sazenie
analogia obmiar = 2.000kpl
-R--
1* robocizna r-g 10.3200
5.16r-g/kpl
2* dno studni z osadnikiem szt 2.0000
1szt/kpl
3 przykrycie zeliwne-wpust uliczny kl.C szt 2.0000
1szt/kpl
4* pierscien odciazajacy wpustu C25/30 (B30) szt 2.0000
1szt/kpl
5% uszczelka do studni o $r.600 szt 4.0000
2szt/kpl
6 ksztattki kanalizacyjne PVC szt 2.0000
1szt/kpl




bardzinskakan zewn

3.16m-g/odc. -1 prob.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
8* samochdd dostawczy m-g 0.5000
0.25m-g/kpl
9* Zuraw samochodowy m-g 1.8200
0.91m-g/kpl
Razem z narzutami:
55/KNNR 4 Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.2.2/1413-08 betonowa
analogia (studnie i wpusty)
obmiar = 2.004m3
-R--
1* robocizna r-g 10.5410
5.26r-g/m3
-M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego - m3 2.1042
beton C12/15(B15)
1.05m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1483
0.057+0.017=0.074m3/m3
4* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
5* Samochdd samowytad.do 5t m-g 0.6212
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
56|KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk- | szt
d.2.2/0404-01 cjach betonowych- przebicie otworu w Scianie
analogia istn.studni
(z utylizacja)
obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 4.8550
4.855r-g/szt
Razem z narzutami:
57/KNNR 4 Element uszczelniajacy przejscie przez $ciane szt
d.2.2|1427-01 istn. studni rury o $r.160PVC
analogia obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt
-M --
2* element uszczelniajacy przejscie przez sciane szt 1.0000
studni betonowej rury o $r.160PVC
1szt/szt
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* samochod dostawczy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
58 KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2|1610-01 $r.nominalnej do 160 mm -1
analogia obmiar = 5.0000dc. -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 6.3000
1.26r-g/odc. -1 prob.
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1500
0.03m3/odc. -1 prob.
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.3000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* Uszczelka gumowa ptaska szt 5.0000
1szt/odc. -1 prob.
5* woda m3 2.1500
0.43m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000
1.5m
7* materiaty dodatkowe % 3.0000
3%
~S -
8* samochod dostawczy m-g 15.8000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin
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bardzinskakan zewn

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt R
jedn.

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin

PODSUMOWANIE

RAZEM

ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

OGOLEM

KANALIZACJA DESZCZOWA

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-24 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 KANALIZACJA SANITARNA - ODCINKI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
31 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
59|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |geo-
d.3.1]0111-01 nych - obstuga geodezyjna inwestyciji; tyczenie i | de-
kalk. wlasna |inwentaryzacja instalacji kanalizacji sanitarnej - 4 | zja
odcinki
obmiar = 1.000geodezja
Razem z narzutami:
60| KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi roslinnej i nieurzadzonej| m?2
d.3.1/01 0119-01 |obmiar = 13.560m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.0719
0.0053r-g/m2
S -
2* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0339
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
61/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o Scia- m3
d.3.1|0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV:
analogia przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyje-
te na catej dtugosci proj.przewoddw o zagtebieniu
do 1,5m p.p.t.
obmiar = 2.367m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0891
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
62/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o Scia- m?3
d.3.1|0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV:
analogia przekopy reczne o szer. 0,5m i gteb.0,9m przyje-
te na catej dtugosci proj.przewoddw o zagtebieniu
powyzej 1,5m p.p.t.
obmiar = 3.735m3
-R--
1* robocizna r-g 8.0303
2.15r-g/m3
Razem z narzutami:
63|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami | m3
d.3.1/0209-09 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 11
przyjete na catej dtugosci proj.przewodow o za-
gtebieniu do 1,5m p.p.t.
obmiar = 3.797m3
-R--
1* robocizna r-g 0.3911
0.103r-g/m3
S -
2 koparka 0,60 m3 m-g 0.1276
0.0336m-g/m?®
Razem z narzutami:
64/ KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 | m3
d.3.1/0105-05 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box
analogia obmiar = 14.280m3
-R--
1* robocizna r-g 1.4851
0.104r-g/m3
S -
2 koparka 0,60 m3 m-g 1.0439
0.0731m-g/m?3
3* obudowa wykopu typu box m-g 1.2695
0.0889m-g/m?®
Razem z narzutami:
65/KNR 4-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.3.1/0107-07 obmiar = 13.560m?
analogia
Razem z narzutami:
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.3.1/1411-03 grub. 20 cm
- piasek: loco budowa
obmiar = 2.712m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0443
1.86r-g/m3
-M --




bardzinskakan zewn

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

piasek (loco budowa)
1.22m3/m3

materiaty dodatkowe
2.5%

~S -

zageszczarka wibracyjna
0.68m-g/m3

%

m-g

3.3086

2.5000

1.8442

Razem

Z narzutami:

d.3.1

1*

2%

KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury)

uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
obmiar = 1.897m3

-R--

robocizna

1.1r-g/m3

-M --

piasek (loco budowa)

1.22m3/m3

m3

m3

2.0867

2.3143

Razem

Z narzutami:

d.3.1

1*

2%

KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 15cm po-
nad poziom rury

uwaga: uwzgledni¢ materiat- piasek: loco budowa
obmiar = 2.034m3

-R--

robocizna

1.1r-g/m3

-M --

piasek (loco budowa)

1.22m3/m3

m3

2.2374

2.4815

Razem

Z narzutami:

d.3.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
1]

- 20% prac

obmiar = 3.453m3

-R--

robocizna

1.1r-g/m3

m3

3.7983

Razem

Z narzutami:

d.3.1

2%

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV

- 80% prac

obmiar = 13.810m3

-R--

robocizna

0.085r-g/m3

~-S--

Spych.gasienicowa 55kW (1)

0.0341m-g/m3

m3

m-g

1.1739

0.4709

Razem

Z narzutami:

d.3.1

2%

KNNR 1
0408-02

Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.ll
ubijakami mechanicznymi (gr. w-wy w stanie luz-
nym 30cm)

obmiar = 4.068m3

-R--

robocizna

0.21r-g/m3

~-S--

ubijak spalinowy

0.18m-g/m3

m3

0.8543

0.7322

Razem

Z narzutami:

d.3.1

2%

3*

KNNR 1
0502-01
analogia

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat.I-1ll; przywrécenie terenu o nawierz-
chni gruntowej do stanu pierwotnego

obmiar = 13.560m?2

~-R--

robocizna

0.002r-g/m?

M -

materiaty dodatkowe

30%

~-S--

Roéwniarka samojezdna 74kW (1)

0.002m-g/m?

%

m-g

0.0271

30.0000

0.0271
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
73|KNNR 1 Humusowanie - odtworzenie z obsianiem trawg, | m?2
d.3.1/0507-01 obmiar = 13.560m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.8984
0.14r-g/m2
-M --
2 nasiona traw kg 0.1627
0.012kg/m?
Razem z narzutami:
74 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- | m3
d.3.1/0205-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
analogia uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
sam.samowytad. i zagospodarowaniem nadmiaru
ziemi
obmiar = 6.916m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2213
0.032r-g/m3
~-S--
2* koparka 0,60 m3 m-g 0.2753
0.0398m-g/m?
3* Samochdéd samowytad.do 5t m-g 0.5505
0.0796m-g/m?®
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ULEPSZONYCH CPV 45233200-1

75/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt drogowych wielogabaryto- m2
d.3.2/0815-04; wych

KNR 2-31 |- zalozono ca 5% utrate ptyt przy ich rozbiérce
1105-01; obmiar = 3.000m?

KNR 2-31
0204-03
analogia

Razem z narzutami:

76 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3.2|wycenain- |mi samowytadowczymi z utylizacjg odpadow
dywidualna | obmiar = 0.060m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ULEPSZONYCH CPV 45233200-1

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.2

ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8

77
d.3.2

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
160 mm- rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

obmiar = 13.560m

-R--

robocizna

0.345r-g/m

-M --

rura przewodowa PVC o $r.160mm do kanalizacji
zewnetrznej -rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

1.02m/m

materiaty dodatkowe

2.5%

S -

samochod dostawczy

0.0083m-g/m

%

m-g

4.6782

13.8312

2.5000

0.1125

Razem

Z narzutami:

78
d.3.2

KNR 4-01
0333-13
analogia

Przebicie otworéw w $cianach
obmiar = 4.000szt.

-R--
robocizna
3.05r-g/szt.

szt.

12.2000

Razem

Z narzutami:

79
d.3.2

2%

3*

4*

KNNR 4
1427-01
analogia

Element uszczelniajacy przejscie przez $ciane
rury o $r.160PVC

obmiar = 4.000szt

-R--

robocizna

0.47r-g/szt

-M --

element uszczelniajgcy przejscie przez Sciane ru-
ry o $r.160PVC

1szt/szt

materiaty dodatkowe

2.5%

~S -

samochod dostawczy

0.1m-g/szt

szt

%

m-g

1.8800

4.0000

2.5000

0.4000

Razem

Z narzutami:

80
d.3.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNNR 4
1610-01
analogia

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nominalnej do 160 mm
obmiar = 4.0000dc. -1 préb.

-R--

robocizna

1.26r-g/odc. -1 prob.

-M --

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLIII
0.03m3/odc. -1 préb.

Drewno na stemple okragte korowane
0.06m3/odc. -1 préb.

Uszczelka gumowa ptaska

1szt/odc. -1 prob.

woda

0.43m3/odc. -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
1.5m

materiaty dodatkowe

3%

~S -

samochod dostawczy

3.16m-g/odc. -1 prob.

odc.
-1
prob

m3
m3

szt

%

m-g

5.0400

0.1200

0.2400

4.0000

1.7200

1.5000

3.0000

12.6400

Razem

z narzutami:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla WZil KWP w Szczecin

PODSUMOWANIE

RAZEM

ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE
KANALIZACJA SANITARNA - ODCINKI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
OGOLEM
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